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Részletes információ és online vásárlás a www.interatzrt.hu honlapon!Részletes információ és online vásárlás a www.interatzrt.hu honlapon!
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SUZUKI MOTORKERÉKPÁROK

Az INTERAT ZRT. 2006. nya rán nyi tot ta meg SUZUKI mo tor ke rék pár már ka ke res ke-
dé sét Bics kén.
A SUZUKI INTERAT már ka ke res ke dés ben a SUZUKI mo tor ke rék pá rok va la mennyi tí pu-
sa kap ha tó (sport-, sport tú ra-, tú ra- és cross mo to rok, va la mint endurók, chopperek, ro bo-
gók és quadok). A SUZUKI mo tor ke rék pá rok mel lett cé günk for gal ma zó ja a BERING, 
SEGURA, DAYTONA, SHOX és SPYKE mo to ros ru há za tok nak, az AGV, SHARK, és 
SCHUBERT si sa kok nak, to váb bá a GIVI kiegé szí tôk, a CASTROL és MOTUL ola jok és 
METZELER gu mi ab ron csok tel jes kí ná la tá val is vár juk ked ves ügy fe lein ket. Sza lo nunk 
mel lett ter mé sze te sen mo tor ke rék pár szer vizt is mû köd te tünk. Szer vi zünk ben kép zett 
szak em be rek vég zik a mo tor ke rék pá rok szak sze rû és gon dos szer vi ze lé sét, ja ví tá sát, 
ki vá ló szer szá mok és mû sze rek se gít sé gé vel. Amennyi ben te he ti, lá to gas son el sza lo-
nunk ba, te kint se meg sze mé lye sen is kí ná la tun kat.

A SUZUKI gyártmányú munkaquadok a Mezôgazdasági gépek katalógusában a regisztrált gépek között szerepelnek, 
így géptámogatás esetén az ÁFA és a géptámogatás is visszaigényelhetô, ha a forgalmazó az INTERAT Zrt.

88 és 102 LE teljesítménnyel88 és 102 LE teljesítménnyel

HÜRLIMANN kínálatunk a 48–49. oldalakon

HÜRLIMANN kínálatunk a 48–49. oldalakon

Forgalmazza az INTERAT Zrt.    www.interatzrt.hu www.suzuki-interat.hu

B2-B3+7mm_2016.indd   2B2-B3+7mm_2016.indd   2 15/12/15   12:23 15/12/15   12:23 



INTERAT  Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság 

INTERAT INTERNATIONAL AGRO-INDUSTRIAL TECHNOLOGY CORPORATION

INTERAT INTERNAZIONALE TECHNOLOGIA AGRICOLA-INDUSTRIALE S.p.A.

INTERAT INTERNATIONALE AGRO-INDUSTRIELLE TECHNOLOGIE A.G.

INTERAT VT:LEYFHJLYJT FUHFHYJ-BYLECNHBFKMYJT J<OTCNDJ

CJUHFYBXTYYJQ JNDTNCNDTYYJCNM?

H-2060 Bicske, Csabdi út 2. Hungary  •  Tel: 0036 22 350 045, 0036 22 350 865, 0036 22 565 376  •  Fax: 0036 22 350 774

info@interat.hu  •   www. interatzrt.hu

Felelôsség: a katalógust a lehetô legalaposabb körültekintéssel készítettük, de az esetlegesen elôforduló nyomdai hibákért felelôsséget nem 
vállalunk. A katalógusban szereplô adatok mindenkori változtatási jogát fenntartjuk külön értesítés nélkül. A katalógusban szereplô képek a 
gépek alapfelszereltségén kívül, külön rendelhetô kiegészítôket is tartalmazhatnak!

Üzemünk címe: 2060 Bicske, Csabdi út 2.   GPS: 47.501037, 18.629682
Telefon: 22/350-045, 22/350-865, 22/565-376 

Fax: 22/350-774  •  info@interat.hu  •  interatzrt.hu

KÖRFORGALOM
INTERAT, LIDL, TESCO

TISZTELT PARTNERÜNK!
A tér kép se gí ti Önt, hogy könnyeb ben meg ta lál ja üze mün ket

Üze münk az 1-es fô út 31-32 km kö zött, a Bics ke-Csab di-Mány út ke resz te zô dés nél ta lál ha tó, a kör for ga lom nál

INTERAT

INTERAT

DOMBÓVÁRI TELEPHELYÜNK CÍME:
7200 Dombóvár, Gagarin u. 30.

Tel.: 74/565-095 • Fax: 74/565-096 • dombovar@interat.hu
GPS: 46.235969, 18.090226

Ez a látvány fogadja Önt, 
Ez a látvány fogadja Önt, 

ha felkeres minket
ha felkeres minket
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CELLI talajmarók 92

CELLI forgóboronák 95

CELLI nyesedékzúzók, fûkaszák 96

CELLI szárzúzók 97

CELLI többcélú nyesedékzúzók, fûkaszák 98

CELLI mélylazítók 99

CELLI ásógépek, ágyáskészítôk 100

SPILA és PAGANI TARTÁLYOK 101

AGREX MEZÔGAZDASÁGI GÉPEK

AGREX mûtrágyaszórók 102

AGREX mobil szárítóberendezések 103

AGROGÉP PÓTKOCSIK, SZIPPANTÓK 104

BAGODI MEZÔGÉP PÓTKOCSIK, GÖDÖRFÚRÓK 105

MTD és CUB CADET ÖNJÁRÓ FÛNYÍRÓK 105

MEZÔGAZDASÁGI ELEKTRONIKÁK

RDS rakodó mérlegek 106

RDS és MÜLLER mg.-i elektronikák 107

SZIVATTYÚK

ANNOVI REVERBERI membránszivattyúk 108

COMET membránszivattyúk 110

UDOR membránszivattyúk 111

HYPRO, ARAG, MARCO és RENSON szivattyúk 112

HUNIQUICK SZÓRÓFEJEK, HUNIFILTER SZÛRÔK 113

ARAG PERMETEZÔGÉP FELSZERELÉSEK

ARAG szórófejek szántóföldi permetezôgépekre 114

ARAG fúvókatartók, állítható szögû szórófejek, szórófej adapterek  115

ARAG szórófejek szôlô- és gyümölcs permetezôgépekre 116

ARAG tartályfedelek és beöntôszûrôk 117

ARAG szívószûrôk, vízfelszínén úszó szûrôk, tömlôvéges szívószûrôk 118

ARAG nyomószûrôk, ARAG szûrôk alkatrészei, MESH érték táblázat 119

ARAG kézi szakaszoló egységek szántóföldi permetezôgépekre 120

ARAG elektromos szakaszoló egységek szántóföldi permetezôgépekre 121

ARAG szakaszolók szôlô-gyümölcs permetezôgépekre, fôelzáró szelepek 122

ARAG nyomásszabályzók, szakaszolók BRAVO komputerekhez 123

ARAG távvezérlôk, habjelzô berendezés 124

Nyomásmérô órák, ARAG, BARGAM és POLMAC vegyszerbekeverôk 125

ARAG BRAVO 180S permetezôgép szabályzó komputerek 126

ARAG BRAVO 300S RCU permetezôgép szabályzó komputerek 127

ARAG BRAVO 400S permetezôgép szabályzó komputerek 128

ARAG BRAVO 400S NAVIGATOR permetezôgép komputerek 129

ARAG SELETRON vezérlési rendszerek 130

ARAG GCS 3200 ISOBUS kommunikációs rendszerek 132

ARAG VISIO multifunkciós kijelzôk 133

ARAG WOLF átfolyásmérôk 134

ARAG és POLMAC átfolyásmérôk 135

ARAG elektromos golyóscsapok 136

ARAG golyóscsapok 137

ARAG golyóscsapok, ARAG védôfelszerelések, szórófej átfolyásmérô 138

ARAG keverôelemek, tömlôdobok 139

ARAG szórópisztolyok, tömlôvégek 140

ARAG tömlôvégek, menetes idomok, átvezetô idomok, L- és T-idomok 141

ARAG T-idomok, gyorscsatlakozók 142

ARAG hollanderek, vegyszerálló tömítések, közcsavarok 143

ARAG szûkítô közcsavarok, lábszelepek, szintjelzô, tartály leeresztôk 144

ARAG bronz csatlakozók, por-bekeverôk, tartálymosó, csôszorító bilincsek 145

ARAG kerámia szórólapkák, pörgetôtestek, szórófej szûrôk 146

ARAG szórókeret végére szerelhetô szórófejek és szélesen szóró fúvókák 147

HYPRO (LURMARK) fúvókák 148

ARAG (ASJ) fúvókák 149

ARAG levegô beszívásos fúvókák 150

HYPRO levegô beszívásos fúvókák, ARAG fúvókák szórópisztolyokhoz 151

ARAG kerámiabetétes levegô beszívásos fúvókák 152

TRICOFLEX vegyszertömlôk, NORMA csôszorító bilincsek 153

INTERAT ZRT. HAZAI MG.-I KIÁLLÍTÁSOKON 154

INTERAT ZRT. KÜLFÖLDI PARTNEREI, SZOLGÁLTATÁSAI 156

SUZUKI MOTORKERÉKPÁR KERESKEDÉS 157

BARGAM FÜGGESZTETT SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZÔGÉPEK

Függesztett permetezôgépek kézi nyitású szórókerettel   5

Függesztett permetezôgépek hidraulikus nyitású szórókerettel   6

BARGAM VONTATOTT SZÁNTÓFÖLDI 

PERMETEZÔGÉPEK

Vontatott permetezôgépek kézi nyitású szórókerettel 10

Vontatott permetezôgépek hidraulikus nyitású szórókerettel 11

BARGAM LÉGZSÁKOS PERMETEZÔGÉPEK

Függesztett légzsákos permetezôgépek 18

Vontatott légzsákos permetezôgépek   19

BARGAM ÖNJÁRÓ PERMETEZÔGÉPEK  24

GASPARDO ÖNJÁRÓ NAGY HASMAGASSÁGÚ PERMETEZÔGÉPEK  28

BARGAM PERMETEZÔGÉP ALAPVÁZAK  30

BARGAM SZÓRÓKERETEK  32

BARGAM KOMMUNÁLIS PERMETEZÔGÉPEK  36

BARGAM PERMETLÉKEVERÔ BERENDEZÉSEK    37

POLMAC VEGYSZER BEKEVERÔ KOCSIK  37

SAE SZÔLÔ-GYÜMÖLCS PERMETEZÔGÉPEK 38

TIFONE DÍZELMOTOROS PERMETEZÔGÉPEK 45

TALIGÁS PERMETEZÔGÉPEK 47

TRAKTOROK

HÜRLIMANN traktorok 48

PASQUALI traktorok 50

MTZ traktorok 58

MA.TRA professzionális önjáró fûnyíró traktorok 59

WEIDEMANN RAKODÓGÉPEK 60

BARGAM SZÔLÔ BETAKARÍTÓ GÉPEK 64

ORIZZONTI SZÔLÔÁPOLÓ GÉPEK 67

BELLON MIT MUNKAGÉPEK KIS- ÉS KÖZEPES TRAKTOROKRA 67

GASPARDO VETÔGÉPEK, KULTIVÁTOROK

GASPARDO kukorica vetôgépek 68

GASPARDO vetôtárcsák, vetésellenôrzô monitorok 71

GASPARDO zöldségvetôgépek 72

GASPARDO kultivátorok 73

GASPARDO gabonavetôgépek 74

HORTECH ZÖLDSÉGTERMESZTÔ GÉPEK  76

MASCHIO TALAJMÛVELÔ GÉPEK 

MASCHIO mélylazítók 77

MASCHIO talajmarók 78

MASCHIO forgóboronák 81

MASCHIO fûkaszák 83

MASCHIO nyesedékzúzók 85

MASCHIO többcélú nyesedékzúzók, fûkaszák 87

MASCHIO szárzúzók 88

MASCHIO talajmûvelô gépek kései 90

SOVEMA ÁROKMARÓK, FÛNYÍRÓK  91

Felelôsség: a katalógust a lehetô legalaposabb körültekintéssel készítettük, de 

az esetlegesen elôforduló nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk. A kataló-

gusban szereplô adatok mindenkori változtatási jogát fenntartjuk külön értesítés 

nélkül. A katalógusban szereplô képek a gépek alapfelszereltségén kívül, külön 

rendelhetô kiegészítôket is tartalmazhatnak!

2 www.interatzrt.hu

TARTALOMJEGYZÉK
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ÚJDONSÁGOK AZ INTERAT ZRT. KÍNÁLATÁBAN

HÜRLIMANN traktorok WEIDEMANN rakodógépek, teleszkópos rakodógépek

BARGAM V-TRACK önjáró szôlô betakarító gép BARGAM V-TRAIN vontatott szôlô betakarító gép

CELLI nyesedékzúzók, fûkaszák, 

talajmarók, forgóboronák, ásógépek MATRA önjáró fûnyírógépek

ORIZZONTI szôlô ültetvény ápológépek AGREX mobil szárítógépek

1 INT2016_003.indd   31 INT2016_003.indd   3 15/12/17   9:02 15/12/17   9:02 



4 www.bargam.com

A BARGAM (korábban GAMBETTI) cég több mint 40 éve gyárt különbözô mezôgazdasági gépeket Észak-Olaszországban. A vállalat legfôképp permetezés 

technikára, permetezôgépek gyártására specializálódott. A BARGAM ma a világ egyik meghatározó permetezôgép gyártója, termékeit világszerte elismerik 

és több évtizede használják. 2003-ban a cukorrépa kombájnokról jól ismert BARIGELLI vállalat és a GAMBETTI egyesítették erôiket, így jött létre a BARGAM 

márkanév és cégprofil. A BARGAM termékpalettája: függesztett permetezôgépek kézi- és hidraulikus szórókeretekkel, valamint légzsákos szórókeretekkel, von-

tatott permetezôgépek kézi- és hidraulikus szórókeretekkel, valamint légzsákos szórókeretekkel, önjáró permetezôgépek, golfpálya és park permetezôgépek, 

kommunális permetezôgépek, szôlô-gyümölcs ültetvények permetezôgépei. A szántóföldi permetezôgép egyik legfontosabb eleme a szórókeret. A BARGAM 

szórókeretek erôssége legendás. A keretek élettartamát további elemekkel növelik, mint pl. függôleges és vízszintes lengéscsillapítók, hátrahajlást megengedô 

rugós csatlakozások a szélsô kerettagokban, vagy lengéscsillapított futómû a vontatott permetezôgépeknél. A termékminôség és a kifogástalan kivitelezés áll-

nak a vállalat fókuszpontjában, ugyanis hosszú távon ezek biztosítják a legfôbb célt, ami a megbízhatóság. A folyamatos fejlesztés mellett stabil kialakult termék 

konstrukciók segítik a gazdák és termelô vállalkozások munkáját. Egy több mint 20 évvel ezelôtt vásárolt permetezôgéphez a mai napig is lehet alkatrészeket és 

fôdarabokat vásárolni. A BARGAM permetezôgépek magyarországi importôre, forgalmazója és szervize már több mint 20 éve az INTERAT ZRT.

ECO MEC 200, 300, 

400 literes tartályok 

6, 8, 10 és 12 m-es 

ECO BDM kézi nyitású 

szórókeretekkel

MEC 600, 800, 1000, 

1200, 1500 literes 

tartályok 10, 12, 15, 16, 

18, 20 m-es ECO BDM 

és BDM kézi nyitású 

szórókeretekkel

MEC 600, 800, 1000, 

1200, 1500 literes 

tartályok 12 m-es ECO 

BDI hidraulikus nyitású 

szórókeretekkel

MEC 600, 800, 1000, 

1200, 1500 literes 

tartályok 12, 15 m-es 

BDI hidraulikus nyitású 

szórókeretekkel

SPECIAL 800, 1000, 

1200 literes tartályok 15, 

16, 18, 20, 21, 24 m-es 

BDL hidraulikus nyitású 

szórókeretekkel

SPECIAL 800, 

1000, 1200 literes 

tartályok 12, 15, 16, 

18, 20, 21 m-es BDL 

hidraulikus nyitású 

BDLA légzsákos 

szórókeretekkel

SUPER 1000, 1200, 

1500 literes tartályok 

18, 20, 21, 24 m-es 

BDLA hidraulikus 

nyitású légzsákos 

szórókeretekkel

SUPER 800, 1000, 1200, 

1500 literes tartályok 18, 

20, 21, 24, 27, 28 30 m-es 

BDU PLUS

 hidraulikus nyitású 

szórókeretekkel

SUPER 1000, 1200, 

1500 literes tartályok 

20, 21, 24, 27, 28 m-es 

BDL hidraulikus nyitású 

szórókeretekkel

MEC 600, 800, 

1000, 1200, 1500 

literes tartályok 

12, 15 m-es BDX 

hidraulikus nyitású 

szórókeretekkel

SPECIAL 800, 1000, 1200 

literes tartályok 15, 16, 

18 m-es BDU hidraulikus 

nyitású szórókeretekkel

BARGAM (GAMBETTI) FÜGGESZTETT PERMETEZÔGÉPEK ÁTTEKINTÉSE

27, 28 m es 

likus nyitású

eretekkelere

FRONTAL 1100 literes, 

erôgép elejére szerelhetô 

tartály

1 INT2016_004.indd   41 INT2016_004.indd   4 15/12/14   14:48 15/12/14   14:48 
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Külön megrendelhetô kiegészítések:

A képen látható permetezôgép az alapfelszereltségen kívül külön rendelhetô kiegészítéseket is tartalmaz!

Az ECO BDM és a BDM típusú kézi nyitású szórókeretek felszerelhetôk az ECO MEC (200, 300 és 400 literes) és a MEC (600, 800, 1000, 1200 és 1500 literes) függesztett 

permetezôgép alapvázakra. Az ECO BDM és a BDM szórókeretek ismertetése a 34. oldalon található. Az ECO MEC és a MEC alapvázak ismertetése a 30. oldalon található.

Tartály térfogata: 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1200 vagy 1500 literes vastag falú polietilén mûanyag tartály, beépített kézmosó víztartállyal (600-1500 l gépeken), tar-

tályfedéllel, beöntôszûrôvel, szintjelzô csôvel és kívülrôl tisztítható kerámiabetétes hidraulikus keverôelemmel. ECO BDM szórókeret: 6, 8, 10, 12, 15, 16 vagy 18 m-es, 

BDM szórókeret: 18 vagy 20 m-es. Mindkét szórókeret teljes mûanyag bevonattal ellátott, hátul záródó, kézi nyitású-zárású. A szórókeret szélsô tagjai akadállyal 

(pl. oszlop) történô ütközés esetén kitérnek (hátrahajlanak). A szórókeretet rugós talaj leverôdésgátló védi. A szórókeret magasságának állítása csavarok fellazítása 

után fokozatmentesen lehetséges, speciális sínrendszerben, külön rendelésre csörlôs szórókeret magasságállító, vagy hidraulikus magasságállító is felszerelhetô, a 

BDM szórókeretekhez csak hidraulikus magasságállító használható. A rozsdamentes acél permetlécsöveken, membránzáras csepegésgátlóval és bajonett-zárófejes 

fúvókatartóval ellátott ARAG szórófejek vannak. 110
o
-os lapos sugarú, fokozottan kopásálló angol LURMARK fúvókák. Szivattyú: 70, 115, 135, 160 vagy 250 liter/

perc teljesítményû ANNOVI REVERBERI vagy UDOR membránszivattyú légüsttel, max. nyomás 20 bar. A szivattyúk hajtása kardántengelyrôl történik 540 1/min for-

dulatszámmal. A szakaszoló-szabályzó rendszer fôelzáró szelepet, nyomásszabályzó szelepet, szakaszoló karokat, kevertetô szelepet és nyomásmérô órát tartalmaz. 

Szûrôrendszer: beöntôszûrô a tartályfedélben, elzáró-szelepes szívószûrô, ARAG permetezôgép felszerelések. Keverôrendszer: 2 illetve 3 külön keverôrendszer, kever-

tetés permetezés közben is. A gép ára tartalmazza a kézmosó víztartályt (600-1500 l gépen), valamint a kardántengelyt. 

12 m munkaszélesség felett önbeálló (lengéscsillapító) egység használata indokolt! 12 m munkaszélesség felett kézi csörlôs- vagy hidraulikus magasság 

állító egység használata javasolt a szórókeret és az önbeálló egység nagyobb súlya miatt! Az önbeálló egységet illetve a csörlôs magasságállító egységet 

minden esetben külön kell megrendelni!

Permetezôgép
 típusa

Keret
Tartály

liter
Szórókeret

méter
Szivattyú
liter/perc

Rend.
szám

GB-MP 200/6-70 ECO BDM 220 6 70 04150

GB-MP 200/8-70 ECO BDM 220 8 70 04151

GB-MP 300/6-70 ECO BDM 330 6 70 04154

GB-MP 300/8-70 ECO BDM 330 8 70 04155

GB-MP-300/10-70 ECO BDM 330 10 70 04555

GB-MP 400/6-70 ECO BDM 440 6 70 04158

GB-MP 400/8-70 ECO BDM 440 8 70 04159

GB-MP 400/10-70 ECO BDM 440 10 115 04162

GB-MP 400/12-115 ECO BDM 440 12 70 04165

GB-MP 400/12-135 ECO BDM 400 12 135 04167

GB-MP 600/10-70 ECO BDM 660 10 70 04172

GB-MP 600/10-115 ECO BDM 660 10 115 04173

GB-MP 600/12-115 ECO BDM 660 12 115 04174

GB-MP 600/12-135 ECO BDM 660 12 135 04176

GB-MP 900/10-115 ECO BDM 800 10 115 04177

GB-MP 900/12-115 ECO BDM 800 12 115 04179

GB-MP 900/12-135 ECO BDM 800 12 135 04180

GB-MP 900/15-135 ECO BDM 800 15 135 04181

GB-MP 900/15-160 ECO BDM 800 15 160 04185

Permetezôgép
 típusa

Keret
Tartály

liter
Szórókeret

méter
Szivattyú
liter/perc

Rend.
szám

GB-MP 900/16-135 ECO BDM 800 16 135 04182

GB-MP 900/16-160 ECO BDM 800 16 160 04186

GB-MP 900/18-160 ECO BDM 800 18 160 04187

GB-MP 900/18-250 BDM 800 18 250 04557

GB-MP 1100/12-135 ECO BDM 1000 12 135 04188

GB-MP 1100/15-135 ECO BDM 1000 15 135 04189

GB-MP 1100/15-160 ECO BDM 1000 15 160 04193

GB-MP 1100/16-135 ECO BDM 1000 16 135 04190

GB-MP 1100/16-160 ECO BDM 1000 16 160 04194

GB-MP 1100/18-160 ECO BDM 1000 18 160 04195

GB-MP 1100/18-160 BDM 1000 18 160 25001

GB-MP 1100/20-160 BDM 1000 20 160 04558

GB-MP 1100/20-250 BDM 1000 20 250 04559

GB-MP 1300/15-160 ECO BDM 1200 15 160 25002

GB-MP 1300/16-160 ECO BDM 1200 16 160 14530

GB-MP 1300/18-160 ECO BDM 1200 18 160 14531

GB-MP 1300/18-160 BDM 1200 18 160 25003

GB-MP 1300/20-160 BDM 1200 20 160 14532

GB-MP 1300/20-250 BDM 1200 20 250 14533

Megnevezés R. szám

Önfelszívó (önfeltöltô) egység szívócsôvel, vízen úszó szûrôvel 04198

Porbekeverô egység a beöntôszûrôbe beépítve 04197

35 l-es vegyszerbekeverô tartály flakonmosóval 04000

75 l-es vegyszerbekeverô tartály flakonmosóval 04001

75 l-es technológiai víztartály az átmosatáshoz, szelepekkel 04553

3 állású revolver szórófejek felára méterenként 04200

PNEUJET levegôbeszívásos fúvókák szeles idôhöz db-ként 08358

MÜLLER SPRAYDOS permetezôgép szabályzó komputer 26402

ARAG BRAVO 180S permetezôgép szabályzó komputer 46718501

ARAG BRAVO 300S permetezôgép szabályzó komputer 4673051

Öntisztító nyomószûrô kiegészítés felára 04207

Megnevezés R. szám

Hidraulikus szórókeret billentés felára, tömlôkkel, csatlakozókkal 04560

12 V-os elektromos szakaszoló egység távvezérléssel 115-160 l/perc 04335

12 V-os elektromos szakaszoló egység távvezérléssel 250 l/perc 04412

GB-ME/A csörlôs magasságállító egység 6-18 m szórókeretekhez 04091

800 mm-es hidraulikus magasságállító egység 12-20 m keretekhez 08359

MEC SPECIAL önbeálló egység ECO BDM 12 m-es szórókerethez 04082

SPECIAL önbeálló egység 15, 16, 18 és 20 m-es szórókerethez 04084

Közúti világítás felszerelés 04297

Állítható függôleges pneumatikus szórókeret rugózás 18-20 m 08350

Feltöltô tartály leszíváshoz 3 állású szeleprendszer komplett 04206

BARGAM (GAMBETTI) GB-MP 200-1200 L-ES FÜGGESZTETT PEMETEZÔGÉPEK
ECO BDM ÉS BDM KÉZI NYITÁSÚ SZÓRÓKERETTEL

GB-MP 400/8-70 GB-MP 800/18-250 

Már 1500 literes 
Már 1500 literes változatban is 
változatban is kapható!kapható!
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Az ECO BDI, a BDI és a BDX típusú hidraulikus nyitású szórókeretek felszerelhetôk a MEC (600, 800, 1000, 1200 és 1500 literes) függesztett permetezôgép alapvázra. 

A BDI és a BDX szórókeretek ismertetése a 32. oldalon található. A MEC alapvázak ismertetése a 30. oldalon található.

Tartály térfogata: 600, 800, 1000, 1200 vagy 1500 literes vastag falú polietilén mûanyag tartály, átmosató víztartállyal, beépített kézmosó víztartállyal, tartályfedéllel, 

beöntôszûrôvel, szintjelzô csôvel és kívülrôl tisztítható kerámiabetétes hidraulikus keverôelemmel. Munkaszélességek: ECO BDI szórókeret: 12 m, BDI szórókeret: 

12 vagy 15 m, BDX szórókeret: 12 vagy 15 m. Valamennyi szórókeret teljes mûanyag bevonattal ellátott, hátul záródó, hidraulikus nyitású-zárású, önbeálló, lengéscsillapí-

tott. Külön megrendelésre hidraulikus szórókeret billentés. A szórókeret szélsô tagjai akadállyal (pl. oszlop) történô ütközés esetén kitérnek (hátrahajlanak). A szórókeretet 

talaj leverôdésgátló védi. A szórókeret magasságának állítása csörlôs magasságállítóval történik, külön rendelésre 800 vagy 1000 mm-es hidraulikus magasságállító is 

felszerelhetô. A rozsdamentes acél permetlécsöveken, membránzáras csepegésgátlóval és bajonett-zárófejes fúvókatartóval ellátott ARAG szórófejek vannak. 110o-os 

lapos sugarú, fokozottan kopásálló Kematal fúvókák. Szivattyú: 135 liter/perc teljesítményû (külön megrendelésre 160 liter/perc) ANNOVI REVERBERI membránszivattyú 

légüsttel, max. nyomás 20 bar. A szivattyúk hajtása kardántengelyrôl történik 540 1/min fordulatszámmal. A kézi mûködtetésû 5 szakaszos szakaszoló-szabályzó rendszer 

fôelzáró szelepet, nyomásszabályzó szelepet, szakaszoló karokat, kevertetô szelepet és nyomásmérô órát tartalmaz. Szûrôrendszer: beöntôszûrô a tartályfedélben, elzá-

ró-szelepes szívószûrô. ARAG permetezôgép felszerelések. Keverôrendszer: 2 illetve 3 külön keverôrendszer, kevertetés permetezés közben is. A gép ára tartalmazza az 

átmosató tartályt, a kézmosó víztartályt, az önbeálló egységet, a csörlôs magasságállítót, a hidraulika tömlôket gyorscsatlakozókkal, valamint a kardántengelyt. 

Külön megrendelhetô kiegészítések:

Permetezôgép
 típusa

Szórókeret
Tartály

liter
Szivattyú
liter/perc

Méretek
Rendelési

számTípus 
Munkaszélesség 

m
Szélesség 

cm
Hosszúság 

cm
Magasság 

cm
Súly 
kg

MEC-ECO BDI 600/12-135 ECO BDI 12 600 135 245 159 186 394 PMG0600071

MEC-ECO BDI 900/12-135 ECO BDI 12 800 135 245 175 225 500 PMG0800067

MEC-ECO BDI 1100/12-135 ECO BDI 12 1000 135 245 175 225 507 PMG1000070

MEC-ECO BDI 1300/12-135 ECO BDI 12 1200 135 245 175 225 519 PMG1200081

MEC-BDI 600/12-135 BDI 12 600 135 245 172 186 450 PMN0600001

MEC-BDI 600/15-135 BDI 15 600 135 300 172 186 480 PMN0600002

MEC-BDI 900/12-135 BDI 12 800 135 245 188 225 535 PMN0800001

MEC-BDI 900/15-135 BDI 15 800 135 300 188 225 585 PMN0800002

MEC-BDI 1100/12-135 BDI 12 1000 135 245 188 225 563 PMN1000001

MEC-BDI 1100/15-135 BDI 15 1000 135 300 188 225 593 PMN1000002

MEC-BDI 1300/12-135 BDI 12 1200 135 245 188 225 575 PMN1200001

MEC-BDI 1300/15-135 BDI 15 1200 135 300 188 225 605 PMN1200002

MEC-BDX 600/12-135 BDX 12 600 135 250 172 270 450 PMQ0600001

MEC-BDX 600/15-135 BDX 15 600 135 250 172 305 480 PMQ0600003

MEC-BDX 900/12-135 BDX 12 800 135 250 157 270 560 PMQ0800001

MEC-BDX 900/15-135 BDX 15 800 135 250 157 305 585 PMQ0800003

MEC-BDX 1100/12-135 BDX 12 1000 135 250 157 270 568 PMQ1000001

MEC-BDX 1100/15-135 BDX 15 1000 135 250 157 305 598 PMQ1000003

MEC-BDX 1300/12-135 BDX 12 1200 135 250 157 270 580 PMQ1200001

MEC-BDX 1300/15-135 BDX 15 1200 135 250 157 305 610 PMQ1200003

Megnevezés R. szám
Önfelszívó (önfeltöltô) egység 6 m szívócsôvel, vízen úszó szûrôvel GG993000099

Szívócsô tartó az önfelszívó egységhez, a vázszerkezetre szerelve BG019555

Porbekeverô egység a beöntôszûrôbe beépítve BG019554

30 l-es vegyszerbekeverô tartály flakonmosóval BG019631

Növelt teljesítményû kevertetô rendszer 600 l-es gépekhez BG018486

Növelt teljesítményû kevertetô rendszer 800, 1000 és 1200 l géphez BG019112

3 állású revolver szórófejek felára méterenként 04200

PNEUJET levegôbeszívásos fúvókák szeles idôhöz db-ként 08358

ARAG BRAVO 180S permetezôgép szabályzó komputer, 5 szakasz BG019649

MÜLLER SPRAYDOS permetezôgép szabályzó komputer, 5 szakasz BG019648

Kézi szakaszoló elektromos fôelzáróval, mennyiségszabályzóval BG019635

Megnevezés R. szám
12 V-os elektromos szakaszoló egység távvezérléssel BG019636

160 l/perc teljesítményû, négyhengeres membránszivattyú felára BG019651

Hidraulikus szórókeret billentés felára, tömlôkkel, csatlakozókkal BG020135

800 mm-es hidraulikus magasságállító, hidraulika tömlôvel BG019650

1000 mm-es hidraulikus magasságállító, hidraulika tömlôvel BG021407

Közúti világítás felszerelés BG019553

Forgófejes tartálytisztító rendszer a tartály mosásához GG993400012

Védôruha tárolásához mûanyag tároló doboz, a vázra felszerelve BG019552

Merevítô egység a váz és a szórókeret tartó közé 600 l BG022299

Merevítô egység a váz és a szórókeret tartó közé 800, 1000, 1200 l BG022300

MEC-BDI 1000/12-135 MEC-BDX 1000/15-135

BARGAM (GAMBETTI) MEC 600, 800, 1000, 1200, 1500 L-ES FÜGGESZTETT PERMETEZÔGÉPEK
ECO BDI, BDI ÉS BDX HIDRAULIKUS NYITÁSÚ SZÓRÓKERETTEL

Már 1500 literes
Már 1500 literesváltozatban is
változatban iskapható!kapható!

1 INT2016_006.indd   61 INT2016_006.indd   6 15/12/14   14:51 15/12/14   14:51 



www.bargam.com 7

Külön megrendelhetô kiegészítések:

SPECIAL-BDU 1000/18-160 SPECIAL-BDL 1200/18-160 

A BDU és a BDL típusú hidraulikus nyitású szórókeretek felszerelhetôk a SPECIAL (800, 1000 és 1200 literes) függesztett permetezôgép alapvázra. A BDU és a BDL 

szórókeretek ismertetése a 32. oldalon található. A SPECIAL alapvázak ismertetése a 30. oldalon található.

Tartály térfogata: 800, 1000 vagy 1200 literes vastag falú polietilén mûanyag tartály, átmosató víztartállyal, beépített kézmosó víztartállyal, tartályfedéllel, beöntôszûrôvel, 

szintjelzô csôvel és kívülrôl tisztítható kerámiabetétes hidraulikus keverôelemmel. BDU szórókeret: hátul záródó, 15, 16 vagy 18 m-es, önbeálló, lengéscsillapított (hidrauli-

kus blokkolással), hidraulika tömlôkkel és gyorscsatlakozókkal, elektrohidraulikus átváltó szeleppel. BDL szórókeret: oldalt záródó, 15, 16, 18, 20, 21 vagy 24 m-es, önbe-

álló, lengéscsillapított (drótköteles blokkolással), hidraulika tömlôkkel és gyorscsatlakozókkal, a teljes szórókeret egyszerre nyílik ki. Mindkét szórókeret teljes mûanyag 

bevonattal ellátott. Külön megrendelésre hidraulikus szórókeret billentés. A szórókeretek szélsô tagjai akadállyal (pl. oszlop) történô ütközés esetén kitérnek (hátrahajla-

nak). A szórókeretet talaj leverôdésgátló védi. A szórókeret magasságának állítása 120 cm-es hidraulikus magasságállítóval történik. A rozsdamentes acél permetlécsö-

veken, membránzáras csepegésgátlóval és bajonett-zárófejes fúvókatartóval ellátott ARAG szórófejek vannak (BDL kereten háromállású revolver szórófejek). 110o-os 

lapos sugarú, fokozottan kopásálló Kematal fúvókák. Szivattyú: 160 liter/perc teljesítményû (külön megrendelésre 180 liter/perc) ANNOVI REVERBERI membránszivattyú 

légüsttel, max. nyomás 20 bar. A szivattyúk hajtása kardántengelyrôl történik 540 1/min fordulatszámmal. A kézi mûködtetésû 5 szakaszos szakaszoló-szabályzó rendszer 

fôelzáró szelepet, nyomásszabályzó szelepet, szakaszoló karokat, kevertetô szelepet és nyomásmérô órát tartalmaz. Szûrôrendszer: beöntôszûrô a tartályfedélben, elzá-

ró-szelepes szívószûrô. ARAG permetezôgép felszerelések. Keverôrendszer: 2 illetve 3 külön keverôrendszer, kevertetés permetezés közben is. A gép ára tartalmazza 

az átmosató tartályt, a kézmosó víztartályt, az önbeálló egységet, a hidraulikus magasságállítót, a hidraulika tömlôket gyorscsatlakozókkal, valamint a kardántengelyt. 

Száraz, rögös talajra és nem megfelelô magágy készítés esetén javasoljuk a függôleges irányú pneumatikus szórókeret rugózást! 

A permetezôgépekre légzsákos szórókeret kiegészítés nem szerelhetô fel!

Megnevezés R. szám
Önfelszívó (önfeltöltô) egység 6 m szívócsôvel, vízen úszó szûrôvel GG993000096

Szívócsô tartó az önfelszívó egységhez, a vázszerkezetre szerelve BG019555

Porbekeverô egység a beöntôszûrôbe beépítve BG019554

30 l-es vegyszerbekeverô tartály flakonmosóval BG019631

30 l-es talajszintre húzható vegyszerbekeverô tartály flakonmosóval BG019657

Növelt teljesítményû kevertetô rendszer a permetlé tartályba GG993070615

3 állású revolver szórófejek felára méterenként (BDU szórókeretek) 04200

PNEUJET levegôbeszívásos fúvókák szeles idôhöz db-ként 08358

ARAG BRAVO 180S permetezôgép szabályzó komputer, 5 szakasz BG019661

MÜLLER SPRAYDOS permetezôgép szabályzó komputer, 5 szakasz BG019660

MÜLLER SPRAYDOS komputer + elektrohidr. szórókeret vezérlés BDU BG019746

MÜLLER SPRAYDOS komputer + elektrohidr. szórókeret vezérlés BDL BG019666

Elektrohidraulikus kettôsmûködésû átváltó szelep, távvezérléssel BG019662

Megnevezés R. szám
Elektrohidraulikus hármasmûködésû átváltó szelep, távvezérléssel BG019742

Kézi szakaszoló elektromos fôelzáróval, mennyiségszabályzóval BG019658

12 V-os elektromos szakaszoló egység távvezérléssel BG019659

180 l/perc teljesítményû, négyhengeres membránszivattyú felára BG020963

Hidraulikus szórókeret billentés felára, tömlôkkel, BDL kerethez BG019667

Függôleges pneumatikus szórókeret rugózás 18 m-ig (csak BDL) BG019739

Függôleges pneumatikus szórókeret rugózás 18 m felett (csak BDL) BG019740

Automatikus gyorscsatlakozó a hárompont felfüggesztéshez GG993070001

Közúti világítás felszerelés BG019553

Forgófejes tartálytisztító rendszer a tartály mosásához GG993400012

Védôruha tárolásához mûanyag tároló doboz, a vázra felszerelve BG019552

Rugós talaj leverôdésgátlók felára GG990902501

BARGAM (GAMBETTI) SPECIAL 800, 1000, 1200 L-ES FÜGGESZTETT PEMETEZÔGÉPEK
BDU ÉS BDL HIDRAULIKUS NYITÁSÚ SZÓRÓKERETTEL

Permetezôgép
 típusa

Szórókeret
Tartály

liter
Szivattyú
liter/perc

Méretek
Rendelési

számTípus 
Munkaszélesség 

m
Szélesség 

cm
Hosszúság 

cm
Magasság 

cm
Súly 
kg

SPECIAL-BDU 900/15-160 BDU 15 800 160 250 190 300 885 PSU0800004

SPECIAL-BDU 900/16-160 BDU 16 800 160 250 190 300 890 PSU0800005

SPECIAL-BDU 900/18-160 BDU 18 800 160 250 190 300 900 PSU0800006

SPECIAL-BDU 1100/15-160 BDU 15 1000 160 250 190 300 893 PSU1000004

SPECIAL-BDU 1100/16-160 BDU 16 1000 160 250 190 300 898 PSU1000005

SPECIAL-BDU 1100/18-160 BDU 18 1000 160 250 190 300 908 PSU1000006

SPECIAL-BDU 1300/15-160 BDU 15 1200 160 250 190 300 905 PSU1200004

SPECIAL-BDU 1300/16-160 BDU 16 1200 160 250 190 300 910 PSU1200005

SPECIAL-BDU 1300/18-160 BDU 18 1200 160 250 190 300 920 PSU1200006

SPECIAL-BDL 900/15-160 BDL 15 800 160 248 368 302 871 PSN0800002

SPECIAL-BDL 900/16-160 BDL 16 800 160 248 368 302 872 PSN0800003

SPECIAL-BDL 900/18-160 BDL 18 800 160 248 425 323 900 PSN0800004

SPECIAL-BDL 1100/15-160 BDL 15 1000 160 248 368 302 881 PSN1000002

SPECIAL-BDL 1100/16-160 BDL 16 1000 160 248 368 302 882 PSN1000003

SPECIAL-BDL 1100/18-160 BDL 18 1000 160 248 425 323 908 PSN1000004

SPECIAL-BDL 1100/20-160 BDL 20 1000 160 248 487 355 1012 PSN1000011

SPECIAL-BDL 1100/21-160 BDL 21 1000 160 248 487 355 1013 PSN1000012

SPECIAL-BDL 1100/24-160 BDL 24 1000 160 248 550 363 1088 PSH1000001

SPECIAL-BDL 1300/18-160 BDL 18 1200 160 248 425 323 922 PSN1200004

SPECIAL-BDL 1300/20-160 BDL 20 1200 160 248 487 355 1016 PSN1200011

SPECIAL-BDL 1300/21-160 BDL 21 1200 160 248 487 355 1017 PSN1200012

SPECIAL-BDL 1300/24-160 BDL 24 1200 160 248 550 363 1102 PSH1200001

Már 1600 literes Már 1600 literes 
változatban is kapható!változatban is kapható!
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Külön megrendelhetô kiegészítések:

Permetezôgép
 típusa

Szórókeret
Tartály

liter
Szivattyú
liter/perc

Méretek
Rendelési

számTípus 
Munkaszélesség 

m
Szélesség 

cm
Hosszúság 

cm
Magasság 

cm
Súly 
kg

SUPER-BDL 1100/20-180 BDL 20 1000 180 248 487 372 1407 PCN1000001

SUPER-BDL 1100/21-180 BDL 21 1000 180 248 487 372 1410 PCN1000002

SUPER-BDL 1100/24-250 BDL 24 1000 250 248 550 380 1495 PCH1000003

SUPER-BDL 1100/27-250 BDL 27 1000 250 248 660 403 1940 PCL1000003

SUPER-BDL 1100/28-250 BDL 28 1000 250 248 660 403 1943 PCL1000004

SUPER-BDL 1300/20-250 BDL 20 1200 250 248 487 372 1419 PCN1200001

SUPER-BDL 1300/21-250 BDL 21 1200 250 248 487 372 1422 PCN1200002

SUPER-BDL 1300/24-250 BDL 24 1200 250 248 550 380 1507 PCH1200003

SUPER-BDL 1300/27-250 BDL 27 1200 250 248 660 403 1952 PCL1200003

SUPER-BDL 1300/28-250 BDL 28 1200 250 248 660 403 1955 PCL1500004

SUPER-BDL 1600/20-250 BDL 20 1500 250 248 487 372 1439 PCN1500001

SUPER-BDL 1600/21-250 BDL 21 1500 250 248 487 372 1442 PCN1500002

SUPER-BDL 1600/24-250 BDL 24 1500 250 248 550 380 1527 PCH1500003

SUPER-BDL 1600/27-250 BDL 27 1500 250 248 660 403 1972 PCL1500003

SUPER-BDL 1600/28-250 BDL 28 1500 250 248 660 403 1975 PCL1500004

Megnevezés R. szám
Önfelszívó (önfeltöltô) egység 6 m szívócsôvel, vízen úszó szûrôvel GG993000108

Szívócsô tartó az önfelszívó egységhez, a vázszerkezetre szerelve BG019555

PNEUJET levegôbeszívásos fúvókák szeles idôhöz db-ként 08358

ARAG BRAVO 180S permetezôgép komputer, 5 szakasz, 180 l/perc BG019747

ARAG BRAVO 180S permetezôgép komputer, 5 szakasz, 250 l/perc BG019748

MÜLLER SPRAYDOS permetezôgép komputer, 5 szakasz, 180 l/perc BG019749

MÜLLER SPRAYDOS permetezôgép komputer, 5 szakasz, 250 l/perc BG019750

MÜLLER SPRAYDOS permetezôgép komputer, 7 szakasz, 250 l/perc BG019751

MÜLLER SPRAYDOS 5 szakasz + 4 utas elektrohidr. szórókeret vezérl. BG019755

MÜLLER SPRAYDOS 5 szakasz + 7 utas elektrohidr. szórókeret vezérl. BG019758

MÜLLER SPRAYDOS 7 szakasz + 4 utas elektrohidr. szórókeret vezérl. BG019756

MÜLLER SPRAYDOS 7 szakasz + 7 utas elektrohidr. szórókeret vezérl. BG019759

MÜLLER SPRAYDOS 5 szakasz + 9 utas elektrohidr. szórókeret vezérl. BG021680

MÜLLER SPRAYDOS 7 szakasz + 9 utas elektrohidr. szórókeret vezérl. BG021682

Elektrohidraulikus kettôsmûködésû átváltó szelep, távvezérléssel, 20-24 m BG019662

Elektrohidraulikus kettôsmûködésû átváltó szelep, távvezérléssel, 27-28 m BG019741

Megnevezés R. szám
Elektrohidraulikus hármasmûködésû átváltó szelep, távvezérléssel, 20-24 m BG019742

Elektrohidraulikus hármasmûködésû átváltó szelep, távvezérléssel, 27-28 m BG019743

Elektrohidraulikus szórókeret távvezérlés 4 utas, vezérlôdobozzal BG019752

Elektrohidraulikus szórókeret távvezérlés 7 utas, vezérlôdobozzal BG019753

Szakasz-szûrôk a szórókeretre (5 db) ø13 mm tömlô betápláláshoz BG019503

Szakasz-szûrôk a szórókeretre (5 db) ø19 mm tömlô betápláláshoz BG019504

Szakasz-szûrôk a szórókeretre (7 db) ø19 mm tömlô betápláláshoz BG019505

Hidraulikus szórókeret billentés felára, tömlôkkel, 20, 21 és 24 m BG019517

Hidraulikus szórókeret billentés felára, tömlôkkel, 27 és 28 m BG019518

Függôleges pneumatikus szórókeret rugózás 18 m-ig BG019739

Függôleges pneumatikus szórókeret rugózás 18 m felett BG019740

Közúti világítás felszerelés BG019553

Forgófejes tartálytisztító rendszer a tartály mosásához GG993400012

Védôruha tárolásához mûanyag tároló doboz, a vázra felszerelve BG019552

Mosó felszerelés külsô mosáshoz, mosókefével és tömlôdobbal BG019551

SUPER-BDL 1200/24-250 

SUPER-BDL 1200/24-250 

BARGAM (GAMBETTI) SUPER 1000, 1200, 1500 L-ES FÜGGESZTETT PERMETEZÔGÉPEK 
BDL HIDRAULIKUS NYITÁSÚ SZÓRÓKERETTEL

A BDL típusú hidraulikus nyitású szórókeretek felszerelhetôk a SUPER (1000, 1200 és 1500 literes) függesztett permetezôgép alapvázra. A BDL szórókeretek ismerte-

tése a 32. oldalon található. A SPECIAL alapvázak ismertetése a 30. oldalon található.

Tartály térfogata: 1000, 1200 vagy 1500 literes vastag falú polietilén mûanyag tartály, átmosató víztartállyal, beépített kézmosó víztartállyal, tartályfedéllel, beöntôszûrôvel, 

szintjelzô csôvel és kívülrôl tisztítható kerámiabetétes hidraulikus keverôelemmel. A BDL szórókeret: oldalt záródó, 20, 21, 24, 27 vagy 28 m-es, önbeálló, lengéscsil-

lapított (drótköteles blokkolással), hidraulika tömlôkkel és gyorscsatlakozókkal, a teljes szórókeret egyszerre nyílik ki. A szórókeret teljes mûanyag bevonattal ellátott. 

Külön megrendelésre hidraulikus szórókeret billentés, így oldalirányú lejtôn végzett permetezésnél a szórókeret hidraulikusan a talajjal párhuzamos helyzetbe állítható. 

A szórókeret szélsô tagjai akadállyal (pl. oszlop) történô ütközés esetén kitérnek (hátrahajlanak). A szórókeretet rugós talaj leverôdésgátló védi. A szórókeret magassá-

gának állítása 150 cm-es hidraulikus magasságállítóval történik. A permetezôgép vezérléséhez 3 pár kihelyezett hidraulika csatlakozó szükséges. Külön beépíthetô elekt-

rohidraulikus átváltó szeleppel megoldható, hogy a szórókeret belsô és szélsô tagjai külön legyenek mûködtethetôk. A rozsdamentes acél permetlécsöveken, membrán-

záras csepegésgátlóval és bajonett-zárófejes fúvókatartóval ellátott háromállású revolver ARAG szórófejek vannak. 110o-os lapos sugarú, fokozottan kopásálló Kematal 

fúvókák. Szivattyú: 180 vagy 250 liter/perc teljesítményû ANNOVI REVERBERI membránszivattyú légüsttel, max. nyomás 20 bar. A szivattyúk hajtása kardántengelyrôl 

történik 540 1/min fordulatszámmal. Elektromos mûködtetésû szakaszoló-szabályzó rendszer, mely fôelzáró szelepet, nyomásszabályzó szelepet, mennyiségszabályzó 

szelepet, kevertetô szelepet, vezérlôdobozt és nyomásmérô órát tartalmaz (20, 21 és 24 m-es keretnél 5 szakaszos, 27 és 28 m-es keretnél 7 szakaszos). 30 literes, 

talajszintre lehúzható vegyszerbekeverô tartály, flakonmosóval. Szûrôrendszer: beöntôszûrô a tartályfedélben, elzáró-szelepes szívószûrô. ARAG permetezôgép felsze-

relések. Keverôrendszer: 2 illetve 3 külön keverôrendszer, kevertetés permetezés közben is. Automatikus gyorscsatlakozó a hárompont felfüggesztéshez. A gép ára tar-

talmazza az átmosató tartályt, a kézmosó víztartályt, az önbeálló egységet, a hidraulikus magasságállítót, a hidraulika tömlôket gyorscsatlakozókkal, a vegyszerbekeverô 

tartályt, az elektromos szakaszoló-szabályzót, a háromállású revolver szórófejeket, az automatikus csatlakozót, a rugós talaj leverôdés gátlót, valamint a kardántengelyt. 

Száraz, rögös talajra és nem megfelelô magágy készítés esetén javasoljuk a függôleges irányú pneumatikus szórókeret rugózást! 

A permetezôgépekre légzsákos szórókeret kiegészítés nem szerelhetô fel!
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IRIS 1700, 2200, 2700 típusú tartályok 

15, 16, 18, 20 m-es BDM 

kézi nyitású szórókeretekkel

ELIOS RISO 2200, 2700 típusú tartályok 

15, 16, 18, 20, 21, 24 m-es BDL 

hidraulikus nyitású szórókeretekkel

COMPACT 2700, 3200, 4200, 5200, 6200 

típusú tartályok 18, 20, 21, 24, 27, 28 m-es 

BDL hidraulikus nyitású szórókeretekkel

FOX 2700, 3200, 3700 típusú tartályok 

16, 18, 20, 21, 24 m-es BDLA hidraulikus 

nyitású légzsákos szórókeretekkel

ELIOS 2200, 2700, 3000 típusú és FOX 3700 tartályok 

15, 16, 18, 20 m-es BDM 

kézi nyitású szórókeretekkel

ELIOS 2200, 2700, 3000 típusú tartályok 

15, 16, 18, 20, 21, 24 m-es BDL 

hidraulikus nyitású szórókeretekkel

COMPACT 3200, 4200, 5200, 6200 típusú tartályok 

24, 27, 28, 30, 32, 33, 36, 40, 42 m-es 

BDL PLUS hidraulikus nyitású szórókeretekkel

COMPACT 3200, 4200 típusú tartályok 

16, 18, 20, 21, 24 m-es BDLA hidraulikus 

nyitású légzsákos szórókeretekkel

ELIOS 2200, 2700, 3000 típusú tartályok 

15, 16, 18, 20, 21 m-es BDLA 

hidraulikus nyitású szórókeretekkel

FOX 2700, 3200, 3700 típusú tartályok 

18, 20, 21, 24, 27, 28 m-es BDL 

hidraulikus nyitású szórókeretekkel

ELIOS 2200, 2700, 3000 típusú tartályok 

15, 16, 18, 20, 21 m-es BDLA hidraulikus 

nyitású légzsákos szórókeretekkel

COMPACT 3200, 4200, 5200, 6200 típusú tartályok 

20, 21, 24, 27, 28, 30 m-es BDLA PLUS hidraulikus 

nyitású légzsákos szórókeretekkel

BARGAM (GAMBETTI) VONTATOTT PERMETEZÔGÉPEK ÁTTEKINTÉSE
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BARGAM (GAMBETTI) ELIOS ÉS FOX 2200, 2700, 3200, 3700 L-ES VONTATOTT 
PEMETEZŐGÉPEK HÁTUL ZÁRÓDÓ BDM KÉZI NYITÁSÚ SZÓRÓKERETTEL

A képen látható permetezôgép az alapfelszereltségen kívül külön rendelhetô kiegészítéseket is tartalmaz!

A BDM típusú kézi nyitású szórókeretek felszerelhetôk az 2200, 2700 és 3000 literes ELIOS, valamint a 3200 és 3700 literes FOX permetezôgép alapvázakra. A 

permetezôgép alapvázak részletes ismertetése a 31. oldalon, a BDM szórókeretek ismertetése a 34. oldalon található.

A BDM szórókeret munkaszélessége: 12, 15, 16, 18 vagy 20 m. A szórókeret igen erôs, teljes mûanyag bevonattal ellátott kézi nyitású, önbeálló, lengéscsillapított, 

magassága 50-170 cm között hidraulikus munkahengerrel állítható. A szórókeret oldalirányú lejtôn végzett permetezésnél a talajjal párhuzamos helyzetben rögzíthetô.  

A lengéscsillapítás erôssége állítható, külön orsóval a szórókeret vízszintes helyzete beszabályozható. A szórókeret szélsô tagjai akadállyal (pl. oszlop) történô ütközés 

esetén kitérnek (hátrahajlanak). A szórókeret nyitása és zárása kézzel könnyedén elvégezhetô. A szórókeretet rugós talaj leverôdésgátló védi. A rozsdamentes acél 

permetlécsöveken, membránzáras csepegésgátlóval és bajonett-zárófejes fúvókatartóval ellátott ARAG szórófejek vannak. 110o-os lapos sugarú, fokozottan kopásálló 

angol LURMARK fúvókák. Szivattyú: 135, 160 vagy 250 liter/perc teljesítményû ANNOVI REVERBERI vagy UDOR membránszivattyú légüsttel, max. nyomás 20 bar. 

A szivattyúk hajtása kardántengelyrôl történik 540 1/min fordulatszámmal. A szakaszoló-szabályzó rendszer fôelzáró szelepet, nyomásszabályzó szelepet, szakaszoló 

karokat, kevertetô szelepet és nyomásmérô órát tartalmaz. Szûrôrendszer: beöntôszûrô a tartályfedélben, elzáró-szelepes szívószûrô, öntisztító nyomószûrô, ARAG 

permetezôgép felszerelések. Keverôrendszer: 3 illetve 4 külön keverôrendszer, kevertetés permetezés közben is. A gép ára tartalmazza az átmosató- és kézmosó 

víztartályt, valamint a kardántengelyt. A nyomtávolság fokozatmentesen állítható 140-180 cm, illetve 180-220 között. Gumiméret ELIOS 2200, 2700 és 3000 literes 

gépeknél 230/95 R36 (9,5 R36), FOX 3200 és 3700 literes gépeknél 230/95 R44 (9,5 R44). Hasmagasság gumimérettôl függôen 65-80 cm. ELIOS 2200, 2700 és 3000 

literes gépeknél nyomkövetô vonószerkezet, FOX 3200 és 3700 gépeknél merev vonórúd. A nyomkövetô vonószerkezet biztosítja, hogy a permetezôgép mindig a traktor 

nyomvonalában halad, a permetezôgép a traktor hárompont felfüggesztésének két alsó karjához csatlakozik. Száraz, rögös talajra és nem megfelelô magágy készítés 

esetén javasoljuk a 08350 rendelési számú függôleges irányú pneumatikus szórókeret rugózást!

Külön megrendelhetô kiegészítések:

GB-EXPORT 2200/18-250 GB-EXPORT 2200/18-250 

Megnevezés R. szám

Önfelszívó (önfeltöltô) egység szívócsôvel, vízen úszó szûrôvel 04198

Porbekeverô egység a beöntôszûrôbe beépítve 04197

35 l-es lehúzható vegyszerbekeverô tartály flakonmosóval 04000

75 l-es vegyszerbekeverô tartály flakonmosóval 04001

75 l-es lehúzható vegyszerbekeverô tartály flakonmosóval 04002

3 állású revolver szórófejek felára méterenként 04200

Forgófejes tartály tisztító rendszer a tartály átmosásához 04296

LURMARK kettôs fúvókatartó felára db-ként 04204

AN ütközôlapos fúvókák N-oldatmûtrágyához db-ként 04205

PNEUJET levegôbeszívásos szórófejek szeles idôjáráshoz db-ként 08358

MÜLLER SPRAYDOS permetezôgép szabályzó komputer 26402

ARAG BRAVO 180S permetezôgép szabályzó komputer 46718501

ARAG BRAVO 300S permetezôgép szabályzó komputer 4673051

12 V-os elektromos szakaszoló egység távvezérléssel 160 l/perc 04335

12 V-os elektromos szakaszoló egység távvezérléssel 250 l/perc 04412

Megnevezés R. szám

Merev vonószerkezet felára ELIOS típusokhoz 25004

Nyomkövetô vonószerkezet felára FOX típusokhoz 25005

Elektronikus membránszakadás érzékelô a szivattyúhoz 467005

Feltöltô tartályt leszívó 3 utas szelep, csatlakozó tömlôvéggel 04206

Közúti világítás felszerelés 04297

Légfék kiegészítés (9,5-44 gumikhoz) 08125

Állítható erôsségû függôleges pneumatikus szórókeret rugózás 08350

Hidraulikus szórókeret billentés kiegészítés felára 04560

210/95 R44 (8,3 R44) gumi felára 230/95 R36 gumi helyett BG021419

230/95 R44 (9,5 R44) gumi felára 230/95 R36 gumi helyett BG019454

230/95 R48 (9,5 R48) gumi felára 230/95 R44 gumi helyett BG019455

270/95 R48 (11,2 R48) gumi felára 230/95 R44 gumi helyett BG019457

300/95 R46 (12,4 R46) gumi felára 230/95 R44 gumi helyett BG019458

340/85 R38 (13,6 R38) gumi felára 230/95 R44 gumi helyett BG019459

Permetezôgép
típusa

Tartály
liter

Szórókeret 
méter

Szivattyú
liter/perc

Rendelési
szám

GB-EXPORT 2200/12-135 2000 12 135 04347

GB-EXPORT 2200/15-160 2000 15 160 04349

GB-EXPORT 2200/16-160 2000 16 160 04351

GB-EXPORT 2200/18-160 2000 18 160 04352

GB-EXPORT 2200/18-250 2000 18 250 04353

GB-EXPORT 2200/20-250 2000 20 250 04355

GB-EXPORT 2200/15-160 2000 15 160 04358

GB-EXPORT 2700/16-160 2500 16 160 04360

GB-EXPORT 2700/18-160 2500 18 160 04361

Permetezôgép
típusa

Tartály
liter

Szórókeret 
méter

Szivattyú
liter/perc

Rendelési
szám

GB-EXPORT 2700/18-250 2500 18 250 04362

GB-EXPORT 2700/20-250 2500 20 250 04364

GB-EXPORT 3200/15-160 3000 15 160 04367

GB-EXPORT 3200/16-160 3000 16 160 04369

GB-EXPORT 3200/18-160 3000 18 160 04370

GB-EXPORT 3200/18-250 3000 18 250 04371

GB-EXPORT 3200/20-250 3000 20 250 04373

GB-EXPORT 3700/18-250 3500 18 250 04374

GB-EXPORT 3700/20-250 3500 20 250 04375

Már 3000 literes ELIOS változatban is kapható!
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Külön megrendelhetô kiegészítések:

ELIOS-BDLA 2200/18-250

Permetezôgép
 típusa

Szórókeret 
Tartály

liter
Szivattyú
liter/perc

Méretek
Rendelési

számTípus 
Munkaszélesség 

m
Szélesség 

cm
Hosszúság 

cm
Magasság 

cm
Súly 
kg

ELIOS-BDLA 2200/15-180 BDLA 15 2000 180 248 435 300 1348 THR2200002

ELIOS-BDLA 2200/16-180 BDLA 16 2000 180 248 435 300 1350 THR2200003

ELIOS-BDLA 2200/18-180 BDLA 18 2000 180 248 487 320 1385 THR2200004

ELIOS-BDLA 2200/18-250 BDLA 18 2000 250 248 487 320 1388 THR2200011

ELIOS-BDLA 2200/20-250 BDLA 20 2000 250 248 550 380 1478 THR2200013

ELIOS-BDLA 2200/21-250 BDLA 21 2000 250 248 550 380 1480 THR2200014

ELIOS-BDLA 2700/15-180 BDLA 15 2500 180 248 435 300 1388 THR2700002

ELIOS-BDLA 2700/16-180 BDLA 16 2500 180 248 435 300 1390 THR2700003

ELIOS-BDLA 2700/18-180 BDLA 18 2500 180 248 487 320 1425 THR2700004

ELIOS-BDLA 2700/18-250 BDLA 18 2500 250 248 487 320 1428 THR2700011

ELIOS-BDLA 2700/20-250 BDLA 20 2500 250 248 550 380 1518 THR2700013

ELIOS-BDLA 2700/21-250 BDLA 21 2500 250 248 550 380 1520 THR2700014

Megnevezés R. szám
Önfelszívó egység 8 m szívócsô, vízen úszó szûrô, szívószûrôre GG993000097

Permetezôgép átmosatáshoz szeleprendszer BG019514

Önfelszívó egység 8 m szívócsô, vízen úszó szûrô, szeleprendszerre GG993000103

Szívócsô tartó az önfelszívó egységhez, a vázszerkezetre szerelve BG019447

Porbekeverô egység a beöntôszûrôbe beépítve BG019450

30 l-es talajszintre lehúzható vegyszerbekeverô tartály flakonmosóval BG019494

PNEUJET levegôbeszívásos fúvókák szeles idôhöz db-ként 08358

ARAG BRAVO 180S permetezôgép komputer, 5 szakasz, 180 l/perc BG019560

ARAG BRAVO 180S permetezôgép komputer, 5 szakasz, 250 l/perc BG019561

MÜLLER SPRAYDOS permetezôgép komputer, 5 szakasz, 180 l/perc BG019487

MÜLLER SPRAYDOS permetezôgép komputer, 5 szakasz, 250 l/perc BG019488

Kézi szakaszoló elektromos fôelzáróval, mennyiségszabályzóval BG019484

12 V-os elektromos szakaszoló egység távvezérléssel 180 l/perc BG019485

12 V-os elektromos szakaszoló egység távvezérléssel 250 l/perc BG019486

7 szakaszos elektrohidraulikus szórókeret távvezérlés, vezérlôdobozzal BG019491

MÜLLER komputer, 5 szakasz + 7 utas elektrohidr. távvez. 180 l/perc BG019796

MÜLLER komputer, 5 szakasz + 7 utas elektrohidr. távvez. 250 l/perc BG020131

Merev vonószerkezet felára ø35 mm vonószem furattal BG019467

Merev vonószerkezet felára ø50 mm vonószem furattal BG019468

Megnevezés R. szám
Szakasz-szûrôk a szórókeretre (5 db) ø13 mm tömlô betápláláshoz BG019503

Szakasz-szûrôk a szórókeretre (5 db) ø19 mm tömlô betápláláshoz BG019504

Hidraulikus szórókeret billentés felára, hidraulika tömlôkkel BG019500

Forgófejes tartálytisztító rendszer a tartály mosásához GG993900105

Növelt teljesítményû keverôrendszer a permetlé tartályba BG013835

Állítható erôsségû függôleges pneumatikus szórókeret rugózás BG019517

Rugós talaj leverôdés gátló GG990902501

Közúti világítás felszerelés BG019502

Szórókeret munkalámpák (2 db) és sárga forgóvillogó BG021667

Védôruha tárolásához mûanyag tároló doboz, a vázra felszerelve BG019499

Mosó felszerelés külsô mosáshoz, mosókefével és tömlôdobbal BG019495

210/95 R44 (8,3 R44) gumi felára 230/95 R36 gumi helyett (6 furat) BG021419

230/95 R44 (9,5 R44) gumi felára 230/95 R36 gumi helyett (6 furat) BG019454

230/95 R44 (9,5 R44) gumi felára 230/95 R36 gumi helyett (8 furat) BG022645

340/85 R38 (13,6 R38) gumi felára 230/95 R36 gumi helyett (8 furat) BG019894

420/85 R38 (16,9 R38) gumi felára 230/95 R36 gumi helyett (8 furat) BG021430

230/95 R48 (9,5 R48) gumi felára 230/95 R36 gumi helyett (8 furat) BG021044

8 kerékcsavaros féltengelyek felára a 6 csavaros helyett BG019791

A képen látható permetezôgép az alapfelszereltségen 

kívül külön rendelhetô kiegészítéseket is tartalmaz!

A BDLA típusú hidraulikus nyitású szórókeretek felszerelhetôk az ELIOS permetezôgép alapvázakra. A BDLA szórókeretek ismertetése a 33. oldalon található. Az 

ELIOS alapvázak ismertetése a 31. oldalon található.  

Tartály térfogata: 2200, 2700 vagy 3000 literes vastag falú polietilén mûanyag tartály, átmosató víztartállyal, beépített kézmosó víztartállyal, tartályfedéllel, beöntôszûrôvel, 

szintjelzô csôvel és kívülrôl tisztítható kerámiabetétes hidraulikus keverôelemmel. Munkaszélességek: 15, 16, 18, 20 vagy 21 m. A szórókeret igen erôs, teljes mûanyag 

bevonattal ellátott, oldalt záródó, teljesen hidraulikus mûködtetésû, önbeálló, lengéscsillapított, magassága 50 és 170 cm között hidraulikus munkahengerrel állítható. 

Külön rendelésre a szórókeret hidraulikusan billenthetô, így oldalirányú lejtôn végzett permetezésnél a szórókeret hidraulikával, a talajjal párhuzamos helyzetbe állítha-

tó. Egyszerre nyit ki a szórókeret két belsô és egyszerre a két külsô tagja. A szórókeret nyitása-zárása elektrohidraulikus átváltó szeleppel és a vezetôfülkébe szerelt 

távvezérlô egységgel végezhetô. A szórókeret szélsô tagjai akadállyal (pl. oszlop) történô ütközés esetén kitérnek (hátrahajlanak). A szórókeretet talaj leverôdésgátló 

védi. A rozsdamentes acél permetlécsöveken, membránzáras csepegésgátlóval és bajonett-zárófejes fúvókatartóval ellátott ARAG háromállású revolver szórófejek van-

nak. 110o-os lapos sugarú, fokozottan kopásálló Kematal fúvókák. Szivattyú: 180 vagy 250 liter/perc teljesítményû ANNOVI REVERBERI membránszivattyú légüsttel, 

max. nyomás 20 bar. A szivattyúk hajtása kardántengelyrôl történik 540 1/min fordulatszámmal. A kézi mûködtetésû szakaszoló-szabályzó rendszer fôelzáró szelepet, 

nyomásszabályzó szelepet, szakaszoló karokat, kevertetô szelepet és nyomásmérô órát tartalmaz. Külön rendelésre elektromos szakaszoló egység, távvezérléssel. 

Szûrôrendszer: beöntôszûrô a tartályfedélben, elzáró-szelepes szívószûrô, öntisztító nyomószûrô, ARAG permetezôgép felszerelések. Keverôrendszer: 3 illetve 4 külön 

keverôrendszer, kevertetés permetezés közben is. A nyomtávolság fokozatmentesen állítható 140-180 illetve 180-210 cm között. Hasmagasság gumimérettôl függôen 

65-80 cm. Nyomkövetô vonószerkezet, mely biztosítja, hogy a permetezôgép mindig a traktor nyomvonalában halad, a permetezôgép a traktor hárompont felfüggesz-

tésének két alsó karjához csatlakozik. A gép ára tartalmazza az átmosató- és kézmosó víztartályt, a háromállású szórófejeket, az elektrohidraulikus átváltó szelepet, a 

hidraulika tömlôket gyorscsatlakozókkal, valamint a kardántengelyt.

Száraz, rögös talajra és nem megfelelô magágy készítés esetén javasoljuk a függôleges irányú pneumatikus szórókeret rugózást! 

A permetezôgépekre légzsákos szórókeret kiegészítés utólag is felszerelhetô!

BARGAM (GAMBETTI) ELIOS 2200, 2700, 3000 L-ES VONTATOTT PERMETEZÔGÉPEK
BDLA HIDRAULIKUS NYITÁSÚ SZÓRÓKERETTEL

Már 3000 literes 
Már 3000 literes változatban is kapható!

változatban is kapható!
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A BDL típusú hidraulikus nyitású szórókeretek felszerelhetôk az ELIOS permetezôgép alapvázakra. A BDL szórókeretek ismertetése a 32. oldalon található. Az ELIOS 

alapvázak ismertetése a 31. oldalon található.  

Tartály térfogata: 2200, 2700 vagy 3000 literes vastag falú polietilén mûanyag tartály, átmosató víztartállyal, beépített kézmosó víztartállyal, tartályfedéllel, beöntôszûrôvel, 

szintjelzô csôvel és kívülrôl tisztítható kerámiabetétes hidraulikus keverôelemmel. A szórókeret oldalt záródó, 15, 16, 18, 20, 21 vagy 24 m-es, önbeálló, lengéscsillapított 

(drótköteles blokkolással), hidraulika tömlôkkel és gyorscsatlakozókkal, a teljes szórókeret egyszerre nyílik ki. A szórókeret magassága 50 és 170 cm között hidrau-

likus munkahengerrel állítható. A szórókeret teljes mûanyag bevonattal ellátott. Külön rendelésre a szórókeret hidraulikusan billenthetô, így oldalirányú lejtôn végzett 

permetezésnél a szórókeret hidraulikával, a talajjal párhuzamos helyzetbe állítható. A szórókeret szélsô tagjai akadállyal (pl. oszlop) történô ütközés esetén kitérnek 

(hátrahajlanak). A szórókeretet talaj leverôdésgátló védi. A rozsdamentes acél permetlécsöveken, membránzáras csepegésgátlóval és bajonett-zárófejes fúvókatartóval 

ellátott ARAG háromállású revolver szórófejek vannak. 110o-os lapos sugarú, fokozottan kopásálló Kematal fúvókák. Szivattyú: 180 vagy 250 liter/perc teljesítményû 

ANNOVI REVERBERI membránszivattyú légüsttel, max. nyomás 20 bar. A szivattyúk hajtása kardántengelyrôl történik 540 1/min fordulatszámmal. A kézi mûködtetésû 

szakaszoló-szabályzó rendszer fôelzáró szelepet, nyomásszabályzó szelepet, szakaszoló karokat, kevertetô szelepet és nyomásmérô órát tartalmaz. Külön rendelésre 

elektromos szakaszoló egység, távvezérléssel. Szûrôrendszer: beöntôszûrô a tartályfedélben, elzáró-szelepes szívószûrô, öntisztító nyomószûrô, ARAG permetezôgép 

felszerelések. Keverôrendszer: 3 illetve 4 külön keverôrendszer, kevertetés permetezés közben is. A nyomtávolság fokozatmentesen állítható 140-180 illetve 180-210 

cm között. Hasmagasság gumimérettôl függôen 65-80 cm. Nyomkövetô vonószerkezet, mely biztosítja, hogy a permetezôgép mindig a traktor nyomvonalában halad, a 

permetezôgép a traktor hárompont felfüggesztésének két alsó karjához csatlakozik. A gép ára tartalmazza az átmosató- és kézmosó víztartályt, a háromállású szórófe-

jeket, a hidraulika tömlôket gyorscsatlakozókkal, valamint a kardántengelyt.

Száraz, rögös talajra és nem megfelelô magágy készítés esetén javasoljuk a függôleges irányú pneumatikus szórókeret rugózást! 

A permetezôgépekre légzsákos szórókeret kiegészítés utólag nem szerelhetô fel!

A képen látható permetezôgép az alapfelszereltségen 
kívül külön rendelhetô kiegészítéseket is tartalmaz!

Külön megrendelhetô kiegészítések:

ELIOS-BDL 2200/18-250

Permetezôgép
 típusa

Szórókeret 
Tartály

liter
Szivattyú
liter/perc

Méretek
Rendelési

számTípus 
Munkaszélesség 

m
Szélesség 

cm
Hosszúság 

cm
Magasság 

cm
Súly 
kg

ELIOS-BDL 2200/15-180 BDL 15 2000 180 253 470 294 1471 THN2200002

ELIOS-BDL 2200/16-180 BDL 16 2000 180 253 470 294 1472 THN2200003

ELIOS-BDL 2200/18-250 BDL 18 2000 250 253 470 315 1505 THN2200010

ELIOS-BDL 2200/20-250 BDL 20 2000 250 253 487 347 1594 THN2200011

ELIOS-BDL 2200/21-250 BDL 21 2000 250 253 487 347 1595 THN2200012

ELIOS-BDL 2200/24-250 BDL 24 2000 250 253 550 355 1680 THH2200008

ELIOS-BDL 2700/15-180 BDL 15 2500 180 253 470 294 1511 THN2700002

ELIOS-BDL 2700/16-180 BDL 16 2500 180 253 470 294 1512 THN2700003

ELIOS-BDL 2700/18-250 BDL 18 2500 250 253 470 315 1543 THN2700010

ELIOS-BDL 2700/20-250 BDL 20 2500 250 253 487 347 1634 THN2700011

ELIOS-BDL 2700/21-250 BDL 21 2500 250 253 487 347 1635 THN2700012

ELIOS-BDL 2700/24-250 BDL 24 2500 250 253 550 355 1720 THH2700008

Megnevezés R. szám
Önfelszívó egység 8 m szívócsô, vízen úszó szûrô, szívószûrôre GG993000097

Permetezôgép átmosatáshoz szeleprendszer BG019514

Önfelszívó egység 8 m szívócsô, vízen úszó szûrô, szeleprendszerre GG993000103

Szívócsô tartó az önfelszívó egységhez, a vázszerkezetre szerelve BG019447

Porbekeverô egység a beöntôszûrôbe beépítve BG019450

30 l-es talajszintre lehúzható vegyszerbekeverô tartály flakonmosóval BG019494

PNEUJET levegôbeszívásos fúvókák szeles idôhöz db-ként 08358

ARAG BRAVO 180S permetezôgép komputer, 5 szakasz, 180 l/perc BG019560

ARAG BRAVO 180S permetezôgép komputer, 5 szakasz, 250 l/perc BG019561

MÜLLER SPRAYDOS permetezôgép komputer, 5 szakasz, 180 l/perc BG019487

MÜLLER SPRAYDOS permetezôgép komputer, 5 szakasz, 250 l/perc BG019488

Kézi szakaszoló elektromos fôelzáróval, mennyiségszabályzóval BG019484

12 V-os elektromos szakaszoló egység távvezérléssel 180 l/perc BG019485

12 V-os elektromos szakaszoló egység távvezérléssel 250 l/perc BG019486

4 szakaszos elektrohidraulikus szórókeret távvezérlés, vezérlôdobozzal BG019429

7 szakaszos elektrohidraulikus szórókeret távvezérlés, vezérlôdobozzal BG019430

MÜLLER komputer, 5 szakasz + 7 utas elektrohidr. távvez., 180 l/perc BG019432

MÜLLER komputer, 5 szakasz + 7 utas elektrohidr. távvez., 250 l/perc BG019434

Merev vonószerkezet felára ø35 mm vonószem furattal BG019467

Merev vonószerkezet felára ø50 mm vonószem furattal BG019468

Megnevezés R. szám
Szakasz-szûrôk a szórókeretre (5 db) ø13 mm tömlô betápláláshoz BG019503

Szakasz-szûrôk a szórókeretre (5 db) ø19 mm tömlô betápláláshoz BG019504

Hidraulikus szórókeret billentés felára, hidraulika tömlôkkel BG019500

Forgófejes tartálytisztító rendszer a tartály mosásához GG993900105

Növelt teljesítményû keverôrendszer a permetlé tartályba BG013835

Állítható erôsségû függôleges pneumatikus szórókeret rugózás 15-21 m BG019517

Állítható erôsségû függôleges pneumatikus szórókeret rugózás 24 m BG019518

Rugós talaj leverôdés gátló GG990902501

Közúti világítás felszerelés BG019502

Szórókeret munkalámpák (2 db) és sárga forgóvillogó BG021667

Védôruha tárolásához mûanyag tároló doboz, a vázra felszerelve BG019499

Mosó felszerelés külsô mosáshoz, mosókefével és tömlôdobbal BG019495

210/95 R44 (8,3 R44) gumi felára 230/95 R36 gumi helyett (6 furat) BG021419

230/95 R44 (9,5 R44) gumi felára 230/95 R36 gumi helyett (6 furat) BG019454

230/95 R44 (9,5 R44) gumi felára 230/95 R36 gumi helyett (8 furat) BG022645

340/85 R38 (13,6 R38) gumi felára 230/95 R36 gumi helyett (8 furat) BG019894

420/85 R38 (16,9 R38) gumi felára 230/95 R36 gumi helyett (8 furat) BG021430

230/95 R48 (9,5 R48) gumi felára 230/95 R36 gumi helyett (8 furat) BG021044

8 kerékcsavaros féltengelyek felára a 6 csavaros helyett BG019791

BARGAM (GAMBETTI) ELIOS 2200, 2700, 3000 L-ES VONTATOTT PEMETEZÔGÉPEK 
BDL HIDRAULIKUS NYITÁSÚ SZÓRÓKERETTEL

Már 3000 literes 
Már 3000 literes változatban is 
változatban is kapható!kapható!
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Permetlé tartály: 2500 literes (tényleges tartálytérfogat 2700 liter) vastag falú polietilén mûanyag tartály, átmosató víztar-
tállyal, beépített kézmosó víztartállyal, tartályfedéllel, beöntôszûrôvel, szintjelzô csôvel és kívülrôl tisztítható kerámiabetétes 
hidraulikus keverôelemmel. Szórókeret: BARGAM BDL típusú, 18 m munkaszélességû hidraulikus mûködtetésû, önbeálló 
lengéscsillapított (drótköteles blokkolással), hidraulika tömlôkkel és gyorscsatlakozókkal, a teljes szórókeret egyszerre nyílik 
ki. A szórókeret hidraulikusan billenthetô, így oldalirányú lejtôn végzett permetezésnél a szórókeret hidraulikával, a talajjal pár-
huzamos helyzetbe állítható. A szórókeret magassága 50 és 170 cm között hidraulikus munkahengerrel állítható. Függôleges 
irányú pneumatikus szórókeret rugózás. A szórókeret teljes mûanyag bevonattal ellátott. A szórókeret szélsô tagjai akadály-
lyal (pl. oszlop) történô ütközés esetén kitérnek (hátrahajlanak). A szórókeretet rugós talaj-leverôdésgátló védi. Szivattyú: 
250 liter/perc teljesítményû ANNOVI REVERBERI membránszivattyú légüsttel, max. nyomás 20 bar. A szivattyú hajtása 
kardántengelyrôl történik 540 1/min fordulatszámmal. Szakaszolás: elektromos szakaszoló-szabályzó egység távvezérléssel, 
5 keret betáplálás, elektromos fôelzáróval, mechanikus nyomásszabályzóval. Szabályzás: ARAG BRAVO 180 permetezôgép 
szabályzó komputer. Vegyszerbekeverés: talajszintre lehúzható 30 l-es vegyszerbekeverô tartály, vegyszeres flakonmosó-
val, a vegyszerek tökéletes bekeveréséhez. Szórófejek: rozsdamentes acél permetlécsövek, háromállású membránzáras 
csepegésgátlóval ellátott ARAG háromállású revolver szórófejek, fokozottan kopásálló fúvókákkal. 110o-os lapos sugarú, 
fokozottan kopásálló Kematal fúvókák. Szûrôrendszer: beöntôszûrô a tartályfedélben, elzáró-szelepes szívószûrô, öntisztító 
nyomószûrô, ARAG permetezôgép felszerelések. Keverôrendszer: 3 külön keverôrendszer, kevertetés permetezés közben 
is. Nyomtávolság: fokozatmentesen állítható 140-180 illetve 180-220 cm között. Gumiméret: 230/95 R44. Hasmagasság: 
gumimérettôl függôen 65-80 cm. Nyomkövetô vonószerkezet (mely biztosítja, hogy a permetezôgép mindig a traktor nyomvo-
nalában halad, a permetezôgép a traktor hárompont felfüggesztésének két alsó karjához csatlakozik) vagy fix vonórúd. 
A géphez kardántengely és világításkészlet tartozik.

Minôsítések: FVM MG.-I GÉPMINÔSÍTÔ INTÉZET, ENTAM, ENAMA minôsítések és vizsgálatok, CE minôsítés.

A BDL szórókeretek ismertetése a 32. oldalon található. Az ELIOS alapvázak ismertetése a 31. oldalon található.  

A permetezôgépre légzsákos szórókeret kiegészítés utólag nem szerelhetô fel!

KIEMELT AJÁNLAT BARGAM (GAMBETTI) ELIOS  BDL 2700/18-250  VONTATOTT 
PEMETEZÔGÉPRE, HIDRAULIKUS NYITÁSÚ SZÓRÓKERETTEL

 ylátrat ósomtá + retil 0072 :tagofrétylátraT  

+ kézmosó tartály

retém 81 :gésselézsaknuM  

űsétetdökűm sukiluardih :terekórózS  

TEJIRT :kejefórózS  

)crep/l 052( irebreveR-ivonnA :úyttavizsnárbmeM  

retil 03 :őrevekebrezsygeV  

GARA :retupmoc ózoylábazS  

További részletes információt a www.interatzrt.hu honlapon olvashat!

GAMBETTI-BARGAM ELIOS   BDL 2700/18-250
szántóföldi vontatott permetezőgép KIEMELT AKCIÓS ÁR!

MEZŐGAZDASÁGI  GÉPCENTRUM

www.interatzrt.hu

MEZŐGAZDASÁGI GÉPCENTRUM

TELEPHELY:  2060 BICSKE, CSABDI ÚT 2. TELEFON:  +36 22 350 045, 

FAX:  +36 22 350 774, E-MAIL:  INFO@INTERAT.HU

MEZŐGAZDASÁGI GÉPCENTRUM 2.

TELEPHELY:  7200 DOMBÓVÁR, GAGARIN U. 30. TELEFON:  +36 74 565 095, 

FAX:  +36 74 565 096, E-MAIL:  DOMBOVAR@INTERAT.HU

A KIEMELT AKCIÓS ÁR IRÁNT ÉRDEKLŐDJÖN MUNKATÁRSAINKNÁL!A KIEMELT AKCIÓS ÁR IRÁNT ÉRDEKLŐDJÖN MUNKATÁRSAINKNÁL!
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BARGAM (GAMBETTI) FOX 3200, 3700 L-ES VONTATOTT PERMETEZÔGÉPEK
BDL HIDRAULIKUS NYITÁSÚ SZÓRÓKERETTEL

A BDL típusú hidraulikus nyitású szórókeretek felszerelhetôk a FOX permetezôgép alapvázakra. A BDL szórókeretek ismertetése a 32. oldalon található. A FOX 

alapvázak ismertetése a 31. oldalon található.  

Tartály térfogata: 3200 vagy 3700 literes vastag falú polietilén mûanyag tartály, átmosató víztartállyal, beépített kézmosó víztartállyal, védôruha tároló dobozzal, 

tartályfedéllel, beöntôszûrôvel, szintjelzô csôvel és kívülrôl tisztítható kerámiabetétes hidraulikus keverôelemmel. A szórókeret oldalt záródó, 18, 20, 21, 24, 27 vagy 28 

m-es, önbeálló, lengéscsillapított (drótköteles blokkolással), hidraulika tömlôkkel és gyorscsatlakozókkal, a teljes szórókeret egyszerre nyílik ki. A szórókeret magassága 

50 és 170 cm között hidraulikus munkahengerrel állítható. A szórókeret teljes mûanyag bevonattal ellátott. Külön rendelésre a szórókeret hidraulikusan billenthetô, így 

oldalirányú lejtôn végzett permetezésnél a szórókeret hidraulikával, a talajjal párhuzamos helyzetbe állítható. A szórókeret szélsô tagjai akadállyal (pl. oszlop) történô 

ütközés esetén kitérnek (hátrahajlanak). A szórókeretet rugós talaj leverôdésgátló védi. A rozsdamentes acél permetlécsöveken, membránzáras csepegésgátlóval 

és bajonett-zárófejes fúvókatartóval ellátott ARAG háromállású revolver szórófejek vannak. 110o-os lapos sugarú, fokozottan kopásálló Kematal fúvókák. Szivattyú: 

250 liter/perc teljesítményû ANNOVI REVERBERI membránszivattyú légüsttel, max. nyomás 20 bar. A szivattyúk hajtása kardántengelyrôl történik 540 1/min 

fordulatszámmal. Elektromos mûködtetésû szakaszoló-szabályzó rendszer távvezérléssel (18-24 m 5 szakaszos, 27-28 m 7 szakaszos), fôelzáró-, nyomásszabályzó- 

és mennyiségszabályzó szeleppel, kevertetô szeleppel. Szûrôrendszer: beöntôszûrô a tartályfedélben, elzáró-szelepes szívószûrô, öntisztító nyomószûrô, ARAG 

permetezôgép felszerelések. Keverôrendszer: 3 illetve 4 külön keverôrendszer, kevertetés permetezés közben is. 30 literes, talajszintre lehúzható vegyszerbekeverô, 

flakonmosóval. A nyomtávolság fokozatmentesen állítható 140-180, illetve 180-220 cm között. Hasmagasság gumimérettôl függôen 65-80 cm. Merev vonószerkezet 

ø50 mm furatú vonószemmel. Külön megrendelésre nyomkövetô vonószerkezet. A gép ára tartalmazza az átmosató- és kézmosó víztartályt, a háromállású szórófejeket, 

az elektromos szakaszolót, a vegyszerbekeverôt, a hidraulika tömlôket gyorscsatlakozókkal, valamint a kardántengelyt.

Száraz, rögös talajra és nem megfelelô magágy készítés esetén javasoljuk a függôleges irányú pneumatikus szórókeret rugózást! 

A permetezôgépekre légzsákos szórókeret kiegészítés utólag nem szerelhetô fel!

A képen látható permetezôgép az alapfelszereltségen kívül külön rendelhetô 
kiegészítéseket is tartalmaz!

Külön megrendelhetô kiegészítések:

Permetezôgép
 típusa

Szórókeret 
Tartály

liter
Szivattyú
liter/perc

Méretek
Rendelési

számTípus 
Munkaszélesség 

m
Szélesség 

cm
Hosszúság 

cm
Magasság 

cm
Súly 
kg

FOX-BDL 3200/18-250 BDL 18 3000 250 253 610 305 2380 TFN3000001

FOX-BDL 3200/20-250 BDL 20 3000 250 253 610 337 2472 TFN3000002

FOX-BDL 3200/21-250 BDL 21 3000 250 253 610 337 2473 TFN3000003

FOX-BDL 3200/24-250 BDL 24 3000 250 253 660 345 2560 TFH3000004

FOX-BDL 3200/27-250 BDL 27 3000 250 253 670 380 2855 TFL3000003

FOX-BDL 3200/28-250 BDL 28 3000 250 253 670 380 2856 TFL3000004

FOX-BDL 3700/18-250 BDL 18 3500 250 253 610 305 2405 TFN3500001

FOX-BDL 3200/20-250 BDL 20 3500 250 253 610 337 2497 TFN3500002

FOX-BDL 3700/21-250 BDL 21 3500 250 253 610 337 2498 TFN3500003

FOX-BDL 3700/24-250 BDL 24 3500 250 253 660 345 2585 TFH3500004

FOX-BDL 3700/27-250 BDL 27 3500 250 253 670 380 2880 TFL3500003

FOX-BDL 3700/28-250 BDL 28 3500 250 253 670 380 2881 TFL3500004

Megnevezés R. szám
Önfelszívó egység 8 m szívócsô, vízen úszó szûrô, szeleprendszerre GG993000103

Szívócsô tartó az önfelszívó egységhez, a vázszerkezetre szerelve BG019447

PNEUJET levegôbeszívásos fúvókák szeles idôhöz db-ként 08358

ARAG BRAVO 180S permetezôgép komputer, 5 szakasz BG019563

MÜLLER SPRAYDOS permetezôgép komputer, 5 szakasz BG019492

MÜLLER SPRAYDOS permetezôgép komputer, 7 szakasz BG019493

MÜLLER komputer, 5 szakasz + 4 utas elektrohidraulikus távvezérlôvel BG019540

MÜLLER komputer, 5 szakasz + 7 utas elektrohidraulikus távvezérlôvel BG019542

MÜLLER komputer, 7 szakasz + 4 utas elektrohidraulikus távvezérlôvel BG019541

MÜLLER komputer, 7 szakasz + 7 utas elektrohidraulikus távvezérlôvel BG019543

ARAG BRAVO 400S dózisszabályzó automatikus GPS szakaszolással BG031198

SELETRON szórófejenkénti szakaszolás automatikus fúvókaválasztással BG031214

BASIC-TERMINAL, dózisszabályzó, automatikus GPS szakaszolással BG031226

Automatikus szórókeret szintezés BASIC TERMINAL-hoz BG021692

Norac automatikus szórókeret szintezés három érzékelôvel BG028617

Átfolyásmérô tartályfeltöltéshez GG9968009

4 szakaszos elektrohidr. szórókeret távvezérlés, vezérlôdoboz 18-24 m BG019537

4 szakaszos elektrohidr. szórókeret távvezérlés, vezérlôdoboz 27-28 m BG019536

7 szakaszos elektrohidr. szórókeret távvezérlés, vezérlôdoboz 18-24 m BG019538

7 szakaszos elektrohidr. szórókeret távvezérlés, vezérlôdoboz 27-28 m BG019539

Nyomkövetô vonószerkezet felára BG019477

Tárcsafék a nyomkövetô vonószerkezetre BG011201

Megnevezés R. szám
Hidraulikus vezérlésû nyomkövetô vonószerkezet BG019479

Szakasz-szûrôk a szórókeretre (5 db) ø13 mm tömlô betápláláshoz BG019503

Szakasz-szûrôk a szórókeretre (5 db) ø19 mm tömlô betápláláshoz BG019504

Szakasz-szûrôk a szórókeretre (7 db) ø19 mm tömlô betápláláshoz BG019505

Hidraulikus szórókeret billentés felára, hidraulika tömlôkkel 18-24 m BG019517

Hidraulikus szórókeret billentés felára, hidraulika tömlôkkel 27-28 m BG019518

Hidraulikus rugózású futómû BG019512

Vízszintes stabilizátor a szórókeret önbeállóhoz BG004817

Forgófejes tartálytisztító rendszer a tartály mosásához GG993900105

Növelt teljesítményû keverôrendszer a permetlé tartályba BG015615

Állítható erôsségû függôleges pneumatikus szórókeret rugózás 18-21 m BG019517

Állítható erôsségû függôleges pneumatikus szórókeret rugózás 24-28 m BG019518

LED szórókeret megvilágítás BG031536

Közúti világítás felszerelés BG019502

Szórókeret munkalámpák (2 db) és sárga forgóvillogó BG021667

Légfék kiegészítés BG019507

Mosó felszerelés külsô mosáshoz, mosókefével és tömlôdobbal BG019495

230/95 R48 (9,5 R48) gumi felára 230/95 R44 gumi helyett BG021045

270/95 R48 (11,2 R48) gumi felára 230/95 R44 gumi helyett BG019457

300/95 R46 (12,4 R46) gumi felára 230/95 R44 gumi helyett BG019458

340/85 R38 (13,6 R38) gumi felára 230/95 R44 gumi helyett BG019459

FOX-BDL 3200/24-250
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BARGAM (GAMBETTI) COMPACT 4200, 5200, 6200 L-ES VONTATOTT PEMETEZÔGÉPEK 
BDL HIDRAULIKUS NYITÁSÚ SZÓRÓKERETTEL

A külön megrendelhetô kiegészítések megegyeznek a 14. oldalon lévô FOX-BDL permetezôgépek kiegészítéseivel, kivéve az alább felsoroltakat:

Permetezôgép
 típusa

Szórókeret 
Tartály

liter
Szivattyú
liter/perc

Méretek
Rendelési

számTípus 
Munkaszélesség 

m
Szélesség 

cm
Hosszúság 

cm
Magasság 

cm
Súly 
kg

COMPACT-BDL 4200/18-250 BDL 18 4000 250 253 620 310 3000 TCN4000001

COMPACT-BDL 4200/20-250 BDL 20 4000 250 253 620 342 3092 TCN4000002

COMPACT-BDL 4200/21-250 BDL 21 4000 250 253 620 342 3093 TCN4000003

COMPACT-BDL 4200/24-250 BDL 24 4000 250 253 670 350 3180 TCH4000004

COMPACT-BDL 4200/27-280 BDL 27 4000 280 253 660 385 3625 TCL4000007

COMPACT-BDL 4200/28-280 BDL 28 4000 280 253 660 385 3626 TCL4000008

COMPACT-BDL 5200/20-250 BDL 20 5000 250 253 665 342 3517 TCN5000001

COMPACT-BDL 5200/21-250 BDL 21 5000 250 253 665 342 3518 TCN5000002

COMPACT-BDL 5200/24-250 BDL 24 5000 250 253 715 350 3605 TCH5000003

COMPACT-BDL 5200/27-280 BDL 27 5000 280 253 705 385 4050 TCL5000007

COMPACT-BDL 5200/28-280 BDL 28 5000 280 253 705 385 4051 TCL5000008

COMPACT-BDL 6200/24-250 BDL 24 5800 250 253 715 350 3655 TCH6000003

COMPACT-BDL 6200/27-280 BDL 27 5800 280 253 705 385 4100 TCL6000007

COMPACT-BDL 6200/28-280 BDL 28 5800 280 253 705 385 4101 TCL6000008

Megnevezés R. szám
MÜLLER komputer, 5 szakasz + 4 utas elektrohidraulikus távvezérlôvel BG019587

MÜLLER komputer, 5 szakasz + 7 utas elektrohidraulikus távvezérlôvel BG019589

MÜLLER komputer, 7 szakasz + 4 utas elektrohidraulikus távvezérlôvel BG019588

MÜLLER komputer, 7 szakasz + 7 utas elektrohidraulikus távvezérlôvel BG019590

ARAG BRAVO 400S dózisszabályzó automatikus GPS szakaszolással BG031198

SELETRON szórófejenkénti szakaszolás automatikus fúvókaválasztással BG031214

BASIC-TERMINAL, dózisszabályzó, automatikus GPS szakaszolással BG031226

Automatikus szórókeret szintezés BASIC TERMINAL-hoz BG021692

Norac automatikus szórókeret szintezés három érzékelôvel BG028617

Átfolyásmérô tartályfeltöltéshez GG9968009

LED szórókeret megvilágítás BG031536

Hidraulikus rugózású futómû 4000 literes gépekhez BG019513

Megnevezés R. szám
Nyomkövetô vonószerkezet felára 4200 l-es gépre BG019470

Tárcsafék a nyomkövetô vonószerkezetre BG016716

Hidraulikus vezérlésû nyomkövetô vonószerkezet 4200 l BG019471

Hidraulikus vezérlésû nyomkövetô vonószerkezet 5200 l-6200 l BG019472

Hidraulikus szórókeret billentés felára, hidraulika tömlôkkel 18-24 m BG019579

Hidraulikus szórókeret billentés felára, hidraulika tömlôkkel 27-28 m BG019580

Légfék kiegészítés BG019509

Sárvédôk a kerekekre BG019511

270/95 R44 (11,2 R44) gumi felára 270/95 R48 gumi helyett BG022501

300/95 R46 (12,4 R46) gumi felára 270/95 R48 gumi helyett BG022502

340/85 R38 (13,6 R38) gumi felára 270/95 R48 gumi helyett BG022503

420/85 R38 (16,9 R38) gumi felára 270/95 R48 gumi helyett BG022504

COMPACT-BDL 4200/24-250

A képen látható permetezôgép az alapfelszereltségen 
kívül külön rendelhetô kiegészítéseket is tartalmaz!

A BDL típusú hidraulikus nyitású szórókeretek felszerelhetôk a COMPACT permetezôgép alapvázakra. A BDL szórókeretek ismertetése a 32. oldalon található. 

A COMPACT alapvázak ismertetése a 31. oldalon található.  

Tartály térfogata: 4200, 5200 vagy 6200 literes vastag falú polietilén mûanyag tartály, átmosató víztartállyal, beépített kézmosó víztartállyal, védôruha tároló dobozzal, 

tartályfedéllel, beöntôszûrôvel, szintjelzô csôvel és kívülrôl tisztítható kerámiabetétes hidraulikus keverôelemmel. A szórókeret oldalt záródó, 18, 20, 21, 24, 27 vagy 

28 m-es, önbeálló, lengéscsillapított (drótköteles blokkolással), hidraulika tömlôkkel és gyorscsatlakozókkal, a teljes szórókeret egyszerre nyílik ki. Paralelogramma 

rendszerû magasság állítás, a szórókeret magassága 50 és 260 cm között hidraulikus munkahengerrel állítható. Teljes mûanyag bevonattal ellátott szórókeret. Külön 

rendelésre a szórókeret hidraulikusan billenthetô, így oldalirányú lejtôn végzett permetezésnél a szórókeret hidraulikával, a talajjal párhuzamos helyzetbe állítható. 

A szórókeret szélsô tagjai akadállyal (pl. oszlop) történô ütközés esetén kitérnek (hátrahajlanak). A szórókeretet rugós talaj leverôdésgátló védi. A rozsdamentes acél 

permetlécsöveken, membránzáras csepegésgátlóval és bajonett-zárófejes fúvókatartóval ellátott ARAG háromállású revolver szórófejek vannak. 110o-os lapos sugarú, 

fokozottan kopásálló Kematal fúvókák. Szivattyú: 250 vagy 280 liter/perc teljesítményû ANNOVI REVERBERI membránszivattyú légüsttel, max. nyomás 20 bar. A szi-

vattyúk hajtása kardántengelyrôl történik 540 1/min fordulatszámmal. Elektromos mûködtetésû szakaszoló-szabályzó rendszer távvezérléssel (18-24 m-es szórókeretnél 

5 szakaszos, 27-28 m szórókeretnél 7 szakaszos szakaszoló), fôelzáró-, nyomásszabályzó- és mennyiségszabályzó szeleppel, kevertetô szeleppel. Szûrôrendszer: 

beöntôszûrô a tartályfedélben, elzáró-szelepes szívószûrô, öntisztító nyomószûrô, ARAG permetezôgép felszerelések. Keverôrendszer: 3 illetve 4 külön keverôrendszer. 

30 literes, talajszintre lehúzható vegyszerbekeverô, flakonmosóval. Hidraulikus rugózású futómû (5200 és 6200 l-es gépeken). A nyomtávolság fokozatmentesen állít-

ható 160-210, illetve 200-250 cm között. Hasmagasság gumimérettôl függôen 65-80 cm. Merev vonószerkezet ø40 mm furatú vonószemmel. Külön megrendelésre 

nyomkövetô vonószerkezet. A gép ára tartalmazza az átmosató- és kézmosó víztartályt, a háromállású szórófejeket, az elektromos szakaszolót, a vegyszerbekeverôt, 

a hidraulika tömlôket gyorscsatlakozókkal, a kardántengelyt, valamint az 5200 és 6200 l-es gépeken a hidraulikus rugózású futómûvet.

Száraz, rögös talajra és nem megfelelô magágy készítés esetén javasoljuk a függôleges irányú pneumatikus szórókeret rugózást! 

A permetezôgépekre légzsákos szórókeret kiegészítés utólag nem szerelhetô fel!

COMPACT-BDL 4200/18-250

Hidraulikus vezérlésû nyomkövetô vonószerkezet
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Elektromos mûködtetésû szakaszoló-szabályzó rendszer távvezérléssel (24 m-es szórókeretnél 5 szakaszos, 27-36 m szórókereteknél 7 szakaszos), fôelzáró-, nyomás-

szabályzó- és mennyiségszabályzó szeleppel, kevertetô szeleppel. Szûrôrendszer: beöntôszûrô a tartályfedélben, elzáró-szelepes szívószûrô, öntisztító nyomószûrô, 

ARAG permetezôgép felszerelések. Növelt teljesítményû keverôrendszer. 30 literes, talajszintre lehúzható vegyszerbekeverô, flakonmosóval. Hidraulikus rugózású 

futómû. A nyomtávolság fokozatmentesen állítható 160-210, illetve 200-250 cm között. Hasmagasság gumimérettôl függôen 65-80 cm. Merev vonószerkezet. Külön 

megrendelésre nyomkövetô vonószerkezet. A gép ára tartalmazza az átmosató- és kézmosó víztartályt, a háromállású szórófejeket, az elektromos szakaszolót, 

a vegyszerbekeverôt, az elektrohidraulikus szórókeret vezérlést, a hidraulikus szórókeret billentést, a hidraulikus rugózású futómûvet, valamint a kardántengelyt. 

Száraz, rögös talajra és nem megfelelô magágy készítés esetén javasoljuk a függôleges irányú pneumatikus szórókeret rugózást!  

A permetezôgépekre légzsákos szórókeret kiegészítés utólag nem szerelhetô fel!

A BDL PLUS típusú hidraulikus nyitású szórókeretek felszerelhetôk a COMPACT 

permetezôgép alapvázakra. A BDL PLUS szórókeretek ismertetése a 33. olda-

lon található. A COMPACT alapvázak ismertetése a 31. oldalon található.  

Tartály térfogata: 4200, 5200 vagy 6200 literes vastag falú polietilén mûanyag 

tartály, átmosató víztartállyal, beépített kézmosó víztartállyal, védôruha tároló 

dobozzal, tartályfedéllel, beöntôszûrôvel, szintjelzô csôvel és kívülrôl tisztít-

ható kerámiabetétes hidraulikus keverôelemmel. A szórókeret oldalt záró-

dó, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 36, 40 vagy 42 m-es, önbeálló, lengéscsillapított. 

Hidraulikusan billenthetô szórókeret, így oldalirányú lejtôn végzett permete-

zésnél a szórókeret hidraulikával, a talajjal párhuzamos helyzetbe állítható. 

Elektrohidraulikus szórókeret mûködtetés. Paralelogramma rendszerû magas-

ság állítás, a szórókeret magassága 50 és 260 cm között hidraulikus munka-

hengerrel állítható. Teljes mûanyag bevonattal ellátott szórókeret. A szórókeret 

szélsô tagjai akadállyal (pl. oszlop) történô ütközés esetén kitérnek (hátrahaj-

lanak). A szórókeretet rugós talaj leverôdésgátló védi. A rozsdamentes acél 

permetlécsöveken, membránzáras csepegésgátlóval és bajonett-zárófejes 

fúvókatartóval ellátott ARAG háromállású revolver szórófejek vannak. 110o-os 

lapos sugarú, fokozottan kopásálló Kematal fúvókák. Szivattyú: 250 vagy 280 

liter/perc teljesítményû (külön rendelésre 500 liter/perc teljesítményû) ANNOVI 

REVERBERI membránszivattyú légüsttel, max. nyomás 20 bar. A szivattyúk 

hajtása kardántengelyrôl történik 540 1/min fordulatszámmal.

A képen látható permetezôgép az alapfelszereltségen 
kívül külön rendelhetô kiegészítéseket is tartalmaz!

Külön megrendelhetô kiegészítések:

COMPACT-BDL PLUS 5200/28-250

Permetezôgép
 típusa

Szórókeret 
Tartály

liter
Szivattyú
liter/perc

Méretek
Rendelési

számTípus 
Munkaszélesség 

m
Szélesség 

cm
Hosszúság 

cm
Magasság 

cm
Súly 
kg

COMPACT-BDL PLUS 4200/24-250 BDL PLUS 24 4000 250 255 630 355 3335 TCG4000001

COMPACT-BDL PLUS 4200/27-250 BDL PLUS 27 4000 280 255 670 390 3470 TCG4000008

COMPACT-BDL PLUS 4200/28-250 BDL PLUS 28 4000 280 255 670 390 3475 TCG4000009

COMPACT-BDL PLUS 4200/30-250 BDL PLUS 30 4000 280 255 790 370 3760 TCG4000010

COMPACT-BDL PLUS 4200/32-250 BDL PLUS 32 4000 280 255 790 370 3795 TCG4000011

COMPACT-BDL PLUS 4200/33-250 BDL PLUS 33 4000 280 255 790 370 3800 TCG4000012

COMPACT-BDL PLUS 4200/36-250 BDL PLUS 36 4000 280 300 620 370 4230 TCS4000001

COMPACT-BDL PLUS 5200/24-250 BDL PLUS 24 5000 280 255 695 355 3760 TCG5000001

COMPACT-BDL PLUS 5200/27-250 BDL PLUS 27 5000 280 255 695 390 3895 TCG5000008

COMPACT-BDL PLUS 5200/28-250 BDL PLUS 28 5000 280 255 695 390 3900 TCG5000009

COMPACT-BDL PLUS 5200/30-250 BDL PLUS 30 5000 280 255 790 370 4185 TCG5000010

COMPACT-BDL PLUS 5200/32-250 BDL PLUS 32 5000 280 255 790 370 4217 TCG5000011

COMPACT-BDL PLUS 5200/33-250 BDL PLUS 33 5000 280 255 790 370 4225 TCG5000012

COMPACT-BDL PLUS 5200/36-250 BDL PLUS 36 5000 280 300 670 370 4650 TCS5000001

COMPACT-BDL PLUS 6200/24-250 BDL PLUS 24 5800 280 255 695 355 3810 TCG6000001

COMPACT-BDL PLUS 6200/27-250 BDL PLUS 27 5800 280 255 695 390 3945 TCG6000008

COMPACT-BDL PLUS 6200/28-250 BDL PLUS 28 5800 280 255 695 390 3950 TCG6000009

COMPACT-BDL PLUS 6200/30-250 BDL PLUS 30 5800 280 255 790 370 4235 TCG6000010

COMPACT-BDL PLUS 6200/32-250 BDL PLUS 32 5800 280 255 790 370 4267 TCG6000011

COMPACT-BDL PLUS 6200/33-250 BDL PLUS 33 5800 280 255 790 370 4275 TCG6000012

COMPACT-BDL PLUS 6200/36-250 BDL PLUS 36 5800 280 300 670 370 4700 TCS6000001

Megnevezés R. szám
Önfelszívó egység 8 m szívócsô, vízen úszó szûrô, szeleprendszerre GG993000103

Szívócsô tartó az önfelszívó egységhez, a vázszerkezetre szerelve BG019447

PNEUJET levegôbeszívásos fúvókák szeles idôhöz db-ként 08358

ARAG BRAVO 180S permetezôgép komputer, 5 szakasz BG019563

MÜLLER SPRAYDOS permetezôgép komputer, 5 szakasz BG019492

MÜLLER SPRAYDOS permetezôgép komputer, 7 szakasz BG019493

MÜLLER komputer, 5 szakasz + 5 utas elektrohidr. távvezérlôvel 24 m BG019567

MÜLLER komputer, 5 szakasz + 7 utas elektrohidraulikus távvezérlôvel BG019568

MÜLLER komputer, 7 szakasz + 5 utas elektrohidraulikus távvezérlôvel BG019569

MÜLLER komputer, 7 szakasz + 7 utas elektrohidraulikus távvezérlôvel BG019570

MÜLLER komputer, 7 szakasz + 8 utas elektrohidraulikus távvezérlôvel BG019571

ARAG BRAVO 400S dózisszabályzó automatika GPS szakaszolással BG031198

SELETRON szórófejenkénti szakaszolás automatikus fúvókaválasztással BG031214

BASIC-TERMINAL dózisszabályzó, automatikus GPS szakaszolással BG031226

Norac automatikus szórókeret szintezés három érzékelôvel BG028617

Átfolyásmérô tartályfeltöltéshez GG9968009

LED szórókeret megvilágítás BG031536

Hidraulikus rugózású futómû 4000 literes gépekhez BG019513

Nyomkövetô vonószerkezet felára 4200 l-es gépre BG019470

Tárcsafék a nyomkövetô vonószerkezetre BG016716

500 l/perc teljesítményû membránszivattyú felára BG019515

Megnevezés R. szám
Szakasz-szûrôk a szórókeretre (5 db) ø19 mm tömlô betápláláshoz BG019504

Szakasz-szûrôk a szórókeretre (7 db) ø19 mm tömlô betápláláshoz BG019505

Szenzoros szórókeret távolság állítás (BASIC-TERMINAL-hoz) 27-33 m BG021379

Szenzoros szórókeret távolság állítás (BASIC-TERMINAL-hoz) 36 m BG021577

Állítható erôsségû függôleges pneumatikus szórókeret rugózás 24-28 m BG019518

Állítható erôsségû függôleges pneumatikus szórókeret rugózás 30-36 m BG019519

Hidraulikus vezérlésû nyomkövetô vonószerkezet 4200 l BG019471

Hidraulikus vezérlésû nyomkövetô vonószerkezet 5200 l–6200 l BG019472

Légfék kiegészítés BG019509

Sárvédôk a kerekekre BG019511

Közúti világítás felszerelés BG019502

Szórókeret munkalámpák (2 db) és sárga forgóvillogó BG021667

Mosó felszerelés külsô mosáshoz, mosókefével és tömlôdobbal BG019495

Forgófejes tartálytisztító rendszer a tartály mosásához GG993900105

420/85 R38 (16,9 R38) gumi felára 300/95 R46 gumi helyett BG019465

520/85 R38 (20,8 R38) gumi felára 300/95 R46 gumi helyett BG019466

380/85 R38 (14,9 R38) gumi felára 300/95 R46 gumi helyett BG020480

340/85 R48 (13,6 R48) gumi felára 300/95 R46 gumi helyett BG021003

420/80 R46 (16,9 R46) gumi felára 300/95 R46 gumi helyett BG021641

380/90 R46 (14,9 R46) gumi felára 300/95 R46 gumi helyett BG022302

BARGAM (GAMBETTI) COMPACT 4200, 5200, 6200 L-ES VONTATOTT PERMETEZÔGÉPEK
BDL PLUS HIDRAULIKUS NYITÁSÚ SZÓRÓKERETTEL

Már 40 és 42 m-es Már 40 és 42 m-es 
szórókerettel szórókerettel 

is kapható!is kapható!
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BARGAM (GAMBETTI) LÉGZSÁKOS PERMETEZÔGÉPEK ELÔNYEI
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A BARGAM (GAMBETTI) típusú légzsákos permetezôgépek fô jellemzôi:
• A kiváló minôség és a kedvezô ár.
• A legkorszerûbb permetezéstechnikai elemek (szivattyúk, szórófejek, szakaszoló- és keverô elemek, szûrôk, fúvókák, stb.).
• A rendkívül erôs, kiválóan lengéscsillapított, önbeálló, nagy munkaszélességû szórókeretek, melyek nyitása és zárása, magasságának állítása, döntése és 

billentése hidraulikus munkahengerekkel történik, a szórókeret asszimetrikus helyzetben is üzemeltethetô. Külön rendelésre elektrohidraulikus mûködtetés.
• A világpiacon jelenleg legkorszerûbbnek elismert BARGAM (GAMBETTI) légzsákos rendszer, igen erôs vászonbetétes mûanyag légzsákkal.
• A nagy teljesítményû, állítható fordulatszámú axiálventilátor.
• A kiváló minôségû hidraulikus elemek (elektromágneses szeleprendszerek, fogaskerekes-, vagy axiáldugattyús szivattyú, fogaskerekes-, vagy axiál du-

gattyús hidromotor, munkahengerek, távszabályozás, fülkébe szerelt monitor, ventillátor fordulatszámmérés, hômérséklet érzékelôvel ellátott olajhûtô, 
eltömôdés jelzôvel ellátott olajszûrô, stb.).

• A nagy teljesítményû és jó minôségû permetezés, nagyfokú üzembiztonság.
• Valamennyi fémszerkezeten (váz, szórókeret, stb.) teljes mûanyag bevonat, rozsdamentes acél permetlécsövek.
• A gyártás közben és után végzett szigorú minôség ellenôrzés és minôségbiztosítás.

A BARGAM (GAMBETTI) lég zsá kos per me te zô gé pek kel vég zett per me te zés fôbb elô nyei:
• 10 m/sec erôsségû szélben is igen jó minôségû permetezés végezhetô az elsodródás veszélye nélkül, a légáramba történô permetezés a cseppeknek 

mozgási energiát biztosít, így a finom cseppek sem sodródnak el.
• Optimális vegyszer és levegôkeveredés.
• Kiváló fedettséget és behatolási képességet biztosít magas vagy sûrû növényállomány esetében is.
• A ventillátor a növényállományt, a leveleket megmozgatja és a permetlevet tökéletesen elosztja a növényzet teljes felületén.
• A rendkívül egyenletes cseppeloszlás miatt, külföldi vizsgálatok alapján akár 30-40%-os vegyszer-megtakarítás is elérhetô.
• A kijuttatott minimális dózis 40 liter/ha is lehet.
• A ventilátor teljesítménye és a kilépô légsebesség a vezetôfülkében elhelyezett automatikával fokozatmentesen állítható és szabályozható.
• A nagy teljesítményû hidromotorral meghajtott axiálventilátor teljesítménye 12, 15 és 16 m szórókeretnél 40.000 m3/óra, 18, 20 és 21 m munkaszélességû 

szórókereteknél 55 000 m3/óra, 24-30 m munkaszélességû szórókereteknél 60.000 m3/óra. A kilépô légsebesség max. 45 m/sec.
• A permetezôgépek a légzsák felfúvása nélkül hagyományos permetezôgépként is használhatók, így kiválóan használhatók pl. N-oldatmûtrágya (UAN 

oldatok, Nitrosol, stb.) kijuttatására is vagy lelógatott csöves szórófejekkel levél alá permetezésre.
• A permetezôgépek használhatók félig bezárt szórókerettel is (pl. kerítés, erdô mellett), ilyenkor csak a szórókeret fele fúvódik fel.
• Az ARAG BRAVO 300, 300S és 400, vagy a MÜLLER SPRAYDOS és BASIC-TERMINAL permetezôgép szabályzó komputerek +/-1%-os kijuttatási pon-

tosságot biztosítanak, a haladási sebességtôl függôen a beállított liter/ha dózist állandó értéken tartják, folyamatos beavatkozást és szabályozást végeznek 
a traktorvezetôtôl függetlenül, mérik a területteljesítményt, a kijuttatott litert, a tartályban lévô permetlé mennyiségét, a munkában eltöltött idôt. Sebesség 
szimulációra is alkalmasak, így álló helyzetben az optimális üzemi sebesség szimulálásával álló helyzetben a szórófejek ellenôrizhetôk, kimérhetôk. A tábla 
gyomosabb vagy kevésbé gyomosabb részein több vagy kevesebb dózis juttatható ki, a dózis automatikus szabályozásával. Csatlakoztathatók személyi 
számítógéphez is.  

• Korszerû ANNOVI REVERBERI típusú membránszivattyúk, nyomás max. 20 bar.
• ARAG szakaszoló-szabályzó berendezés, fôelzáró szelep, nyomásszabályzó, kevertetô elemek, elzáró-szelepes szívószûrô, öntisztító nyomószûrô.
• Rozsdamentes acél permetlécsövekre szerelt membránzáras csepegésgátlót tartalmazó ARAG szórófejek. A fúvókatartók a fúvókákat automatikusan 

5o-kal eltolt irányban tájolják. Külön megrendelésre 3 állású revolver szórófejek, szórófej elzárási lehetôséggel.
• Fúvókák: angol LURMARK 110o-os lapossugarú fúvókák fokozottan kopásálló KEMATAL anyagból.
• Vonószerkezet: merev vonórúd vagy nyomkövetô vonószerkezet. Szabad hasmagasság a tengely alatt 65-80 cm.

A BARGAM (GAMBETTI) BDL AIR PLUS axiáldugattyús hidromotoros légzsákos rendszer fôbb mûszaki adatai:
• Nagy teljesítményû axiálventilátor, axiáldugattyús hidromotor hajtással. A kilépô légsebesség max. 50 m/sec. A ventilátor mûködtetéséhez a permetezô-

gép saját hidraulika rendszerrel rendelkezik, így az nem terheli és nem melegíti fel a traktor hidraulika rendszerét. Az axiáldugattyús hidraulika szivattyú a 
membránszivattyú átmenô tengelyére van szerelve. A hidraulika rendszer 70 l-es hidraulika tartályt, olajszûrôt, olajszûrô eltömôdés-jelzôt, 12 V-os villany-
motorral mûködtetett olajhûtôt, hidraulikaolaj hôfokmérôt és automatikus hûtôventilátor mûködtetést is tartalmaz. A ventilátor teljesítménye 0-60 000 m3/óra 
között, a kilépô légsebesség 0-45 m/sec között a vezetôfülkébôl fokozatmentesen állítható, elektrohidraulikus távvezérléssel. A ventilátor fordulatszáma 
ellenôrizhetô. 

• A BDL AIR PLUS légzsákos rendszer felszerelhetô a 24 m-es BDLA és a 24, 27, 28 és 30 m munkaszélességû BDLA PLUS szórókeretekre.
• A légzsákos mûködtetés 30 kW többlet teljesítményt igényel. A légzsákos felszerelés többlet súlya 350-400 kg.

A BARGAM (GAMBETTI) BDL AIR fogaskerekes hidromotoros légzsákos rendszer fôbb mûszaki adatai:
• Nagy teljesítményû axiálventilátor, fogaskerekes hidromotor hajtással, résolaj elvezetéssel. A kilépô légsebesség max. 50 m/sec. A ventilátor mûködtetéséhez 

a permetezôgép saját hidraulika rendszerrel rendelkezik, így az nem terheli és nem melegíti fel a traktor hidraulika rendszerét. A fogaskerekes hidraulika 
szivattyú a membránszivattyú átmenô tengelyére van szerelve. A hidraulika rendszer 70 l-es hidraulika tartályt, olajszûrôt, olajszûrô eltömôdés-jelzôt, 
a légzsákba (a ventilátor légáramába) elhelyezett olajhûtôt, valamint hidraulika mennyiségszabályzó szelepet is tartalmaz. A ventilátor teljesítménye 
0-50 000 m3/óra, a kilépô légsebesség 0-45 m/sec között a vezetôfülkébôl fokozatmentesen állítható, bowdenes távvezérléssel.  

• A fogaskerekes hidraulikus légzsákos rendszer felszerelhetô a 12, 15, 16, 18, 20 és 21 m munkaszélességû szórókeretekre.
• A légzsákos mûködtetés 25 kW többlet teljesítményt igényel. A légzsákos felszerelés többlet súlya 300-350 kg.

A légzsákos permetezôgépekre kiegészítések széles választéka szerelhetô: 35 l-es vegyszerbekeverô tartály flakonmosóval, függôleges irányú, állítható 
erôsségû függôleges irányú pneumatikus szórókeret rugózás, elektromos szakaszoló-egység, 3 vagy 4 állású revolver szórófejek, elektronikus habjelzô 
berendezés, légfék, hidraulikus futómû rugózás, nyomkövetô vonószerkezet, mûholdas sorvezetô, stb. 

Az olasz BARGAM (GAMBETTI) cég Európa legnagyobb permetezôgép gyártója. A rendkívül széles típusválasztékáról és kiváló minôségérôl világ-
szerte ismert BARGAM (GAMBETTI) permetezôgépeket Európa valamennyi országába, továbbá az USA-ba, Kanadába, Ausztráliába, Új-Zélandra és 
Dél-Amerikába exportálják nagy mennyiségben.
A BARGAM (GAMBETTI) permetezôgépek rendelkeznek a legszigorúbb Nyugat-Európai minôsítésekkel és vizsgálatokkal: az ENTAM, a német 
BBA és az olasz ENAMA Mg.-i Gépminôsítô Intézetek vizsgálataival, CE tanúsítvánnyal, továbbá az FVM Mezôgazdasági Gépminôsítô Intézet for-
galmazási engedélyével.
A növényvédô-gépekkel szemben támasztott legmagasabb követelményeket tartalmazó vizsgálatok alapján a BARGAM (GAMBETTI) légzsákos per-
metezôgépek teljes mértékben kielégítik a Nyugat-Európában a permetezôgépekre elôírt igen szigorú minôségi-, környezetvédelmi- és funkcionális 
követelményeket. A légzsákos permetezôgépekkel végzett szántóföldi növényvédelem a jelenleg ismert legkorszerûbb permetezéstechnikai eljárás, 
a vegyszeres növényvédelem leghatásosabb, vegyszertakarékos permetezést megvalósító növényvédô-gépei jelentôs költség megtakarítást bizto-
sítanak és környezetünket is kevésbé szennyezik.
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BARGAM (GAMBETTI) SPECIAL-BDL AIR 800, 1000, 1200 L-ES FÜGGESZTETT 
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Külön megrendelhetô kiegészítések:

SPECIAL-BDL AIR 1300/18-180 

Permetezôgép
 típusa

Szórókeret 
Tartály

liter
Szivattyú
liter/perc

Méretek
Rendelési

számTípus 
Munkaszélesség 

m
Szélesség 

cm
Hosszúság 

cm
Magasság 

cm
Súly 
kg

SPECIAL-BDL AIR 900/12-160 BDLA 12 800 160 255 346 250 1104 PSA080001

SPECIAL-BDL AIR 900/15-160 BDLA 15 800 160 255 438 290 1074 PSA080002

SPECIAL-BDL AIR 900/16-160 BDLA 16 800 160 255 438 290 1080 PSA080003

SPECIAL-BDL AIR 900/18-180 BDLA 18 800 180 255 485 310 1113 PSA080011

SPECIAL-BDL AIR 900/20-180 BDLA 20 800 180 255 622 370 1205 PSA080013

SPECIAL-BDL AIR 900/21-180 BDLA 21 800 180 255 622 370 1210 PSA080014

SPECIAL-BDL AIR 1100/12-160 BDLA 12 1000 160 255 346 250 1027 PSA100001

SPECIAL-BDL AIR 1100/15-160 BDLA 15 1000 160 255 438 290 1087 PSA100002

SPECIAL-BDL AIR 1100/16-160 BDLA 16 1000 160 255 438 290 1093 PSA100003

SPECIAL-BDL AIR 1100/18-180 BDLA 18 1000 180 255 485 310 1126 PSA100011

SPECIAL-BDL AIR 1100/20-180 BDLA 20 1000 180 255 622 370 1218 PSA100013

SPECIAL-BDL AIR 1100/21-180 BDLA 21 1000 180 255 622 370 1223 PSA100014

SPECIAL-BDL AIR 1300/12-160 BDLA 12 1200 160 255 346 250 1039 PSA120001

SPECIAL-BDL AIR 1300/15-160 BDLA 15 1200 160 255 438 290 1100 PSA120002

SPECIAL-BDL AIR 1300/16-160 BDLA 16 1200 160 255 438 290 1115 PSA120003

SPECIAL-BDL AIR 1300/18-180 BDLA 18 1200 180 255 485 310 1138 PSA120011

SPECIAL-BDL AIR 1300/20-180 BDLA 20 1200 180 255 622 370 1230 PSA120013

SPECIAL-BDL AIR 1300/21-180 BDLA 21 1200 180 255 622 370 1235 PSA120014

Megnevezés R. szám
Önfelszívó (önfeltöltô) egység 6 m szívócsôvel, vízen úszó szûrôvel GG993000096

Permetezôgép átmosatáshoz szeleprendszer BG019656

Önfelszívó egység 6 m szívócsô, vízen úszó szûrô, szeleprendszerre GG993000102

Szívócsô tartó az önfelszívó egységhez, a vázszerkezetre szerelve BG019555

Porbekeverô egység a beöntôszûrôbe beépítve BG019554

30 l-es talajszintre húzható vegyszerbekeverô tartály flakonmosóval BG019657

Növelt teljesítményû kevertetô rendszer a permetlé tartályba GG993070615

3 állású revolver szórófejek felára méterenként 04200

ARAG BRAVO 180S permetezôgép szabályzó komputer, 5 szakasz BG019661

MÜLLER SPRAYDOS permetezôgép szabályzó komputer, 5 szakasz BG019660

MÜLLER SPRAYDOS komputer + elektrohidr. szórókeret vezérlés BG019666

MÜLLER komputer, 5 szakasz + 7 utas elektrohidraulikus távvezérlés BG019669

Elektrohidraulikus 7 utas távvezérlés, vezérlôdobozzal BG019668

Megnevezés R. szám
Elektromos távvezérlés fordulatszám mérôvel a ventilátorhoz BG019545

Kézi szakaszoló elektromos fôelzáróval, mennyiségszabályzóval BG019658

12 V-os elektromos szakaszoló egység távvezérléssel BG019659

Hidraulikus szórókeret billentés felára, tömlôkkel, BDL kerethez BG019667

Függôleges pneumatikus szórókeret rugózás 12-16 m-ig BG019739

Függôleges pneumatikus szórókeret rugózás 18-21 m-ig BG019740

Szakasz-szûrôk a szórókeretre (5 db) ø13 mm tömlô betápláláshoz BG019503

Automatikus gyorscsatlakozó a hárompont felfüggesztéshez GG993070001

Védôruha tárolásához mûanyag tároló doboz, a vázra felszerelve BG019552

Forgófejes tartálytisztító rendszer a tartály mosásához GG993400012

Rugós talaj leverôdés gátlók felára GG990902501

Közúti világítás felszerelés BG019553

SPECIAL-BDL AIR 900/16-160 

A BARGAM (GAMBETTI) légzsákos permetezôgépek a szántóföldi növényvédelem leghatásosabb, legkorszerûbb, vegyszertakarékos, nagy teljesítményû permetezôgépe. 
A BDLA típusú hidraulikus nyitású légzsákos szórókeretek felszerelhetôk a SPECIAL függesztett permetezôgép alapvázra. A BDLA szórókeretek ismertetése a 33. oldalon 
a SPECIAL alapvázak ismertetése a 30. oldalon található. a légzsákos rendszer ismertetését a 17. oldal tartalmazza.
Tartály térfogata: 800, 1000 vagy 1200 literes vastag falú polietilén mûanyag tartály, átmosató víztartállyal, beépített kézmosó víztartállyal, tartályfedéllel, beöntôszûrôvel, 
szintjelzô csôvel és kívülrôl tisztítható kerámiabetétes hidraulikus keverôelemmel. A BDLA szórókeret oldalt záródó, 12, 15, 16, 18, 20 vagy 21 m-es, önbeálló, lengés-
csillapított (hidraulikus blokkolással), hidraulikus szórókeret billentéssel, hidraulika tömlôkkel és gyorscsatlakozókkal, (külön rendelésre hidraulikus szórókeret billentéssel), 
a szórókeret teljes mûanyag bevonattal ellátott. A szórókeretek szélsô tagjai akadállyal (pl. oszlop) történô ütközés esetén hátrahajlanak. A szórókeretet talaj leverôdésgátló védi. 
A permetezôgép alapfelszereltsége:
Hidraulikus nyitású-zárású, önbeálló, lengéscsillapított szórókeret, teljes mûanyag bevonattal ellátva. Hidraulikus szórókeret emelés, 50-170 cm üzemi magasság között. 

A szórókeret nyitása-zárása elektrohidraulikus átváltó szeleppel és a vezetôfülkébe szerelt távvezérlô egységgel végezhetô. Egyszerre nyit ki a szórókeret két belsô és 
egyszerre a két külsô tagja. A szórókeret mûködtetéséhez 3 pár kihelyezett hidraulika gyorscsatlakozó szükséges. 

160 vagy 180 liter/perc ANNOVI REVERBERI membránszivattyú légüsttel, max. nyomás 20 bar. Hajtása kardántengelyrôl történik 540 1/min fordulatszámmal.
A légzsák ventilátorának mûködtetéséhez a permetezôgép saját hidraulika rendszerrel rendelkezik. Fogaskerekes hidraulika szivattyú, 50 l-es olajtartály, fogaskerekes 

hidraulikus motor, olajhûtô, eltömôdés-jelzôvel ellátott olajszûrô. A ventilátor fordulatszáma és a levegô mennyisége hidraulika szeleppel állítható. Igen erôs, vászonbetétes 
mûanyag légzsák, mely könnyen javítható. 40.000 illetve 55.000 m3/óra axiálventilátor. Az olajhûtô a ventilátor légáramában helyezkedik el.

Rozsdamentes acél permetlécsövekre szerelt membránzáras csepegésgátlóval ellátott szórófejek, fokozottan kopásálló Kematal fúvókákkal. 
Átmosató víztartály szelepekkel, a permetezôgép átmosatásához. Kézmosó víztartály. ARAG permetezôgép felszerelések.
Kézi mûködtetésû szakaszoló-szabályzó egység fôelzáróval, finomszabályzóval, nyomásszabályzóval, mennyiségszabályzóval, kevertetô szeleppel. Külön bekapcsolható 

alsó hidraulikus keverés, beöntôszûrô a tartályfedélben, elzáró-szelepes szívószûrô, öntisztító nyomószûrô.
Kardántengely.
Német BBA, olasz CONAMA minôsítés és vizsgálat, CE tanúsítvány, FVM Mezôgazdasági Gépminôsítô Intézet forgalmazási engedély.
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LÉGZSÁKOS PEMETEZÔGÉPEK BDLA SZÓRÓKERETTEL
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Külön megrendelhetô kiegészítések:

Permetezôgép
 típusa

Szórókeret 
Tartály

liter
Szivattyú
liter/perc

Méretek
Rendelési

számTípus 
Munkaszélesség 

m
Szélesség 

cm
Hosszúság 

cm
Magasság 

cm
Súly 
kg

ELIOS-BDL AIR 2200/15-180 BDLA 15 2000 180 255 530 300 1738 THA2200002

ELIOS-BDL AIR 2200/16-180 BDLA 16 2000 180 255 530 300 1742 THA2200003

ELIOS-BDL AIR 2200/18-250 BDLA 18 2000 250 255 530 320 1775 THA2200011

ELIOS-BDL AIR 2200/20-250 BDLA 20 2000 250 255 610 380 1867 THA2200013

ELIOS-BDL AIR 2200/21-250 BDLA 21 2000 250 255 610 380 1872 THA2200014

ELIOS-BDL AIR 2700/18-250 BDLA 18 2500 250 255 530 320 1825 THA2700011

ELIOS-BDL AIR 2700/20-250 BDLA 20 2500 250 255 610 380 1917 THA2700013

ELIOS-BDL AIR 2700/21-250 BDLA 21 2500 250 255 610 380 1922 THA2700014

Megnevezés R. szám
Önfelszívó egység 8 m szívócsô, vízen úszó szûrô, szívószûrôre GG993000097

Permetezôgép átmosatáshoz szeleprendszer BG019514

Önfelszívó egység 8 m szívócsô, vízen úszó szûrô, szeleprendszerre GG993000103

Szívócsô tartó az önfelszívó egységhez, a vázszerkezetre szerelve BG019447

Porbekeverô egység a beöntôszûrôbe beépítve BG019450

30 l-es talajszintre lehúzható vegyszerbekeverô tartály flakonmosóval BG019494

ARAG BRAVO 180S permetezôgép komputer BG019561

ARAG BRAVO 400S dózisszabályzó automatikus GPS szakaszolással BG031198

SELETRON szórófejenkénti szakaszolás automatikus fúvókaválasztással BG031214

MÜLLER BASIC TERMINAL dózisszabályzó automatikus GPS szakaszolással BG031226

Automatikus szórókeret szintezés BASIC TERMINAL-hoz BG021692

NORAC automatikus szórókeret szintezés BG028617

Átfolyásmérô tartályfeltöltéshez GG9968009

Elektromos távvezérlés fordulatszám mérôvel a ventilátorhoz BG019545

7 szakaszos elektrohidraulikus szórókeret távvezérlés, vezérlôdobozzal BG019597

Kompakt kezelôpanel BG023120

1500 mm-es hidraulikus magasságállító az 1200-as helyett BG021033

Merev vonószerkezet felára Ø 35 mm vonószem furattal BG019467

Merev vonószerkezet felára Ø 50 mm vonószem furattal BG019468

Megnevezés R. szám
Hidraulikus szórókeret billentés felára, hidraulika tömlôkkel BG019500

Szakasz-szûrôk a szórókeretre (5 db) ø13 mm tömlô betápláláshoz BG019503

Szakasz-szûrôk a szórókeretre (5 db) ø19 mm tömlô betápláláshoz BG019504

Forgófejes tartálytisztító rendszer a tartály mosásához GG993900105

Növelt teljesítményû keverôrendszer a permetlé tartályba BG013835

Állítható erôsségû függôleges pneumatikus szórókeret rugózás 15-16 m BG019517

Állítható erôsségû függôleges pneumatikus szórókeret rugózás 18-21 m BG019518

Rugós talaj leverôdés gátló GG990902501

Közúti világítás felszerelés BG019502

Védôruha tárolásához mûanyag tároló doboz, a vázra felszerelve BG019499

Mosó felszerelés külsô mosáshoz, mosókefével és tömlôdobbal BG019495

210/95 R44 (8,3 R44) gumi felára 230/95 R36 gumi helyett (6 furat) BG021419

230/95 R44 (9,5 R44) gumi felára 230/95 R36 gumi helyett (6 furat) BG019454

230/95 R44 (9,5 R44) gumi felára 230/95 R36 gumi helyett (8 furat) BG022645

340/85 R38 (13,6 R38) gumi felára 230/95 R36 gumi helyett (8 furat) BG019894

420/85 R38 (16,9 R38) gumi felára 230/95 R36 gumi helyett (8 furat) BG021430

230/95 R48 (9,5 R48) gumi felára 230/95 R36 gumi helyett (8 furat) BG021044

8 kerékcsavaros féltengelyek felára a 6 csavaros helyett BG019791

ELIOS-BDL AIR 2700/18-250

A BARGAM (GAMBETTI) légzsákos permetezôgépek a szántóföldi növényvédelem leghatásosabb, legkorszerûbb, vegyszertakarékos, nagy teljesítményû 

permetezôgépei. A BDLA típusú hidraulikus nyitású légzsákos szórókeretek felszerelhetôk az ELIOS vontatott permetezôgép alapvázra. A BDLA szórókeretek ismerte-

tése a 33. oldalon az ELIOS alapvázak ismertetése a 31. oldalon található. a légzsákos rendszer ismertetését a 17. oldal tartalmazza.

Tartály térfogata: 2200, 2700 vagy 3000 literes vastag falú polietilén mûanyag tartály, átmosató víztartállyal, beépített kézmosó víztartállyal, tartályfedéllel, beöntôszûrôvel, 

szintjelzô csôvel és kívülrôl tisztítható kerámiabetétes hidraulikus keverôelemmel. A BDLA szórókeret oldalt záródó, 15, 16, 18, 20 vagy 21 m-es, önbeálló, lengéscsillapí-

tott (hidraulikus blokkolással), hidraulika tömlôkkel és gyorscsatlakozókkal, (külön rendelésre hidraulikus szórókeret billentéssel), a szórókeret teljes mûanyag bevonattal 

ellátott. A szórókeretek szélsô tagjai akadállyal (pl. oszlop) történô ütközés esetén hátrahajlanak. A szórókeretet talaj leverôdés gátló védi. 

A permetezôgép alapfelszereltsége:

Hidraulikus nyitású-zárású, önbeálló, lengéscsillapított szórókeret, teljes mûanyag bevonattal ellátva. Hidraulikus szórókeret emelés, 50-170 cm üzemi magasság 

között. A szórókeret nyitása-zárása elektrohidraulikus átváltó szeleppel és a vezetôfülkébe szerelt távvezérlô egységgel végezhetô. Egyszerre nyit ki a szórókeret két 

belsô és egyszerre a két külsô tagja. A szórókeret mûködtetéséhez 3 pár kihelyezett hidraulika gyorscsatlakozó szükséges. 

180 vagy 250 liter/perc ANNOVI REVERBERI membránszivattyú légüsttel, max. nyomás 20 bar. Hajtása kardántengelyrôl történik 540 1/min fordulatszámmal.

A légzsák ventilátorának mûködtetéséhez a permetezôgép saját hidraulika rendszerrel rendelkezik. Fogaskerekes hidraulika szivattyú, 50 l-es olajtartály, fogaskerekes 

hidraulikus motor, olajhûtô, eltömôdés-jelzôvel ellátott olajszûrô. A ventilátor fordulatszáma és a levegô mennyisége hidraulika szeleppel állítható. Igen erôs, vászon-

betétes mûanyag légzsák, mely könnyen javítható. 40.000 illetve 55.000 m3/óra axiálventilátor. Az olajhûtô a ventilátor légáramában helyezkedik el.

Rozsdamentes acél permetlécsövekre szerelt membránzáras csepegésgátlóval ellátott háromállású revolver szórófejek, fokozottan kopásálló Kematal fúvókákkal. 

Átmosató víztartály szelepekkel, a permetezôgép átmosatásához. Kézmosó víztartály. ARAG permetezôgép felszerelések.

Kézi mûködtetésû szakaszoló-szabályzó egység fôelzáróval, finomszabályzóval, nyomásszabályzóval, mennyiségszabályzóval, kevertetô szeleppel. Külön bekapcsol-

ható alsó hidraulikus keverés, beöntôszûrô a tartályfedélben, elzáró-szelepes szívószûrô, öntisztító nyomószûrô.

Nyomkövetô vonószerkezet. 230/95 R36 (9,5 R36) gumik. Állítható nyomtávolság 140-180 cm illetve 180-210 cm között. Hasmagasság 65-80 cm. Kardántengely.

Német BBA, olasz CONAMA minôsítés és vizsgálat, CE tanúsítvány, FVM Mezôgazdasági Gépminôsítô Intézet forgalmazási engedély.

Már 3000 literes Már 3000 literes 
változatban is kapható!változatban is kapható!
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Külön megrendelhetô kiegészítések:

Permetezôgép
 típusa

Szórókeret 
Tartály

liter
Szivattyú
liter/perc

Méretek
Rendelési

számTípus 
Munkaszélesség 

m
Szélesség 

cm
Hosszúság 

cm
Magasság 

cm
Súly 
kg

FOX-BDL AIR 2700/16-250 BDLA 16 2500 250 255 647 311 2525 TFA2500001

FOX-BDL AIR 2700/18-250 BDLA 18 2500 250 255 647 332 2558 TFA2500002

FOX-BDL AIR 2700/20-250 BDLA 20 2500 250 255 680 393 2650 TFA2500004

FOX-BDL AIR 2700/21-250 BDLA 21 2500 250 255 680 393 2655 TFA2500005

FOX-BDL AIR 3200/16-250 BDLA 16 3000 250 255 647 311 2555 TFA3000001

FOX-BDL AIR 3200/18-250 BDLA 18 3000 250 255 647 332 2588 TFA3000002

FOX-BDL AIR 3200/20-250 BDLA 20 3000 250 255 680 393 2680 TFA3000004

FOX-BDL AIR 3200/21-250 BDLA 21 3000 250 255 680 393 2685 TFA3000005

FOX-BDL AIR 3200/24-250 BDLA 24 3000 250 255 720 393 2835 TFC3000001

FOX-BDL AIR 3700/18-250 BDLA 18 3500 250 255 647 332 2613 TFA3500002

FOX-BDL AIR 3200/20-250 BDLA 20 3500 250 255 680 393 2705 TFA3500004

FOX-BDL AIR 3700/21-250 BDLA 21 3500 250 255 680 393 2710 TFA3500005

FOX-BDL AIR 3700/24-250 BDLA 24 3500 250 255 720 393 2860 TFC3500001

Megnevezés R. szám
Önfelszívó egység 8 m szívócsô, vízen úszó szûrô, szeleprendszerre GG993000103

Szívócsô tartó az önfelszívó egységhez, a vázszerkezetre szerelve BG019447

ARAG BRAVO 180S permetezôgép komputer BG019563

ARAG BRAVO 400S dózisszabályzó automatikus GPS szakaszolással BG031198

SELETRON szórófejenkénti szakaszolás automatikus fúvókaválasztással BG031214

MÜLLER BASIC TERMINAL dózisszabályzó automatikus GPS szakaszolással BG031226

Automatikus szórókeret szintezés BASIC TERMINAL-hoz BG021692

NORAC automatikus szórókeret szintezés BG028617

24 funkciós Joystick a szórókeret vezérléshez, BASIC TERMINAL-hoz BG021377

12V-os szeleprendszer átmosatáshoz,tartálytöltéshez BG022595

Külön feltöltôszivattyú (250 l/perc) hidromotoros meghajtással BG024182

7 szakaszos elektrohidr. szórókeret távvezérlés, vezérlôdobozzal BG019546

Elektromos távvezérlés fordulatszám mérôvel a ventilátorhoz BG019545

Tartály feltöltéshez elektronikus átfolyásmérô kijelzôvel BG021646

Nyomkövetô vonószerkezet felára BG019477

Tárcsafék a nyomkövetô vonószerkezetre BG020836

Hidraulikus vezérlésû nyomkövetô vonószerkezet BG019479

Ø 35 mm vonószem a merev vonószerkezet Ø 50 mm vonószeme helyett BG019566

Merev vonórúd Ø 40 mm vonószemmel BG019478

Szakasz-szûrôk a szórókeretre (5 db) Ø 13 mm tömlô betápláláshoz BG019503

Szakasz-szûrôk a szórókeretre (5 db) Ø 19 mm tömlô betápláláshoz BG019504

Megnevezés R. szám
Ø 19 mm tömlôk a betápláláshoz az Ø 13 mm tömlôk helyett BG021676

Hidraulikus szórókeret billentés felára, hidraulika tömlôkkel 18-21 m BG019517

Hidraulikus rugózású futómû BG019512

Kardán nélküli vegyszerszivattyú meghajtás hidraulikamotorral BG023085

Forgófejes tartálytisztító rendszer a tartály mosásához GG993900105

Növelt teljesítményû keverôrendszer a permetlé tartályba 2700 l GG994500115

Növelt teljesítményû keverôrendszer a permetlé tartályba 3200-3700 l BG015615

Állítható erôsségû függôleges pneumatikus szórókeret rugózás 16 m BG019517

Állítható erôsségû függôleges pneumatikus szórókeret rugózás 18-24 m BG019518

Vízszintes stabilizátor a szórókeret önbeállóhoz GG9938229

Közúti világítás felszerelés BG019502

Szórókeret munkalámpák (2 db) és sárga forgóvillogó BG021667

Légfék kiegészítés BG019507

Sárvédôk a kerekekre BG019511

Mosó felszerelés külsô mosáshoz, mosókefével és tömlôdobbal BG019495

230/95 R48 (9,5 R48) gumi felára 230/95 R44 gumi helyett BG019455

270/95 R44 (11,2 R48) gumi felára 230/95 R44 gumi helyett BG019456

270/95 R48 (11,2 R48) gumi felára 230/95 R44 gumi helyett BG019457

300/95 R46 (12,4 R46) gumi felára 230/95 R44 gumi helyett BG019458

340/85 R38 (13,6 R38) gumi felára 230/95 R44 gumi helyett BG019459

BARGAM (GAMBETTI) FOX-BDL AIR 2700, 3200, 3700 L-ES VONTATOTT 
LÉGZSÁKOS PERMETEZÔGÉPEK BDLA SZÓRÓKERETTEL

A BARGAM (GAMBETTI) légzsákos permetezôgépek a szán-

tóföldi növényvédelem leghatásosabb, legkorszerûbb, vegy-

szertakarékos, nagy teljesítményû permetezôgépei. A BDLA 

típusú hidraulikus nyitású légzsákos szórókeretek felszerelhetôk 

a FOX vontatott permetezôgép alapvázra. A BDLA szórókeretek 

ismertetése a 33. oldalon a FOX alapvázak ismertetése a 31. 

oldalon található. a légzsákos rendszer ismertetését a 17. oldal 

tartalmazza.

Tartály térfogata: 2700, 3200 vagy 3700 literes vastag falú 

poli etilén mûanyag tartály, átmosató víztartállyal, beépített 

kézmosó víztartállyal, tartályfedéllel, beöntôszûrôvel, szint-

jelzô csôvel és kívülrôl tisztítható kerámiabetétes hidraulikus 

keverôelemmel. A BDLA szórókeret oldalt záródó, 16, 18, 

20, 21 vagy 24 m-es, önbeálló, lengéscsillapított (hidraulikus 

blokkolással), hidraulika tömlôkkel és gyorscsatlakozókkal, a 

24 m-es szórókeretnél hidraulikus szórókeret billentéssel, a 

szórókeret teljes mûanyag bevonattal ellátott. A szórókeretek 

szélsô tagjai akadállyal (pl. oszlop) történô ütközés esetén 

hátrahajlanak. A szórókeretet rugós talaj leverôdés gátló védi. 

A képen látható permetezôgép 
az alapfelszereltségen 
kívül külön rendelhetô 
kiegészítéseket is tartalmaz!

FOX-BDL AIR 2700/18-250

A permetezôgép alapfelszereltsége:

Hidraulikus nyitású-zárású, önbeálló, lengéscsillapított szórókeret, teljes mûanyag bevonattal ellátva. Minden esetben alapfelszereltség a gépcsaládnál az 1500 mm-es 

hidraulikus paralelogramma szórókeret magasságállítás, így az üzemi magasság 50-200 cm. 16-21 m kereteknél a szórókeret nyitása-zárása elektrohidraulikus 

átváltó szeleppel és a vezetôfülkébe szerelt távvezérlô egységgel végezhetô, egyszerre nyit ki a szórókeret két belsô és egyszerre a két külsô tagja, a szórókeret 

mûködtetéséhez 3 pár kihelyezett hidraulika gyorscsatlakozó szükséges. 24 m-es szórókeretnél 7 utas elektrohidraulikus szórókeret vezérlés, hidraulikus szórókeret 

billentés.  

250 liter/perc ANNOVI REVERBERI membránszivattyú légüsttel, max. nyomás 20 bar. Hajtása kardántengelyrôl történik 540 1/min fordulatszámmal.

Igen erôs, vászonbetétes mûanyag légzsák, mely könnyen javítható. 40.000, 50.000 illetve 60.000 m3/óra axiálventilátor. A légzsák ventilátorának mûködtetéséhez 

a permetezôgép saját hidraulika rendszerrel rendelkezik. A permetezôgépeken fogaskerekes hidraulika szivattyú, 50 l-es olajtartály, fogaskerekes hidraulikus motor, 

olajhûtô, eltömôdés-jelzôvel ellátott olajszûrô. A ventilátor fordulatszáma és a levegô mennyisége hidraulika szeleppel állítható. Az olajhûtô a ventilátor légáramában 

helyezkedik el.

Rozsdamentes acél permetlécsövekre szerelt membránzáras csepegésgátlóval ellátott háromállású revolver szórófejek, fokozottan kopásálló Kematal fúvókákkal. 

Átmosató víztartály szelepekkel, a permetezôgép átmosatásához. Kézmosó víztartály. 30 l-es ergonomikus lehúzható vegyszerbekeverô, flakonmosóval. 

5 szakaszos elektromos szakaszoló-szabályzó egység fôelzáróval, finomszabályzóval, nyomásszabályzóval, mennyiségszabályzóval, kevertetô szeleppel. Külön 

bekapcsolható alsó hidraulikus keverés, beöntôszûrô a tartályfedélben, elzáró-szelepes szívószûrô, öntisztító nyomószûrô. ARAG permetezôgép felszerelések.

Merev vonószerkezet. 230/95 R44 (9,5 R44) gumik. Állítható nyomtávolság 140-180 cm illetve 180-210 cm között. Hasmagasság 65-80 cm. Kardántengely.

Német BBA, olasz CONAMA minôsítés és vizsgálat, CE tanúsítvány, FVM Mezôgazdasági Gépminôsítô Intézet forgalmazási engedély.

1 INT2016_020.indd   201 INT2016_020.indd   20 15/12/17   9:26 15/12/17   9:26 



21www.bargam.com

BARGAM (GAMBETTI) COMPACT-BDL AIR 3200, 4200, L-ES VONTATOTT 
LÉGZSÁKOS PEMETEZÔGÉPEK BDLA SZÓRÓKERETTEL

Külön megrendelhetô kiegészítések:

Permetezôgép
 típusa

Szórókeret 
Tartály

liter
Szivattyú
liter/perc

Méretek
Rendelési

számTípus 
Munkaszélesség 

m
Szélesség 

cm
Hosszúság 

cm
Magasság 

cm
Súly 
kg

COMPACT-BDL AIR 3200/18-250 BDLA 18 3000 250 255 725 330 3629 TCA3000001

COMPACT-BDL AIR 3200/20-250 BDLA 20 3000 250 255 725 390 3726 TCA3000003

COMPACT-BDL AIR 3200/21-250 BDLA 21 3000 250 255 725 390 3731 TCA3000004

COMPACT-BDL AIR 3200/24-250 BDLA 24 3000 250 255 755 424 3881 TCC3000001

COMPACT-BDL AIR 4200/18-250 BDLA 18 4000 250 255 725 330 3679 TCA4000001

COMPACT-BDL AIR 4200/20-250 BDLA 20 4000 250 255 725 390 3776 TCA4000003

COMPACT-BDL AIR 4200/21-250 BDLA 21 4000 250 255 725 390 3781 TCA4000004

COMPACT-BDL AIR 4200/24-250 BDLA 24 4000 250 255 755 424 3931 TCC4000001

Megnevezés R. szám
Önfelszívó egység 8 m szívócsô, vízen úszó szûrô, szeleprendszerre GG993000103

Szívócsô tartó az önfelszívó egységhez, a vázszerkezetre szerelve BG019447

ARAG BRAVO 180S permetezôgép komputer BG019563

ARAG BRAVO 400S dózisszabályzó automatikus GPS szakaszolással BG031198

SELETRON szórófejenkénti szakaszolás automatikus fúvókaválasztással BG031214

MÜLLER BASIC TERMINAL dózisszabályzó automatikus GPS szakaszolással BG031226

Automatikus szórókeret szintezés BASIC TERMINAL-hoz BG021692

NORAC automatikus szórókeret szintezés BG028617

LED szórókeret megvilágítás BG031536

7 szakaszos elektrohidraulikus szórókeret távvezérlés, vezérlôdoboz BG019598

24 funkciós Joystick a szórókeret vezérléshez, BASIC TERMINAL-hoz BG021377

Elektromos távvezérlés fordulatszám mérôvel a ventilátorhoz BG019545

Tartály feltöltéshez elektronikus átfolyásmérô kijelzôvel GG996800009

Nyomkövetô vonószerkezet felára BG019470

Tárcsafék a nyomkövetô vonószerkezetre BG020836

Hidraulikus vezérlésû nyomkövetô vonószerkezet BG019471

Ø 35 mm vonószem a merev vonószerkezet Ø 50 mm vonószeme helyett BG019566

Merev vonórúd Ø 40 mm vonószemmel BG019475

Szakasz-szûrôk a szórókeretre (5 db) Ø 13 mm tömlô betápláláshoz BG019503

Megnevezés R. szám
Szakasz-szûrôk a szórókeretre (5 db) Ø 19 mm tömlô betápláláshoz BG019504

Ø 19 mm tömlôk a betápláláshoz az Ø 13 mm tömlôk helyett BG021676

Hidraulikus szórókeret billentés felára, hidraulika tömlôkkel BG019517

12V-os szeleprendszer átmosatáshoz,tartálytöltéshez BG022595

Külön feltöltôszivattyú (250 l/perc) hidromotoros meghajtással BG023085

Forgófejes tartálytisztító rendszer a tartály mosásához GG993900105

Vízszintes stabilizátor a szórókeret önbeállóhoz GG99328209

Állítható erôsségû függôleges pneumatikus szórókeret rugózás BG019518

Légfék kiegészítés BG019509

Hidraulikus rugózású futómû BG019513

Közúti világítás felszerelés BG019502

Szórókeret munkalámpák (2 db) és sárga forgóvillogó BG021667

Sárvédôk a kerekekre BG019511

Mosó felszerelés külsô mosáshoz, mosókefével és tömlôdobbal BG019495

270/95 R44 (11,2 R44) gumi felára 270/95 R48 gumi helyett BG022501

300/95 R46 (12,4 R46) gumi felára 270/95 R48 gumi helyett BG022502

340/85 R38 (13,6 R38) gumi felára 270/95 R48 gumi helyett BG022503

420/85 R38 (16,9 R38) gumi felára 270/95 R48 gumi helyett BG022504

COMPACT-BDL AIR 4200/18-250

A BARGAM (GAMBETTI) légzsákos permetezôgépek a szántóföldi növényvédelem leghatásosabb, legkorszerûbb, vegyszertakarékos, nagy teljesítményû per metezô-

gépei. A BDLA típusú hidraulikus nyitású légzsákos szórókeretek felszerelhetôk a COMPACT vontatott permetezôgép alapvázra. A BDLA szórókeretek ismertetése a 

33. oldalon a COMPACT alapvázak ismertetése a 31. oldalon található. A légzsákos rendszer ismertetését a 17. oldal tartalmazza.

Tartály térfogata: 3200 vagy 4200 literes vastag falú polietilén mûanyag tartály, átmosató víztartállyal, beépített kézmosó víztartállyal, tartályfedéllel, beöntôszûrôvel, 

szintjelzô csôvel és kívülrôl tisztítható kerámiabetétes hidraulikus keverôelemmel. A BDLA szórókeret oldalt záródó, 18, 20, 21 vagy 24 m-es, önbeálló, lengéscsillapított 

(hidraulikus blokkolással), hidraulika tömlôkkel és gyorscsatlakozókkal, a 24 m-es szórókeretnél hidraulikus szórókeret billentéssel, a szórókeret teljes mûanyag bevonat-

tal ellátott. A szórókeretek szélsô tagjai akadállyal (pl. oszlop) történô ütközés esetén hátrahajlanak. A szórókeretet rugós talaj leverôdés gátló védi. 

A permetezôgép alapfelszereltsége:

Hidraulikus nyitású-zárású, önbeálló, lengéscsillapított szórókeret, teljes mûanyag bevonattal ellátva. Paralelogramma rendszerû hidraulikus szórókeret emelés, 

180 cm emelési magassággal. 18-21 m kereteknél a szórókeret nyitása-zárása elektrohidraulikus átváltó szeleppel és a vezetôfülkébe szerelt távvezérlô egységgel 

végezhetô, egyszerre nyit ki a szórókeret két belsô és egyszerre a két külsô tagja, a szórókeret mûködtetéséhez 3 pár kihelyezett hidraulika gyorscsatlakozó szüksé-

ges. 24 m-es szórókeretnél 7 utas elektrohidraulikus szórókeret vezérlés, hidraulikus szórókeret billentés.  

250 liter/perc ANNOVI REVERBERI membránszivattyú légüsttel, max. nyomás 20 bar. Hajtása kardántengelyrôl történik 540 1/min fordulatszámmal.

Igen erôs, vászonbetétes mûanyag légzsák, mely könnyen javítható. 40.000 illetve 50.000 m3/óra axiálventilátor. A légzsák ventilátorának mûködtetéséhez a 

permetezôgép saját hidraulika rendszerrel rendelkezik. A 18, 20 és 21 m-es gépeken Fogaskerekes hidraulika szivattyú, 50 l-es olajtartály, fogaskerekes hidraulikus 

motor, olajhûtô, eltömôdés-jelzôvel ellátott olajszûrô. A ventilátor fordulatszáma és a levegô mennyisége hidraulika szeleppel állítható. Az olajhûtô a ventilátor légára-

mában helyezkedik el.

Rozsdamentes acél permetlécsövekre szerelt membránzáras csepegésgátlóval ellátott háromállású revolver szórófejek, fokozottan kopásálló Kematal fúvókákkal. 

Átmosató víztartály szelepekkel, a permetezôgép átmosatásához. Kézmosó víztartály. 30 l-es talajszintre lehúzható vegyszerbekeverô, flakonmosóval. 

5 szakaszos elektromos szakaszoló-szabályzó egység fôelzáróval, finomszabályzóval, nyomásszabályzóval, mennyiségszabályzóval, kevertetô szeleppel. Külön 

bekapcsolható alsó hidraulikus keverés, beöntôszûrô a tartályfedélben, elzáró-szelepes szívószûrô, öntisztító nyomószûrô. ARAG permetezôgép felszerelések.

270/95 R48 (11,2 R48) gumik. Állítható nyomtávolság 160-210 cm illetve 200-250 cm között. Merev vonószerkezet. Hasmagasság 65-80 cm. Kardántengely.

Német BBA, olasz CONAMA minôsítés és vizsgálat, CE tanúsítvány, FVM Mezôgazdasági Gépminôsítô Intézet forgalmazási engedély.

A képen látható permetezôgép az alapfelszereltségen 

kívül külön rendelhetô kiegészítéseket is tartalmaz!
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Külön megrendelhetô kiegészítések:

Permetezôgép
 típusa

Szórókeret 
Tartály

liter
Szivattyú
liter/perc

Méretek
Rendelési

számTípus 
Munkaszélesség 

m
Szélesség 

cm
Hosszúság 

cm
Magasság 

cm
Súly 
kg

COMPACT-BDL AIR PLUS 4200/20-250 BDLA PLUS 20 4000 250 300 680 365 3885 TCB4000001

COMPACT-BDL AIR PLUS 4200/21-250 BDLA PLUS 21 4000 250 300 680 365 3890 TCB4000002

COMPACT-BDL AIR PLUS 4200/24-250 BDLA PLUS 24 4000 250 300 680 365 3970 TCB4000003

COMPACT-BDL AIR PLUS 4200/27-280 BDLA PLUS 27 4000 280 300 710 380 4200 TCB4000010

COMPACT-BDL AIR PLUS 4200/28-280 BDLA PLUS 28 4000 280 300 710 380 4205 TCB4000011

COMPACT-BDL AIR PLUS 4200/30-280 BDLA PLUS 30 4000 280 300 710 380 4350 TCB4000012

COMPACT-BDL AIR PLUS 5200/20-250 BDLA PLUS 20 5000 250 300 740 365 4315 TCB5000001

COMPACT-BDL AIR PLUS 5200/21-250 BDLA PLUS 21 5000 250 300 740 365 4320 TCB5000002

COMPACT-BDL AIR PLUS 5200/24-250 BDLA PLUS 24 5000 250 300 740 365 4400 TCB5000003

COMPACT-BDL AIR PLUS 5200/27-280 BDLA PLUS 27 5000 280 300 740 380 4630 TCB5000010

COMPACT-BDL AIR PLUS 5200/28-280 BDLA PLUS 28 5000 280 300 740 380 4635 TCB5000011

COMPACT-BDL AIR PLUS 5200/30-280 BDLA PLUS 30 5000 280 300 760 380 4780 TCB5000012

COMPACT-BDL AIR PLUS 6200/20-250 BDLA PLUS 20 5800 250 300 740 365 4365 TCB6000001

COMPACT-BDL AIR PLUS 6200/21-250 BDLA PLUS 21 5800 250 300 740 365 4370 TCB6000002

COMPACT-BDL AIR PLUS 6200/24-250 BDLA PLUS 24 5800 250 300 740 365 4450 TCB6000003

COMPACT-BDL AIR PLUS 6200/27-280 BDLA PLUS 27 5800 280 300 740 380 4680 TCB6000010

COMPACT-BDL AIR PLUS 6200/28-280 BDLA PLUS 28 5800 280 300 740 380 4685 TCB6000011

COMPACT-BDL AIR PLUS 6200/30-280 BDLA PLUS 30 5800 280 300 760 380 4830 TCB6000012

Megnevezés R. szám
Önfelszívó egység 8 m szívócsô, vízen úszó szûrô, szeleprendszerre GG993000103

Szívócsô tartó az önfelszívó egységhez, a vázszerkezetre szerelve BG019447

ARAG BRAVO 180S permetezôgép komputer BG019563

ARAG BRAVO 400S dózisszabályzó automatikus GPS szakaszolással BG031198

SELETRON szórófejenkénti szakaszolás automatikus fúvókaválasztással BG031214

MÜLLER BASIC TERMINAL dózisszabályzó automatikus GPS szakaszolással BG031226

Automatikus szórókeret szintezés BASIC TERMINAL-hoz BG021692

Norac automatikus szórókeret szintezés BG028617

LED szórókeret megvilágítás BG031536

12V-os szeleprendszer átmosatáshoz,tartálytöltéshez BG022595

Külön feltöltôszivattyú (250 l/perc) hidromotoros meghajtással BG023085

24 funkciós Joystick a szórókeret vezérléshez, BASIC TERMINAL-hoz BG021377

Tartály feltöltéshez elektronikus átfolyásmérô kijelzôvel GG996800009

Hidr. vezérlésû nyomkövetô vonószerkezet felára 4200 l-es gépre BG019471

Hidr. vezérlésû nyomkövetô vonószerkezet felára 5200, 6200 l BG019472

Merev vonórúd Ø 40 mm vonószemmel BG019475

Szakasz-szûrôk a szórókeretre (5 db) Ø 13 mm tömlô betápláláshoz BG019503

Szakasz-szûrôk a szórókeretre (5 db) Ø 19 mm tömlô betápláláshoz BG019504

Megnevezés R. szám
Szakasz-szûrôk a szórókeretre (7 db) Ø 19 mm tömlô betápláláshoz BG019505

Ø 19 mm tömlôk a betápláláshoz az Ø 13 mm tömlôk helyett BG021676

Vízszintes stabilizátor a szórókeret önbeállóhoz GG9932829

Állítható erôsségû függôleges pneumatikus szórókeret rugózás 20-21 m BG019518

Állítható erôsségû függôleges pneumatikus szórókeret rugózás 24-30 m BG019519

Hidraulikus rugózású futómû 4200 literes gépre BG019513

Légfék kiegészítés BG019509

Sárvédôk a kerekekre BG019511

Közúti világítás felszerelés BG019502

Szórókeret munkalámpák (2 db) és sárga forgóvillogó BG021667

Mosó felszerelés külsô mosáshoz, mosókefével és tömlôdobbal BG019495

Forgófejes tartálytisztító rendszer a tartály mosásához GG993900105

420/85 R38 (16,9 R38) gumi felára 300/95 R46 gumi helyett BG019465

380/85 R38 (14,9 R38) gumi felára 300/95 R46 gumi helyett BG020480

340/85 R48 (13,6 R48) gumi felára 300/95 R46 gumi helyett BG021003

420/80 R46 (16,9 R46) gumi felára 300/95 R46 gumi helyett BG021641

520/85 R38 (20,8 R38) gumi felára 300/95 R46 gumi helyett BG019466

A BARGAM (GAMBETTI) légzsákos permetezôgépek a szántóföldi 

növényvédelem leghatásosabb, legkorszerûbb, vegyszertakarékos, 

nagy teljesítményû permetezôgépei. A BDLA PLUS típusú hidraulikus 

nyitású légzsákos szórókeretek felszerelhetôk a COMPACT vontatott 

permetezôgép alapvázra. A BDLA PLUS szórókeretek ismertetése a 

33. oldalon a COMPACT alapvázak ismertetése a 31. oldalon található. 

a légzsákos rendszer ismertetését a 17. oldal tartalmazza.

Tartály térfogata: 4200, 5200 vagy 6200 literes vastag falú polietilén 

mûanyag tartály, átmosató víztartállyal, beépített kézmosó víztartállyal, 

tartályfedéllel, beöntôszûrôvel, szintjelzô csôvel és kívülrôl tisztítható 

kerámiabetétes hidraulikus keverôelemmel. A BDLA PLUS szórókeret 

oldalt záródó, 20, 21, 24, 27, 28 vagy 30 m-es, önbeálló, lengéscsil-

lapított (hidraulikus blokkolással), hidraulikus szórókeret billentéssel, 

hidraulika tömlôkkel és gyorscsatlakozókkal, szórókeret teljes mûanyag 

bevonattal ellátott. A szórókeretek szélsô tagjai akadállyal (pl. osz-

lop) történô ütközés esetén hátrahajlanak. A szórókeretet rugós talaj 

leverôdés gátló védi. 7 utas elektrohidraulikus szórókeret vezérlés.

A permetezôgép alapfelszereltsége:

Hidraulikus nyitású-zárású, önbeálló, lengéscsillapított szórókeret, hidraulikus szórókeret billentéssel, teljes mûanyag bevonattal ellátva. Paralelogramma rendszerû 

hidraulikus szórókeret emelés, 180 cm emelési magassággal. 7 utas elektrohidraulikus szórókeret vezérlés.  

250 vagy 280 liter/perc ANNOVI REVERBERI membránszivattyú légüsttel, max. nyomás 20 bar. Hajtása kardántengelyrôl történik 540 1/min fordulatszámmal.

 A légzsák ventilátorának mûködtetéséhez a permetezôgép saját hidraulika rendszerrel rendelkezik (axiáldugattyús hidraulika szivattyú, axiáldugattyús hidraulikus 

motor, 70 l-es olajtartály, termosztátokkal vezérelt 12 V-os olajhûtô, eltömôdésjelzôvel ellátott olajszûrô, fülkébe szerelhetô légzsák mûködtetô távvezérlô elektronikus 

egység, digitális kijelzéssel, a ventilátor fordulatszáma és a levegô mennyisége a vezetôfülkébôl állítható). 50.000 illetve 60.000 m3/óra teljesítményû axiáldugattyús 

hidromotorral meghajtott axiálventilátor. Igen erôs, vászonbetétes mûanyag légzsák, könnyen javítható.

Rozsdamentes acél permetlécsövekre szerelt membránzáras csepegésgátlóval ellátott háromállású revolver szórófejek, fokozottan kopásálló Kematal fúvókákkal. 

Átmosató víztartály szelepekkel, a permetezôgép átmosatásához. Kézmosó víztartály. 30 l-es ergonómikus lehúzható vegyszerbekeverô, flakonmosóval. 

5 illetve 7 szakaszos elektromos szakaszoló-szabályzó egység fôelzáróval, finomszabályzóval, nyomásszabályzóval, mennyiségszabályzóval, kevertetô szeleppel. 

Külön bekapcsolható alsó hidraulikus keverés, beöntôszûrô a tartályfedélben, elzáró-szelepes szívószûrô, öntisztító nyomószûrô. ARAG permetezôgép felszerelések.

Hidraulikus rugózású futómû az 5200 és 6200 literes permetezôgépeken. 300/95 R46 (12,4 R46) gumik. Állítható nyomtávolság 160-210 cm illetve 200-250 cm között. 

Merev vonószerkezet Ø 50 mm vonószemmel 4200 permetezôgépen, Ø 40 mm vonószem 5200 és 6200 literes gépeken. Hasmagasság 65-80 cm. Kardántengely.

Német BBA, olasz CONAMA minôsítés és vizsgálat, CE tanúsítvány, FVM Mezôgazdasági Gépminôsítô Intézet forgalmazási engedély.

COMPACT-BDL AIR PLUS 6200/28-250

BARGAM (GAMBETTI) COMPACT-BDL AIR PLUS 4200, 5200, 6200 L-ES VONTATOTT 
LÉGZSÁKOS PERMETEZÔGÉPEK BDLA PLUS SZÓRÓKERETTEL
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BDL AIR PLUS LÉGZSÁKOS SZÓRÓKERET KIEGÉSZÍTÉSEK BDLA 24 M-ES ÉS BDLA PLUS SZÓRÓKERETEKRE
A BDL AIR PLUS típusú légzsákos szórókeret kiegészítések felszerelhetôk a BDLA 24 m-es és a  BDLA PLUS 20, 21, 24, 27 és 28 m munkaszélességû, hidraulikus 

mûködtetésû szórókeretekkel szerelt vontatott szántóföldi permetezôgépekre. A ventilátor teljesítménye max. 60.000 m3/óra. A kilépô légsebesség max. 45 m/sec. 

A szórókeret kiegészítés két részbôl áll, egyik része a BDL AIR PLUS készlet (igen erôs vászonbetétes légzsák, axiálventilátor axiáldugattyús hidromotorral, olajhûtô 

radiátor, fittingek). Másik része az AIRASSISTED készlet (fogaskerekes hidraulika szivattyú hajtómûvel, 70 l-es olajtartály hôfokmérôvel, eltömôdésjelzôvel ellátott 

olajszûrô, termosztátokkal vezérelt 12 V-os olajhûtô, hidraulika tömlôk, vezetôfülkébe szerelhetô légzsák vezérlôelektronika digitális fordulatszám kijelzéssel, mellyel 

a légmennyiség és a kilépô légsebesség fokozatmentesen állítható, a ventilátor be és kikapcsolható). A vászonbetétes mûanyag légzsák szükség esetén könnyen 

javítható. A BDLA PLUS típusú szórókeretek és a BDL AIR PLUS légzsákos kiegészítések más típusú permetezôgépekre is felszerelhetôk!

A légzsákos szórókeret mûszaki adatainak ismertetését lásd a 17. és 22. oldalakon!

BDL AIR PLUS-24 légzsákos kiegészítés permetezôgépre szerelve                                                             BDL AIR PLUS-28 légzsákos kiegészítés permetezôgépre szerelve

Légzsákos szórókeret kiegészítés 
típusa függesztett permetezôgépre

Munkaszélesség 
m

Rendelési 
szám

BDL AIR-12 (BDLA 12 m szórókerethez) 12 BG019694

BDL AIR-15 (BDLA 15 m szórókerethez) 15 BG019695

BDL AIR-16 (BDLA 16 m szórókerethez) 16 BG019696

BDL AIR-18 (BDLA 18 m szórókerethez) 18 BG019697

BDL AIR-20 (BDLA 20 m szórókerethez) 20 BG019699

BDL AIR-21 (BDLA 21 m szórókerethez) 21 BG019670

Airassisted készlet függesztett permetezôgépekre BG019701

Elektromos távvezérlés fordulatszám kijelzôvel 
a ventilátorhoz

GG992000017

Légzsákos szórókeret kiegészítés 
típusa vontatott permetezôgépre

Munkaszél. 
m

Rendelési 
szám

BDL AIR PLUS-20 (BDLA PLUS-20 kerethez) 20 BG019702

BDL AIR PLUS-21 (BDLA PLUS-21 kerethez) 21 BG019704

BDL AIR PLUS-24 (BDLA PLUS-24 kerethez) 24 BG019705

Légzsákos szórókeret kiegészítés 
típusa vontatott permetezôgépre

Munkaszél. 
m

Rendelési 
szám

BDL AIR PLUS-20 (BDLA PLUS-27 kerethez) 27 BG019706

BDL AIR PLUS-21 (BDLA PLUS-28 kerethez) 28 BG019707

Airassisted készlet vontatott permetezôgépekre BG019687

Légzsákos szórókeret kiegészítés 
típusa vontatott permetezôgépre

Munkaszélesség 
m

Rendelési 
szám

BDL AIR-12 (BDLA 12 m szórókerethez) 12 BG019678

BDL AIR-15 (BDLA 15 m szórókerethez) 15 BG019680

BDL AIR-16 (BDLA 16 m szórókerethez) 16 BG019681

BDL AIR-18 (BDLA 18 m szórókerethez) 18 BG019692

BDL AIR-20 (BDLA 20 m szórókerethez) 20 BG019694

BDL AIR-21 (BDLA 21 m szórókerethez) 21 BG019675

Airassisted készlet vontatott permetezôgépekre BG019679

Elektromos távvezérlés fordulatszám kijelzôvel 
a ventilátorhoz

GG992000016

BDL AIR-18 légzsákos kiegészítés permetezôgépre szerelve                                BDL AIR-18 légzsákos kiegészítés permetezôgépre szerelve

BDL AIR LÉGZSÁKOS SZÓRÓKERET KIEGÉSZÍTÉSEK BDLA SZÓRÓKERETEKRE
A BDL AIR típusú légzsákos szórókeret kiegészítések felszerelhetôk a BDLA típusú hidraulikus mûködtetésû 12, 15, 16, 18, 20 és 21 m munkaszélességû 

szórókeretekkel szerelt függesztett és vontatott szántóföldi permetezôgépekre. A ventilátor teljesítménye max. 50.000 m3/óra. A kilépô légsebesség max. 45 m/sec. 

A szórókeret kiegészítés két részbôl áll, a BDL AIR készletbôl (igen erôs vászonbetétes légzsák, axiálventilátor fogaskerekes hidromotorral, a ventilátor légáramá-

ba szerelt olajhûtô, fittingek) és az AIRASSISTED készletbôl (fogaskerekes hidraulika szivattyú hajtómûvel, 50 l-es olajtartály, eltömôdésjelzôvel ellátott olajszûrô, 

hidraulika tömlôk, szabályzószelep, távmûködtetô bowden). A levegô mennyisége és a kilépô légsebesség hidraulikus szeleppel állítható. Kiegészítésként 

rendelhetô digitális fordulatszám kijelzés a ventilátor fordulatszámának mérésére. A vászonbetétes mûanyag légzsák szükség esetén könnyen javítható. 

A BDLA típusú szórókeretek és a BDL AIR légzsákos kiegészítések más típusú permetezôgépekre is felszerelhetôk!

A légzsákos szórókeret mûszaki adatainak ismertetését lásd a 17-21. oldalakon!
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GRIMAC JR 1300, 1600 literes tartályok, 

12, 15, 16, 18, 20, 21, 24 m-es hidraulikus 

nyitású szórókeretekkel. 

99 cm szabad hasmagasság.

GRIMAC 1500, 2000 literes tartályok, 

12, 15, 16, 18, 20, 21, 24 m-es hidraulikus 

nyitású szórókeretekkel, légzsákkal is. 

97 cm szabad hasmagasság.

GRIMAC 3000, 3500, 4000 literes tartályok, 

21, 24, 28 m-es hidraulikus nyitású szórókeretekkel, 

légzsákkal is. 150 és 180 cm szabad hasmagasság.

MAC ES 2000, 2500 literes tartályok, 

12, 15, 16, 18, 20, 21, 24 m-es 

hidraulikus nyitású szórókeretekkel, 

légzsákkal is. 

92 cm szabad hasmagasság.

MAC L-C 3000, 3500 literes tartályok, 18, 20, 21, 24, 27, 28 m-es 

hidraulikus nyitású szórókeretekkel, légzsákkal is. 

120 cm szabad hasmagasság.

GRIMPEUR 2000, 2500, 3000 literes tartályok, 16, 18, 20, 21, 24 m-es 

hidraulikus nyitású szórókeretekkel, légzsákkal is. 

55 és 85 cm szabad hasmagasság.

MAC S (XL) 3500, 4000, 5000 literes tartályok, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 30, 32, 

33, 36, 40, 42 m-es hidraulikus nyitású szórókeretekkel, légzsákkal is. 

100 cm, 120 cm, 135 cm vagy 150 cm szabad hasmagasság.

GRIMPEUR 3000, 3500, 4000 literes tartályok, 18, 20, 21, 24, 28, 30, 32, 36 m-es 

hidraulikus nyitású szórókeretekkel, légzsákkal is. 

70 és 85 cm szabad hasmagasság.
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BARGAM (GAMBETTI) MAC ÖNJÁRÓ PERMETEZÔGÉPEK
MAC 5000 S ÖNJÁRÓ PERMETEZÔGÉPEK

A MAC ÖNJÁRÓ PERMETEZÔGÉPEKRE KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT!

MAC 3000 ÉS 3500 L-C ÖNJÁRÓ PERMETEZÔGÉPEK

Motor: IVECO AIFO típusú 6 hengeres, 175-230 LE (129-175 kW) vízhûtéses dízelmotor. Hajtás: hidro-

sztatikus összkerékhajtás, 15-22 és 22-40 km/óra), SAUER 90R130 szivattyú, POCLAIN hidromotorok, 

csúszásmentes (SRS) kerékhajtás. Kormányzás: DANFOSS hidraulikus szervokormány, 3 különféle 

kormányzási mód választható: elsô kerékkormányzás, összkerék kormányzás, valamint oldalazás. 

Rugózás: az elsô és hátsó tengely hidraulikus rugózású, hidropneumatikus akkumulátorokkal. Szabad 

hasmagasság: 120 cm, opcióban 135 vagy 150 cm. Nyomtávolság: 180-225 cm. A permetezôgép 

saját hidraulika rendszerérôl hidraulikus munkahengerrel megemelhetô és hidraulikus munkahengerrel 

a nyomtávolság állítható. Külön megrendelésre a nyomtávolság a vezetôfülkébôl menetközben hidrau-

likusan állítható. Permetlé tartály: 5000 literes polietilén tartály. Szórókeret: BDL PLUS típusú 24, 27, 

28, 30, 32, 33 vagy 36 m munkaszélességû elektrohidraulikus mûködtetésû, Joystick vezérlésû, önbeál-

ló lengéscsillapított BARGAM szántóföldi szórókeretek, vagy  BDLA PLUS típusú 20, 21, 24, 27 vagy 

28 m munkaszélességû elektrohidraulikus mûködtetésû, Joystick vezérlésû, önbeálló lengéscsillapított 

BARGAM légzsákos szórókeretek, pneumatikus függôleges irányú rugózással. Hidraulikusan billen-

thetô szórókeret. 210 cm-es paralelogramma rendszerû szórókeret magasság állítással a szórókeret 

0,5-2,8 méter között használható. Hidraulikus függôleges irányú szórókeret rugózás. Szórófejek: rozs-

damentes acél permetlécsövek, háromállású membránzáras csepegésgátlóval ellátott revolver szórófe-

jek, fokozottan kopásálló fúvókákkal.

Szivattyú: 280 l/perc teljesítményû ANNOVI REVERBERI dugattyús membránszivattyú, hidromotoros 

hajtással. Szakaszolás: elektromos szakaszoló-szabályzó egység távvezérléssel. 5, 7 vagy 9 keret betáplálás. Szabályozás: MÜLLER permetezôgép szabályzó 

komputer. Vegyszerbekeverés: 30 literes, talajszintre hidraulikusan letolható vegyszerbekeverô tartály vegyszeres flakonmosóval a vegyszerek tökéletes be ke-

ve réséhez. Tartály feltöltés: hidromotoros hajtású önfelszívó centrifugál feltöltô szivattyú 400 liter/perc teljesítménnyel a permetlétartály gyors feltöltéséhez, 

hidromotoros felcsévélésû szívótömlôvel, vízen úszó szívószûrôvel. Vezetôfülke: légkondicionált panoráma vezetôfülke aktívszenes vegyszerszûrôkkel, túl-

nyomásos fülke, színezett üvegek, légrugós ülés, Joystick vezérlés, állítható kormány, motoros mozgatású, fûthetô tükrök, hidraulikus lépcsô.

Motor: IVECO AIFO típusú 6 hengeres, 175-230 LE (129-175 kW) vízhûtéses dízelmotor. Hajtás: 

hidrosztatikus összkerékhajtás, négy fokozattal (0-17, 0-22, 0-27 és 0-40 km/óra), SAUER 90R130 szi-

vattyú, POCLAIN hidromotorok, csúszásmentes (SRS) kerékhajtás. Kormányzás: DANFOSS hidrau-

likus szervokormány, 3 különféle kormányzási mód választható: elsô kerékkormányzás, összkerék kor-

mányzás, valamint oldalazás. Rugózás: az elsô és hátsó tengely hidraulikus rugózású, hidropneuma-

tikus akkumulátorokkal. Szabad hasmagasság: 120 cm, opcióban 135 vagy 150 cm. Nyomtávolság: 

180-225 cm. A permetezôgép saját hidraulika rendszerérôl hidraulikus munkahengerrel megemelhetô 

és hidraulikus munkahengerrel a nyomtávolság állítható. Külön megrendelésre a nyomtávolság a 

vezetôfülkébôl menetközben hidraulikusan állítható. Permetlé tartály: 4000 literes polietilén tartály. 

Szórókeret: BDL PLUS típusú 24, 27, 28, 30, 32, 33 vagy 36 m munkaszélességû elektrohidrau-

likus mûködtetésû, Joystick vezérlésû, önbeálló lengéscsillapított BARGAM szántóföldi szórókeretek, 

vagy  BDLA PLUS típusú 20, 21, 24, 27 vagy 28 m munkaszélességû elektrohidraulikus mûködtetésû, 

Joystick vezérlésû, önbeálló lengéscsillapított BARGAM légzsákos szórókeretek, pneumatikus füg-

gôleges irányú rugózással. Hidraulikusan billenthetô szórókeret. 180 cm-es paralelogramma rendszerû 

szórókeret magasságállítás. A szórókeret átszerelhetô és az használható 0,5-2,8 méter között is.  
Hidraulikus függôleges irányú szórókeret rugózás. Szórófejek: rozsdamentes acél permetlécsövek, 

háromállású membránzáras csepegésgátlóval ellátott revolver szórófejek, fokozottan kopásálló fúvókák-

kal. Szivattyú: 280 l/perc teljesítményû ANNOVI REVERBERI dugattyús membránszivattyú, hidromo-

toros hajtással. Szakaszolás: elektromos szakaszoló-szabályzó egység távvezérléssel. 5, 7 vagy 9 keret betáplálás. Szabályozás: MÜLLER permetezôgép szabályzó 

komputer. Vegyszerbekeverés: 30 literes, talajszintre hidraulikusan letolható vegyszerbeke verô tartály vegyszeres flakonmosóval a vegyszerek tökéletes bekeveré-

séhez. Tartály feltöltés: hidromotoros hajtású önfelszívó centrifugál feltöltô szivattyú 400 liter/perc teljesítménnyel a permetlétartály gyors feltöltéséhez, hidromotoros 

felcsévélésû szívótömlôvel, vízen úszó szívószûrôvel. Vezetôfülke: légkondicionált panoráma vezetôfülke aktívszenes vegyszerszûrôkkel, túlnyomásos fülke, színezett 

üvegek, légrugós ülés, Joystick vezérlés, állítható kormány, motoros mozgatású, fûthetô tükrök, hidraulikus lépcsô.

Motor: IVECO AIFO típusú 6 hengeres, 175 LE (129 kW) vízhûtéses dízelmotor. Hajtás: hidroszta-

tikus összkerékhajtás, négy fokozattal (0-18, 0-23, 0-25 és 0-36 km/óra), SAUER 90R130 szivattyú, 

POCLAIN hidromotorok, csúszásmentes (SRS) kerékhajtás. Kormányzás: DANFOSS hidraulikus 

szervokormány, 3 különféle kormányzási mód választható: elsô kerékkormányzás, összkerék kor-

mányzás, valamint oldalazás. Rugózás: az elsô és hátsó tengely hidraulikus rugózású, hidropneumati-

kus akkumulátorokkal. Szabad hasmagasság: 120 cm. Nyomtávolság: 180, 200 vagy 225 cm. Külön 

megrendelésre a permetezôgép saját hidraulika rendszerérôl hidraulikus munkahengerrel megemel-

hetô és hidraulikus munkahengerrel a nyomtávolság állítható. Külön megrendelésre a nyomtávolság a 

vezetôfülkébôl menetközben hidraulikusan állítható. Permetlé tartály: 3000 vagy 3500 literes polietilén 

tartály. Tisztavíz átmosató tartály: 250 literes. Kézmosó víztartály: 15 literes. Szórókeret: 18, 20, 

21, 24, 27 vagy 28 m munkaszélességû elektrohidraulikus mûködtetésû, Joystick vezérlésû, önbeálló 

lengéscsillapított BARGAM szántóföldi szórókeretek. 18, 20, 21, 24, 27 vagy 28 m munkaszélességû 

elektrohidraulikus mûködtetésû, Joystick vezérlésû, önbeálló lengéscsillapított BARGAM légzsákos 

szórókeretek. A ventilátor ki-be kapcsolása, teljesítményének szabályozása távvezérléssel történik. 

Ventilátor teljesítménye 50 000 m3/óra, a kilépô légsebesség távvezérléssel állítható. Hidraulikusan bil-

lenthetô szórókeret. 150 cm-es paralelogramma rendszerû szórókeret magasság állítással a szórókeret 

0,5-2,3 méter között használható.

Elektrohidraulikus függôleges irányú szórókeret rugózás. Szórófejek: rozsdamentes acél permetlé-

csövek, háromállású membránzáras csepegésgátlóval ellátott revolver szórófejek, fokozottan kopásálló fúvókákkal. Szivattyú: 250 l/perc teljesítményû ANNOVI 

REVERBERI dugattyús membránszivattyú, hidromotoros hajtással. Szakaszolás: elektromos szakaszoló-szabályzó egység távvezérléssel. 5 vagy 7 keret betáplálás. 

Szabályozás: MÜLLER permetezôgép szabályzó komputer. Vegyszerbekeverés: 30 literes, talajszintre hidraulikusan letolható vegyszerbekeverô tartály vegyszeres 

flakonmosóval a vegyszerek tökéletes bekeveréséhez. Vezetôfülke: légkondicionált panoráma vezetôfülke aktívszenes vegyszerszûrôkkel, túlnyomásos fülke, színezett 

üvegek, joystick vezérlés, pneumatikus vezetôülés, állítható kormány, motoros mozgatású, fûthetô tükrök, hidraulikusan felhajtható lépcsô.

MAC 4000 S ÖNJÁRÓ PERMETEZÔGÉPEK  
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BARGAM (GAMBETTI) GRIMAC 3000, 3500 ÉS 4000 ÖNJÁRÓ PERMETEZÔGÉPEK

Motor: IVECO AIFO 6 hengeres, 175 LE (129 kW) 

vízhûtéses dízelmotor. Hajtás: hidrosztatikus hátsó 

ke rék  hajtás, két fokozattal (0-21 és 0-42 km/óra), 

SAUER szivattyú, POCLAIN hidromotorok (külön ren-

delésre összkerék hajtás). Kor mány zás: DANFOSS 

hidraulikus szervokormány, elsô kerékkormányzás 

(külön rendelésre összkerék kormányzás). Fordulási 

sugár 6,5 m. Szabad hasma gas ság: 150 cm, külön ren-

delésre 180 cm.

Fékrendszer: hidrosztatikus fékrendszer, tárcsafék az 

elsô kerekeken. Rugózás: hidropneumatikus rugózás az 

elsô és hátsó tengelyen. Nyomtávolság: mechanikus 

nyomtávállítás 225, 250, 280 vagy 300 cm.

Külön megrendelésre a permetezôgép nyomtávolsága 

hidraulikusan is állítható, a permetezôgép saját hidraulika 

rendszerérôl hidraulikus munkahengerrel megemelhetô 

és hidraulikus munkahengerrel állítható a nyomtávolság. 

Permetlé tartály: 3000, 3500 vagy 4000 literes polietilén 

tartály. Tisztavíz átmosató tartály és kézmosó víztartály. 

Szóró keret: 18, 21, 24, 28 vagy 36 m mun kaszélességû 

elektrohidraulikus mûködtetésû, Joystick vezérlésû, 

ön beálló lengéscsillapított BARGAM szán tóföldi szóró-

keretek légzsákkal, vagy légzsák nélkül. A ventilátor ki-be 

kap csolása, teljesítményének sza bályozása távvezérlés-

sel történik. Ventilátor teljesítménye 50.000 m3/óra, a 

kilépô légsebesség távvezérléssel állítható. Hidraulikusan 

billenthetô szórókeret. Para le logramma rend szer szó ró-

ke ret magasságállítás 0,5-2,4 méter között. Hidraulikus szórókeret billentés. A szórókeret átszerelhetô és az használható 1,0-2,9 méter között is. Elektrohidraulikus 

függôleges irányú szórókeret rugózás. Szórófejek: rozsdamentes acél permetlécsövek, háromállású membránzáras csepegésgátlóval ellátott revolver szórófe-

jek, fokozottan kopásálló fúvókákkal. Szivattyú: 250 l/perc teljesítményû ANNOVI REVERBERI dugattyús membránszivattyú, hidromotoros hajtással. Elektronikus 

membránszakadás érzékelô a szivattyúhoz. Szakaszolás: elektromos szakaszoló-szabályzó egység távvezérléssel. 5 vagy 7 keret betáplálás. Szabályozás: 

MÜLLER SPRAYDOS permetezôgép szabályzó komputer, mely ±1%-os kijuttatási pontosságot biztosít, hektármérés, kijuttatott liter mérése és egyéb funk-

ciók. Vegyszerbekeverés: 30 literes, talajszintre lehúzható vegyszerbekeverô tartály vegyszeres flakonmosóval. Gyorscsatlakozó tartály feltöltéshez. 

Vezetôfülke: légkondicionált panoráma vezetôfülke aktívszenes vegyszerszûrôkkel, túlnyomásos fülke, joystick vezérlés, pneumatikus vezetôülés, állítható 

kormány, hidraulikusan felhajtható lépcsô, gumiméret 270/95 R44 (1625x269), a 4000 literes gépen 300/95 R46 (1725X309). Méretek: hosszúság 5,95 m (szóró-

keret nélkül), szélesség 2,50 m, magasság 3,8-4,12 m.  

Külön rendelésre: 180 cm hasmagasság, összkerék hajtás, összkerék kormányzás, hidraulikus nyomtávállítás, csúszásmentes kerékhajtás önmûködô hidrauli-

kus differenciálzárral, tartály feltöltéshez hidromotoros centrifugál szivattyú (300 l/perc), tömlôdob, pneumatikus utas ülés.

Hidropneumatikus rugózás

Permetezôgép típusa R. szám

GRIMAC 3000/18 26000

GRIMAC 3000/21 26001

GRIMAC 3000/24 26002

GRIMAC 3000/28 26003

GRIMAC 3500/18 26004

GRIMAC 3500/21 26005

GRIMAC 3500/24 26006

GRIMAC 3500/28 26007

GRIMAC 4000/18 26019

GRIMAC 4000/21 26020

GRIMAC 4000/24 26021

GRIMAC 4000/28 26022

GRIMAC 4000/36 26023

Külön megrendelhetô kiegészítések R. szám

18 m-es légzsákos kiegészítés, elektronikus ventilátorvezérléssel 26008

21 m-es légzsákos kiegészítés, elektronikus ventilátorvezérléssel 26009

24 m-es légzsákos kiegészítés, elektronikus ventilátorvezérléssel 26010

Csúszásmentes kerékhajtás önmûködô differenciálzárral 26011

Hidraulikus emelô rendszer és nyomtávállítás 26012

Tartályfeltöltéshez hidromotoros centrifugál szivattyú (300 l/min) 26014

Tartályfeltöltéshez elektronikus átfolyásmérô kijelzôvel 26015

Pneumatikus vezetôülés utas részére 26016

180 cm szabad hasmagasság felára 26013

Összkerék hajtás felára 26017

Összkerék kormányzás 26018
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BARGAM (GAMBETTI) GRIMPEUR MC/JC 2000, 2500, 3000 LITERES ÖNJÁRÓ PERMETEZÔGÉPEK
Motor: IVECO AIFO NEF 4 hengeres, 

145 LE (107 kW) vízhûtéses dízelmo-

tor. Hajtás: összkerék hajtás DANA 

differenciálmûvel. Hidrosztatikus hajtás 

négy sebességfokozattal (két mecha-

nikus és két hidraulikus) 0-38 km/óra 

sebességgel. SAUER szivattyú, SAUER 

hidromotorok. Differenciálzár a hátsó 

tengelyen. Kormányzás: hidraulikus 

szervokormány, 3 különféle kormányzási 

mód választható: elsô kerékkormányzás, 

összkerék kormányzás, valamint oldala-

zás. Szabad hasmagasság: 55 cm (MC 

típusoknál), illetve 85 cm (JC) típusoknál.

Fékrendszer: hidrosztatikus fékrend-

szer, tárcsafék az elsô és hátsó ten-

gelyeken, valamint kézifék. Rugózás: 

hidropneumatikus lengéscsillapítók az 

elsô tengelyen és elektronikus önsza-

bályzó rugózás a hátsó tengelyen. 

Nyomtávolság: nyomtávállítás 180, 200 

vagy 225 cm (a kerekek, illetve a kerékagy 

átfordításával).

BARGAM (GAMBETTI) GRIMPEUR-J MC 3000, 3500, 4000 LITERES ÖNJÁRÓ PERMETEZÔGÉPEK
Motor: IVECO AIFO NEF 6 hengeres, 

175-230 LE (129-175 kW) vízhûtéses 

dízelmotor. Hajtás: összkerék hajtás 

DANA differenciálmûvel. Hidrosztatikus 

hajtás négy sebességfokozattal (két 

mechanikus és két hidraulikus) 0-40 

km/óra sebességgel. SAUER szivattyú, 

SAUER hidromotorok. Differenciálzár 

a hátsó tengelyen. Kormányzás: hid-

raulikus szervokormány, 3 különféle 

kormányzási mód választható: elsô ke-

 rékkormányzás, összkerék kormányzás, 

valamint oldalazás. Szabad has ma gas-

ság: 70 cm.

Fékrendszer: hidrosztatikus fékrend-

szer, tárcsafék az elsô és hátsó ten-

gelyeken, valamint kézifék. Rugózás: 

hidropneumatikus lengéscsillapítók az 

elsô tengelyen és elektronikus önsza-

bályzó rugózás a hátsó tengelyen. 

Nyomtávolság: nyomtávállítás 180, 200 

vagy 225 cm (a kerekek, illetve a kerék-

agy átfordításával).

Permetlé tartály: 2000, 2500 vagy 3000 literes polietilén tartály. 200 illetve 250 literes tisztavíz átmosató tartály és kézmosó víztartály. Gyorscsatlakozó a permet-

lé tartály feltöltéséhez. Szórókeret: 16, 18, 20, 21 vagy 24 m munkaszélességû elektrohidraulikus mûködtetésû, Joystick vezérlésû, önbeálló, lengéscsillapított, 

hidroakkumulátorral függôlegesen is lengéscsillapított BARGAM  szántóföldi szórókeretek légzsákkal, vagy légzsák nélkül. A légzsák ventilátorának ki-be kapcsolása, 

teljesítményének szabályozása távvezérléssel történik. Ventilátor teljesítménye 50.000 m3/óra, a kilépô légsebesség távvezérléssel állítható. Hidraulikusan billenthetô 

szórókeret. Paralelogramma rendszerû szórókeret magasság állítás 0,5-2,1 méter között. Szivattyú: 250 l/perc teljesítményû ANNOVI REVERBERI dugattyús memb-

ránszivattyú, elektronikus membránszakadás érzékelôvel. Szórófejek: háromállású revolver szórófejek. Szabályozás: MÜLLER SPRAYDOS permetezôgép szabályzó 

komputer, mely ± 1 %-os kijuttatási pontosságot biztosít, hektármérés, kijuttatott liter mérése és egyéb funkciók. Vegyszerbekeverés: 30 literes, talajszintre lehúzható 

vegyszerbekeverô tartály vegyszeres flakonmosóval. Szakaszolás: elektromos szakaszoló-szabályzó egység távvezérléssel. 5 vagy 7 keret betáplálás. Vezetôfülke: 

légkondicionált panoráma vezetôfülke aktívszenes vegyszerszûrôkkel, túlnyomásos fülke, joystick vezérlés, pneumatikus vezetôülés, utas ülés. Sztereó rádió CD leját-

szóval. Gumiméret: 230/95 R40 (1460x240 mm) MC típusoknál, illetve 270/95 R48 (1710x284 mm) JC típusoknál. 

Permetlé tartály: 3000, 3500 vagy 4000 literes (tényleges tartály térfogat 3200, 3700 illetve 4200 liter) polietilén tartály. 250 literes tisztavíz átmosató tartály 

és kézmosó víztartály. Gyorscsatlakozó a permetlé tartály feltöltéséhez. Szórókeret: 18, 20, 21, 24, 28, 30, 32 vagy 36 m munkaszélességû elektrohidraulikus 

mûködtetésû, Joystick vezérlésû, önbeálló, lengéscsillapított, hidroakkumulátorral függôlegesen is lengéscsillapított BARGAM  szántóföldi szórókeretek légzsákkal, 

vagy légzsák nélkül. A légzsák ventilátorának ki-be kapcsolása, teljesítményének szabályozása távvezérléssel történik. Ventilátor teljesítménye 50.000 m3/óra, 

a kilépô légsebesség távvezérléssel állítható. Hidraulikusan billenthetô szórókeret. Paralelogramma rendszerû szórókeret magasság állítás 0,5-2 méter között. 

Szivattyú: 250 l/perc teljesítményû ANNOVI REVERBERI dugattyús membránszivattyú, elektronikus membránszakadás érzékelôvel. Szórófejek: háromállású 

revolver szórófejek. Szabályozás: MÜLLER SPRAYDOS permetezôgép szabályzó komputer, mely ±1%-os kijuttatási pontosságot biztosít, hektármérés, kijuttatott 

liter mérése és egyéb funkciók. Vegyszerbekeverés: 30 literes, talajszintre lehúzható vegyszerbekeverô tartály vegyszeres flakonmosóval. Szakaszolás: elektro-

mos szakaszoló-szabályzó egység távvezérléssel. 5 vagy 7 keret betáplálás. Vezetôfülke: légkondicionált panoráma vezetôfülke aktívszenes vegyszerszûrôkkel, 

túlnyomásos fülke, joystick vezérlés, pneumatikus vezetôülés, utas ülés. Sztereó rádió CD lejátszóval. Gumiméret: 250/95 R48 (1710x284 mm). 

A GRIMPEUR ÖNJÁRÓ PERMETEZÔGÉPEKRE KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT!

GRIMPEUR 2000 MC/JC önjáró 
permetezôgép 18 m-es szórókerettel

GRIMPEUR-J MC 3500 önjáró 
permetezôgép 24 m-es szórókerettel

RIZS PERMETEZŐ VÁLTOZATBAN IS!
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2012-ben a GASPARDO cég felvásárolta az olasz FINOTTO céget. A nagy hasmagasságú FINOTTO önjáró permetezôgépek jelentôs korszerûsítések 

után GASPARDO URAGANO permetezôgépként vásárolhatók meg.

A GASPARDO URAGANO 3000 típusú 3000 literes és a GASPARDO URAGANO 4000 típusú 4000 literes 263 cm-es hasmagasságú permetezôgép célgépek 

a nagy hasmagasság miatt elônyösen használhatók napraforgó deszikkálására, csemege- és hibridkukorica termelô gazdaságokban, dohány, szôlô és minden 

egyéb olyan növényi kultúrában, ahol nagy hasmagasság, nagy teljesítmény és pontos kijuttatás szükséges. 

Motor: JOHN DEERE gyártmányú, 6068HF285 típusú, 6 hengeres, 170 LE (127 kW) turbó feltöltéses, vízhûtéses dízelmotor. Hajtás: SRS csúszásmentes 

hidrosztatikus összkerék hajtás két fokozattal (munkasebesség 0-20 km/óra, menetsebesség 0-40 km/óra), hidraulikus lengéscsillapítás a futómû forgópontjánál. 

Joystick vezérlés. Kormányzás: választható kétkerék-, négykerék- vagy oldalazó kormányzás. Fékrendszer: hidrosztatikus fékrendszer, rögzítôfék a hátsó 

kerekeken. Üzemanyag tartály: 225 liter. Szabad hasmagasság: 263 cm. A középsô (sorközbe belógó) hasmagasság 160 cm, ez elsôsorban repce 

permetezésénél elônyös. Nyomtávolság állítása: 186-315 cm, a nyomtávolság menetközben hidraulikusan fokozatmentesen állítható. Permetlé tartály: 3000 

literes gépnél 2 db 1500 l-es (összesen 3000 l-es), 4000 literes gépnél 2 db 2000 l-es (összesen 4000 l-es), rozsdamentes acél permetlé tartály. Tisztavíz 

átmosató tartály: 300 literes. Kézmosó víztartály: 30 literes. Szórókeret: BARGAM BDL típusú 18, 20, 21, 24 vagy 28 m munkaszélességû elektrohidraulikus 

mûködtetésû, önbeálló lengéscsillapított szántóföldi szórókeretek vagy BARGAM BDL AIR típusú 18, 20, 21 vagy 24 m munkaszélességû elektrohidraulikus 

mûködtetésû, önbeálló lengéscsillapított légzsákos szórókeretek. A ventilátor ki-be kapcsolása, a kilépô légsebesség szabályozása távvezérléssel történik, digitális 

fordulatszám kijelzéssel. Ventilátor teljesítménye 50.000 m3/óra. Hidraulikusan billenthetô szórókeret. Paralelogramma és függôleges rendszerû szórókeret 

magasság kombinációjával a szórókeret fokozatmentesen állítható 1,08-3,5 méter között (kiegészítéssel már 0,6 m-tôl is). Függôleges irányú, állítható erôsségû, 

pneumatikus szórókeret rugózás kiegészítés. Szórófejek: rozsdamentes acél permetlécsövek, háromállású membránzáras csepegésgátlóval ellátott revolver 

szórófejek, fokozottan kopásálló fúvókákkal. Szivattyú: 280 l/perc teljesítményû ANNOVI REVERBERI dugattyús membránszivattyú, hidromotoros hajtással. 

Kiegészítô 70 l/perc teljesítményû ANNOVI REVERBERI dugattyús membránszivattyú a kevertetés mûködtetéséhez. Szakaszolás: elektromos szakaszoló-

szabályzó egység távvezérléssel, 5 vagy 7 keret betáplálás. Szabályzás: TEEJET permetezôgép szabályzó komputer. Vegyszerbekeverés: kihúzható 30 l-es 

vegyszerbekeverô tartály, vegyszeres flakonmosóval, a vegyszerek tökéletes bekeveréséhez. Tartály feltöltés: önfeltöltô hidromotoros centrifugál szivattyú 

(300 l/perc), hidraulikus szívótömlô felcsévéléssel. A tartályfeltöltéshez elektronikus átfolyásmérô méri a tartályba betöltött permetlé mennyiségét. Vezetôfülke: 

hidraulikusan emelhetô-süllyeszthetô (max. 330 cm szemmagasságig), így a vezetô könnyen tud beszállni, a vezetôfülke a növényállomány magasságához 

igazítható. Klíma és túlnyomásos fülke vegyszerszûréssel, légrugós vezetôülés, állítható kormány. Erôsített, bukókerettel védett vezetôfülke, a feltöltô szivattyú 

10 m hosszú, Ø 50 mm-es szívótömlôjének hidraulikus felcsévélésû tömlôdobja a bukókeret elejére van szerelve. Rádió CD lejátszóval és MP3 lejátszóval. 

Gumiméret: 300/85 R42. Méretek: hosszúság 7,6 m, szélesség (országúton) 2,55 m, magasság (országúton) 4,15 m, üres súlya 3000 literes gépnél 8700 kg, 

4000 literes gépnél 8900 kg. Minôsítések: FVM MG.-I GÉPMINÔSÍTÔ INTÉZET minôsítés és vizsgálat, ENAMA minôsítés és vizsgálatok, CE minôsítés.

GASPARDO URAGANO 3000 ÉS 4000 NAGY HASMAGASSÁGÚ 
ÖNJÁRÓ PERMETEZŐGÉPEK

Már rendelhetô az URAGANO R+ erôsített változat is, mely John Deere 

200 LE-s motorral van szerelve. Hajtás SAUER DANFOSS 90R100 

szivattyúk a SAUER DANFOSS 90R075 szivattyúk helyett. POCLAIN 

MSE 11 hidromotorok a POCLAIN MS 11  hidromotorok helyett. 25%-

al nagyobb nyomaték. 400 mm-el növelt „tengelytáv”. Nyomtávállítás 

1950-3300 mm között. Gumiméret 380/80R38. Az URAGANO R+ 

változat rendelése ajánlott 24 méter munkaszélességû légzsákos és 28 

méter munkaszélességû légzsák nélküli szórókeret rendelése esetén, 

valamint ha azt a talaj és domborzati viszonyok indokolják!
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3000 LITERES ÖNJÁRÓ PERMETEZÔGÉPEK

URAGANO 3000 liter, 18 m-es szórókeret

URAGANO 3000 liter, 18 m-es légzsákos szórókeret

URAGANO 3000 liter, 21 m-es szórókeret

URAGANO 3000 liter, 21 m-es légzsákos szórókeret

URAGANO 3000 liter, 24 m-es szórókeret

URAGANO 3000 liter, 24 m-es légzsákos szórókeret

URAGANO 3000 liter, 28 m-es szórókeret

KÜLÖN MEGRENDELHETÔ KIEGÉSZÍTÉSEK

Elektrohidraulikus differenciálzár

Elektromosan állítható külsô visszapillantó tükrök

GPS rendszer

Tolató kamera

Rozsdamentes tartályfeltöltô szivattyú a bronz helyett

Védôburkolatok a teljes permetezôgépre, napraforgó permetezéséhez

Levegôkompresszor a permetezôgép tisztításához

Hidromotoros hajtású nagynyomású dugattyús mosóberendezés

420/70 R30, 320/90 R32, 300/85 R42 vagy 540/65 R24 gumiköpenyek

4000 LITERES ÖNJÁRÓ PERMETEZÔGÉPEK

URAGANO 4000 liter, 18 m-es szórókeret

URAGANO 4000 liter, 18 m-es légzsákos szórókeret

URAGANO 4000 liter, 21 m-es szórókeret

URAGANO 4000 liter, 21 m-es légzsákos szórókeret

URAGANO 4000 liter, 24 m-es szórókeret

URAGANO 4000 liter, 24 m-es légzsákos szórókeret

URAGANO 4000 liter, 28 m-es szórókeret

GASPARDO URAGANO 3000 ÉS 4000 NAGY HASMAGASSÁGÚ 
ÖNJÁRÓ PERMETEZÔGÉPEK

AZ ÖNJÁRÓ PERMETEZÔGÉPEKRE KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT!Megrendelhetô URAGANO önjáró permetezôgépek:
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Az ECO MEC és a MEC típusú függesztett permetezôgép tartályok 200, 300, 400, 500, 600, 800, 
1000, 1200 vagy 1500 literes polietilén tartállyal, tartályfedéllel, beöntôszûrôvel és beépített kéz-
mosó víztartállyal (600-1500 literes gépeken) kaphatók. A tartályok tartalmaznak: teljes mûanyag 
bevonatú vázszerkezetet, 3 pont felfüggesztô csapokat, beépített kívülrôl tisztítható alsó hidraulikus 
keverôelemet, kiépített szívó csatlakozást, leeresztô nyílást, kiépített visszavezetô csatlakozást, 
szûrô felfogató lemezt, szivattyú felfogató lemezt univerzális furatokkal, szakaszoló felfogató lemezt. 
A tartályok jól használhatók traktorok elejére vagy oldalára szerelve egymenetes permetezéshez 
(permetezés és magágy elôkészítés egymenetben). Nagy elônye, hogy a tartály levétele után az 
ECO BDM szórókerettel hagyományos függesztett permetezôgépként is használhatók. 

BARGAM (GAMBETTI) FÜGGESZTETT PERMETEZÔGÉP TARTÁLYOK VÁZZAL

BARGAM (GAMBETTI) FÜGGESZTETT PERMETEZÔGÉP ALAPVÁZAK

30 www.bargam.com

ECO MEC PERMETEZÔGÉP ALAPVÁZAK
Tartály: 200, 300 vagy 400 literes (tényleges tartálytérfogat: 200, 300 illetve 400 liter) polietilén mûanyag 
tartály, tartályfedéllel és beöntô szûrôvel, szintjelzés a tartály elején, Vázszerkezet: teljes mûanyag 
bevonattal ellátott, hegesztett acélváz. A szórókeret magasság állítása a váz sínszerkezetében fokozat-
mentesen lehetséges. Az alapvázakra ECO BDM 6-12 m-es szórókeretek szerelhetôk.

MEC PERMETEZÔGÉP ALAPVÁZAK
Tartály: 600, 900, 1100 vagy 1300 literes (tényleges tartálytérfogat: 600, 800, 1000, 1200 illetve 1500 
liter) polietilén mûanyag tartály, tartályfedéllel és beöntô szûrôvel, beépített kézmosó víztartállyal, 
szintjelzés a tartály elején. Vázszerkezet: teljes mûanyag bevonattal ellátott, hegesztett acélváz. A 
szórókeret magasság állítása a váz sínszerkezetében fokozatmentesen lehetséges, vagy GB-ME/A 
csörlôs magasságállítóval, vagy hidraulikus munkahengerrel. Az alapvázakra ECO BDM 6, 8, 10, 12, 
15, 16 és 18 m-es és BDM 12, 15, 16, 18 és 20 m-es kézi nyitású szórókeretek szerelhetôk (800, 1000 
és 1200 l-es vázakra). A vázakra felszerelhetôk a BDI 12 és 15 m-es, valamint a BDX 12 és 15 m-es 
hidraulikus nyitású szórókeretek is.

SPECIAL PERMETEZÔGÉP ALAPVÁZAK
Tartály: 900, 1100, 1300 vagy 1600 literes (tényleges tartálytérfogat: 800, 1000, 1200 illetve 1500 liter) 
polietilén mûanyag tartály, tartályfedéllel és beöntô szûrôvel, beépített kézmosó víztartállyal, szintjelzés 
a tartály elején. Vázszerkezet: teljes mûanyag bevonattal ellátott, hegesztett acélváz. A váz 120 cm-es 
emelô magasságú hidraulikus magasságállítót is tartalmaz. Az alapvázakra hidraulikus nyitású BDU 15, 
16 és 18 m-es, a BDL 15, 16, 18, 20, 21 és 24 m-es és BDLA 12, 15, 16, 18, 20 és 21 m-es légzsákos 
szóró keretek szerelhetôk.

SUPER PERMETEZÔGÉP ALAPVÁZAK
Tartály: 1100, 1300 vagy 1600 literes (tényleges tartálytérfogat: 1000, 1200 illetve 1500 liter) polietilén 
mûanyag tartály, tartályfedéllel és beöntô szûrôvel, beépített kézmosó víztartállyal, szintjelzés a tartály 
elején. Vázszerkezet: teljes mûanyag bevonattal ellátott, hegesztett acélváz. A váz 150 cm-es emelô-
magasságú hidraulikus magasságállítót is tartalmaz. Az alapvázakra BDL 20, 21, 24, 27 és 28 m-es 
hidraulikus nyitású szórókeretek szerelhetôk.

Tartály 

liter

Méretek Súly

kgSzélesség cm Magasság cm Hosszúság cm

200 143 150 93 80

300 143 150 93 83

400 143 150 93 94

Tartály 

liter

Méretek Súly

kgSzélesség cm Magasság cm Hosszúság cm

800 191 200 96 330

1000 191 200 96 335

1200 191 200 96 340

1500 191 200 96 360

Tartály 

liter

Méretek Súly

kgSzélesség cm Magasság cm Hosszúság cm

1000 204 233 128 437

1200 204 233 128 447

1500 204 233 128 467

Típus Tartály térfogat liter Rendelési szám

ECO MEC-200 200 04018

ECO MEC-300 300 04019

ECO MEC-400 400 04020

MEC-500 500 04021

MEC-600 600 04022

MEC-900 800 04023

MEC-1100 1000 04024

MEC-1300 1200 14720

MEC-1600 1500 14721

Tartály 

liter

Méretek Súly

kgSzélesség cm Magasság cm Hosszúság cm

600 170 167 104 153

800 190 206 115 260

1000 190 206 115 280

1200 190 206 115 280

1500 190 206 115 300

MEC 600 literes tartály vázzal

etve 1500 liter)
yal, szintjelzés 
váz 120 cm-es 
yitású BDU 15, 

m-es légzsákos 

A képen látható SPECIAL 
permetezôgép alapváz a 

szórókeret nélkül értendô

A képen látható SUPER 
permetezôgép alapváz a 

szórókeret nélkül értendô
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BARGAM (GAMBETTI) VONTATOTT PEMETEZÔGÉP ALAPVÁZAK

Tartály: 1500, 2000 vagy 2500 literes formatervezett polietilén mûanyag tartály, 

hullámtörôvel, tartályfedéllel és beöntô szûrôvel, szintjelzés a tartály elején, különálló 

szintjelzô csôvel. Kézmosó tartály. Vázszerkezet: teljes mûanyag bevonattal ellátott, 

hegesztett acélváz, nyomkövetô vonószerkezettel. Külön rendelésre merev vonószer-

kezet. Szabad hasmagasság 65-80 cm. Gumiméret: 230/95 R36 (9,5 R36). A nyomtá-

volság fokozatmentesen állítható 140-180 cm, illetve kerék átforgatással 180-220 cm 

között. Külön megrendelhetô kiegészítések: közúti világítás, különféle gumiköpenyek.

Tartály: 2200, 2700 vagy 3000 literes formatervezett polietilén mûanyag tartály, 

hullámtörôvel, tartályfedéllel és beöntô szûrôvel, szintjelzés a tartály elején, különálló 

szintjelzô csôvel. Beépített tisztavíz átmosató tartály, kézmosó tartály. Vázszerkezet: 

teljes mûanyag bevonattal ellátott, hegesztett acélváz, nyomkövetô vonószerkezettel. 

Külön rendelésre merev vonószerkezet. Szabad hasmagasság 65-80 cm. Gumiméret: 

230/95 R36 (9,5 R36). A nyomtávolság fokozatmentesen állítható 140-180 cm, illetve 

kerék átforgatással 180-220 cm között. Külön megrendelhetô kiegészítések: közúti vilá-

gítás, különféle gumiköpenyek.

Tartály 
liter

Méretek mm Súly
kgA B1 B2 C

1500 1660 3843 3700 2370 800

2000 1660 3843 3700 2382 840

2500 1660 3843 3700 2490 920

Tartály 
liter

Méretek mm Súly
kgA B1 B2 C

2000 1660 3843 3700 2382 880

2500 1660 3843 3700 2490 920

3000 1660 3843 3700 2640 1000

Tartály 
liter

Méretek mm Súly
kgA B C D E G H L

2500 1400-2200 3795 780 4575 2733-3033 1200-1500 2330 796 1300

3000 1400-2200 3795 780 4575 2733-3033 1200-1500 2420 796 1320

3500 1400-2200 3890 780 4990 2733-3033 1200-1500 2470 796 1415

Tartály 
liter

Méretek mm Súly
kgA B C D E F G H

3000 1600-2100 4135 2921 5483 3442 2104 500 2600 2250

4000 1600-2100 4135 2921 5483 3442 2104 500 2600 2300

5000 1600-2100 4800 2884 6540 3442 2104 460-630                                                                            2600 2860

5800 1600-2100 4950 2990 6650 3442 2104 460-630                                                                            2600 3250

IRIS PERMETEZŐGÉP ALAPVÁZAK

ELIOS  PERMETEZŐGÉP ALAPVÁZAK

Tartály: 2500, 3000 vagy 3500 literes formatervezett polietilén mûanyag tartály, 

hullámtörôvel, tartályfedéllel és beöntô szûrôvel, szintjelzés a tartály elején, különálló 

szintjelzô csôvel. Beépített tisztavíz átmosató tartály, kézmosó tartály. Vázszerkezet: 

teljes mûanyag bevonattal ellátott, hegesztett acélváz, merev vonószerkezettel. Külön 

rendelésre nyomkövetô vonószerkezet, vagy hidraulikus vezérlésû nyomkövetô vonó-

szerkezet. Szabad hasmagasság 65-80 cm. Gumiméret: 230/95 R44 (9,4 R44) (1550 x 

235 mm). A nyomtávolság fokozatmentesen állítható 140-180 cm, illetve kerék átforga-

tással 180-220 cm között. Külön megrendelhetô kiegészítések: légfék, sárvédôk, közúti 

világítás, különfél méretû gumiköpenyek.

FOX PERMETEZŐGÉP ALAPVÁZAK

Tartály: 3000, 4000, 5000 vagy 5800 literes formatervezett polietilén mûanyag tartály, 

hullámtörôvel, tartályfedéllel és beöntô szûrôvel, szintjelzés a tartály elején, különálló 

szintjelzô csôvel. Beépített tisztavíz átmosató tartály, kézmosó tartály. Vázszerkezet: 

teljes mûanyag bevonattal ellátott, hegesztett acélváz, merev vonószerkezettel. Külön 

rendelésre nyomkövetô vonószerkezet, vagy hidraulikus vezérlésû nyomkövetô vonó-

szerkezet. 300 literes beépített tisztavíz átmosató tartály. Szabad hasmagasság 80 cm. 

Gumiméret: 300/95 R46 (12,4 R46) (1720x280 mm). A nyomtávolság fokozatmentesen 

állítható 160-210 cm, illetve kerék átforgatással 200-250 cm között. Külön megrendelhetô 

kiegészítések: hidraulikus rugózású futómû, légfék, sárvédôk, közúti világítás, különféle 

méretû gumiköpenyek.

COMPACT PERMETEZŐGÉP ALAPVÁZAK
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BARGAM (GAMBETTI) BDI SZÓRÓKERETEK
A BDI szórókeretek hátul záródó, hidraulikus mûködtetésû szórókeretek. A szórókeret nyitását két 
munkahenger végzi, egymástól függetlenül. A szórókerethez a SPECIAL önbeálló, lengéscsillapító 
egységet kell használni. Szórófejek nélkül.

BARGAM (GAMBETTI) BDX SZÓRÓKERETEK
A BDX  szórókeretek hátul záródó, hidraulikus mûködtetésû szórókeretek. A szórókeret nyitását két 
munkahenger végzi, egymástól függetlenül. A szórókeret ára tartalmazza az önbeálló egységet (drót-
köteles blokkolással). Szórófejek nélkül.

BARGAM (GAMBETTI) BDU SZÓRÓKERETEK
A BDU szórókeretek hátul záródó, hidraulikus mûködtetésû szórókeretek. A szórókeret nyitását két 
munkahenger végzi, egymástól függetlenül. A szórókeret ára tartalmazza az önbeálló egységet (drót-
köteles blokkolással, hidraulikus keretbillentés nélkül). Szórófejek nélkül.

BARGAM (GAMBETTI) BDL SZÓRÓKERETEK
A BDL szórókeretek oldalt záródó, hidraulikus mûködtetésû szórókeretek. A szórókeret nyitását négy munkahenger végzi. 
A szórókeret nyitása megoldható úgy, hogy a teljes keret egyszerre nyisson, vagy a belsô tagok és a külsô tagok nyíljanak 
egyszerre, illetve minden tag egymástól függetlenül legyen nyitható. A szórókeret ára tartalmazza az önbeálló egységet 
(drótköteles blokkolással). Szórófejek nélkül. A szórókeretek súlya az önbeálló egységgel együtt értendô. 
A szórókeretre légzsákos kiegészítés nem szerelhetô fel!

BDX–12

BDU–15

BDL–18

BDL–24BDL–28

Szórókeret 
típusa

Munkaszélesség
méter

Szélesség szállítási 
helyzetben cm

Súly
kg

Rendelési
szám

BDI-12 12 245 192 GG061299555V

BDI-15 15 300 221 GG061599555V

Szórókeret 
típusa

Munkaszélesség
méter

Szélesség szállítási 
helyzetben cm

Súly
kg

Rendelési
szám

BDX-12 12 250 240 BG019413 H1

BDX-15 15 250 265 BG019451 H1

Szórókeret 
típusa

Munkaszélesség
méter

Szélesség szállítási 
helyzetben cm

Súly
kg

Rendelési
szám

BDU-15 15 250 510 BG022329 H1

BDU-16 16 250 515 BG022330 H1

BDU-18 18 250 525 BG020288 H1

BDU-21 21 250 550 BG029968 H1

Szórókeret 
típusa

Munkaszélesség
méter

Szélesség szállítási 
helyzetben cm

Súly
kg

Rendelési
szám

BDL-15 15 248 390 BG019448 H1

BDL-16 16 248 391 BG019437 H1

BDL-18 18 248 419 BG019438 H1

BDL-20 20 248 512 BG019418 H1

BDL-21 21 248 513 BG019419 H1

BDL-24 24 248 600 BG019421 H1

BDL-27 27 253 895 BG019600 H1

BDL-28 28 253 896 BG019601 H1

BDI–15

1 INT2016_032.indd   321 INT2016_032.indd   32 15/12/15   8:53 15/12/15   8:53 



BARGAM (GAMBETTI) HIDRAULIKUS NYITÁSÚ SZÁNTÓFÖLDI SZÓRÓKERETEK

www.bargam.com 33

BARGAM (GAMBETTI) BDLA SZÓRÓKERETEK
A BDLA szórókeretek oldalt záródó, hidraulikus mûködtetésû szórókeretek. A szórókeret nyitását négy 

munkahenger végzi. A szórókeret nyitása megoldható úgy, hogy a belsô tagok és a külsô tagok nyíljanak 

egyszerre, vagy minden tag egymástól függetlenül legyen nyitható. A szórókeret ára tartalmazza az 

önbeálló, lengéscsillapító egységet. Szórófejek nélkül. A szórókeretek súlya az önbeálló egységgel 

együtt értendô. A szórókeretre légzsákos kiegészítés utólagosan is felszerelhetô!

BARGAM (GAMBETTI) BDU PLUS SZÓRÓKERETEK
A BDU PLUS szórókeretek hátul záródó, hidraulikus mûködtetésû szóró-

keretek. A szórókeret nyitását 6, 8 vagy 10 munkahenger végzi. A szóró-

keret 7, 9 vagy 11 tagból áll. 

A szórókeret ára tartalmaz-

za az önbeálló, lengéscsil-

lapító egységet. Szórófejek 

nélkül. 

BARGAM (GAMBETTI) BDLA PLUS SZÓRÓKERETEK
A BDLA PLUS szórókeretek oldalt záródó, hidraulikus mûködtetésû szórókeretek 7 

szórókeret betáplálással (20 és 21 m-es kereteknél 5 betáplálás). A szórókeret nyitását hat 

munkahenger végzi. A szórókeret minden tagja egymástól függetlenül nyitható. A szórókeret 

mindkét oldala egymástól függetlenül is billenhetô.  A szórókeret ára tartalmazza az 

önbeálló, lengéscsillapító egységet, a hidraulikus keretbillentést és a hidraulikus szórókeret 

blokkolást. Szórófejek nélkül. A szórókeretek súlya az önbeálló egységgel együtt értendô. 

A szórókeretre légzsákos kiegészítés utólagosan is felszerelhetô!

BDLA-18

BDU PLUS-27

A szórókeretre légzsákos
kiegészítés nem szerelhetô fel!

BDL PLUS-24

BDLA PLUS-24

BDL PLUS-28

Szórókeret típusa
Munkaszélesség

méter
Szélesség szállítási 

helyzetben cm
Súly
kg

Rendelési
szám

BDLA-12 12 248 335 BG019602 H1

BDLA-15 15 248 393 BG019603 H1

BDLA-16 16 248 395 BG019604 H1

BDLA-18 18 248 418 BG019605 H1

BDLA-20 20 248 480 BG019610 H1

BDLA-21 21 248 482 BG019611 H1

BDLA-24 24 248 650 BG025390 H1

Szórókeret típusa
Munkaszélesség

méter
Szélesség szállítási 

helyzetben cm
Súly
kg

Rendelési
szám

BDU PLUS-18 18 253 540 BG026063H1

BDU PLUS-20 20 253 626 BG026064H1

BDU PLUS-21 21 253 628 BG026065H1

BDU PLUS-24 24 253 658 BG026067H1

BDU PLUS-27 27 253 776 BG026068H1

BDU PLUS-28 28 253 778 BG026069H1

BDU PLUS-30 30 253 786 BG026070H1

BARGAM (GAMBETTI) BDL PLUS SZÓRÓKERETEK
A BDL PLUS szórókeretek oldalt záródó, hidraulikus mûködtetésû szórókeretek, 7 szórókeret betáplálással. A 

szórókeret nyitását hat munkahenger végzi (36 m-es szórókeretnél nyolc munkahenger). A szórókeret minden tagja 

egymástól függetlenül nyitható. A szórókeret mindkét oldala egymástól függetlenül is billenhetô. A szórókeret ára 

tartalmazza az önbeálló, lengéscsillapító egységet, a hidraulikus keretbillentést és a drótköteles (36 m-es keretnél 

a hidraulikus) szórókeret blokkolást. Szórófejek nélkül. A szórókeretek súlya az önbeálló egységgel együtt értendô. 

A szórókeretre légzsákos kiegészítés nem szerelhetô fel!

Szórókeret típusa
Munkaszélesség

méter
Szélesség szállítási 

helyzetben cm
Súly
kg

Rendelési
szám

BDL PLUS-24 24 253 874 BG019614 H1

BDL PLUS-27 27 253 1010 BG019615 H1

BDL PLUS-28 28 253 1014 BG019616 H1

BDL PLUS-30 30 253 1300 BG019617 H1

BDL PLUS-32 32 253 1332 BG019619 H1

BDL PLUS-33 33 253 1340 BG019620 H1

BDL PLUS-36 36 298 1760 BG019621 H1

Szórókeret típusa
Munkaszélesség

méter
Szélesség szállítási 

helyzetben cm
Súly
kg

Rendelési
szám

BDLA PLUS-20 20 295 998 BG019623 H1

BDLA PLUS-21 21 295 1000 BG019624 H1

BDLA PLUS-24 24 295 1080 BG019626 H1

BDLA PLUS-27 27 295 1310 BG019627 H1

BDLA PLUS-28 28 295 1315 BG019628 H1

BDLA PLUS-30 30 295 1315 BG019629 H1
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BARGAM (GAMBETTI) ECO BDM SZÓRÓKERETEK
Az ECO BDM típusú szórókeretek kézi nyitású-zárású függesztett szántóföldi szórókeretek. A szórókeretek teljes mûanyag bevonattal vannak ellátva. A 
szórókeretek rozsdamentes acél permetlécsöveket, vegyszertömlôket a szórókeret szárnyak között és talaj leverôdés-gátlót tartalmaznak, de szórófejeket nem. 
12 m munkaszélesség felett önbeálló (lengéscsillapító) egység használata valamint csörlôs magasság állító egység használata indokolt! Az önbeálló- 
és magasságállító egységek megtalálhatók a 35. oldalon. Az ECO BDM szórókeretek jól használhatók régi típusú permetezôgépek felújítására is. 

GB-EP egy ol dal ra per me te zô ke ret                       GB-MEC két ol dal ra per me te zô ke ret              GB-MEC két ol dal ra per me te zô ke ret vé dô bur ko lat tal

PERMETEZÔGÉPEK ÁTALAKÍTÁSÁHOZ KÉRJE SEGÍTSÉGÜNKET!

A gyom ir tó szó ró ke re tek árai fú vó kák nél kül ér ten dôk! A szó ró ke ret szél sô szó ró fe jei be egyik ol dal ra szó ró OC fú vó kát ja va so lunk (148. ol dal).

BARGAM (GAMBETTI) BDM SZÓRÓKERETEK
A BDM szórókeretek igen erôs, hegesztett acél szerkezetû szórókeretek, tel-
jes mûanyag bevonattal. A szórókeretek szélsô tagjai akadállyal (pl. oszlop) 
történô ütközés esetén kitérnek (hátrahajlanak). A szórókeret igen könnyen 
nyitható, kar lenyomása után a szórókeret tagjai kihajthatók, azok nyitáskor 
automatikusan beakadnak. A szórókeretek rozsdamentes acél permetlécsö-
veket, vegyszertömlôket a szórókeret szárnyak között és talaj leverôdés-gátlót 
tartalmaznak, de szórófejeket nem. A BDM-18 szórókeret kiválóan használha-
tó meglévô, régi típusú permetezôgépek felújítására, így pl. HUNIPER 3000, 
KERTITOX K 20/18, KERTITOX GÓLIÁT, KERTITOX GLOBÁL, SP-2002, 
AS 2000/18, stb. A BDM szórókeretekhez EXPORT típusú hidraulikus magas-
ságállító egységet és SPECIAL típusú önbeálló (lengéscsillapító) egységet kell 
rendelni. Az önbeálló- és magasságállító egységek megtalálhatók a 35. oldalon.

A szórókeretek élettartamát jelentôsen megnöveli a SPECIAL típusú 
függôleges pneumatikus szórókeret rugózás kiegészítés, 

mely a 35. oldalon található!

BARGAM (GAMBETTI) MEC SZÓRÓKERETEK GYÜMÖLCSÖSÖK ÉS SZÔLÔ GYOMIRTÁSÁHOZ
Az EP és a MEC egy- illetve két oldalra permetezô szórókeretek a traktor elejére szerelve gyomirtó permetezésre alkalmazhatók szôlôben és gyümölcsösök-
ben. A szórókeret szélessége állítható, a szélsô szórófejek szöge állítható, a keret szélsô tagjai hátra csuklanak.

Szórókeret 
típusa

Munkaszél.
méter

Szélesség szállítási 
helyzetben cm

Súly
kg

Rendelési
szám

ECO BDM-6 6 198 24 BG019426 H1

ECO BDM-8 8 188 42 BG019412 H1

ECO BDM-10 10 207 48 GG121099553V

ECO BDM-12 12 248 68 GG121299553V

ECO BDM-15 15 249 109 GG121599555V

ECO BDM-16 16 249 110 GG121699555V

ECO BDM-18 18 277 130 GG121899555V

Szórókeret 
típusa

Munkaszél.
méter

Szélesség szállítási 
helyzetben cm

Súly
kg

Rendelési
szám

BDM-12 12 245 131 GG081299555V

BDM-15 15 300 183 GG081299555V

BDM-16 16 300 187 GG081299555V

BDM-18 18 300 194 GG081299555V

BDM-20 20 300 201 GG081299555V

Típus Rend. szám

EP egyoldalra permetezô keret, kitérô mechanizmussal, védôburkolat nélkül, magasságállító nélkül 14721

EP egyoldalra permetezô keret, kitérô mechanizmussal, védôburkolattal, magasságállító nélkül 14722

EP egyoldalra permetezô keret, kitérô mechanizmussal, védôburkolattal, magasságállítóval 04106

EP egyoldalra permetezô keret, kitérô mechanizmussal, védôburkolattal, hidraulikus magasságállítóval 14723

MEC 3 m-es kétoldalra permetezô keret, kitérô mechanizmussal, védôburkolat nélkül, szélessége állítható 04105

MEC 3 m-es kétoldalra permetezô keret, kitérô mechanizmussal, védôburkolattal a szélsô kitérô tagokon, szélessége állítható 14724

MEC 4 m-es kétoldalra permetezô keret, kitérô mechanizmussal, védôburkolat nélkül, szélessége állítható 14725

MEC 4 m-es kétoldalra permetezô keret, kitérô mechanizmussal, védôburkolattal a szélsô kitérô tagokon, szélessége állítható 14726

MEC 5 m-es kétoldalra permetezô keret, kitérô mechanizmussal, védôburkolat nélkül, szélessége állítható 14727

MEC 5 m-es kétoldalra permetezô keret, kitérô mechanizmussal, védôburkolattal a szélsô kitérô tagokon, szélessége állítható 14728

MEC 4 m-es kétoldalra permetezô keret, kitérô mechanizmussal, védôburkolattal a teljes kereten, szélessége állítható 14729

MEC 5 m-es kétoldalra permetezô keret, kitérô mechanizmussal, védôburkolattal a teljes kereten, szélessége állítható 14730

ECO BDM-12

BDM–18 BDM-18 szórókeret külön
megrendelhetô háromállású 

szórófejekkel
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A BARGAM (GAMBETTI) állítható erôsségû önbeálló (lengéscsillapító) egységeket a BARGAM (GAMBETTI) magasságállító egységre kell felszerelni. Az önbeálló 

(lengéscsillapító) egység a szórókeret lengéseinek csillapítására szolgál, a szórókeretet mindig vízszintesen tartja. 

Az önbeálló egységek parallelogramma fel füg gesz-

tésûek, a szórókeret így kevésbe ver le a talajra, 

mint az egy ponton felfüggesztett keretek esetében. 

A hidraulikus nyitású keretekhez az önbeálló egység 

megrendelhetô drótköteles, vagy hidraulikus blokko-

lásgátlóval. Az önbeálló egységek megrendelhetôk 

hidraulikus szórókeret billentés kiegészítéssel is. 

A szórókeretet az önbeálló egységre kell szerelni. 

A hidraulikus munkahengert is tartalmazó önbeálló 

egységek ára a hidraulika tömlôket nem tartalmazza. 

Az önbeálló egység más típusú permetezôgépekre 

is felszerelhetô. Az önbeálló egységek mûanyag 

bevonattal rendelkeznek.

A BARGAM (GAMBETTI) szórókeret magasság állító egységek a permetezôgép vázszerkezetéhez erôsíthetôk. A szórókeret magasság állító egységre csavarkötések-

kel lehet felszerelni az önbeálló (lengéscsillapító) egységet. A szóró keretet az önbeálló egységre kell szerelni. Valamennyi magasságállító egység teljes mûanyag bevo-

nattal van ellátva. A magasságállító egység más típusú permetezôgépekre is felszerelhetô. A magasságállító egységet a szórókeret típusához igazodva kell kiválasztani 

a kiválasztási útmutatóból.

BARGAM (GAMBETTI) MAGASSÁGÁLLÍTÓ EGYSÉGEK

MEC kézi csörlôs 
magasságállító egység     

GB-ME/A kézi csörlôs
magasságállító adapter

EXPORT-1200 hidraulikus 
magasságállító egység       

Típus Rend. szám

GB-ME/A kézi csörlôs magasságállító adapter a GB-MP függesztett permetezôgépek vázszerkezetére, ECO BDM szórókeretekhez 04091

800 mm-es hidraulikus munkahenger kiegészítés 600-1200 literes MEC függesztett permetezôgépekhez BG019650

1000 mm-es hidraulikus munkahenger kiegészítés 600-1200 literes MEC függesztett permetezôgépekhez BG021407

MEC kézi csörlôs magasságállító egység, szórókeret tartóval, ECO BDM szórókeretekhez, H = 800 mm BG019808H1

EXPORT-1200 hidraulikus magasságállító egység (munkahenger löket H = 1200 mm) BG019803H1

COMPACT S-1200 hidraulikus magasságállító egység (munkahenger lökete H = 1200 mm) BG019801H1

COMPACT S-1500 hidraulikus magasságállító egység (munkahenger lökete H = 1500 mm) BG019804H1

COMPACT P5 hidraulikus magasságállító egység (munkahenger lökete H = 1500 mm) GG36099900V

Hidraulikus csôtörés biztosító szelep hidraulikus magasság állító egységhez. Tömlô szakadásakor a szórókeret nem zuhan le. GG997503007

Oldalmerevítô (párban), kiegészítôkkel, a hidraulikus magasság állító egységet merevíti ki a vontatott permetezôgép váz szerkezetéhez 08486

Magasságállító
 típusa

Emelés
cm

Méretek

Szélesség 
cm

Hosszúság 
cm

Magasság 
cm

Súly
kg

MEC 80 103 9 173 38

EXPORT-1200 120 91 12 200 68

COMPACT S-1200 120 91 13,5 200 98

COMPACT S-1500 150 91 13,5 230 115

COMPACT P5 150 111 16 241 172

Lengéscsillapító

típusa
Milyen szórókerethez használható

Légrugók száma

db

Súly

kg

Rendelési

szám

SPECIAL BDM, BDI, BDX 1 52 GG38389900V

SPECIAL S BDU, BDL 16-21 m, BDLA 12-21 m, BDLA 12-18 m légzsákos kiegészítéssel 2 56 BG009321 H1

SPECIAL P5 BDL 24-28 m, BDLA 20-21 m légzsákos kiegészítéssel, BDL PLUS 24-28 m 3 96 BG023291H1

SPECIAL P7 BDL PLUS 30-42 m, BDL PLUS 20-30 m légzsákos kiegészítéssel 4 170 GG38389600V

A BARGAM (GAMBETTI) SPECIAL típusú állítható erôsségû, függôleges irányú pneumatikus lengéscsillapító egységek hasznos kiegészítôi a szántóföldi permetezôgépeknek. 

A SPECIAL típusú pneumatikus lengéscsillapítók elônye nem megfelelô minôségû magágy elôkészítésnél, száraz és rögös talajon illetve a mûvelési irányra merôlegesen 

végzett permetezésnél jelentkezik, mivel tökéletes függôleges irányú rugózást biztosítanak a szórókeretnek. 

A levegô rugós rendszer a függôleges irányú 

szórókeret rezgéseket kiküszöböli. A pneu-

matikus légrugó(k) erôssége állítható. A para-

lelogramma rendszerû egységben továbbá 

hidraulikus lengéscsillapító(k) is található(k). 

A pneumatikus lengéscsillapítók utólagosan is 

felszerelhetôk a permetezôgépekre. A pneu-

matikus lengéscsillapítókat a szórókeret és az 

önbeálló egység közé kell szerelni. A táblázat-

ból kiválasztható a szórókeret súlyához igazodó 

pneumatikus lengéscsillapító egység.

BARGAM (GAMBETTI) PNEUMATIKUS FÜGGÔLEGES IRÁNYÚ SZÓRÓKERET LENGÉSCSILLAPÍTÓK 

Típus Rend. szám

MEC SPECIAL önbeálló egység kézi nyitású ECO BDM 6, 8, 10 és 12 m szórókeretekhez, súlya 30 kg 14721

SPECIAL kézi nyitású BDM 12, 15, 16, 18 m keretekhez valamint hidraulikus nyitású BDI 12, 15 m keretekhez, súlya 55 kg 14722

Szórókeret billentô hidraulika munkahenger kiegészítés SPECIAL önbeálló egységekhez, hidraulika tömlôk nélkül 04106

Szórókeret billentô hidraulika munkahenger kiegészítés BDX szórókeretekhez, hidraulika tömlôk nélkül 14723

Szórókeret billentô hidraulika munkahenger kiegészítés BDL 15-24 m és BDLA 12-21 m szórókeretekhez, hidraulika tömlôk nélkül 04105

Szórókeret billentô hidraulika munkahenger kiegészítés BDL 27-28 m szórókeretekhez, hidraulika tömlôk nélkül 14724

Hidraulikus csôtörés biztosító szelep szórókeret billentô munkahengerhez, BDL és BDLA keretek hidraulikus billentéséhez 14725

 SPECIAL SPECIAL S2 SPECIAL P5 SPECIAL P7

MEC SPECIAL önbeálló egység       SPECIAL önbeálló egység       SPECIAL önbeálló egység
hidraulikus szórókeret billentéssel
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BARGAM (GAMBETTI) MPKT 
GÉPKOCSIRA SZERELHETÔ KOMMUNÁLIS PERMETEZÔGÉPEK

APPLIKÁTOROK SZEMESTERMÉNYEKHEZ, BÁLÁZÓGÉPEKRE

MPKT 600-1064 permetezôgép kistehergépkocsira szerelve MPKT 200-813 permetezôgép utánfutón MPKT 200-813 permetezés közben

Permetezôgép

típusa

Tartály

liter

Szivattyú

liter/perc

Rendelési

szám

MPKT 200-813 200 81 08494

MPKT 300-813 300 81 08495

MPKT 600-813 600 81 04592

Permetezôgép

típusa

Tartály

liter

Szivattyú

liter/perc

Rendelési

szám

MPKT 600-1064 600 105 04593

MPKT 1000-813 1000 81 04594

MPKT 1000-1064 1000 105 04595

A BARGAM (GAMBETTI) MPKT kommunális permetezôgépek kisteher gépkocsira, platós terepjáróra vagy utánfutóra szerelve magas fák lakott területen való perme-

tezésére, speciális ARAG-72 szórópisztolyokkal, melyek 22 m magasságig permeteznek. Tartály: 200, 300, 600 vagy 1000 l-es polietilén tartály, szivattyú 4 ütemû 13 

illetve 18 LE-s Briggs & Stratton benzinmotorral meghajtott 81 vagy 105 liter/perc teljesítményû, nagy nyomású (50 bar) ANNOVI REVERBERI AR 813 vagy AR 1064 

típusú membránszivattyú. Tömlôdob 50 m tömlôvel. A szakaszoló egység fôelzárót, nyomásszabályzót, rozsdamentes szakaszoló szelepeket és nyomásmérô órát tar-

talmaz. Külön megrendelésre 2 db tömlôdob.

Az applikátorok alkalmasak különféle technológiákba telepítve kis dózisú permetlevek kijuttatására. A felhasznált vegy-

szerektôl függôen alkalmasak szemestermények tárolás elôtti kezelésére a betároló rendszerbe építve, továbbá rovarkár-

tétel és gombabetegségek megelôzésére. Ezek a változatok általában stabil üzemben kerülnek felhasználásra. A mobil, 

azaz munkagépre szerelt eszközök alkalmasak bálázógépeken a rendfelszedôhöz, vagy szenázskészítéskor a szecs-

kázó szerkezet elé történô beépítésével, tartósítószerek kijuttatására. Az applikátorok különféle felhasználási helyekre 

történô adaptálását az INTERAT Zrt.-vel egyeztetni kell!

Különbözô térfogatú tartályok, UDOR KAPPA 15 típusú 12 V-os kétkamrás dugattyús membránszivattyúk, vagy 220 V-os 

SPECK szivattyúk.

Az applikátorokra kérjen ajánlatot!

Rendelési szám PFR1100001

A BARGAM (GAMBETTI) FRONTAL 1100 tí pusú 
tartály az erôgép elsô hárompont függesztésére 
szerelhetô. Jól használható függesztett perme-
tezôgéppel együtt, a tartály kapacitás megnöve-
lésére. A vázszerkezet mûanyag bevonattal van 
ellátva. Az 1100 literes tartály polietilénbôl készült, 
szintjelzés különálló szintjelzô csôvel. Hidraulikus 
keverôfejek. Tartály leeresztô szelep, a tartály 
teljesen leüríthetô. Gyorscsatlakozóval ellátott 
szívótömlô, mely a permetezôgép fô tartályához 
csatlakoztatható.

BARGAM (GAMBETTI) FRONTAL 1100 LITERES, 
ERŐGÉP ELEJÉRE SZERELHETŐ TARTÁLY
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BARGAM (GAMBETTI) GB-MIX PERMETLÉKEVERÔ BERENDEZÉSEK
Nehezen oldódó poralakú vegyszerek bekeveréséhez a traktorvontatású pótkocsira szerelhetô BARGAM GB-MIX/PH és BARGAM GB-MIX/PR permetlékeverô 
berendezéseket illetve stabil telepítéshez (villanymotoros hajtású szivattyúval) a BARGAM GB-MIX/PH-E típusokat célszerû használni. Jól alkalmazhatók szôlô 
és gyümölcs permetezôgépek kiszolgálásához, elsôsorban nehezen oldódó poralakú vegyszerekbôl készített permetlevek táblaszélen történô keverésére, 
permetezôgépek feltöltésére és vízszállító tartályból víz leszívására illetve feltöltésére. 

Folyékony, vagy jól oldódó poralakú vegyszerek bekeveréséhez a traktorvontatású pótkocsira szerelhetô BARGAM GB-MIX permetlékeverô 
berendezéseket illetve stabil telepítéshez (villanymotoros hajtású szivattyúkkal) a BARGAM GB-MIX/E típusokat célszerû használni. Jól alkalmazhatók 
permetlevek táblaszélen történô keverésére, permetezôgépek feltöltésére és vízszállító tartályból víz leszívására illetve feltöltésére.

Típus
Keverô tartály

liter
Törzsoldat tartály

liter
Szivattyú

típusa
Szivattyú

teljesítménye l/perc
Szivattyú
 hajtása

Permetlékeverô
jellege

Rendelési
szám

GB-MIX/PH 3000 3000 1000 HYPRO 9006 440 traktorról pótkocsira szerelhetô 08343

GB-MIX/PH 5000 5000 1000 HYPRO 9006 440 traktorról pótkocsira szerelhetô 08344

GB-MIX/PR 3000 3000 1000 RENSON 54PF 1100 traktorról pótkocsira szerelhetô 08345

GB-MIX/PR 5000 5000 1000 RENSON 54PF 1100 traktorról pótkocsira szerelhetô 08346

GB-MIX/PH-E 3000 3000 1000 HYPRO 9006 440 380 Volt stabil kivitelû 08347

GB-MIX/PH-E 5000 5000 1000 HYPRO 9006 440 380 Volt stabil kivitelû 08348

Típus
Keverô tartály

liter
Törzsoldat tartály

liter
Vegyszerbekeverô tartály

liter
Tiszta víztartály

liter
Szivattyú
 hajtása

Permetlékeverô
jellege

Rendelési
szám

GB-MIX 3000 3150 550 75 70 traktorról pótkocsira szerelhetô 04507

GB-MIX 5000 5200 550 75 70 traktorról pótkocsira szerelhetô 04508

GB-MIX/E 3000 3150 550 75 70 380 Volt stabil kivitelû 04596

GB-MIX/E 5000 5200 550 75 70 380 Volt stabil kivitelû 04597

     GB-MIX/PH 5000 permetlékeverô berendezés

GB-MIX/PR 5000

permetlékeverô berendezés

POLMAC VEGYSZERBEKEVERÔ KOCSIK

A POLMAC vegyszerbekeverô kocsik jól használhatók vegyszerek bekeverésére, permetezôgépek tartályának feltöltésére és permetezôgépek 
permetlé tartályának átmosatására. Poralakú, folyékony, vagy vízben oldódó zacskós vegyszerek bekeverésére használható. A vegyszeres fla-
konok kimoshatók. A vegyszerbekeverô kocsikhoz a szivattyúegységet külön kell megrendelni. Az SE2BRL típusú centrifugál szivattyúegység 
megrendelhetô 220 V-os elektromos meghajtással, HONDA vagy LOMBARDINI 5,5 LE teljesítményû, négyütemû benzinmotoros hajtással, vagy 
hidromotoros hajtással. Az elektromos meghajtású szivattyúegység teljesítménye 390 l/perc (Venturi egységgel szerelt változatnál 250 l/perc). A 
benzinmotoros meghajtású szivattyúegység teljesítménye 450 l/perc (Venturi egységgel szerelt változatnál 325 l/perc). A vegyszerbekeverô kocsik 
vázszerkezete galvanizált vagy mûanyag bevonattal ellátott, kerekeken könnyen mozgathatók. A vegyszerbekeverô kocsik tartalmazzák az alvázat, 
a kerekeket, a tartályt, valamint a szelepeket. A szivattyúegységet, valamint igény esetén az átfolyásmérôt külön kell megrendelni.

ECO3 típus, 280 l-es tartállyal átmosató tartállyal

ECOBUS 600 típus, 600 l-es tartállyal, 140 l-es átmosatóvalECOBUS 300 típus, 300 l-es tartállyal, 280 l-es átmosatóval

ECOTANK típus, 120 l-es tartállyal ECOMOB típus, 100 l-es tartállyal

RAPID CHECK 
átfolyásmérô 
PONY FLOW 

kijelzôvel
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Az olasz SAE TURBMATIC axiálventilátoros per me te zô gé pek 

ren del kez nek a leg szi go rúbb né met BBA és az olasz ENAMA 

mi nô sí té sek kel is. Tar tály tér fo gat: 600, 800, 1000, 1500, 2000 és 

3000 li te res po liész ter mû anyag per met lé tar tály, egy tar tály fe dél-

lel és beöntôszûrôvel, beépí tett kéz mo só víz tar tállyal, beépí tett 

tech no ló giai tisztavíz tar tállyal (mely le he tô vé te szi a szi vattyú, 

a ke ze lô szer vek és a szó ró fe jek tel jes át mo sa tá sát), szint jel zés 

a per me te zô gép ele jén és ol da lán. Ven ti lá tor: 650, 810 vagy 910 

mm át mé rô jû, 2 fo ko za tú + üres já rat axiálventilátor, könnyû alu-

mí nium la pát ke rék kel (az erô leadó ten gely ki kap cso lá sa kor a 

ven ti lá tor la pát így nem ter he li meg a haj tó mû fo gas ke re keit), 

tüzi hor gany zott ven ti lá tor ház zal, 19.000 m3/óra, 34.000 m3/óra, 

il let ve 50.000 m3/óra légszállítással. A ven ti lá to rok ívelt ál ló la pá-

tok kal is ren del kez nek, így a jobb- és balol dal kö zött az el té rés 

1 % alatt van (az ál ló la pá tok kal nem ren del ke zô egyéb per me te-

zô gé pek nél az el té rés 15 % is le het). Szó ró fe jek szá ma: rozs da-

men tes acél per met lé csö vek re sze relt 12, 14 il let ve 16 db memb-

rán zá ras cse pe gés gát ló val el lá tott iker szó ró fej, ke rá mia ka lib rá ló 

lap ká val, rozs da men tes acél pörgetôtesttel és rozs da men tes acél 

szó ró fej-szû rô vel. Az iker szó ró fe jek 180o-kal át for dít ha tók, így a 

má sik fú vó ka hasz nál ha tó. A szó ró fej mind két ál lás ban 3 kü lön-

bö zô szög be beál lít ha tó. 90o-kal el for dít va a szó ró fej le zár ha tó. A 

kar dán ten gely a gép tar to zé ka. Szi vattyú: ANNOVI REVERBERI, 

UDOR vagy COMET tí pu sú 100, 120 vagy 150 li ter/perc tel je sít-

mé nyû, nagy nyo má sú (50 bar) memb rán szi vattyúk, légüsttel. A 

szi vattyú haj tá sa kar dán ten ge lyen ke resz tül tör té nik, 540 1/min 

for du lat szám mal. Sza bály zás: COMET GRH-50 tí pu sú sza ka szo-

ló-sza bály zó egy ség, mely a ve ze tô fül ke mel lé he lyez he tô, fô el zá-

ró sze le pet, nyomásszabályzót, sza ka szo ló kart, by-pass sze le pet 

és nyo más mé rô órát tar tal maz. Szû rô rend szer: beön tô-szû rôk, 

el zá ró-sze le pes szí vó szû rô, szó ró fej-szû rôk. Nagy in ten zi tá sú 

(500-1000 li ter/perc), kí vül rôl tisz tít ha tó, ke rá mia be té tes hid rau-

li kus ke ve rô elem. Vegy szer töm lôk: vegy szer ál ló nagy nyo má sú 

töm lôk hollan de res (hid rau li ka töm lô jel le gû) csat la ko zá sok kal. 

Váz szer ke zet: tel je sen tüzihorganyzott he gesz tett acél váz, ál lít-

ha tó hosszú sá gú vo nó rúd, támasztókerék, ál lít ha tó nyom tá vol-

ság, ál lít ha tó has ma gas ság. Kü lön meg ren de lés re nyom kö ve tô 

vo nó szer ke zet is ren del he tô, ez ki sebb for du lá si su ga rat biz to sít, 

mi vel a per me te zô gép min dig a trak tor nyom vo na lán ha lad. Gu mi-

kö pe nyek: nagy te her bí rá sú ra diál gu mi ab ron csok, mé re tek: 600 

li ter: 195/70 R14, 800 li ter: 205/70 R14, 1000 li ter: 235/70 R15, 

1500 li ter: 285/70 R15, 2000 li ter: 33-12.50, 3000 li ter: 400/15.5.  

Tel je sít mény igé nyek: 650 mm ven ti lá tor: 7,9 kW, 810 mm ven-

ti lá tor: 14,7 kW, 910 mm ven ti lá tor: 22 kW. A per me te zô gép re 

fel sze rel he tô az ARAG BRAVO 180S per me te zô gép sza bály zó 

kom pu ter, mely 50 bar-os át fo lyás mé rô vel és mo to ros sze  lep pel 

ren del ke zik és tel je sen au to ma ti kus sza bály zást biz to sít.

A permetezôgépekre felszerelhetô ultrahangos fa kimaradást 

érzékelô, mely fa hiány esetén azonnal leállítja a permetezést 

(lásd a 46. oldalon).

SAE TURBMATIC 1000810-120 permetezôgép

SAE TURBMATIC 1500/910-120 permetezôgép

SAE TURBMATIC 2000/910-120 permetezôgép

Permetezôgép 
típusa

Tartály
liter

Szivattyú
liter/perc

Nyomás
bar

Ventilátor
ø mm

Légszállítás
m3/óra

Szórófejek 
Hatásos permetezés Rendelési

számoldalra  magasra

SAE TURBMATIC 600/650-100 660 100 40 650 19.000 12 3,5 3,5 04600

SAE TURBMATIC 600/650-120 660 120 50 650 19.000 12 3,5 3,5 04601

SAE TURBMATIC 800/650-100 880 100 40 650 19.000 12 3,5 3,5 04602

SAE TURBMATIC 800/650-120 880 120 50 650 19.000 12 3,5 3,5 04603

SAE TURBMATIC 1000/650-100 1100 100 40 650 19.000 12 3,5 3,5 14900

SAE TURBMATIC 1000/650-120 1100 120 50 650 19.000 12 3,5 3,5 14901

SAE TURBMATIC 1000/810-100 1100 100 40 810 34.000 14 6 4,5 04604

SAE TURBMATIC 1000/810-120 1100 120 50 810 34.000 14 6 4,5 04605

SAE TURBMATIC 1000/910-120 1100 120 50 910 50.000 16 8 8 04606

SAE TURBMATIC 1000/910-150 1100 150 50 910 50.000 16 8 8 04607

SAE TURBMATIC 1500/810-100 1650 100 40 810 34.000 14 6 4,5 04608

SAE TURBMATIC 1500/810-120 1650 120 50 810 34.000 14 6 4,5 04609

SAE TURBMATIC 1500/910-120 1650 120 50 910 50.000 16 8 8 04610

SAE TURBMATIC 1500/910-150 1650 150 50 910 50.000 16 8 8 04611

SAE TURBMATIC 2000/810-100 2200 100 40 810 34.000 14 6 4,5 04612

SAE TURBMATIC 2000/810-120 2200 120 50 810 34.000 14 6 4,5 04613

SAE TURBMATIC 2000/910-120 2200 120 50 910 50.000 16 8 8 04614

SAE TURBMATIC 2000/910-150 2200 150 50 910 50.000 16 8 8 04615

SAE TURBMATIC 3000/910-120 3300 120 50 910 50.000 16 8 8 08520

SAE TURBMATIC 3000/910-150 3300 150 50 910 50.000 16 8 8 08521
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Az új SAE TURBMATIC MK2 axiálventilátoros permetezôgépek rendel-
keznek a legszigorúbb német BBA és az olasz ENAMA minôsítésekkel 
is. Tartálytérfogat: jobb leüríthetôséget biztosító 2000 literes polietilén 
mûanyag permetlétartály, két tartályfedéllel és beöntôszûrôvel, beépí-
tett kézmosó víztartállyal, beépített technológiai tisztavíz tartállyal (mely 
lehetôvé teszi a szivattyú, a kezelôszervek és a szórófejek teljes átmosa-
tását), szintjelzés a permetezôgép elején és oldalán. Ventilátor: 910 mm 
átmérôjû, 2 fokozatú + üresjárat axiálventilátor, könnyû alumínium lapátke-
rékkel (az erôleadó tengely kikapcsolásakor a ventilátor lapát így nem ter-
heli meg a hajtómû fogaskerekeit), tüzihorganyzott ventilátorházzal, 50.000 
m3/óra légszállítással. A ventilátorok ívelt álló lapátokkal is rendelkeznek, 
így a jobb- és baloldal között az eltérés 1 % alatt van (az álló lapátokkal nem 
rendelkezô egyéb permetezôgépeknél az eltérés 15 % is lehet). Szórófejek 
száma: rozsdamentes acél permetlécsövekre szerelt 16 db membránzáras 
csepegésgátlóval ellátott iker szórófej, kerámia kalibrálólapkával, rozsda-
mentes acél pörgetôtesttel és rozsdamentes acél szórófej-szûrôvel. Az 
iker szórófejek 180o-kal átfordíthatók, így a másik fúvóka használható. A 
szórófej mindkét állásban 3 különbözô szögbe beállítható. 90o-kal elfor-
dítva a szórófej lezárható. A kardántengely a gép tartozéka. Szivattyú: 
ANNOVI REVERBERI, COMET vagy UDOR típusú 120 vagy 150 liter/
perc teljesítményû, nagy nyomású (50 bar) membránszivattyúk, légüsttel. 
A szivattyú hajtása kardántengelyen keresztül történik, 540 1/min fordu-
latszámmal. Szabályzás: ARAG 12 V-os elektromos szakaszoló egység. 
Szûrôrendszer: beöntô-szûrôk, elzáró-szelepes szívószûrô, szórófej-
szûrôk. Nagy intenzitású (500-1000 liter/perc), kívülrôl tisztítható, kerá-
miabetétes hidraulikus keverôelem. Vegyszertömlôk: vegyszerálló nagy 
nyomású tömlôk hollanderes (hidraulika tömlô jellegû) csatlakozások-
kal. Vázszerkezet: teljesen tüzihorganyzott hegesztett acélváz, állítha-
tó hosszúságú vonórúd, támasztókerék, állítható nyomtávolság, állítha-
tó hasmagasság. Külön megrendelésre nyomkövetô vonószerkezet is 
rendelhetô, ez kisebb fordulási sugarat biztosít, mivel a permetezôgép 
mindig a traktor nyomvonalán halad. Gumiköpenyek: nagy teherbírá-
sú, 400 mm széles radiál gumiabroncsok.  Teljesítményigény: 22 kW. 
A permetezôgépre felszerelhetô az ARAG BRAVO 180S permetezôgép 
szabályzó komputer, mely 50 bar-os átfolyásmérôvel és motoros szeleppel 
rendelkezik és teljesen automatikus szabályzást biztosít. A közúti világítás a 
gép tartozéka. A permetezôgépekre felszerelhetô ultrahangos fa kima-
radást érzékelô, mely fa hiány esetén azonnal leállítja a permetezést 
(lásd a 46. oldalon).

A SAE TURBMATIC AVO3 radiálventilátoros permetezôgépek kiválóan 
használhatók magas fák permetezéséhez. 15 m-es hatótávolság mindkét 
irányba (jobbra és balra) legyezôszerûen mozgatható szóróívekkel (hid-
raulikus mozgatás). Tartálytérfogat: 2000 literes poliészter mûanyag per-
metlétartály, két tartályfedéllel és beöntôszûrôvel, beépített kézmosó víz-
tartállyal, beépített technológiai tisztavíz tartállyal (mely lehetôvé teszi a 
szivattyú, a kezelôszervek és a szórófejek teljes átmosatását), szintjelzés 
a permetezôgép elején és oldalán. Ventilátor: 430 mm átmérôjû, 2 fokoza-
tú + üresjárat radiálventilátor, tüzihorganyzott ventilátorházzal, 17.500 m3/
óra légszállítással. Szórófejek száma: szóróívenként 7 db membránzáras 
csepegésgátlóval ellátott bronz szórófej, kerámia kalibrálólapkával, rozsda-
mentes acél pörgetôtesttel és rozsdamentes acél szórófej-szûrôvel. A kardán-
tengely a gép tartozéka. Szivattyú: COMET IDS 1400 típusú, bronz/alumíni-
um házas 142 liter/perc teljesítményû, nagy nyomású (50 bar) membránszi-
vattyú, légüsttel. A szivattyú hajtása kardántengelyen keresztül történik, 540 
1/min fordulatszámmal. Szabályzás: ARAG 12 V-os elektromos szakaszoló 
egység. Szûrôrendszer: beöntô-szûrôk, elzáró-szelepes szívószûrô, szórófej-
szûrôk. Nagy intenzitású (500-1000 liter/perc), kívülrôl tisztítható, kerámiabe-
tétes hidraulikus keverôelem. Vegyszertömlôk: vegyszerálló nagy nyomású 
tömlôk hollanderes (hidraulika tömlô jellegû) csatlakozásokkal. Vázszerkezet: 
teljesen tüzihorganyzott hegesztett acélváz, állítható hosszúságú vonórúd, 
támasztókerék, állítható nyomtávolság, állítható hasmagasság. Külön meg-
rendelésre nyomkövetô vonószerkezet is rendelhetô, ez kisebb fordulási 
sugarat biztosít, mivel a permetezôgép mindig a traktor nyomvonalán halad. 
Teljesítményigény: 90 LE. A permetezôgépre felszerelhetô az ARAG BRAVO 
180S permetezôgép szabályzó komputer, mely 50 bar-os átfolyásmérôvel és 
motoros szeleppel rendelkezik és teljesen automatikus szabályzást biztosít. 

Permetezôgép 
típusa

Tartály
liter

Szivattyú
liter/perc oldalra    magasra

Rendelési szám

SAE TURBMATIC MK2 2000/910-120 2000 120 8 8 108901

SAE TURBMATIC MK2 2000/910-150 2000 150 8 8 108902

Hatásos permetezés

Permetezôgép 
típusa

Tartály
liter

Szivattyú
liter/perc

Rendelési szám

SAE TURBMATIC AVO3 2000 2200 142 108903

SAE TURBMATIC MK2 2000/910-150 
permetezôgép 
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AXIÁLVENTILÁTOROKRA SZERELHETÔ ADAPTER SAE TURBMATIC PERMETEZÔGÉPEKHEZ 

Nyomkövetô
vonószerkezet

Lomb felszívást gátló gumi a 
ventilátor aljára 4635214EAHS elektromos szakaszoló

Külön megrendelhetô kiegészítések:

Átfolyásmérô és elektromos
szakaszolók permetezôgép

szabályzó komputerhez

A 910 mm átmérôjû ventilátor 

Rozsdamentes porbekeverô 

A SAE TURBMATIC per me te zô gé pek re spe ciá lis 
adap ter is fel sze rel he tô, a ven ti lá tor jobb ol da lá ra. Az 
adap ter jól hasz nál ha tó ma gas fák per me te zé sé re. 
Hasz ná la ta kor elô nyös az elekt ro mos sza ka szo ló-
sza bály zó egy ség.

Megnevezés R. szám

Önfelszívó (önfeltöltô) egység szívócsôvel és szûrôvel 04198

Porbekeverô egység a beöntôszûrôbe beépítve 04197

Rozsdamentes acél porbekeverô egység beöntôszûrôbe 14902

Forgófejes permetlétartály mosófej kiegészítés 04296

Második tartályfedél beépítve, porbekeverô egységhez 14903

Szabadonfutó beépítve a szivattyú és a ventilátor közé 14904

Nyomkövetô vonószerkezet kiegészítés felára 04619

ARAG BRAVO 180S permetezôgép szabályzó komputer 46718231

Lomb felszívást gátló gumi a ventilátor aljára (960x225 mm) 509301

Lomb felszívást gátló gumi a ventilátor aljára (1040x270 mm) 509302

ARAG 12 V-os elektromos szakaszoló, vezérlôdoboz nélkül 4635214EAHS

GB-SG-5 szórócsô adapter ventillátor nélküli permetezéshez 04081

Feltöltô tartályt leszívó 3 utas szelep csatlakozó tömlôvéggel 04206

Közúti világítás felszerelés 04297
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A SAE TURBMATIC-DP típusú permetezôgépek függôleges irányú, állítható szögû levegôkilépéssel rendelkeznek, igen jól használhatók kordonos és sövény 

jellegû gyümölcsösökben (pl. szôlô és alma). Irányított permetezést végez, a szórófejek csak a fát illetve a növényt permetezik, így használatával jelentôs veg-

yszer megtakarítás érhetô el. A ventilátor mindkét oldalán lévô terelô lemezek biztosítják, hogy a levegô és a permetlé függôleges irányban lép ki. A levegôterelô 

függôleges egységbôl kilépô légáram szöge állítható, külön megrendelésre 12 V-os villanymotorral is mûködtethetô. A szórófejek a levegôterelôk elé vannak 

szerelve, a szórófejekbôl kilépô permetlé kúpsugara állítható, állítható továbbá a szórófejek magassága és a szórófejek távolsága a légáramtól. A mebránzáras 

csepegésgátlóval felszerelt iker szórófejek egyenként le is zárhatók, illetve átfordíthatók. A ventilátor elölrôl szív, így a permetezôgéphez célszerû megrendelni 

a sárvédôket, hogy a gép kerekei ne verjék fel a ventilátorhoz a faleveleket és a port. A SAE TURBMATIC-DP permetezôgépek egyéb mûszaki adatai mege-

gyeznek a SAE TURBMATIC vontatott axiálventilátoros permetezôgépek adataival (38. oldal).

A SAE TURBMATIC BIFLUX vontatott axiálventilátoros permetezôgép magas növésû gyümölcs- és egyéb fák permetezésére alkalmas.

A permetezôgép ventillátorából a levegô a ventilátorra szerelt 10 illetve 12 db membránzáras iker szórófejeken kívül, a ventillátor fölé szerelt, állítható távol-

ságú és szögû 6 db membránzáras iker szórófejekhez is kilép, így a permetezôgép jól használható olyan gyümölcsösökben, ahol a fák dús lombkoronája 

összeér. A felsô 6 db szórófej külön bekapcsolható. A permetezôgépek rendelkeznek a német BBA és az olasz ENAMA minôsítésekkel is. Tartálytérfogat: 

1000, 1500 és 2000 literes poliészter mûanyag permetlétartály, tartályfedéllel és beöntôszûrôvel, beépített technológiai tisztavíz tartállyal (mely lehetôséget 

biztosít a szivattyú, a kezelôszervek és a szórófejek teljes átmosatására), kézmosó víztartállyal, szintjelzéssel. Ventillátor: 910 mm átmérôjû, 2 fokozatú + 

üresjárat axiálventilátor, alumínium lapátkerékkel, tüzihorganyzott ventilátorházzal, 50.000 m3/óra légszállítással. A kardántengely a gép tartozéka.

A permetezôgépek egyéb mûszaki adatai megegyeznek a vontatott SAE TURBMATIC permetezôgépekkel (lásd a 38. oldalon). 

A külön megrendelhetô kiegészítések megtalálhatók a SAE TURBMATIC vontatott permetezôgépeknél (40. oldal).

A külön megrendelhetô kiegészítések megtalálhatók a SAE TURBMATIC vontatott permetezôgépeknél (40. oldal).

SAE TURBMATIC BIFLUX AXIÁLVENTILÁTOROS PERMETEZÔGÉPEK 

Permetezôgép
típusa

Tartály
liter

Ventillátor 
Ø mm

Szivattyú
liter/perc

Rend.
szám

SAE TURBMATIC DP 600/650-100 600 650 100 04651

SAE TURBMATIC DP 600/650-120 600 650 120 04652

SAE TURBMATIC DP 800/650-100 800 650 100 04653

SAE TURBMATIC DP 800/650-120 800 650 120 04654

SAE TURBMATIC DP 1000/810-120 1000 810 120 04655

SAE TURBMATIC DP 1000/810-150 1000 810 150 04656

Permetezôgép
típusa

Tartály
liter

Ventillátor 
Ø mm

Szivattyú
liter/perc

Rend.
szám

SAE TURBMATIC DP 1500/810-120 1500 810 120 04657

SAE TURBMATIC DP 1500/810-150 1500 810 150 04658

SAE TURBMATIC DP 2000/810-120 2000 810 120 04659

SAE TURBMATIC DP 2000/810-150 2000 810 150 04660

12 V-os villanymotoros terelôlemez mozgatás felára 14940

Sárvédôk a permetezôgép kerekeire 14941

Permetezôgép
típusa

Tartály
liter

Szivattyú
liter/perc

Nyomás
bar

Ventillátor Ø 
mm

Légszállítás
m3/óra

Szórófejek 
száma db

Rendelési
szám

SAE TURBMATIC BIFLUX 1000/910-120 1000 120 50 910 50.000 18 04663

SAE TURBMATIC BIFLUX 1000/910-150 1000 150 50 910 50.000 18 04664

SAE TURBMATIC BIFLUX 1100/910-150 1000 150 50 910 75.000 24 04669

SAE TURBMATIC BIFLUX 1500/910-120 1500 120 50 910 50.000 18 04665

SAE TURBMATIC BIFLUX 1500/910-150 1500 150 50 910 50.000 18 04666

SAE TURBMATIC BIFLUX 2000/910-120 2000 120 50 910 50.000 18 04667

SAE TURBMATIC BIFLUX 2000/910-150 2000 150 50 910 50.000 18 04668

SAE TURBMATIC BIFLUX 2000/1100-200 2000 200 50 1100 75.000 24 04669
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SAE TURBMATIC TWIN DUPLA AXIÁLVENTILÁTOROS, VONTATOTT 
PERMETEZÔGÉP MAGAS GYÜMÖLCSFÁK PERMETEZÉSÉHEZ
A SAE TURBMATIC TWIN von ta tott axiálventilátoros per me te zô gép ma gas nö vé sû gyü-
mölcs- és egyéb fák per me te zé sé re al kal mas. 
Tar tály tér fo gat: 2000 li te res po liész ter mû anyag per met lé tar tály, tar tály fe dél lel és beöntô-
szûrôvel, beépí tett kéz mo só víz tar tállyal, beépí tett tech no ló giai tisztavíz tar tállyal (mely le he-
tô vé te szi a szi vattyú, a ke ze lô szer vek és a szó ró fe jek tel jes át mo sa tá sát). Ven ti lá tor: alul 810 
vagy 910 mm, felül 650 vagy 810 mm át mé rô jû 2 fo ko za tú + üres já rat axiálventilátor, alu mí-
nium la pát ke rék kel, tüzihorganyzott ven ti lá tor ház zal. A fel sô ventillátort ék szí jak hajt ják. A kar-
dán ten gely a gép tar to zé ka. Rozs da men tes acél per met lé csö vek re sze relt memb rán zá ras 
cse pe gés gát ló val el lá tott iker szó ró fe jek, ke rá mia ka lib rá ló lap ká val, rozs da men tes acél 
pörgetôtesttel és rozs da men tes acél szó ró fej-szû rô vel. Szi vattyú: ANNOVI REVERBERI vagy 
COMET tí pu sú 150 li ter/perc tel je sít mé nyû, nagy nyo má sú (50 bar) memb rán szi vattyúk, lég-
üst tel. A szi vattyú haj tá sa kar dán ten ge lyen ke resz tül tör té nik, 540 1/min for du lat szám mal. 
Sza bály zás: sza ka szo ló-sza bály zó egy ség gel, mely a ve ze tô fül ke mel lé he lyez he tô, fô el zá ró 
sze le pet, nyomásszabályzót, sza ka szo ló kart, by-pass sze le pet és nyo más mé rô órát tar tal-
maz. Szû rô rend szer: beön tô-szû rôk, el zá ró-sze le pes szí vó szû rô, szó ró fej-szû rôk. Nagy in ten-
zi tá sú, kí vül rôl tisz tít ha tó, ke rá mia be té tes hid rau li kus ke ve rô elem. Vegy szer töm lôk: vegy szer-
ál ló nagy nyo má sú töm lôk hollanderes (hid rau li ka töm lô jel le gû) csat la ko zá sok kal. Váz szer ke-
zet: tel je sen tüzihorganyzott he gesz tett acél váz, ál lít ha tó hosszú sá gú vo nó rúd, támasz tó-
kerék, ál lít ha tó nyom tá vol ság, ál lít ha tó has ma gas ság. Kü lön meg ren de lés re nyom kö ve tô 
vo nó szer ke zet is ren del he tô, ez ki sebb for du lá si su ga rat biz to sít, mi vel a per me te zô gép min-
dig a trak tor nyom vo na lán ha lad. Gu mi kö pe nyek: nagy te her bí rá sú 33-12.50 mé re tû ra diál 
gu mi ab ron csok, kü lön ren de lés re tan dem fu tó mû. Tel je sít mény igény: 70 kW. A per me te zô gép re fel sze rel he tô az ARAG BRAVO 180S per me te zô gép sza bály-
zó kom pu ter, me ly 50 bar-os át fo lyás mé rô vel és moto ros sze lep pel ren del kezik. 

TIFONE COBRA ÖNJÁRÓ SZÔLÔ-GYÜMÖLCS PERMETEZÔGÉPEK

Az olasz TIFONE cég az önjáró axiálventilátoros permetezôgépek 
elismert specialistája. A COBRA INTERCEPTOR 2000 típusú önjáró 
permetezôgépek tartálytérfogata 2100 liter. Az önjáró permetezôgép 
erôforrása VM turbódízelmotor. Hidrosztatikus összkerék meghajtás, 
0-10 és 10-35 km/óra sebesség fokozatokkal. Hidraulikus kormány-
zás, átkapcsolható négykerék- vagy kétkerék kormányzásra és olda-
lazásra. Beépített átmosató víztartály és kézmosó víztartály. 50 bar 
nagynyomású bronz hengerfejes szivattyú. Dupla illetve hármas hid-
raulikus sugárszivattyú jellegû kevertetés, teljesítménye több mint 450 
liter/min. Beöntô szûrô, elzárószelepes szívószûrô, nagy nyomású 
nyomószûrô. 14 db membránzáras iker szórófej. 

Elsô beszívású axiálventilátor, mely nem szívja vissza 
a permetléködöt és az esetlegesen lehulló faleveleket. 
Légkondicionált, túlnyomásos vezetôfülke, karbon 
vegyszerszûrôkkel. Távvezérléses, bowdenes mûköd-
tetésû szakaszoló-szabályzó rendszer. 
  
A gé pek re kér jen ár aján la tot!

Permetezôgép 
típusa

Tartály
liter

Szivattyú
liter/perc

Ventilátor Ø alul
mm

Ventilátor Ø felül
mm

Légszállítás
m3/óra

Rendelési 
szám

SAE TURBMATIC TWIN 2000-810/650 2000 150 810 650 34.000+19.000 04662

SAE TURBMATIC TWIN 2000-810/810 2000 150 810 810 34.000+34.000 14930

SAE TURBMATIC TWIN 2000-910/650 2000 150 910 650 50.000+19.000 14931

SAE TURBMATIC TWIN 2000-910/810 2000 150 910 810 50.000+34.000 14932

Megnevezés COBRA INTERCEPTOR 2000

Motor teljesítmény 67 kW (91 LE)

Ventilátor átmérôje és légszállítása 800 mm, 20.000 - 70.000 m3/óra

Max. légsebesség a permetezôgép közepétôl 2 m-re 0 - 35 m/sec

Teljes hosszúság x magasság x szélesség (mm) 5200 x 1340-1560 x 1600

Saját tömeg (kg) 2300

Emelkedôn való üzemelés Max. 25 %

A külön megrendelhetô kiegészítések megtalálhatók a SAE TURBMATIC vontatott permetezôgépeknél (40. oldal).
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SAE TURBMATIC FÜGGESZTETT AXIÁLVENTILÁTOROS, LÉGPORLASZTÁSOS
SZÔLÔ-GYÜMÖLCS PERMETEZÔGÉPEK 

SAE TURBMATIC 600/810-100 permetezôgép

Külön megrendelhetô kiegészítések:

SAE TURBMATIC 500/810-120 permetezôgép     BIFLUX változat

Az olasz SAE TURBMATIC függesztett axiálventilátoros permetezôgépek rendelkeznek a legszigorúbb német BBA és az olasz ENAMA minôsítésekkel is. 

Tartálytérfogat: 300, 400, 500 vagy 600 literes polietilén mûanyag permetlétartály, tartályfedéllel és beöntôszûrôvel, szintjelzés a permetezôgép elején és 

oldalán, 75 literes technológiai tisztavíz tartállyal (mely lehetôvé teszi a szivattyú, a kezelôszervek és a szórófejek teljes átmosatását), valamint kézmosó víz-

tartállyal. Ventilátor: 650, 810 vagy 910 mm átmérôjû, 2 fokozatú + üresjárat axiálventilátor, könnyû alumínium lapátkerékkel (külön szabadonfutó nem szük-

séges), tüzihorganyzott ventilátorházzal, 19.000, 34.000 illetve 50.000 m3/óra légszállítással. A ventilátorok álló lapátokkal is rendelkeznek, így a jobb- és 

baloldal között az eltérés 1 % alatt van. Szórófejek száma: rozsdamentes acél permetlécsövekre szerelt 12, 14 illetve 16 db membránzáras csepegés-gátlóval 

ellátott iker szórófej, kerámia kalibrálólapkával, rozsdamentes acél pörgetôtesttel és rozsdamentes acél szórófej-szûrôvel Szûrôrendszer: beöntô-szûrôk, elzá-

ró-szelepes szívószûrô, szórófej-szûrôk. Nagy intenzitású hidraulikus keverôelem (500-1000 liter/perc). Vegyszertömlôk: vegyszerálló, nagy nyomású tömlôk 

hollanderes (hidraulika tömlô jellegû) csatlakozásokkal. Szabályzás: COMET GRH-50 típusú szakaszoló-szabályzó egység, mely a vezetôfülke mellé helyez-

hetô, fôelzáró-szelepet, nyomásszabályzót, szakaszolókart, by-pass szelepet és nyomásmérô órát tartalmaz. A ventilátorok hatásos oldal- és magasság 

távolsága (ahol a cseppeloszlás még egyenletes) a ventilátor 2. fokozatában: Ø 650 mm: 3,5 m, Ø 810 mm: 6 m illetve 4,5 m, Ø 910 mm: 8 m. Szivattyú: 

ANNOVI REVERBERI vagy COMET típusú 75, 100 vagy 120 l/perc teljesítményû, nagy nyomású (40-50 bar) membránszivattyúk, légüsttel. A szivattyú hajtá-

sa kardántengelyen keresztül történik, 540 1/min fordulatszámmal, a kardántengely a gép tartozéka. Vázszerkezet: teljesen tüzihorganyzott hegesztett acél-

váz, tüzihorganyzott ventilátorház. Teljesítményigények: 650 mm ventilátor: 7,9 kW, 800 mm ventilátor: 14,7 kW. A permetezôgépre felszerelhetô az 50 bar-os 

ARAG BRAVO 180S permetezôgép szabályzó komputer. A permetezôgépre felszerelhetô GB-SG-5 szórócsô adapterrel az elsô 2-3 permetezés ventilátor 

nélkül is megoldható elsôsorban szôlôben, amikor az elsô permetezéseknél a levélállomány még kisebb, így vegyszer takarítható meg.

A permetezôgépekre a külön megrendelhetô szórókeret tartóváz segítségével felszerelhetôk a BARGAM ECO BDM típusú 6, 8, 10 és 12 m 

munkaszélességû szántóföldi szórókeretek, a permetezôgépek így szántóföldi növényvédelemre is jól használhatók.

A permetezôgépek felszerelhetôk 910 mm átmérôjû BIFLUX ventilátorral is (lásd a 41. oldalon a SAE BIFLUX permetezôgépeknél.
A BIFLUX ventilátorok felára a 45. oldalon a SAE ventilátoroknál lévô rendelési számok alapján számítható ki.

Permetezôgép 
típusa

Tartály
liter

Szivattyú
liter/perc

Nyomás
bar

Ventilátor
Ø mm

Légszállítás
m3/óra

Szórófejek 
száma db

Hatásos permetezés Rendelési
számoldalra magasra

SAE TURBMATIC 300/650-75 330 75 40 650 19.000 12 3,5 3,5 04621

SAE TURBMATIC 300/650-100 330 100 50 650 19.000 12 3,5 3,5 04622

SAE TURBMATIC 300/650-120 330 120 50 650 19.000 12 3,5 3,5 14920

SAE TURBMATIC 300/810-100 330 75 50 810 34.000 14 6 4,5 08525

SAE TURBMATIC 300/810-120 330 120 50 810 34.000 14 6 4,5 08526

SAE TURBMATIC 300/910-120 330 120 50 810 50.000 16 8 8 14921

SAE TURBMATIC 400/650-75 440 75 40 910 19.000 12 3,5 3,5 04623

SAE TURBMATIC 400/650-100 440 100 50 650 19.000 12 3,5 3,5 04624

SAE TURBMATIC 400/650-120 440 120 50 650 19.000 12 3,5 3,5 14922

SAE TURBMATIC 400/810-100 440 100 50 810 34.000 14 6 4,5 04625

SAE TURBMATIC 400/810-120 440 120 50 810 34.000 14 6 4,5 04626

SAE TURBMATIC 400/910-120 440 120 50 910 50.000 16 8 8 08527

SAE TURBMATIC 500/650-75 550 75 40 650 19.000 12 3,5 3,5 04627

SAE TURBMATIC 500/650-100 550 100 50 650 19.000 12 3,5 3,5 04628

SAE TURBMATIC 500/650-120 550 120 50 650 19.000 12 3,5 3,5 14923

SAE TURBMATIC 500/810-100 550 100 50 810 34.000 14 6 4,5 04629

SAE TURBMATIC 500/810-120 550 120 50 810 34.000 14 6 4,5 04630

SAE TURBMATIC 500/910-120 550 120 50 910 50.000 16 8 8 08528

SAE TURBMATIC 600/650-75 660 75 40 650 19.000 12 3,5 3,5 04631

SAE TURBMATIC 600/650-100 660 100 50 650 19.000 12 3,5 3,5 04632

SAE TURBMATIC 600/650-120 660 120 50 650 19.000 12 3,5 3,5 14924

SAE TURBMATIC 600/810-100 660 100 50 810 34.000 14 6 4,5 04633

SAE TURBMATIC 600/810-120 660 120 50 810 34.000 14 6 4,5 04634

SAE TURBMATIC 600/910-120 660 120 50 910 50.000 16 8 8 08529

Megnevezés R. szám

Önfelszívó (önfeltöltô) egység szívócsôvel és szûrôvel 04198

Porbekeverô egység a beöntôszûrôbe beépítve 04197

75 l-es vegyszerbekeverô tartály flakonmosóval 04001

GB-SG-5 szórócsô adapter ventillátor nélküli permetezéshez 04081

ARAG BRAVO 180S permetezôgép szabályzó komputer 46718231

ARAG-1390 12 V-os elektromos szakaszoló egység távkapcsolóval 04618

Megnevezés R. szám

ARAG-1391 12 V-os elektromos szakaszoló egység távkapcsolóval 14905

Feltöltô tartályt leszívó 3 utas szelep csatlakozó tömlôvéggel 04206

Szántóföldi szórókeret tartóváz, a permetezôgép hátuljára 04619

ECO-BDM-6 típusú 6 m-es szántóföldi szórókeret fúvókák nélkül 04006

ECO-BDM-8 típusú 8 m-es szántóföldi szórókeret fúvókák nélkül 04007

ECO-BDM-10 típusú 10 m-es szántóföldi szórókeret fúvókák nélkül 04008

ECO-BDM-12 típusú 12 m-es szántóföldi szórókeret fúvókák nélkül 04009

www.saefe.net 43
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SAE TURBMATIC-P FÜGGESZTETT RADIÁLVENTILÁTOROS
PERMETEZÔGÉPEK MAGAS FÁK PERMETEZÉSÉHEZ
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SAE TURBMATIC P exp 600C4TF 

permetezôgép

SAE TURBMATIC P exp 500C3TF 

permetezôgép

SAE TURBMATIC-P PERMETEZÔGÉPEK KUKORICABOGÁR ELLENI VÉDEKEZÉSHEZ
A magasított kifúvócsöves SAE TURBMATIC-P típusú függesztett permete zôgépek jól használ hatók kukoricabogár elleni védekezéshez. 

A permetezôgépek tar tálya 600 

vagy 1000 l-es. A kifúvócsô kü -

lön rendelhetô hidrau likus mun -

kahengerrel billenthetô ol  dalra.  

Egyéb mûszaki adatai meg-

egyeznek a SAE TURBMATIC-P 

függesztett radiál  ventilátoros 

per   metezôgép adataival.

A külön megrendelhetô
kiegészítéseket lásd az 

oldal közepén

A SAE TURBMATIC-P típusú függesztett permetezôgépek magas fák, faiskolák ideális, nagy teljesítményû permetezôgépe, mellyel magasra lehet permetezni. 

A permetezôgépek tartálya 400, 500, 600 vagy 1000 l-es polietilén mûanyag tartály, tartályfedéllel és beöntôszûrôvel, szintjelzéssel elôl és oldalt, beépített tech-

nológiai tisztavíz tartállyal (mely lehetôvé teszi a szivattyú, a kezelôszervek és a szórófejek teljes átmosatását), valamint kézmosó víztartállyal. Tüzihorganyzott 

radiálventilátor 2 fokozatú + üresjárat hajtómûvel, rozsdamentes acél permetlécsövekkel, membránzáras iker szórófejjel, kerámia lapkákkal és rozsdamentes 

acél pörgetôtestekkel. A kifúvócsô szórási magasságának állítása és a kifúvócsô forgatása a vezetôfülkébôl vezérelt 12 V-os villanymotorokkal mûködtethetô. 

A ventilátor forgózsámolyra van szerelve, a kifúvócsô kilépô toldata így vízszintes helyzetbe is állítható. Szivattyú: ANNOVI REVERBERI vagy UDOR típusú 100, 

120 vagy 150 l/perc teljesítményû, 50 bar max. nyomású membránszivattyú, légüsttel. A gépek ára 100 l/perc szi vattyút tartalmaz. Szûrôrendszer: beöntôszûrô, 

elzáró-szelepes szívószûrô, rendelésre nyomószûrô. Nagy intenzitású hidraulikus keverôelem, mely kívülrôl tisztítható. Vegyszertömlôk: hidraulika tömlô jel-

legû, hollanderes csatlakozású vegyszertömlôk. Szabályzás: 12 V-os motoros fôelzárószelep, kézi- vagy motoros nyomásszabályzóval és nyomásmérô órával, 

szórópisztoly és tömlôdob csatlakoztatási lehetôséggel. Vázszerkezet: teljesen tüzihorganyzott vázszerkezet. A kardántengely a gép tartozéka.

Típus
Tartály

liter
Szórófejek-
száma db

Telj. 
igény LE

Szórási 
magasság

Szórás 
oldalra

R. 
szám

P exp 300C2TF 330 4 40 18-20 m 23-25 m 14802

P exp 400C2TF 440 4 40 18-20 m 23-25 m 14803

P exp 400C3TF 440 6 60 28-30 m 30-32 m 04642

P exp 500C3TF 550 6 60 28-30 m 30-32 m 04643

P exp 500C4TF 550 6 70 30-32 m 32-36 m 14804

P exp 600C4TF 660 6 80 30-32 m 32-36 m 04645

P exp 600C4TF Plus M 660 6 90 33-35 m 44-46 m 26040

P exp 1000C4TF Plus M 1100 6 95 33-35 m 44-46 m 26041

Az M jelölésû gépek az alábbi képeken látható hosszított kifúvócsôvel rendelkeznek

Típus Tartály l Szórófejek száma db Telj. igény LE Szórási magasság Szórás oldalra R. szám

P exp 600C4TF Plus M 660 6 90 33-35 m 44-46 m 26040

P exp 1000C4TF Plus M 1100 6 95 33-35 m 44-46 m 26041

Megnevezés
R. 

szám

120 l/perc teljesítményû szivattyú felára 08522

150 l/perc teljesítményû szivattyú felára 08523

Motoros nyomásszabályzó felára a kézi 
nyomásszabályzó helyett

08524

600 mm-es kifúvócsô magasítás felára 26060

1200 mm-es fúvócsô magasítás felára 26120

Kifúvócsô hidraulikus mozgatása függôlegesen 250 mm 26025

Az egyéb kiegészítések megtalálhatók a SAE TURBMATIC 
függesztett axiálventilátoros permetezôgépeknél!
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TIFONE DÍZELMOTOROS ÜZEMÛ, RADIÁLVENTILÁTOROS
PERMETEZÔGÉPEK MAGAS FÁK PERMETEZÉSÉHEZ

45www.tifone.com, www.saefe.net                                                                                                                          

Az olasz TIFONE cég az axiál- és radiálventilátoros permetezôgépek elismert specialistája. A TIFONE CITIZEN típusú permetezôgépek platós terepjárók és 

tehergépkocsik platójára szerelve magas fák, faiskolák ideális permetezôgépe, kiválóan alkalmas lakott területen és utak melletti fasorok permetezésére. 

Minden CITIZEN-t belsôégésû motor hajt, hajtómûvön keresztül. A kifúvó torony távirányítóval mozgatható. Különbözô membránszivattyúk a típustól függôen 

48, 54 vagy 110 l/perc, max. 50 bar nyomásig. Motorok: 11 - 52, ill. 67, 91 vagy 110 LE dízelmotorok és 15, 35 LE benzinmotorok. Tartályméretek: 300, 400, 

500 vagy akár 1000, 2000, 3000 l-es polietilén tartály, beöntô szûrôvel, szintjelzéssel. Ködfejlesztô permetezôgép is rendelhetô!

A permetezôgépek rendkívül széles választékban rendelhetôk meg, így kérjen árajánlatot igényeinek megfelelôen!

D12-K300

A külön megrendelhetô kiegészítések széles választéka is rendelhetô!

DA29-K300 400-35 City 460-35

SAE TURBMATIC VENTILÁTOROK SZÔLÔ-GYÜMÖLCS PERMETEZÔGÉPEKRE
A kü lön bö zô mé re tû SAE TURBMATIC axiálventilátorok kü lön is meg ren del he tôk, így ré gi per me te zô gé pek felújí tá-
sá hoz jól hasz nál ha tók. A ven ti lá to rok há za tüzihorganyzott, a la pát ke rék alu mí nium ból ké szült, így igen könnyû és 
hir te len leál lí tás kor nem sé rül meg. A ven ti lá to rok ál ló la pá tok kal is ren del ke zô BITURBÓ rend sze rûek, a jobb ol dal 
és a balol dal kö zöt ti el té rés így 1% alatt van, A ven ti lá to rok két fo ko za tú + üres já rat tal ren del ke zô haj tó mû vet is tar-
tal maz nak, mely nek szab vá nyos hat bor dás ten ge lye kar dán ten gellyel hajt ha tó meg átmenôtengelyes memb rán szi-
vattyú ról. Rozs da men tes acél per met lé csö vek re sze relt memb rán zá ras iker szó ró fe jek, ke rá mia ka lib rá ló lap kák kal, 
rozs da men tes acél pörgetôtestekkel és rozs da men tes acél szórófejszûrôkkel.  90o-kal el for dít va a szó ró fe jek le zár-
ha tók, 180o-kal el for dít va a má sik fú vó ka hasz nál ha tó. A szó ró fej mind két üze mi hely ze té ben 3-3 fo ko zat ban ál lít ha-
tó be a szó ró fej szö ge.  A ven ti lá to rok al ján ál lít ha tó le ve gô te re lô le mez ta lál ha tó. A SAE BIFLUX ven ti lá to rok két-
csa tor nás le ve gô ki lé pés sel és felül to váb bi 6 db szó ró fej jel ren del kez nek, így ma ga sabb fák per me te zé sé re is jól 
al kal maz ha tók. A ven ti lá to rok ren del kez nek a né met BBA és az olasz ENAMA mi nô sí té sek kel.

SAE-910 ventilátor

Permetezôgép
típusa

Tartály 
liter

Szivattyú
liter/bar

Motor és 
teljesítmény

Szórási mag. 
méter

Szórás 
oldalra méter

Súly
kg

Méret cm-ben
Szélesség x hosszúság x magasság

D12-K300 300 55/40 dízel 11,3 LE 15 18 247 85 x 120 x 130

DA12-K300 300 48/40 dízel 12 LE 15 18 252 85 x 120 x 130

DA26-K300 300 54/40 dízel 26 LE 20 25 305 85 x 130 x 145

DA29-K300 300 54/40 dízel 29 LE 25 30 335 85 x 140 x 155

City 320-26 320 55/40 dízel 26 LE 20 25 398 101/137 x 145 x 128

City 320-35 320 55/40 dízel 35 LE 25 30 407 101/137 x 145 x 128

City 460-35 460 55/40 dízel 35 LE 25 30 441 101/137 x 147 x 140

City 460-52 460 55/40 dízel 52 LE 30 33 535 101/137 x 152 x 145

CTZ DL36-K400 400 55/40 dízel 29 LE 25 30 385 101 x 150 x 150

CTZ DL36-K500 500 55/40 dízel 35 LE 25 30 395 101 x 150 x 150

CTZ DL52-K500 500 55/40 dízel 52 LE 33 35 433 101 x 155 x 150

CTZ DL67T-K500 500 55/40 dízel 67 LE 35 40 438 101 x 155 x 150

CTZ BIG DL-52-K1000 1000 55/40 dízel 52 LE 30 33 720 156 x 250 x 180

CTZ BIG DL-67-K1000 1000 55/40 dízel 67 LE 35 40 725 156 x 250 x 180

CTZ BIG DL-91-K1000 1000 110/50 dízel 91 LE 42 47 1050 156 x 255 x 190

CTZ BIG DL-110-K1000 1000 110/50 dízel 110 LE 45 50 1055 156 x 255 x 190

T-FOG 300 ködfejlesztô 300 dízel 12 LE 112 x 130 x 103

Típus Átmérô mm Légszállítás m3/óra Szórófejek száma Rendelési szám

SAE-650 650 19.000 12 08530

SAE-810 810 34.000 14 08531

SAE-910 910 50.000 16 08532

SAE BIFLUX 910 910 50.000 18 08533

SAE BIFLUX 1100 1100 75.000 28 08534
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FAHIÁNYT ÉRZÉKELÔ ARAG KOMPUTEREK ULTRAHANGOS SZENZOROKKAL
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ARAG BRAVO 130 KOMPUTEREK ULTRAHANGOS SZENZOROKKAL

ARAG BRAVO 140 AUTOMATIKA ULTRAHANGOS SZENZOROKKAL

Az ARAG cég legújabb fejlesztése az axiálventilátoros permetezôgépekre felszerelhetô, fa kimaradást érzékelô BRAVO 130 permetezôgép szabályzó 

automatika, mellyel jelentôs - akár 50-60 %-os - vegyszer megtakarítás érhetô el. A permetezôgép oldalára felszerelhetô ultrahangos szenzorok érzékeli a 

fahiányokat, az utolsó fa permetezése után azonnal kikapcsolja a szórófejeket, majd a következô fa elérésekor automatikusan bekapcsolja a szórófejeket. 

A permetezôgépekre 2 db szenzort kell felszerelni, de 4 db szenzor is felszerelhetô, ebben az esetben a szenzorok érzékelik a fák magasságát is és így pl. 

alacsonyabb fák esetén kikapcsolják a felsô szórófejeket. Az ultrahangos szenzorok max. 5 m távolságot tudnak érzékelni. A szórófejek kikapcsolása esetén 

is a beprogramozott nyomáson tartja a permetezési nyomást, így a következô fa észlelését követô szórófejek bekapcsoláskor a pontos üzemi nyomással 

indul a permetezés. A digitális kijelzôn üzemközben ellenôrizhetô a haladási sebesség, a megtett út hossza, a kezelt fák száma, a pillanatnyi kijuttatott 

dózis, a nyomás, a területteljesítmény, a kipermetezett liter mennyisége, a tartály folyadékszintje, az akkumulátor feszültsége. A komputer belsô memóriával 

rendelkezik, a beprogramozott értékeket nem felejti el. A berendezés tartozéka az elektronikus sebesség érzékelô is. Külön kell rendelni a vezérlô egységet, 

a motoros szeleprendszert és az ultrahangos érzékelôket.

Az ARAG BRAVO 140 axiálventilátoros permetezôgépekre felszerelhetô, fa kimara-

dást érzékelô permetezôgép szabályzó automatika, mely érzékeli a fahiányokat. Két 

ultrahangos szenzor szükséges a mûködéséhez, átfolyásmérô nem csatlakoztatható. 

A kijelzôn üzemközben ellenôrizhetô a haladási sebesség, a területteljesítmény és a 

kezelt fák száma. Az ultrahangos szenzorokat, a sebességjeladót, a vezetékköteget 

és a motoros szeleprendszert külön kell megrendelni. 

A BRAVO 130 csomag tartalma:

  1  Monitor

  2  Bajonett tartóbilincs

  3  Dugalj a tápkábel számára

  7  Elektronikus sebesség érzékelô

14  3 m hosszú tápkábel 

15  Csatlakozó kábelek

Külön kell rendelni:

20  Vezérlô egység

23  4 szakaszos motoros szeleprendszer

24  Ultrahangos érzékelôk

Kiegészítések:

29  Hosszabbító 3 m    467305.110

30  Hosszabbító 3 m    466553.220

30  Hosszabbító 5 m    466553.230

BRAVO 130 automatika négy szenzorral fahiány 
és a fák magasságának érzékeléséhez

BRAVO 140 automatika két 
szenzorral fahiány érzékeléséhez

Négy szenzor esetén érzékeli a fák magasságát is

Ultrahangos
szenzor

BRAVO 134 négy szenzoros komputer

Csak a fák kerülnek permetezésre

2 szakaszos motoros szeleprendszer

A BRAVO 140 csomag 

tartalma:

 1 Monitor

 2 Bajonett tartóbilincs

15 Vezetékköteg

Külön kell rendelni:

23  2 szakaszos motoros szeleprendszer

24  Ultrahangos érzékelôk

Kiegészítések:

30  Hosszabbító 3 m    466553.220

30  Hosszabbító 5 m    466553.230

  7  Sebességjeladó     467100.086

Permetezôgép típusa Rend. szám

BRAVO 140 komputer 46714221

Ultrahangos szenzor (1db)  46713000.100

Sebességjeladó 467100.086

Vezetékköteg 5 m 466553.230

Motoros szeleprendszer 2 szakaszos, 40 bar 481814202

Megnevezés Szenzorok száma db Szakaszok száma Rendelési szám

BRAVO 130 komputer 2 2 46713201

BRAVO 130 komputer 4 4 46713401

Motoros szeleprendszer 2 szakaszos, 40 bar 481600002

Motoros szeleprendszer 4 szakaszos, 40 bar 481600004

Hazai 

referenciákkal!

4 szakaszos motoros szeleprendszer

p ,p

BRAVO 140 monitor
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Típus
Tartály 

liter
Szivattyú Erôforrás jel-

lege
Tömlô 

hossz m
Tömlô 

dob
Rendelési 

számtípusa l/perc bar

UCAR 50-E/5 50 KAPPA 15 13,5 20 220 V vill. mot. 5 nincs 04736

UCAR 50-E/50 50 KAPPA 15 13,5 20 220 V vill. mot. 50 van 04737

UCAR 50-S/5 50 KAPPA 15 13,5 20 benzinmotor 5 nincs 04739

UCAR 50-S/50 50 KAPPA 15 13,5 20 benzinmotor 50 van 04740

UCAR 70-E/5 70 KAPPA 15 13,5 20 220 V vill. mot. 5 nincs 04742

UCAR 70-E/50 70 KAPPA 15 13,5 20 220 V vill. mot. 50 van 04743

UCAR 70-S/5 70 KAPPA 15 13,5 20 benzinmotor 5 nincs 04745

UCAR 70-S/50 70 KAPPA 15 13,5 20 benzinmotor 50 van 04746

UCAR 120-E/5 120 KAPPA 15 13,5 20 220 V vill. mot. 5 nincs 04748

UCAR 120-E/50 120 KAPPA 15 13,5 20 220 V vill. mot. 50 van 04749

UCAR 120-S/5 120 KAPPA 15 13,5 20 benzinmotor 5 nincs 04751

UCAR 120-S/50 120 KAPPA 15 13,5 20 benzinmotor 50 van 04752

100 cm hosszúságú ARAG-71 szórópisztoly felára 04754

ANNOVI REVERBERI TALIGÁS PERMETEZÔGÉPEK

47www.annovireverberi.it,  www.udor.it,   www.bargam.com

UDOR TALIGÁS PERMETEZÔGÉPEK

BARGAM (GAMBETTI) SZÓRÓCSÔ-ADAPTEREK 
SZÔLÔ-GYÜMÖLCS PERMETEZÉSHEZ

Az UDOR UCAR típusú taligás permetezôgépek a kiskertek, üvegházak, fóliasátrak és kísérleti parcellák ideális permetezôgépe, de kiválóan használhatók raktárak, 

magtárak, állattenyésztô telepek és más helyiségek fertôtlenítésére is. A taligás permetezôgépek UDOR KAPPA 15 típusú, 13,5 l/perc teljesítményû, 20 bar max. nyomású, 

2 kamrás, légüsttel ellátott membránszivattyúval készülnek, beépített nyomásszabályzót, szívószûrôt és szórópisztolyt is tartalmaznak. A szórópisztoly 60 cm hosszúságú 

ARAG-70 típusú rozsdamentes acél szórópisztoly TURBO fejjel. a kilépô permetlé kúpszöge állítható, a rozsdamentes acél fúvókából kilépô permetlé a szórófej nyílásain 

keresztül levegôt szív magával és azzal keveredve tökéletes porlasztást végez. A permetezôgépek megrendelhetôk 100 cm hosszúságú ARAG-71 szórópisztollyal is. 

A membránszivattyú meghajtása történhet kétütemû benzinmotorral, vagy 220 V feszültséggel üzemelô villanymotorral. A permetezôgépek 5 méter tömlôvel vannak 

ellátva, de megrendelhetôk 50 m hosszúságú tömlôt tartalmazó tömlôdobbal is. A permetezôgépek fúvott abroncsú kerekekkel rendelkeznek.

UCAR 70-S/5

CAR 130P-S 50 m-es
tömlôdobbal

UCAR 120-E/50

A GB-SG típusú szórócsô adapterek axiálventilátor nélküli permetezôgépekre szerelve szôlô és gyümölcsösök permetezéséhez hasz-

nálhatók. Használata különösen elônyös szôlô permetezésénél, mivel a kilépô permetlésugár (25 bar nyomáson 195 km/óra sebesség-

gel lép ki a fúvókából) nagyon jó behatoló képességet biztosít, nem nyomja össze a leveleket, mint az axiálventilátor, az elsodródás 

kisebb, energiát, üzemanyagot és vegyszert lehet megtakarítani. A szórócsô adapter rozsdamentes acélból készült jobb és bal oldali 

szórócsöveket, valamint a szórócsövekre szerelt TURBO szórófejeket tartalmaz. A szórócsövek felfogató szerkezete lehetôvé teszi a 

szórócsövek magasságának, egymástól való távolságának és függôlegessel bezárt szögének az állítását is. A TURBO szórófejek ismer-

tetése megtalálható a 116. oldalon. A szórófejek 15-50 bar között üzemeltethetôk. A GB-SG-4  szórócsô adapter szórófejeinek száma 

4-4 db, a csövek hossza 100 cm, a GB-SG-5 adapteren 5-5 db csô van, a csô hosszúsága 120 cm. 

GB-SG-5 szórócsô adapter 
permetezôgépre szerelve

Típus Rendelési szám

GB-SG-4 04080

GB-SG-5 04081

Típus
Tartály 

liter
Szivattyú Erôforrás 

jellege
Tömlô 

hossz m
Rend. 
számtípusa l/perc bar

CAR 50-DUE EM 130 AR DUE EM 13 20 220 V vill. mot. 5 3935-145

CAR 50-DUE S 130 AR DUE S 13 20 benzinmotor 5 3935-131

CAR 75-DUE EM 75 AR DUE EM 13 20 220 V vill. mot. 10 3929-145

CAR 75-DUE S 75 AR DUE S 13 20 benzinmotor 10 3929-131

CAR 75-202 EM 75 AR 202 EM 20 20 220 V vill. mot. 10 3929-202

CAR 75-202 S 75 AR 202 S 20 20 benzinmotor 10 3929-205

CAR 90H-DUE EM 90 AR DUE EM 13 20 220 V vill. mot. 10 3930-145

CAR 90H-DUE S 90 AR DUE S 13 20 benzinmotor 10 3930-131

CAR 90H-202 EM 90 AR 202 EM 20 20 220 V vill. mot. 10 3930-202

CAR 90H-202 S 90 AR 202 S 20 20 benzinmotor 10 3930-205

CAR 90H-252 EM 90 AR 252 EM 25 25 220 V vill. mot. 10 3930-215

CAR 90H-252 S 90 AR 252 ES 25 25 benzinmotor 10 3930-226

CAR 90P-303 EM 90 AR 303 EM 30 30 220 V vill. mot. 10 3931-241

CAR 90P-303 S 90 AR 303 S 30 40 benzinmotor 10 3931-256

CAR 130H-DUE EM 130 AR DUE EM 13 20 220 V vill. mot. 10 3932-145

CAR 130H-DUE S 130 AR DUE S 13 20 benzinmotor 10 3932-131

CAR 130H-202 EM 130 AR 202 EM 20 20 220 V vill. mot. 10 3932-202

CAR 130H-202 S 130 AR 202 S 20 20 benzinmotor 10 3932-205

CAR 130H-252 EM 130 AR 252 EM 25 25 220 V vill. mot. 10 3932-215

CAR 130H-252 S 130 AR 252 ES 25 25 benzinmotor 10 3932-226

CAR 130P-303 EM 130 AR 303 EM 30 30 220 V vill. mot. 10 3933-241

CAR 130P-303 S 130 AR 303 S 30 40 benzinmotor 10 3933-256

CAR 130P-403 EM 130 AR 403 EM 40 30 220 V vill. mot. 10 3933-466

CAR 130P-403 S 130 AR 403 S 40 40 benzinmotor 10 3933-478

Tömlôdobok Rendelési szám Tömlôdobok Rendelési szám

CAR 50-re 50 m 3910 CAR 130P-re 50 m 3924

CAR 75-re 50 m 3921 CAR 90P-re 50 m 3923

CAR 90H-ra 50 m 3921 CAR 130H-ra 50 m 3922

100 cm-es ARAG-71 szórópisztoly felára 04754

CAR 75-S 50 m-es
tömlôdobbal

CAR 50-S 50 m-es
tömlôdobbal

CAR 90H-EM 

Az ANNOVI REVERBERI CAR típusú taligás permetezôgépek a kiskertek, üvegházak, fóliasátrak és kísérleti parcellák ideális permetezôgépe, de jól használhatók raktá-

rak, magtárak, állattenyésztô telepek és más helyiségek fertôtlenítésére is. A taligás permetezôgépek ANNOVI REVERBERI kétütemû és négyütemû benzinmotorokkal, 

vagy 220 V feszültséggel üzemelô villanymotorral meghajtott, 20, 30 vagy 40 bar max. nyomású, 13, 20, 25, 30 vagy 40 l/perc teljesítményû, 2 vagy 3 kamrás, légüsttel 

ellátott membránszivattyúval készülnek. Beépített nyomásszabályzót, szívószûrôt és szórópisztolyt is tartalmaznak. A szórópisztoly 60 cm hosszúságú rozsdamentes 

acél szórópisztoly kerámia fúvókával, a kilépô permetlé kúpszöge állítható. A permetezôgépek 5 vagy 10 méter tömlôvel vannak ellátva, de megrendelhetôk 50 m hosz-

szúságú tömlôt tartalmazó tömlôdobbal is. A 70, 90 és 130 literes permetezôgépek 5 l-es kézmosó víztartályt is tartalmaznak.
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HÜRLIMANN TRAKTOROK 

HÜRLIMANN XB 90.4 T4i MD LS TRAKTOR 
Motor: 4 hengeres, vízhûtéses, 3.849 cm3-es, 88 LE (65 kW)/2.200 rpm, FarMotion Tier 4i dízelmotor, Common Rail befecskendezéssel, turbo intercooler feltöl-
téssel. Max. nyomaték: 354 Nm/1.600 rpm. Nyomaték rugalmasság 32%. Sebességváltó: szinkronizált, 8 + 8 mechanikus váltó, mechanikus irányváltóval. Hi-Lo 
váltó, terhelés alatt kapcsolható felezôváltó, az összes fokozat száma Hi-Lo váltóval 16. Hajtás: Elektrohidraulikus 4 kerék hajtás és differenciálzár, elektrohidrauli-
kus elsôkerék hajtás kapcsolás.  Fékek: 4 kerék fékezés, 1 + 2 körös légfék. Erôleadó tengely: 540 fordulattal. Hidraulika: a szivattyú teljesítménye 55 l/min. 2 db 
mechanikus vezérlésû, kihelyezett hidraulika csatlakozó. Mechanikus 3 pont felfüggesztés, emelôképessége: 3.600 kg. Külön rendelésre 3 pont vezérlés kívülrôl, 
a sárvédôrôl és mellsô felfüggesztés 1.850 kg emelôképességgel. Kormányzás: hidraulikus. Üzemanyag tartály: 152 literes. Vonófej: automata, magasságba 
állítható vonófej, pithonfix, hashúzó. Külön rendelésre vonólap. Elektromos rendszer: 12 Volt, világítással, féklámpával, irányjelzôkkel. Vezetôfülke: mechanikus, 
rugós ülés, külön rendelésre levegôs ülés fejtámlával, utasülés, légkondicionáló, sárga villogó és 12 V csatlakozó a fülkében, valamint tetôablak. Tengelytáv: 2.400 
mm. Súlya: 4.200 kg, orrsúllyal. Max. sebesség: 40 km/óra. Méretek: minimális szélesség 2.100 mm, maximális szélesség 2.540 mm, hosszúság 4.314 mm, 
magasság  2.730 mm. 

48 www.svajcitraktor.hu

A TRAKTOROKRA KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT!

Mi az a Hürlimann? Ahogy a kortársak mondták: Präzisionstechnik aus der Schweiz. 2015-tôl már az INTERAT Zrt.-nél is elérhetô a 
nemes márka. Magyarországon az értékesítés a HÜRLIMANN XB 90 és 105 modellekkel indul, amelyek a 88-102 LE motorteljesítmény-
nyel, 4100 kg önsúllyal, az alap igényeket kielégítô felszereltségükkel (klíma, légfék, súlyozás, vonószerkezet, stb.) és szolid áraikkal 
a régi jól bevált Belarus traktorukat lecserélni kívánó gazdálkodók kegyeinek elnyerésért indulnak harcba.
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HÜRLIMANN TRAKTOROK 

HÜRLIMANN XB 105.4 T4i MD LS TRAKTOR 
Motor: 4 hengeres, vízhûtéses, 3.849 cm3-es, 102 LE (65 kW)/2.200 rpm, FarMotion Tier 4i dízelmotor, Common Rail befecskendezéssel, turbo intercooler 
feltöltéssel. Max. nyomaték: 408 Nm/1.600 rpm. Nyomaték rugalmasság 32%. Sebességváltó: szinkronizált, 8 + 8 mechanikus váltó, mechanikus irányváltó-
val. Hi-Lo váltó, terhelés alatt kapcsolható felezôváltó, az összes fokozat száma Hi-Lo váltóval 16. Hajtás: Elektrohidraulikus 4 kerék hajtás és differenciálzár, 
elektrohidraulikus elsôkerék hajtás kapcsolás. Fékek: 4 kerék fékezés, 1 + 2 körös légfék. Erôleadó tengely: 540 fordulattal. Hidraulika: a szivattyú teljesít-
ménye 55 l/min. 2 db mechanikus vezérlésû, kihelyezett hidraulika csatlakozó. Mechanikus 3 pont felfüggesztés, emelôképessége: 3.600 kg. Külön rendelésre 
3 pont vezérlés kívülrôl, a sárvédôrôl és mellsô felfüggesztés 1.850 kg emelôképességgel. Kormányzás: hidraulikus. Üzemanyag tartály: 152 literes. Vonófej: 
automata, magasságba állítható vonófej, pithonfix, hashúzó. Külön rendelésre vonólap. Elektromos rendszer: 12 Volt, világítással, féklámpával, irányjelzôkkel. 
Vezetôfülke: mechanikus, rugós ülés, külön rendelésre levegôs ülés fejtámlával, utasülés, légkondicionáló, sárga villogó és 12 V csatlakozó a fülkében, vala-
mint tetôablak. Tengelytáv: 2.400 mm. Súlya: 4.200 kg, orrsúllyal. Max. sebesség: 40 km/óra. Méretek: minimális szélesség 2.100 mm, maximális szélesség 
2.540 mm, hosszúság 4.314 mm, magasság  2.730 mm. 

A TRAKTOROKRA KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT!
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PASQUALI TRAKTOROK 

PASQUALI SIENA 26 LE ÉS 35 LE TRAKTOROK
Motor: SIENA 5.30 és 6.30: 3 hengeres, vízhûtéses, 1123 cm3-es, 26 LE (19,1 kW) KUBOTA D1105 E3B dízelmotor, SIENA 5.40 és 6.40: 4 henge-

res, vízhûtéses, 1498 cm3-es, 35,6 LE (26,2 kW) KUBOTA V1505 E38 dízelmotor. Nyomatékváltó: szinkronizált, 2 x 4 = 8 elôre és irányváltóval 4 hátra. 

Tengelykapcsoló: száraz, egytárcsás. Hajtás: összkerék hajtás, elsô és hátsó differenciál zárral. Fékek: mechanikus mûködtetésû dobfék, kézifék. Erôleadó 

tengely: 540 fordulattal, szinkronizált. Hidraulika I. kategóriájú hárompont, két külsô munkahengerrel, emelôképessége: 700 kg. Kormányzás: hidraulikus, 6.30 

és 6.40 típusok elsôkerék kormányzással, 5.30 és 5.40 típusok derékcsuklós kormányzással. 43 literes üzemanyag tartály. Vonóhorog: hátsó vonóhorog, 

átdugható csappal. Elektromos rendszer: 12 Volt, világítással, féklámpával, irányjelzôkkel. Állítható, rugós ülés. Kerekek: elôl és hátul 6.50-16, nem állítható 

felnivel. Elôre lehajtható biztonsági bukócsôkeret. Súlya: 955, 980 illetve 1005 kg. Csak fülke nélkül rendelhetô. Max. sebesség 30 km/óra, min. sebesség 1,4 

km/óra. Fordulási sugár 5.30 és 5.40: 220 cm, 6.30 és 6.40: 290 cm. Minimális szélesség 5.30 és 5.40: 987 mm, 6.30 és 6.40: 1087 mm, hosszúság 2753 

illetve 2890 mm, ülés magasság 770 mm, kormánykerék magasság 1086 mm, bukócsô magasság 1948 mm, hasmagasság 237 mm. 

Az olasz PASQUALI traktorokat a BCS Holding gyártja. A PASQUALI traktorok fô jellemzôi a rendkívül igényes kivitel, a kimagasló minôség, a világszerte 

ismert, HONDA, YANMAR, LOMBARDINI, KOHLER, KUBOTA, és VM motorok alkalmazása. A PASQUALI traktorok megvásárolhatók elsôkerék kormány-

zású, derékcsuklós, dualsteer kormányzású és megfordítható változatokban is (az ülés és a kormány átfordítható).

50 www.pasqualiagri.it

Külön megrendelhetô kiegészítések:

Típus Rendelési szám

SIENA 6.30 RS elsô kerék kormányzású, 3 hengeres 26 LE P0H.Z7181

SIENA 6.40 RS elsô kerék kormányzású, 4 hengeres 35,6 LE P0I.Z8181

SIENA 5.30 AR derékcsuklós (ízelt) kormányzású, 
3 hengeres 26 LE

P0F.Z7181

SIENA 5.40 AR derékcsuklós (ízelt) kormányzású, 4 hengeres 35,6 LE P0G.Z8181

Megnevezés Rendelési szám

210/95-16 gumi, állítható felnivel

28×900-15 GARDEN gumi, fix felnivel

260/70-16 állítható felnivel

1 db egyszeres és 1 db kettôs mûködésû hidraulika csatlakozó 924.81751

2 db kettôs mûködésû hidraulika csatlakozó, az egyik zárható szállítási 
pozícióval

924.81752

1 db egyszeres mûködésû hidraulika csatlakozás (RS) 924.81748

1 db kettôs mûködésû hidraulika csatlakozás (RS) 924.81749

1 db kettôs mûködésû hidraulika csatlakozás szabad visszafolyással (RS) 924.81750

Hátsó forgó vonószem

Hátsó állítható munkalámpa 924.81763

Sárga villogólámpa készlet (fülke nélküli traktorra) 924.81555

40 kg-os hátsó keréksúlyok párban 16”-os kerekekre (párban) 924.81529

A TRAKTOROKRA KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT!

1 INT2016_050.indd   501 INT2016_050.indd   50 15/12/15   9:10 15/12/15   9:10 



PASQUALI TRAKTOROK 

PASQUALI ERA 26 LE ÉS 35 LE TRAKTOROK
Motor: ERA 9.30DT: 3 hengeres, vízhûtéses, 1029 cm3-es, 26 LE (19 kW) LOMBARDINI LDW 1003 FOCS dízelmotor, ERA 9.40DT: 4 hengeres, vízhûtéses, 
35 LE (25,5 kW) LOMBARDINI LDW 1404 FOCS dízelmotor. Nyomatékváltó: szinkronizált, 3 x 4 = 12 elôre és irányváltóval 12 hátra fokozat. Tengelykapcsoló: 
száraz, egytárcsás. Hajtás: összkerék hajtás, hátsó differenciál zárral. Fékek: mechanikus mûködtetésû többtárcsás olajfürdôs fék, kézifék. 
Erôleadó tengely: 540 fordulattal, szinkronizált, motorfordulat- és útarányos. Hidraulika I. kategóriájú hárompont, egy külsô munkahengerrel, emelôképessége: 
700 kg. Kormányzás: hidraulikus. Vonóhorog: hátsó vonóhorog, átdugható csappal. Elektromos rendszer: 12 Volt, világítással, féklámpával, irányjelzôkkel. 
Állítható, rugós ülés. Kerekek: elôl 6.5/80-12, hátul 250/80-18, állítható felnikkel. Elôre lehajtható biztonsági bukócsôkeret. 
Súlya: 880 illetve 910 kg. Nyitott és fülkés változatokban is megrendelhetô, három különbözô komfortú fülke. Max. 
sebesség 31,5 km/óra, min. sebesség 0,6 km/óra. Fordulási sugár 270 cm. Nyomtávolság 1035-1384 mm, minimális 
szélesség 856 mm, hosszúság 2193 illetve 2276 mm, kormánykerék magasság 1103 mm.

hajtható biztonsági bukócsôkeret. 
nbözô komfortú fülke. Max.
1035-1384 mm, minimális 

www.pasqualiagri.it 51

Típus Rend. szám

ERA 9.30DT elsô kerék kormányzású, 3 hengeres 26 LE, fülke nélkül PS2.N4182E

ERA 9.30DT elsô kerék kormányzású,  3 hengeres 26 LE, fülkével

ERA 9.40DT elsô kerék kormányzású, 4 hengeres 35 LE, fülke nélkül PS3.N5182E

ERA 9.40DT elsô kerék kormányzású, 4 hengeres 35 LE, fülkével

Típus Rend. szám

Elsô kerekek: 6.50/80-12, hátsó kerekek: 280/70-18 állítható felnivel

Elsô kerekek: 23×8.50-12, hátsó kerekek: 280/70-18 állítható felnivel

Elsô kerekek: 25×8.50-14 GARDEN, hátsó kerekek: 36×13,5-15 fix felnivel

Elsô kerekek:7.00-12, hátsó kerekek: 300/70-20 állítható felnivel

1 db egyszeres és 1 db kettôs mûködésû hidraulika csatlakozás, 
szabad visszafolyással (fronthidraulikánál szükséges)

926.81508

2 db kettôs mûködésû hidr. csatl., az egyik zárható szállítási pozícióval 926.81509

(fronthidraulikánál szükséges) 926.81510

1 db kettôs mûködésû hidr. csatl., erô és helyzetszabályozással, 
zárható szállítási pozícióval

926.81511

Bostrom ülés rugókkal

Has alatti és frontkardán, 2000 ford./perc

Fronthidraulika (1 db egyszeres mûk. szükséges)+front és has alatti kardán

Erô- és helyzetszabályozós hátsó hidraulika felára

Állítható kormánykerék

Hátsó forgó vonószem

Aktívszenes szûrô kabinra 926.81409

Hátsó állítható munkafényszóró 926.80922

Elsô vonószem 926.81370

Sárga villogó szett (fülke nélküli traktorra) 926.81555

60 kg-os elsô súly 926.81330

45 kg-os hátsó keréksúlyok párban 18”-os kerekekhez 926.81195

150 cm széles, oldalra kidobós has alatti kasza 925.81507

A TRAKTOROKRA KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT!
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PASQUALI TRAKTOROK 

PASQUALI EOS 49 LE ÉS 56 LE MEGFORDÍTHATÓ TRAKTOROK
Motor: KOHLER KDi2504M 4 hengeres dízel 48 LE, Kubota V2203 4 hengeres dízel 49 LE 
(36,4 kW) és 3 hengeres, vízhûtéses 56 LE (41 kW) 2230 cm3-es VM turbódízel motor. 
Sebességváltó: szinkronizált, 12 elôre és 12 hátra fokozat, irányváltóval. Többtárcsás olajfürdôs 
tengelykapcsoló. Összkerék hajtás, elektrohidraulikusan kapcsolható elsô és hátsó differenciál 
zárral. Többtárcsás olajfürdôs üzemi fék, hátsó üzemi fékre ható rögzítôfék. Kormányzás hidra-
ulikus szervokormány. Állítható kormány. A megfordítható típusok esetében a vezetôülés a 
kormánnyal együtt egy mozdulattal megfordítható, és mindkét oldalon vannak pedálok. 
Erôleadó tengely: 540 1/min fordulattal és 750 1/min fordulattal szinkronizált, elektrohidraulikus 
kapcsolással, fékkel a semleges pozícióban. A hátsó 3 pont felfüggesztés I. kategória, a hidrau-
lika emelôképessége: 1800 kg. Egy pár kettôsmûködésû hidraulika kihelyezett csatlakozó. Elsô 
és hátsó vonóhorog. Elektromos rendszer: 12 Volt, világítással, féklámpával, irányjelzôkkel. 
Rugós ülés biztonsági övvel. Kerekek: 8,25-16 állítható felnivel. Súlya: 1360-1560 kg.  Max. 
sebesség: 35 km/óra. Két különbözô komfortfokozatú vezetôfülke rendelhetô. Az MT típusok 
széleshidas változatban készülnek.
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Típus R. szám

PASQUALI EOS 5.60 AR-MONO derékcsuklós kormányzás, 49 LE P0P.AE210

PASQUALI EOS 5.60 AR-REVERSIBLE derékcsuklós kormányzás, 49 LE P0Q.AE210

PASQUALI SIENA K 5.60 AR-MONO derékcsuklós kormányzás, 49 LE P0J.AH210

PASQUALI SIENA K 5.60 AR- REVERSIBLE derékcsuklós kormányzás, 49 LE P0K.AH210

PASQUALI EOS V 5.65 AR- MONO derékcsuklós kormányzás, 56 LE PZ7.AQ210

PASQUALI EOS V 5.65 AR- REVERSIBLE derékcsuklós kormányzás, 56 LE

PASQUALI EOS 6.60 RS-MONO elsôkerék kormányzás, 49 LE P0R.AE210

PASQUALI EOS 6.60 RS- REVERSIBLE elsôkerék kormányzás, 49 LE P0S.AE210

PASQUALI SIENA K 6.60 RS-MONO elsôkerék kormányzás, 49 LE P0L.AH210

PASQUALI SIENA K 6.60 RS- REVERSIBLE elsôkerék kormányzás, 49 LE P0M.AH210

PASQUALI EOS V 6.65 RS-MONO elsôkerék kormányzás, 56 LE P0B.AQ210

PASQUALI EOS 6.65 RS-REVERSIBLE elsôkerék kormányzás, 56 LE P0C.AQ210

PASQUALI SIENA K 6.60 MT széleshidas változat, 49 LE P0N.AH110V

PASQUALI EOS V 6.65 MT széleshidas változat, 56 LE P0E.AQ110UV

Külön megrendelhetô kiegészítések R. szám

8.25-16 kerekek állítható felnivel

250/80-18 kerekek állítható felnivel

280/70-18 kerekek állítható felnivel

320/65-18 kerekek állítható felnivel

260/70-20 kerekek állítható felnivel

31×15.50-15 XTC kerekek fix felnivel

31×15.50-15 STG kerekek fix felnivel

31×13.50-15 GARDEN kerekek fix felnivel

1 egyszeres és 1 kettôs mûködésû csatlakozó szabad visszafolyással 926.81699

2 kettôs mûködésû csatlakozó zárható szállítási pozíció nélkül 926.81700

1 egyszeres és 1 kettôs mûködésû csatlakozó szabad visszafolyással, 
erô és helyzetszabályozással

926.81701

Lusso kabin

Comfort kabin + légkondicionáló

Aktívszenes szûrô a kabinhoz 926.81694

Gyorscsatlakozós 3-pont, állítható hosszú karok felára

Gyorscsatlakozós 3-pont, "L" alakú emelôkarokkal, állítható hosszú karok felára, 
szélességben állítható horgok

Bostrom ülés rugókkal, felár

Hidraulika erô és helyzetszabályozás 

Digitális kijelzô (fordulatszám, haladási sebesség, kardánfordulat) felára

Állítható magasságú hátsó vonószem

Sárga villogó (fülke nélküli kivitelhez) 926.81555

45 kg-os hátsó keréksúly felára felerôsítô szerkezettel 18” kerekekre (pár) 926.81195

YOSTICK-vezérlés

100 kg-os fontsúly

SELF CLEANING SYSTEM 

Emelt teljesítményû hidraulika szivattyú

A TRAKTOROKRA KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT!
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PASQUALI MARS 70, 79 ÉS 91 LE TRAKTOROK
Motor: MARS 7.75 és 8.75: 3 hengeres, vízhûtéses, 2230 cm3-es, 70 LE (51,4 kW) VM D753 IE3 típusú, 265 Nm nyomatékú turbó intercooler dízelmotor. 
MARS 7.85 és 8.85: 4 hengeres, vízhûtéses, 79 LE (58 kW) VM D754 TE3 típusú, 274 Nm nyomatékú turbófeltöltéses dízelmotor. MARS 7.95 és 8.95: 4 
hengeres, vízhûtéses, 91 LE (67 kW) VM D754 IE3 típusú, 370 Nm nyomatékú turbó intercooler dízelmotor. Nyomatékváltó: szinkronizált, 16 elôre és irány-
váltóval 16 hátra fokozat. Tengelykapcsoló: olajfürdôs tengelykapcsoló. Hajtás: összkerék hajtás, elsô és hátsó differenciál zárral. Fékek: többtárcsás olajfür-
dôs fék, kézifék. 
A mûszerfal rezéscsillapított elemekre épített. Erôleadó tengely: 540 és 750 fordulattal, szinkronizált, motorfordulat- és útarányos. Hidraulika: hárompont, 
emelôképessége: 2300 kg (külön rendelésre front hidraulika, 800 kg emelôképességgel). Kormányzás: hidraulikus, MARS AR derékcsuklós kormányzással, 
MARS RS elsôkerék kormányzással. Vonóhorog: elsô és hátsó vonóhorog, átdugható csappal. Elektromos rendszer: 12 Volt, világítással, féklámpával, irány-
jelzôkkel. Állítható, rugós ülés. Kerekek: elôl-hátul 250/80-18, állítható felnikkel (külön rendelésre más méretû gumiköpenyekkel is). Elôre lehajtható biztonsá-
gi bukócsôkeret. Súlya: 1850-1960 kg. Fordulási sugár 3150-3600 mm. Nyomtávolság 1064-1618 mm, szélesség 1291-1974 mm, hosszúság 3088-3155 mm. 
Kormánykerék állatható magassággal.

PASQUALI TRAKTOROK 
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Típus Rend. szám

MARS V 7.75 AR MONO derékcsuklós kormányzású 3 hengeres 70 LE PU8.AM110

MARS V 7.85 AR MONO derékcsuklós kormányzású 4 hengeres 79 LE PU9.AN110

MARS V 7.95 AR MONO derékcsuklós kormányzású 4 hengeres 91 LE PU0.AP110

MARS V 7.75 AR REV derékcsuklós kormányzású 3 hengeres 70 LE PY9.AM110

MARS V 8.75 RS MONO elsô kerék kormányzású 3 hengeres 70 LE PV5.AMA10

MARS V 8.85 RS MONO elsô kerék kormányzású 4 hengeres 79 LE PV6.ANA10

MARS V 8.95 RS MONO elsô kerék kormányzású 4 hengeres 91 LE PV7.APA10

MARS V 8.75 RS REV elsô kerék kormányzású 3 hengeres 70 LE PZ2.AM110

Külön megrendelhetô kiegészítések Rend. szám

250/85-20 gumik állítható felnivel

320/65-18 gumik állítható felnivel

340/65-18 gumik állítható felnivel

300/70-20 gumik állítható felnivel

320/70-20 gumik állítható felnivel

340/65-20 gumik állítható felnivel

Terra Tyre 31x15.50-15 XTC gumik fix felnivel

Terra Tyre 31x15.50-15 STG gumik fix felnivel

13.6-16 GARDEN gumik fix felnivel 

1 szimpla és 2 pár kettôs mûködésû hidraulika csatlakozó 924.81643

3 pár kettôs mûködésû hidraulika csatlakozó 924.81644

1 szimpla és  1 pár kettôs mûködésû hidraulika csatlakozó (kizárólag erô és 
helyzetszabályozással együtt)

924.81645

2 pár  kettôs mûködésû hidraulika csatlakozó (kizárólag erô és helyzetszabályo-
zással együtt)

924.81646

1 szimpla és 2 pár kettôs mûködésû hidraulika csatlakozó (RS változathoz) 924.81647

3 pár kettôs mûködésû hidraulika csatlakozó (RS változathoz) 924.81648

1 szimpla és  1 pár kettôs mûködésû hidraulika csatlakozó (kizárólag erô és 
helyzetszabályozással együtt) RS

924.81649

2 pár  kettôs mûködésû hidraulika csatlakozó (kizárólag erô és helyzetszabályo-
zással együtt) RS

924.81650

3 pont I. és II. kateg. állítható helyzetû gyorscsatlakozókkal, L-formájú karok

hátsó forgó vonófej EC minôsítéssel

hátsó forgó vonófej EC minôsítéssel, függôlegesen állítható

„Ciklon” elôszûrô külsô légbeszívással

Hidraulikusan állítható felsô kar és menetes szár a jobb oldali karhoz

Bostrom ülés

Erô- és helyzetszabályozás

Fûnyíró súlykompenzációs hidroakkumulátor és hidraulika csatlakozó csomag

Digitális mûszerfal

Front hidraulika 2 pár hidraulika csatlakozóval

Sárga villogó készlet (kabin nélküli traktorokhoz) 924.81555

Ütés és sérülés elleni védô (kipufogódobnál 4-hengeres motorok esetén) 924.81461

Ütés elleni védô (váltóolaj szûrôk) 924.81620

Frontsúly 120 kg MARS 8.75 típushoz 924.81693

Frontsúly 120 kg MARS 8.85 és 8.95 típushoz 924.81605

50 kg keréksúly (pár) 18” és 20” kerekekhez 924.80923

Emelt teljesítményû hidraulika szivattyú

SELF CLEANING SYSTEM

A TRAKTOROKRA KÉRJEN 

ÁRAJÁNLATOT!

MARS 7.75 AR 

MARS 8.85 AR 
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Típus R. szám

PASQUALI ORION V 7.85 AR derékcsuklós, fülke nélkül, 79 LE PV2.AU150

PASQUALI ORION V 7.95 AR derékcsukós, fülke nélkül, 91 LE PV3.AV150

PASQUALI ORION V 8.85 RS elsôkerék kormányzás, fülke nélkül, 79 LE PV9.AU15A

PASQUALI ORION V 8.95 RS elsôkerék kormányzás, fülke nélkül, 91 LE PW0.AV15A

PASQUALI ORION V 7.85 Dualsteer kormányzás, fülke nélkül, 79 LE PY0.AU15A

PASQUALI ORION V 7.95 Dualsteer kormányzás, fülke nélkül, 91 LE PY1.AV15A

PASQUALI ORION MT V 8.95 elsôkerék kormányzás, széles híd,  91 LE PW7.AV110UV

PASQUALI ORION V 8.95 MT SEC  elsôkerék kormányzás, 91 LE PW7.AV100DGNUV

Külön megrendelhetô kiegészítések R. szám

250/85-20 kerekek állítható felnivel

320/65-18 kerekek állítható felnivel

340/65-18 kerekek állítható felnivel 

320/70-20 kerekek állítható felnivel 

340/65-20 kerekek állítható felnivel 

31×15.50-15 XTC kerekek fix felnivel

31×15.50-15 STG kerekek fix felnivel

13.6-16 GARDEN kerekek fix felnivel

1db egyszeres és 1db kettôs mûködésû hidraulika csatlakozás zárható szállítási 
pozícióval

926.81632

1db egyszeres- és 1 db kettôs mûködésû hidraulika csatlakozás zárható szállítási 
pozíció nélkül és szabad visszafolyással (kérésre zárható szállítási pozíció)

926.81633

Lusso kabin

Comfort kabin

Aktívszenes szûrô a kabinra 926.81548

Gyorskapcsolós 3pont, állítható hosszúságú alsó karok, szélességben állítható 
horgok

Forgócsapos vonóhorog

Vonóhorog magasságállítással

Joy-Stick hidraulikus vezérléshez (erôszabályozás kizárva)

Ciklonos elôszûrô a levegôszûrôhöz

Hidraulikus munkahengeres 3.pont és hidr, jobb oldali függesztôkar

Bostrom ülés biztonsági övvel

Légrugós ülés biztonsági övvel

Hidraulikus rendszer erô és helyzetszabályozóval (Joy-Stick kizárva!)

Digitális mûszerfal motorfordulat-, sebesség-, kardánfordulat kijelzés

Fronthidraulika 2 db kettôsmûködésû csatlakozást köt le szabad visszafolyással

Forgó villogó (fülke nélküli traktorokhoz) 926.81555

Olajszûrô védelem 926.81620

Kipufogó védelem (fronthidraulikával és frontsúlyokkal nem szerelhetô) 926.81461

Frontsúly 120 Kg 926.81605

Keréksúly 18" és 20" kerekekre 50 kg/db  (párban) 926.80923

Emelt teljesítményû hidraulika szivattyú

SELF CLEANING SYSTEM

PASQUALI TRAKTOROK 

PASQUALI ORION 79 ÉS 91 LE MEGFORDÍTHATÓ TRAKTOROK
Motorválaszték: 4 hengeres, vízhûtéses, direkt befecskendezésû VM turbodiesel motor, 79 LE; 4 hengeres, vízhûtéses, direkt befecskendezésû VM turbodiesel 
motor intercoolerrel, 91 LE. Szinkronizált sebességváltó 16 elôre- és 16 hátrameneti fokozattal, szinkronizált irányváltóval. Hátsó PTO 540 és 750 ford./perc, 
valamint útarányos. Többtárcsás olajban futó kardánkuplung, elktrohidraulikus kapcsolással, kardánfékkel a semleges pozícióban. Többtárcsás olajban futó 
fôkuplung, hidraulikus mûködtetéssel. Összkerékhajtás kikapcsolható elsôkerékhajtással, valamint elsô és hátsó differenciálzár, elektrohidraulikus mûködtetéssel. 
Olajfürdôs többtárcsás hidraulikus üzemi fék. Automatikus, az üzemi féktôl független rögzítôfék. Elsôkerék (RS), derékcsuklós (AR) vagy dualsteer kormányzás. 
Minden Orion típus megfordítható kivitelben készül. A mûszerfal rezéscsillapított elemekre épített, mely a függesztett rendszerû pedálokkal együtt átfordítha-
tó. Álítható magasságú kormánykerék. Állítható rugózott ülés biztonsági övvel. Lehajtható bukócsô. Két független hidraulikakör (tandemszivattyús), szûrôvel, 
olajhûtôvel. Vonóhorog elôl és hátul. Hidraulikus hárompont függesztés, I. és II. kategória. A hidraulika emelôrejek 2300 kg. 2 db kettôs mûködésû hidraulika 
csatlakozás. 12V-os elektromos rendszer közúti világítás, hátsó munkalámpák. Az ORION MT típusok széles hidas változatban készülnek, alapváltozatban nyári 
fülkével, a TOP típusok Comfort kabinnal szereltek. Max. sebesség: 40 km/h.

Megjegyzés: * széles hidakkal

A TRAKTOROKRA KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT!
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PASQUALI TRAKTOROK 

PASQUALI ORION SDT RS ÉS DUAL-STEER 79 ÉS 91 LE TRAKTOROK
Motorválaszték: ORION SDT 8.85 és 7.85: 4 hengeres, vízhûtéses, direkt befecskendezésû VM turbodiesel motor, 79 LE; ORION SDT 8.95 és 7.95: 4 hengeres, 
vízhûtéses, direkt befecskendezésû VM turbodiesel motor intercoolerrel, 91 LE. Szinkronizált sebességváltó 16 elôre- és 16 hátrameneti fokozattal, szinkroni-
zált irányváltóval. Hátsó PTO 540 és 750 ford./perc, valamint útarányos. Többtárcsás olajban futó kardánkuplung, elktrohidraulikus kapcsolással, kardánfékkel 
a semleges pozícióban. Többtárcsás olajban futó fôkuplung, hidraulikus mûködtetéssel. Összkerékhajtás kikapcsolható elsôkerékhajtással, valamint elsô és 
hátsó differenciálzár, elektrohidraulikus mûködtetéssel. Olajfürdôs többtárcsás hidraulikus üzemi fék. Elsôkerék vagy Dualsteer kormányzás. A Dualsteer típusok 
kormányzása elsôkerék kormányzással kombinált derékcsuklós kormányzás, így a traktor nagyon fordulékony. A fordulási sugár kb. 2,2 méter. Vonóhorog elöl 
és hátul. Hidraulikus hárompont függesztés, I. és II. kategória. Üzemóraszámláló, fordulatszámmérô, 
sebességmérô, vízhôfok kijelzô kontrollámpával és akusztikus jelzéssel. Lehajtható bukócsô. Állítható 
rugózott ülés, automata biztonsági övvel. A hidraulika emelôreje: 2700 kg. 2 db kettôs mûködésû hid-
raulika csatlakozás. 12V-os elektromos rendszer közúti világítás, hátsó munkalámpák. Max. sebesség: 
40 km/h. Kerekek elöl: 260/70-16, hátul 300/70-20 állítható keréktárcsákkal.

Típus Rend. szám

PASQUALI ORION V 8.85 SDT RS elsôkerék kormányzás, 79 LE PY3.AU110

PASQUALI ORION V 8.95 SDT RS elsôkerék kormányzás, 91 LE PY4.AV110

PASQUALI ORION V 7.85 SDT Dualsteer kormányzás, 79 LE PY6.AU110

PASQUALI ORION V 7.95 SDT Dualsteer kormányzás, 91 LE PY7.AV110

SKY JUMP V 7.95 Dualsteer kormányzás, 91 LE P0T.AV110

Külön megrendelhetô kiegészítések Rend. szám

260/70-16 és 340/65-20 kerekek állítható felnivel

280/70-18 és 360/70-20 kerekek állítható felnivel

280/70-18 és 380/70-20 kerekek állítható felnivel

280/70-18 és 320/70-24 kerekek állítható felnivel

340/65-18 és 420/65-24 kerekek állítható felnivel

1db egyszeres- és 1 db kettôs mûködésû hidraulika csatlakozás zárható szállí-
tási pozíció nélkül

926.81594

1 db kettôs mûködésû hidraulika csatlakozás zárható szállítási pozíció nélkül 
és 1 db kettôs mûködésû hidraulika csatlakozás szabad visszafolyással

926.81595

Comfort kabin (túlnyomásos)

Compact kabin (túlnyomásos)

Aktívszenes szûrô a kabinra 926.81598

Gyorskapcsolós 3 pont I.-II.kat., hosszban állítható karok

Gyorskapcsolós 3 pont I.-II.kat., állítható karok és állítható vonószem

Brake off system (automatikus, üzemitôl független rögzítô fék)

Elforduló tengelyes vonóhorog

Elforduló tengelyes vonóhorog állítható magasságú

Súlyok a hátsó kerékre 24" 140 kg (pár)

Joy-Stick (az erô és helyzetszabályozós hidraulikás géphez nem lehetséges!)

Ciklonos elôszûrô a légszûrôhöz

Hidraulikus állítású jobbos függesztôkar

Légrugós ülés biztonsági övvel

Hidraulika erô- és helyzetszabályozás

Digitális mûszerfal motorfordulat-,sebesség-, kardánfordulat kijelzés 

Állítható kormánykerék

Front hidraulika védelemmel és 2 kettôs mûködésû hidraulika csatlakozással, 
szabad visszafolyással (nem szerelhetô frontsúllyal)

Forgó villogó (fülke nélküli traktorokhoz) 926.81555

Olajszûrô védelem (RS verzióhoz) 926.81620

Olajszûrô védelem (DualSteer verzióhoz) (Joy-Stick esetén standard) 926.81621

Kipufogó védelem (nem szerelhetô fronthidraulikával és frontsúlyokkal) 926.81461

Frontsúly 120 kg 926.81605

Keréksúly elsô kerékre 18" - 20" és 24" kerekekre 50 kg/db  (párban) 926.80923

Emelt teljesítményû hidraulika szivattyú

SELF CLEANING SYSTEM

A TRAKTOROKRA KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT!

SKY JUMP
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PASQUALI TRAKTOROK 

PASQUALI EGYTENGELYES TRAKTOROK 
A PASQUALI egytengelyes kerti traktorok kiválóan alkalmasak kertészeti feladatok ellátására, valamint, tökéletesen használhatóak a ház és telephely körüli füves 
és beton felületek rendben tartására.
Kompakt felépítésû gép, ami a könnyû manôverezhetôségen kívül lehetôséget biztosít a szûkös és akár nehezen megközelíthetô területeken is a biztonságos és 
minôségi munkavégzésre, ezért egész évben társ lehet a különbözô munkák elvégzésében. A traktorokhoz kapcsolható munkaeszközök, illetve kiegészítôk széles 
skálán mozognak, melyek egyszerûen és gyorsan hozzá csatlakoztathatóak. Megfelelô adapterekkel alkalmas talajlazításra, kaszálásra, szárzúzásra, fûnyírásra, 
járdaseprésre és hó eltakarításra, így egész évben jól kihasználható. Kis mérete és kis tömege miatt könnyen szállítható és könnyen tárolható eszköz. 990 fordulat/
perc TLT fordulatszáma alkalmassá teszi a különbözô típusú talajok megfelelô megmunkálására.

56 www.pasqualiagri.it

Típus Motor típusa Teljesítmény (LE) Üzemanyag fajta Sebességfokozatok száma elôre+hátra Súly kg

PASQUALI SB28

HONDA GP160 4,8 benzin 3+3

136
HONDA GX200 5,5 benzin 3+3

HONDA GX270 8,4 benzin 3+3

KOHLER KD350 7,5 diesel 3+3

PASQUALI SB38

HONDA GX270 8,4 benzin 3+3

150HONDA GX340 10,7 benzin 3+3

KOHLER KD350 7,5 diesel 3+3

PASQUALI XB40

HONDA GX340 10,7 benzin 3+3

173HONDA GX390 11,7 benzin 3+3

YANMAR LN 100 10 diesel 3+3

PASQUALI XB50

HONDA GX390 11,7 benzin 3+3

281KOHLER KD440 10,9 diesel 3+3

LOMBARDINI 3LD 510 12,2 diesel 3+3

XB40

XB50

SB28
SB38

A TRAKTOROKRA KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT!
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PASQUALI TRAKTOROK 
A PASQUALI egytengelyes kerti traktorokhoz kiegészítô adapterek széles választéka rendelhetô meg. 

MINDEN ÉVSZAKBAN
MINDEN ÉVSZAKBANJÓL HASZNÁLHATÓ!
JÓL HASZNÁLHATÓ!

Egytengelyes traktor kiegészítôk
Egytengelyes traktor típusok

SB28 SB38 XB40 XB50

Rotációs kapa X X X X

Ágyeke, váltva forgató eke X X

Töltögetô kapa X X X X

Alternáló kasza X X X

Tolólap X X X X

Seprûhenger X X X X

Fûnyíró adapter, fûgyûjtôvel X X X X

Rotációs eke X X

Függôleges tengelyû szárzúzó X X X

Vízszintes tengelyû szárzúzó X X X X

Hómaró X X X X
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MTZ 952.5 MTZ 1523.5 MTZ 2022.5

MTZ 622

MTZ 921

58 www.interatzrt.hu,  www.belarustraktor-mtz.hu

Típus
Teljesítmény 

kW
Teljesítmény

 LE

MTZ 320.4 26,5 36

MTZ 320.4 MK 26,5 36

MTZ 422 36,6 49

MTZ 622 46 62,5

MTZ 820 62 84

MTZ 820.4 58 79

MTZ 892.2 64 87

MTZ 921 66 90

MTZ 922.4 70 95

MTZ 923.5 70 95

MTZ 952.5 70 95,2

MTZ 1025.5 81 110

MTZ 1221.5 100 136

MTZ 1523.5 111 150

MTZ 2022.5 156 212

MTZ 3522.5 261 355

Hivatalos MTZ márkakereskedés és szervizként forgalmazzuk a BELARUS traktor teljes típusválasztékát, biztosítjuk a traktorok teljes körû mûszaki kiszol-
gálását, szervizelését, alkatrész ellátását, valamint teljesítjük a jótállási és szavatossági kötelezettségeket, valamint maximális segítséget nyújtunk a hitel- és 
mezôgazdasági állami támogatás igénylésének ügyintézésében.
A kínálatban szereplô 80 lóerôs traktorok merev elsô híddal vagy hagyományos szöghajtásos elsô híddal szerelt kivitelben készülnek, a 90 lóerôs traktorok merev 
elsô híddal, mechanikus vagy szinkronizált sebességváltóval; a 105 lóerôs, 130 lóerôs és a 151 lóerôs traktorok merev elsô híddal és szinkronizált sebességvál-
tóval rendelkeznek. Az új formatervezésû traktorok mûanyag karosszériával, EU kivitelben készülnek és típusbizonyítvánnyal rendelkeznek. A hátsó hidraulika 
némely modell esetében ”monoblokk” kivitelben is elérhetô, amely modelleknél ez által lényegesen nagyobbá válik az emelôképesség.  
A traktorokhoz rendelhetôk extra felszerelések is, többek között az általunk forgalmazott FERROFLEX gyártmányú homlokrakodók is.

MTZ traktor típusok:

MTZ TRAKTOROK 

Az MTZ traktorokra kérjen árajánlatot!

MTZ 320.4

MTZ 820

MTZ 922.4

MTZ 892.2

MTZ 923.5

MTZ 422
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MA.TRA PROFESSZIONÁLIS ÖNJÁRÓ FÛNYÍRÓK, FÛKASZÁK 

Az olasz MA.TRA cég az önjáró, nagyteljesítményû fûnyírók világszerte elismert gyártója. A cég a BCS Holdinghoz tartozik, mely a PASQUALI 
traktorokat gyártja. A MA.TRA fûnyírók fô jellemzôi a rendkívül igényes kivitel, a kimagasló minôség, a világszerte ismert, HONDA, BRIGGS & 
STRATTON és YANMAR motorok alkalmazása. 

MA.TRA 140
MA.TRA 140: 15,2 LE BRIGGS & STRATTON kéthengeres, 479 cm3-es benzinmotor, 9,5 l-es üzemanyagtartály, önindító. Hidrosztatikus hajtás, differenciálzár, 
sebesség 0-9,5 km/h. Fék az elsô tengelyen, kézifék. Elsô kerék kormányzás, fordulási sugár 97 cm. Elektromágneses kasza bekapcsolás, automatikus kés fékkel, 
munkaszélesség 85 cm, egy kés, hátsó kiszórással. Teljesítménye 6.000 m2/óra. Hosszúsága 2000 mm, szélessége 1030 mm, magassága 960 mm, súlya 280 kg.

15,2 LE BRIGGS & STRATTON kéthengeres, 479 cm3-es benzinmotor, 7,5 l-es üzemanyagtartály, önindító. Hidrosztatikus hajtás, 
differenciálzár, sebesség 0-10 km/h. Fék az elsô tengelyen, kézifék. Hátsó kerék kormányzás, fordulási sugár 32 cm. Elektromágneses 
kasza bekapcsolás, automatikus kés fékkel, 3 kés, munkaszélesség 113 cm. 300 l-es fûgyûjtô, elektromágneses zárással. Teljesítménye 
6.000 m2/óra. Hosszúsága 2380 mm, szélessége 1190 mm, magassága 1230 mm, súlya 340 kg.

MA.TRA 160 

29,4 LE YANMAR háromhengeres, 1331 cm3-es közvetlen befecskendezésû, vízhûtéses dízelmotor, 46 l-es üzemanyagtartály, önindító. 
Hidrosztatikus összkerék hajtás két sebesség fokozattal, sebesség 0-11,5 és 0-23 km/h. Elsô-, hátsó- és központi differenciálzár. Fék az 
elsô tengelyen, külön fékezhetô kerekek, kézifék. Hátsó kerék kormányzás, fordulási sugár 40 cm. Elektromágneses kasza bekapcsolás 

automatikus kés fékkel, hidraulikus fûnyíró emelés. Kéttengelyes, vízszintes tengelyû fûnyíró, munkaszélesség 140 cm. Hosszúsága 3280 mm, szélessége 
1590 mm, magassága 2360 mm, súlya 1400 kg.

MA.TRA 300 

44 LE YANMAR négyhengeres, 2190 cm3-es vízhûtéses dízelmotor, 35 l-es üzemanyagtartály, önindító. Hidrosztatikus állandó összkerék 
hajtás, minden keréken külön hidromotorral, sebesség 0-20 km/h. Automatikus és manuális differenciálzár. Hidraulika olajtartály 25 l. 
Tárcsafék az elsô tengelyen, kézifék. Hidraulikus szervokormány, hátsó kerék kormányzás, fordulási sugár 62 cm. Elektromágneses 

kasza be kap cso lás auto  ma  ti-
kus kés fékkel, hidraulikus fû-
nyíró eme lés. Kétkéses, füg-
gôleges tengelyû fû nyí ró, mun -
kaszélesség 155 cm, vagy 
150 cm mun ka szé les ségû, 
víz szintes tengelyes fû ka sza. 
1000 l-es fûgyûjtô, hid rau li ku-
san emel hetô, ürítési ma gas-
sága max. 2100 mm. Teljesít-
ménye 15.500 m2/óra. Hos z-
szúsága 3515 mm, szélessé-
ge 1620 mm, magassága 
1885 mm (fülkével 2380 mm), 
súlya 1560 kg. Külön rende-
lésre 175 cm-es hótolólap.

MA.TRA 350 
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WEIDEMANN RAKODÓGÉPEK

A német WEIDEMANN cég a rakodógépek világszerte elismert gyártója. A WEIDEMANN közel 40 éve van jelen a legkülönbözôbb szakterületek 
partnereként, így szinte minden felhasználónak tudnak megfelelô gépet és munkaeszközt ajánlani, akár a mezôgazdaság, a kertépítés és parkápolás, 
a lovas sportok, a közintézmények kommunális- és ipari feladatainak ellátására. 

UDVARI RAKODÓGÉPEK (25–60 LE)
A Hoftrac® széria kompakt és fordulékony gépei szûkebb helyeken is kiválóan használhatók. A gépek robosztusak, kis fogyasztásúak és könnyen 
karbantarthatók. Az erôs hidraulika rendszer maximális emelô- és szakítóerôt biztosít. A megfelelô hasmagasság, az alacsony súlypont és a jó súlyelosztás 
nehéz talajviszonyok közepette is kiváló stabilitást garantálnak. Már a Hoftrac® modelleknél is fontos szempont az ergonómia: a keskeny felépítésû 
emelôszerkezetnek köszönhetôen tökéletes a rálátás a munkaeszközre, a multifunkciós botkormány, a rugózott, állítható vezetôülés pedig kényelmes 
munkavégzést enged.

Külön rendelhetô kiegészítôk:

Könnyû- és nehézanyag kanalak, siló blokkvágó 
kanalak, tápadagoló kanalak, raklapvillák, trágya-
villák, bála  fogók, seprôgépek, hó eltakarító munka-
eszközök, szárzúzók, fûnyírók, kaszák stb.

WEIDEMANN 1350
udvari rakodógép

Mûszaki adatok:

Típus
Teljesítmény

LE

Méretek
magasság x szélesség x hosszúság

m

Önsúly
kg

Emelési 
magasság

m

Emelô erô
kg

Max. billenô 
súly
kg

Sebesség
km/h

1140 25 1,94-2,12 x 0,80-1,39 x 3,71 1630 2,73 846 / 621 13 20

1160 25 / 32 1,93-2,23 x 0,80-1,44 x 3,98 1910 2,74 1144 / 882 20 20

1160 Kab 25 / 32 2,23 x 0,80-1,39 x 3,98 2060 2,74 1285 / 994 20 20

1260 33 1,85-2,16 x 0,90-1,44 x 4,13 2170 2,79 1118 / 861 20 20

1280 33 1,78-2,18 x 1,04-1,38 x 4,25 2380 2,86 1278 / 1044 20 / 30 20

1280 Kab 33 2,21 x 1,04-1,38 x 4,25 2550 2,86 1445 / 1175 20 / 30 20

1350cc45 43 1,82-2,23 x 1,04-1,65 x 4,52 2550 3,00 1689 / 1361 20 / 30 20/30

1350cx45 43 1,82-2,23 x 1,04-1,65 x 4,56 2740 3,00 1972 / 1563 20 / 30 20/30

1350cx45 Kab 43 2,24 x 1,04-1,65 x 4,56 2870 3,00 2083 / 1743 20 / 30 20/30

1370cx50 49 1,82-2,23 x 1,04-1,65 x 4,56 2780 3,00 / 3,20 1997 / 1604 20 / 30 20/30

1370cx50 Kab 49 2,24 x 1,04-1,65 x 4,56 2880 3,00 / 3,20 2120 / 1786 20 / 30 20/30

1770cx50 49 1,82-2,23 x 1,04-1,65 x 4,72 2810 3,20 1687 / 1362 20 / 30 20/30

1770cx50 Kab 49 2,24 x 1,04-1,65 x 4,72 2950 3,20 1856 / 1522 20 / 30 20/30

1880 50 / 60 2,34 x 1,21-1,49 x 4,72 3400 3,20 2086 / 1731 20 / 30 20/30

1880 Kab 50 / 60 2,34 x 1,21-1,49 x 4,72 3520 3,20 2289 / 1907 20 / 30 20/30

A WEIDEMANN 
RAKODÓGÉPEKRE 

KÉRJEN 
ÁRAJÁNLATOT!

WEIDEMANN 1160
udvari rakodógép
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WEIDEMANN RAKODÓGÉPEK

TÖRZSCSUKLÓS HOMLOKRAKODÓK (50–117 LE)
Kiemelkedô teljesítmény, megbízhatóság, kényelem, stabilitás és robosztus felépítés a homlokrakodók jellemzôi. A két emelô- és az erôs billentô munkahenger 
figyelemre méltó emelô- és szakítóerôt produkálnak. Az emelôszerkezet rendkívül stabil, a gondosan megtervezett kinematika pontos párhuzamos munkaeszköz 
vezetést garantál, az emelôkar emelése és lesüllyesztése közben. A kényelmes vezetôfülkébe mindkét oldalról be lehet szállni, tökéletes a körbelátás a nagy 
felületû hôvédô üvegeken keresztül.

WEIDEMANN 4080 
törzscsuklós homlokrakodó

Mûszaki adatok:

Típus
Teljesítmény

LE

Méretek
magasság x szélesség x hosszúság

m

Önsúly
kg

Emelési 
magasság

m

Emelô erô
kg

Max. billenô 
súly
kg

Sebesség
km/h

2080 50 / 60 / 75 2,35-2,54 x 1,41-1,70 x 5,04 4200 / 4300 3,24 3020 20 / 30 20/30

3080 75 2,45-2,63 x 1,58-2,08 x 5,68 5100 3,32 3218 20 / 30 20/30

4080 102 / 117 2,68 x 1,75-2,12 x 6,13 5900 3,67 3559 20 / 30 20/30

5080/5 117 2,69 x 1,75-2,12 x 6,13 7000 3,69 4645 20 / 30 20/30

A WEIDEMANN 
RAKODÓGÉPEKRE 

KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT!

WEIDEMANN 2080
törzscsuklós homlokrakodó

Külön rendelhetô kiegészítôk:

Könnyû- és nehézanyag kanalak, siló blokkvágó 
kanalak, tápadagoló kanalak, raklapvillák, trágya-
villák, bálafogók, seprôgépek, hó eltakarító mun-
kaeszközök, szárzúzók, fûnyírók, kaszák stb.
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WEIDEMANN RAKODÓGÉPEK

TÖRZSCSUKLÓS TELESZKÓPOS RAKODÓK (50–117 LE)
A teleszkópos rakodók is kivételes teljesítményükkel, megbízhatóságukkal, stabilitásukkal és robosztus felépítésükkel tûnnek ki. A merev váznak és a 
teleszkópkar stabil rögzítésének köszönhetôen a teleszkóp vezetése pontos és biztonságos, rendkívüli emelô- és szakítóerôk fejthetôk ki. A keskeny felépítésû 
emelôszerkezet jó rálátást enged a munkaeszközre és leegyszerûsíti a munkaeszköz csatlakoztatását. A kompakt méretek, a széles munkaeszköz kínálat, a 
munkahidraulika elôvezérlése és a nagy teljesítményû motorok, mind a következetes fejlesztés eredményei és tökéletesen igazodnak a felhasználók gyakorlati 
igényeihez.

Külön rendelhetô kiegészítôk:

Könnyû- és nehézanyag kanalak, siló blokkvágó 
kanalak, tápadagoló kanalak, raklapvillák, trágyavil-
lák, bálafogók, seprôgépek, hó eltakarító munkaesz-
közök, szárzúzók, fûnyírók, kaszák stb.

WEIDEMANN 5080 T
 törzscsuklós teleszkópos rakodó

Mûszaki adatok:

Típus
Teljesítmény

LE

Méretek
magasság x szélesség x hosszúság

m

Önsúly
kg

Emelési 
magasság

m

Emelô erô
kg

Max. billenô 
súly
kg

Sebesség
km/h

2080 T 50 / 60 / 75 2,35-2,54 x 1,41-1,70 x 5,47 4500 / 4600 4,29 2630 20 / 30 20/30

3080 T 75 2,45-2,63 x 1,58-2,08 x 5,90 5290 5,02 2815 20 / 30 20/30

4080 T 102 / 117 2,68 x 1,75-2,12 x 6,40 6100 5,08 3291 20 / 30 20/30

5080 T 117 2,69 x 1,82-2,12 x 6,40 7200 5,09 4365 20 / 30 20/30

WEIDEMANN 3080 T
 törzscsuklós teleszkópos rakodó

A WEIDEMANN 
RAKODÓGÉPEKRE 

KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT!
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WEIDEMANN RAKODÓGÉPEK

NÉGYKERÉK KORMÁNYZÁSÚ TELESZKÓPOS RAKODÓK (26–61 LE)
A teleszkópos rakodók is kivételes teljesítményükkel, megbízhatóságukkal, stabilitásukkal és robosztus felépítésükkel tûnnek ki. A merev váznak és a 
teleszkópkar stabil rögzítésének köszönhetôen a teleszkóp vezetése pontos és biztonságos, rendkívüli emelô- és szakítóerôk fejthetôk ki. A keskeny felépítésû 
emelôszerkezet jó rálátást enged a munkaeszközre és leegyszerûsíti a munkaeszköz csatlakoztatását. A kompakt méretek, a széles munkaeszköz kínálat, a 
munkahidraulika elôvezérlése és a nagy teljesítményû motorok, mind a következetes fejlesztés eredményei és tökéletesen igazodnak a felhasználók gyakorlati 
igényeihez.

WEIDEMANN T 4512
négykerék kormányzású teleszkópos rakodó

WEIDEMANN T 5522
négykerék kormányzású teleszkópos rakodó

Mûszaki adatok:

Típus
Teljesítmény

LE

Méretek
magasság x szélesség x hosszúság

m

Önsúly
kg

Emelési magasság
m

Max. billenô súly
kg

Sebesség
km/h

T 4108 26 1,90 x 1,40 x 3,55 2270 4,15 800 17

T 4512 31 / 40 1,77-1,94 x 1,56 x 3,88 2700 4,50 1200 20

T 5522 49 / 61 1,95 x 1,80-1,87 x 4,58 4200 5,47 2200 20 / 30

A WEIDEMANN 
RAKODÓGÉPEKRE 

KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT!

Külön rendelhetô kiegészítôk:

Könnyû- és nehézanyag kanalak, siló blokkvágó 
kanalak, tápadagoló kanalak, raklapvillák, trágya-
villák, bálafogók, seprôgépek, hó eltakarító mun-
kaeszközök, szárzúzók, fûnyírók, kaszák stb.

WEIDEMANN T 4108 
négykerék kormányzású 

teleszkópos rakodó
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BARGAM (GAMBETTI) V-TRACK TRS 30 ÖNJÁRÓ SZÔLÔ BETAKARÍTÓ-GÉP

64 www.bargam.com

A BARGAM cég – mint  Olaszország egyik vezetô mezôgazdasági gépgyártója – miután felvásárolt több jelentôs olasz mg.-i gépgyártó céget, kiegészítette 
gépkínálatát szôlô-gyümölcs és olíva permetezôgépekkel is. A piaci igényeknek megfelelôen, kifejlesztették a legkorszerûbb szôlô- és olíva betakarító- és 
ápolási gépeket is. A V-TRACK TRS 30 önjáró szôlô betakarító-gép az olasz BARGAM cég és a szôlô betakarító-gépek piacvezetô francia gyártójának közös 
fejlesztése. Mindkét gyártó tapasztalatának eredménye egy kompakt és sokoldalú önjáró betakarító-gép. A V-TRACK TRS 30 önjáró szôlô betakarító-gép 
technológiájának teljes körûségének köszönhetôen ez a gép a kategória legjobban használható gépe lett.

A multifunkcionális eszközhordozó felszerelése lehetôvé teszi többféle munka egyidôben történô elvégzését. Az eszközhordozóra mindkét oldalán, középen, 
vagy hátul is felszerelhetôk munkagépek.A biogazdálkodást elônyben részesítôk felszerelhetnek sorközmûvelô gépeket az eszközhordozó középsô részére, 
kultivátorozáshoz és fûkaszáláshoz. Az eszközhordozó középsô részére, a vezetôfülke közelében felszerelhetôk csonkázó- és tetejezô, valamint elôkacsozó- 
és kacsozó adapterek. A két hidraulikus hátsó hárompont felfüggesztés (melyek a hátsó kerekek mögött találhatók) lehetôvé teszik, talajmûvelôk, szárzúzó, 
kultivátor, szôlôápoló, stb. felszerelését. Az önjáró gép így egyszerre több munkagéppel is tud dolgozni intenzív szôlô ültetvényekben. 
Az SRP 30 típusú permetezôgép az önjáró szôlô betakarító-gép alapvázára szerelhetô. Az SRP 30 permetezô adapter összegyûjti az elsodródó cseppek 95 
%-át. Az alagút rendszerû kialakítás lehetôvé teszi a környezeti hatások csökkentését és a permetcseppek elsodródásának megakadályozását, valamint a 
levegô szûrését. A permetezôegység egymással szemben lévô lamellás, fal rendszerû elemekbôl áll. Az SRP 30 úgy lett kialakítva, hogy a tartószerkezetre 
bármilyen típusú permetezô rendszer felszerelhetô legyen, köszönhetôen a 25°-os függôleges és a 30°-os vízszintes állíthatóságnak, így a permetezés 
pontosan beállítható. A ventilátor fordulatszámának állíthatósága biztosítja a kiváló penetrációt tesz lehetôvé, még nagy levél sûrûség esetén is. 

Motor: IVECO 4 hengeres, 4.485 cm3, 107 kW (145 LE)/2.200 ford/perc, 608 Nm dízelmotor. Hajtás: TWIN LOCK-POCLAIN hidrosztatikus hajtásrendszer. 
Elektronikus vezérlésû csúszásmentes hajtás. Hidraulikus differenciálzár. Kormányzás: hidrosztatikus kormányzás, kormányzási szög 90o. Min. fordulási 
sugár 2600 mm. Szintezés: Automatikus jobb- és baloldali elektronikus szintezés, manuális elôl és hátul. Fékrendszer: hidrosztatikus és a hátsó kerékre ható 
mechanikus kézifék. Sebesség: munkasebesség: 0-8 km/h, közúti sebesség: 0-25 m/h. Közúti világítás: 4 elsô lámpa és 2 hátsó lámpa, 2-2 db munkalámpa 
az alapgépen és a TRS-en. Gumiköpenyek: elôl 425/70R20, hátul 460/70R24. Vezetôfülke: panoráma vezetôfülke, rugózott vezetôülés kartámaszokkal, 
állítható kormányoszlop. Rádió, klíma szûrô berendezéssel, óra, üzemóra számláló, ha számláló. Oldalra kihajtható felmászó lépcsô. Méretek és súly: gép 
magassága a talajtól 3.460 mm. Gép magassága emelt helyzetben 4.060 mm. Hosszúság 4.950 mm. Nyomtáv 2.000 mm. Tömeg 4.700 kg (2.800 kg TRS). 
Eszközhordozós kivitel hidraulika csatlakozói: 1 a középsô alagútban, 2 baloldali és 2 jobboldali, 8 db a középsô részen.
Betakarító adapter: 2 db, egyenként 1.500 literes rozsdamentes acél tartály. Hidraulikus felhordó, elôre és hátramenettel, vészjelzôvel, állítható sebességgel. 
8 + 8 db-os bogyóleválasztó rázóegység. Hidraulikus tartályürítés. Rozsdamentes acél felhordó. A felhordó egység a tartályokhoz hidraulikus állítási 
lehetôséggel. Tisztítás 2 db alsó elszívóval és 2 db felsô ”ESF” elszívóval, hidraulikus állítási lehetôséggel. Többfunkciós vezérlô egység joystick vezérléssel, 
rázási frekvencia kijelzôvel. Sárga forgó villogók, munkalámpák, szerszámkészlet, használati és karbantartási útmutató.
Opciók: hektárszámláló. Tartály kiegészítés 2 X 1750 l-re. Egy pár jobb- és baloldali száreltávolító (csak növelt tartálymérethez).  Hátsó videokamera a 
tartályürítés ellenôrzéséhez. Videokamera ellenôrzés a gyûjtôtartályok töltéséhez. 2 db függôleges tengelyû elszívó (ventilátorok) a felsô részen, nem 
alkalmazhatók nagyméretû tartályok esetén. Hosszú rázópálcák. Központi zsírzórendszer (nem automatikus). Hátsó munkalámpa.

A BARGAM V-TRAC önjáró szôlô betakarító-gép nagy fordulékonyságának és a hátsó 
kerekekre ható ”RPR” automatikus fékezési rendszernek köszönhetôen a gép fordulási sugara 
csak 2.600 mm. Az önjáró szôlô betakarító-gép alaptartozéka az ”AF” automata rendszer, mely 
automatikusan a szôlôsorhoz igazítja a gépet. A talajtól számított munka magasság új 
automatikus ellenôrzési rendszere – függetlenül a betakarító-gépre szerelt munkagépektôl – 
valamint az elektronikus szintszabályzás, lehetôvé teszik az automatikus beállítást bármilyen 
talajviszonyok között. Ez a technológia lehetôvé teszi a szintezés kézi vezérlését is, a haladási 
irányban. Az új hidrosztatikus hajtás és a TWIN-LOCK rendszerû csúszásgátló elektronikus 
vezérlés BARGAM szabadalom, ennek köszönhetôen minden idôjárási körülmény és meredek 
lejtôkön is biztosítja a legjobb tapadást a paralelogramma rendszerû kerékfelfüggesztésnek.
Ez a technológia lehetôvé teszi a szintezés kézi vezérlését is, a haladási irányban. A TOUCH-
CONTROL rendszer a V-TRACK önjáró betakarító-géphez lett kifejlesztve, a rendszer biztosítja 
a megfelelô védôtávolságot az alkalmazott munkagépek és a szôlôsor között. A „CleanGrape” 
bogyózó készlet és a szabadalmaztatott, nagyobb teljesítményû új szállító rendszer lehetôvé 
teszi a nagyobb sebességû, veszteségek nélküli betakarítást és bogyótovábbítást. A V-TRACK 
PTA eszközhordozó a BARGAM cég kísérleteinek és fejlesztéseinek az eredménye.

A multifunkcionális eszközhordozó felszerelése lehetôvé teszi töb
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BARGAM (GAMBETTI) V-TRACK TRS 30 ÖNJÁRÓ SZŐLŐ BETAKARÍTÓ-GÉP
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V-TRACK alapgép

V-TRACK PTA eszközhordozó V-TRACK alapgépre szerelve

V-TRACK alapgépre szerelhetô TRS 30 betakarító adapter

A rázóegység

Jobb- és baloldali automatikus elektronikus szintezés

V-TRACK PTA eszközhordozó

A SZÔLÔ BETAKARÍTÓ-GÉPRE 

KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT!
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BARGAM (GAMBETTI) V-TRACK TRS 30 ÖNJÁRÓ SZÔLÔ BETAKARÍTÓ-GÉP
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Fordulási sugár 2,6 m

Szintezési lehetôségek

SRP 30 permetezô 
adapter

Külön rendelésre 
szôlôültetvény 

ápológépek nagy 
választéka

Oldal lejtô állítás Szintezés állítás Automatikus vezérlés
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ORIZZONTI SZÔLÔÁPOLÓ GÉPEK 

BELLON MIT GÉPEK KIS- ÉS KÖZEPES TRAKTOROKRA 
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A GÉPEKRE KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT!

ECO 200 EGYGERENDELYES CSONKÁZÓGÉP
Traktor elejére szerelhetô, hidraulikus mûködésû. A vágókés teljes hosz-
sza 160 cm. Függôlegesen 30 cm-t emelhetô. Kitolás a középvonaltól 
fokozatmentesen 65-145 cm. Tömege 170 kg. Teljesítmény igény 40 LE.

CFT 300 CSONKÁZÓ- ÉS TETEJEZÔ GÉP
Traktor elejére szerelhetô, hidraulikus mûködésû. A függôleges vágókés 
teljes hossza 200 cm. Függôlegesen 60 cm-t emelhetô. Kitolás a középvo-
naltól fokozatmentesen 65-145 cm. A tetejezô 90o-ban elfordítható felfelé, 
a vágókés hossza 100 cm. Tömege 185 kg. Teljesítmény igény 40 LE.

MIRA MÛVELÔSZERSZÁM ALAPGÉP
Traktor hátsó vagy elsô felfüggesztésére lehet szerelni. Automatikusan 
kitérô, hidraulikus mûködtetésû mûvelôszerszámok szerelhetôk az alap-
gépre (pl. soralja tisztító, tárcsa, fûkasza, stb. Min. 180 cm-es sorközök-
ben használható. Minimális tôtávolság 40 cm. A traktor középvonalától 
95-175 cm-en belül tud dolgozni. Tömege 195 kg. 

TSI SZÔLÔÁPOLÓ GÉP
Traktor hátsó felfüggesztésére szerelt fûkaszára kiegészítésként sze rel-
hetô. Automatikusan kitérô, hidraulikus mûködtetésû mû velô szer szá mok 
szerelhetôk a kiegészítésre (pl. soralja tisztító, talajlazító, fûkasza, stb. 
Minimális tôtávolság 40 cm. Tömege 150 kg.

A kiváló minôségû, BELLON MIT kisgépeket bátran javasoljuk PASQUALI, FERRARI, BCS és egyéb gyártmányú két- és négykerekû traktorokra, illetve bármi-
lyen egyéb kertészeti traktorra. A BELLON MIT vállalat fûnyírókat, seprôgépeket, hótolókat, nyesedékzúzókat, talajmarókat, traktoros ládákat, stb. gépeket gyárt, 
rendkívül széles választékban, 5-70 LE teljesítményû traktorokra.

ECO 200 CFT 300 MIRA

A GÉPEKRE KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT!
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GASPARDO PNEUMATIKUS SZEMENKÉNTI KUKORICA VETÔGÉPEK

GASPARDO MTR VETÔKOCSI
A GASPARDO MTR vetôkocsival vannak szerelve az MTE, MANTA és a MANTA XL hidraulikusan összehajtható, pneumatikus, szemenkénti vetôgépek. 

Alkalmas elsôsorban kukorica, napraforgó vetésére (de bármely más szemenkénti vetéshez is). A 380 mm átmérôjû, 4 mm vastag nyitó ikertárcsa mellett jobb 

és baloldalon gumírozott mélységhatároló talajkopírozó kerekek rendkívül egyenletes vetési mélységet biztosítanak, rossz minôségû magágy készítés esetén 

is. A talajkopírozó kerekeken és a nyitótárcsákon sárkaparó is található. A vetôgép 5,1 cm széles gumírozott, V alakú iker tömörítôkerekekkel van szerelve. 

A vetôelemre felszerelhetô 295 mm átmérôjû, rozsdamentes acél magnyomó-kerék is. Rendelésre elektromos sorelzárás!

Minden vetôelem meghajtása üzembiztos, 2 másodperc alatt kikapcsolható, karbantartást nem igénylô kardántengellyel történik! 

5,1 cm széles, gumírozott, 
V alakú, állítható iker 

tömörítôkerék az optimális 
magtakaráshoz

A vetôtárcsák könnyen cserélhetôk 
a fedél nyitása után

V alakú öntöttvas iker 
tömörítôkerék

Karbantartást nem igénylô
 kardánhajtás

Külön rendelhetô elsô 
csipkézett nyitótárcsa 

direktvetéshez

Tömörítô kerekek excenteres 
állítási lehetôsége a megfelelô 

pozíció beállításához

Erôsített paralelogramma
karok önkenô csapágyakkal
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  1  Erôsített, kettôs paralelogramma felfüggesztés
  2  Kardánhajtás, mely 2 mp alatt kikapcsolható
  3  Önkenô perselyek a paralelogramma karokban
  4  Vákuumos rendszerû, precíziós vetôrendszer
  5  Mûanyag 60 l-es magtartály (opcióban 60 l-es is)
  6  Kémlelônyílás ablaka
  7  Könnyen nyitható fedél, vetôtárcsa cseréhez
  8  Magleeresztô nyílás
  9  Erôs alumínium ház
10  Fokozatmentes vetésmélység állítás 1-9 cm között 
11  Sárkaparó
12  Hátsó tömörítôkerekek erôsségének állító karja
13  Tömörítôkerekek tartószerkezetének tengelye, 

sárkaparóval
14  Opcióban rendelhetô középsô INOX acél magnyomó-

kerék
15  Optimális barázda kialakítása és belsô tárcsa tisztítása
16  Gumírozott mélységhatároló talajkopírozó kerekek
17  Talajkopírozó kerekek tengelye vízmentes 

csapágyazással
18  Ø 380 mm-es, 4 mm vastag ikertárcsás nyitócsoroszlyák
19  Könnyen cserélhetô védôburkolat nyitócsoroszlyákhoz 

Külön megrendelhetô kiegészítés megnevezése
(a géppel együtt rendelve)

Rendelési 
szám

Elôhasító tárcsa 99527008

Mulcskerék 99527029

Elôhasító tárcsa mulcskerékkel 99527026

Magtartály növelés (60 liter) 99566001

Rozsdamentes acél magnyomó kerék 99507036

Magtakaró karok (Magnyomó kerékkel nem kompatibilis!) 99527014

Vetôkocsi rögzítô szállítási helyzetben 99527019

Elektromos sorelzárás 99527000

Vetôkocsi kiemelô hidraulika 99507042

Átalakító készlet 1000 ford./perc kardánfordulathoz 99501715

Dupla mikrogranulátum tartályok (30 liter) 99507495

KIEGÉSZÍTÉSEK MTR VETÔKOCSIHOZ 

99501715

99527000

99527008

99507036
99527014 99507495

99527029 99527026
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Megnevezés Szállítási szélesség cm Súly kg Rend. szám

ALAPKIVITEL

MTE 300-6B 6 soros 300 1220 90806121

MTE 320-6B 6 soros 320 1100 90806111

MÛTRÁGYA ADAGOLÓS KIVITEL

MTE 320-6F 6 soros 320 1280 90806311

MTE 300 BB-6F 6 soros 300 1500 90806521

MIKROGRANULÁTUM ADAGOLÓS KIVITEL

MTE 300-6M 6 soros 300 1310 90806221

MTE 320-6M 6 soros 320 1190 90806211

MÛTRÁGYA- ÉS MIKROGRANULÁTUM ADAGOLÓS KIVITEL

MTE 320-6FM 6 soros 320 1370 90806411

MTE 300 BB-6FM 6 soros 300 1545 90806721

www.maschionet.com 69

GASPARDO PNEUMATIKUS SZEMENKÉNTI KUKORICA VETÔGÉPEK

GASPARDO MTE TELESZKÓPOS VÁZSZERKEZETÛ 6 SOROS KUKORICA VETÔGÉPEK
A GASPARDO MTE típusú 6 soros vetôgép MTR vetôkocsikkal alkalmas kukorica, napraforgó vetésére, valamint bármely szokásos szemenkénti vetést 
igénylô kultúrához. A 6 soros 4,5 m munkaszélességû vetôgép különbözô típusai szállítási helyzetbe hidraulikus munkahengerekkel 3 m szélességre húzható 
össze. A nyitó ikertárcsa mellett jobb és baloldalon gumírozott mélységhatároló talajkopírozó kerekek rendkívül egyenletes vetési mélységet biztosítanak, 
rossz minôségû magágy készítés esetén is. A talajkopírozó kerekeken és a nyitótárcsákon sárkaparó is található. A vetôgép 5,1 cm széles gumírozott, 
V alakú iker tömörítô kerekekkel van szerelve. A vetôelemre felszerelhetô rozsdamentes acél magnyomó-kerék is. Minden vetôelem meghajtása üzem-
biztos, 2 másodperc alatt kikapcsolható kardántengellyel történik! Megrendelhetô alapkivitelben, valamint mûtrágya- és mikrogranulátum adagolóval is. 
A meghajtó kerekek mérete: 2 db 6.50x15. Hidraulikus nyomjelzô. Magtartályok térfogata: 60 liter. Mûtrágya tartály térfogata 400 liter (két 200 literes mûanyag 
tartály). A vetôgépek megrendelhetôk növelt méretû acél mûtrágya tartállyal is, a BB (BIG BAG) változatok tartálya 1000 literes. A kardántengely és a közúti 
világítás a gép tartozéka. Egy garnitúra vetôtárcsa tartozik minden géphez, a vetôtárcsa típusát a rendelésnél meg kell adni. Szója, cukorrépa, stb. változatok-
ra kérjen árajánlatot! Az MTE vetôgépek megrendelhetôk tárcsás mûtrágya csoroszlyákkal is! A külön megrendelhetô kiegészítések a 68. oldalon találhatók. 
A vetôtárcsák és vetésellenôrzô monitorok a 71. oldalon találhatók.

RENDELÉSRE 
ELEKTROMOS 
SORELZÁRÁS!
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Megnevezés Váz szélesség cm Súly kg Rend. szám

ALAPKIVITEL

MANTA-8B 8 soros 580 2260 919082D1

MANTA XL-12B 12 soros 975 2460 91912231

MÛTRÁGYA ADAGOLÓS KIVITEL

MANTA-8F 8 soros 580 2720 919084D2

MANTA XL-12F 12 soros* 975 2910 91912432

MIKROGRANULÁTUM ADAGOLÓS KIVITEL

MANTA-8M 8 soros 580 2340 919088D1

MANTA-8DM 8 soros 580 2440 G919088D3

MANTA XL-12M 12 soros 975 2560 91912831

MÛTRÁGYA- ÉS MIKROGRANULÁTUM ADAGOLÓS KIVITEL

MANTA-8FM 8 soros 580 2820 919086D2

MANTA-8FDM 8 soros 580 2920 919086D3

MANTA XL-12FM 12 soros* 975 3060 91912632

A vetôtárcsák és vetésellenôrzô monitorok az 71. oldalon találhatók!

Külön megrendelhetô kiegészítések az 68. oldalon találhatók!

Megjegyzés: * 1260 literes, traktor elejére szerelt PA1 mûtrágya tartállyal

GASPARDO PNEUMATIKUS SZEMENKÉNTI KUKORICA VETÔGÉPEK

HIDRAULIKUSAN ÖSSZEHAJTHATÓ 8 ÉS 12 SOROS 
GASPARDO MANTA ÉS MANTA XL VETÔGÉPEK 
A GASPARDO MANTA 8 soros (szállítási szélesség 3 m) és MANTA XL 12 soros (szállítási szélesség 3,3 m) vetôgépek alkalmasak kukorica, napraforgó 

vetésére, a sortávolság 75 cm. A vetôgépek szállítási helyzetbe hidraulikus munkahengerekkel hajthatók össze, a MANTA XL vetôgép ezen kívül teleszkópos 

vázszerkezetet is tartalmaz. A vetôgépek megrendelhetôk alapkivitelben, valamint mûtrágya- és mikrogranulátum adagolóval is. A gépek MTR típusú ikertárcsás 

vetôkocsikat tartalmaznak, maglesodró. Erôsített, önkenô perselyekkel ellátott paralelogramma karok. Növelt erôsségû  tartószerkezet, külön rendelésre a 

direktvetéshez nyitótárcsák, mulcs széthúzó kerekek, rögterelôk. A vetési mélység 8 cm vagy 12 cm. Ehhez megnövelték a nyitótárcsa átmérôket 380 vagy 

420 mm-re és annak anyagvastagságát 4 mm-re. A meghajtó kerekek mérete 6.50-15, illetve 7,50-16. Hidraulikus nyomjelzô. Magtartályok térfogata: 36 liter, 

külön rendelésre 60 liter. A MANTA vetôgép mûtrágya tartály térfogata 640 liter, a MANTA XL vetôgép 1260 l-es, PA1 típusú front felfüggesztésû mûtrágya 

tartállyal rendelkezik. Fordulatszám igény 540 1/min. Egy garnitúra vetôtárcsa, a kardántengely és a közúti világítás a gép tartozéka. 

GASPRADO MANTA-8M vetôgép

GASPRADO MANTA-XL-12B vetôgép

GASPARDO MANTA-8F vetôgép

GASPARDO MANTA XL-12M vetôgép 

GASPARDO 
MANTA-8M 
vetôgép 
összecsukva

1260 literes PA1 mûtrágya tartály

70 www.maschionet.com

RENDELÉSRE 
ELEKTROMOS 
SORELZÁRÁS!
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GASPARDO PNEUMATIKUS SZEMENKÉNTI VETÔGÉPEK

VETÔTÁRCSÁK GASPARDO SZEMENKÉNTI VETÔGÉPEKHEZ (SP, MT, MTR)

ORIETTA ÉS OLIMPIA EGYSOROS VETÔTÁRCSÁK ORIETTA DUPLASOROS VETÔTÁRCSÁK  

VETÉSELLENÔRZÔ MONITOROK GASPARDO SZEMENKÉNTI VETÔGÉPEKHEZ
A GASPARDO szemenkénti vetôgépekhez megrendelhetôk a magyar DIGITROLL. a német MÜLLER, valamint az olasz GASPARDO vetésellenôrzô monitorok.

DIGITROLL típusú, fotoszenzoros vetésellenôrzô monitorok választhatók kukorica, napraforgó, cukorrépa és gabona vetéséhez. 

Digitroll Seed Master Plus jellemzôi: LCD kijelzô háttérvilágítással. Masszív aluház. Akusztikus és vizuális hibajelzés, állítható hangerô. Fotocellás modulok, infrasugaras 

érzékelés. Kábelkötegmentes hálózat, egyszerû szerelhetôség. Fotocellák mûködôképességének és számának automatikus megállapítása. Porosodás, eltömôdés megállapítása, 

kijelzése. 100 elvárt mag kijuttatási statisztikája, csokrosvetés, maghiány vizsgálata. Átlagolt magkijuttatási statisztika az oszlopdiagramos vetésellenôrzési módban. Minden vetôsor 

mûködésének egyidejû kijelzése. Magméret, magalak beállítása. Vetéskiesési idô állítása hibajelzéshez. Tartósan lezárt sorok kiiktatása az ellenôrzésbôl. Soronként beállítható tôtáv 

hibrid jellegû vetéshez. Magszámlálás. Egyszerû, beállítást nem igénylô magkihagyásos – leállásos – vetésellenôrzési mód. Magszámarányos – oszlopdiagramos – vetésellenôrzési 

mód. Bevetett össz- és részterület mérése, tárolása 999,99 hektárig. Távolságmérés maximum 65 000 m-ig. Hektármérés indítása/leállítása magérzékelô modulok jelzései alapján. 

Tárolt vetésjellemzôk: magszám, hektár, átlag tô/hektár. 

Digitroll DMS 06 vetésellenôrzô jellemzôi: Masszív aluház. Akusztikus és vizuális hibajelzések. Fotocellás modulok, infrasugaras érzékelés. Kábelkötegmentes hálózat, egyszerû 

szerelhetôség. Fotocellák mûködôképességének és számának automatikus megállapítása. Porosodás, eltömôdés megállapítása, kijelzése. Hibajelzés érzékenységének beállítási 

lehetôsége kísérleti úton, vagy táblázat segítségével, egy adott vetési sebességhez.

Digitroll DMS 08 vetésellenôrzô jellemzôi: LCD kijelzô háttérvilágítással. Masszív aluház. kusztikus és vizuális hibajelzés, állítható hangerô. Fotocellás modulok, infrasugaras 

érzékelés. Kábelkötegmentes hálózat, egyszerû szerelhetôség. Fotocellák mûködôképességének és számának automatikus megállapítása. Porosodás, eltömôdés megállapítása, 

kijelzése. Minden vetôsor egyidejû kijelzése. Magméret beállítása. Hibajelzés érzékenységének beállítási lehetôsége kísérleti úton, vagy táblázat segítségével, egy adott vetési 

sebességhez. Bevetett terület mérése, tárolása 999,99 hektárig. Hektármérés indítása/leállítása magérzékelô modulok jelzései alapján.

GAPARDO MCE 6000 és MCE 12 000 vetésellenôrzô monitorok: szemenkénti vetés fotoszenzoros ellenôrzését biztosítja. AZ MCE 6000 monitor 6 sorig, az MCE 12 000 monitor 12 

sorig használható. Hibánál hang- és fényjelzést ad a problémás soron. Kijelzi a teljesített rész- és összterületet. Méri a vetési sûrûséget (az egy négyzetméterre esô magok számát). 

Méri a tôtávolságot (összes sor átlaga, vagy soronként). Alkalmas a soronkénti lezárás kezelésére. Sebességmérô szenzorral rendelkezik.

MÜLLER PRECIMAT vetésellenôrzô monitor: minden igényt kielégítô csúcsmodell. További részletekért forduljon munkatársainkhoz!

MCE 12000  
monitor

MÜLLER PRECIMAT
 monitor

DMS 08 
monitor

DMS 06 
monitor

SPEED MASTER 
vetésellenôrzô 

monitor

MCE 6000
 monitor

Megnevezés
Tôtávolság 

cm
Furat Ø 

mm
Rendelési 

szám

Kukorica 8 - 32 26 - 4,50 99501600

Kukorica 8 - 32 26 - 5,00 99501616

Nagy szemû kukorica 8 - 32 26 - 5,50 99501601

Napraforgó 8 - 32 26 - 2,50 99501602

Csemegekukorica, gyapot, len 8 - 32 26 - 3,50 99501613

Cukorrépa, cirok 6 - 23 36 - 2,10 99501603

Uborka 6 - 23 36 - 1,50 99501604

Zöldbab, gyapot, len 6 - 23 36 - 3,50 99501605

Megnevezés
Tôtávolság 

cm
Furat Ø 

mm
Rendelési 

szám

Sárgarépa 0,4 – 3,0 180 – 0,80 99514600

Sárgarépa, saláta 0,8 – 6,0 90 – 0,50 99514641

Saláta 0,8 – 6,0 90 – 0,60 99514642

Sárgarépa, paradicsom, fehérrépa, paprika 0,8 – 6,0 90 – 0,80 99514643

Hagyma, karfiol, édeskömény, póréhagyma 0,8 – 6,0 90 – 1,00 99514644

Hagyma, karfiol, édeskömény, póréhagyma 0,8 – 6,0 90 – 1,10 99514688

Spenót 0,8 – 6,0 90 – 1,20 99514645

Uborka, spenót 0,8 – 6,0 90 – 1,50 99514646

Saláta 1,7 – 12,3 45 – 0,60 99514622

Paradicsom 1,7 – 12,3 45 – 0,80 99514623

Karfiol 1,7 – 12,3 45 – 1,00 99514624

Karfiol 1,7 – 12,3 45 – 1,10 99514692

Uborka, dinnye, spenót 1,7 – 12,3 45 – 1,50 99514626

Cukorrépa, koriander, spenót 1,7 – 12,3 45 – 2,00 99514627

Cikória, saláta 3,1 – 23,1 24 – 0,50 99514661

Paradicsom, padlizsán 3,1 – 23,1 24 – 0,80 99514663

Karfiol 3,1 – 23,1 24 – 1,00 99514664

Spenót 3,1 – 23,1 24 – 1,20 99514665

Uborka, dinnye 3,1 – 23,1 24 – 1,50 99514666

Cukorrépa, koriander, spenót 3,1 – 23,1 24 – 2,00 99514667

Vetésellenôrzô monitorok szemenkénti vetôgépekhez

Típus
Soronkénti el-

lenôrzés
Munkasebesség

Részterület 
mérés

Összterület 
mérés

Magszámlálás
Kardán-

kapcsolás

DIGITROLL DMS 06 X  - - - - -

DIGITROLL DMS 08 X X X X - -

DIGITROLL DMS SEED MASTER X X X X X -

MÜLLER PRECIMAT X X X X X -

GASPARDO MCE X X X X X X

Megnevezés
Tôtávolság 

cm
Furat Ø 

mm
Rendelési 

szám

Zöldborsó 6 - 23 36 - 4,50 99501606

Bab 6 - 23 36 - 5,50 99501607

Szója 4 - 16 52 - 4,25 99501608

Zöldsaláta 3 - 11,5 72 - 0,80 99501609

Paradicsom, ánizskapor 3 - 11,5 72 - 1,10 99501610

Cirok 3 - 11,5 72 - 2,10 99501611

Szója, gyapot, len 3 - 11,5 72 - 3,50 99501612

ROZSDAMENTES ACÉLBÓL KÉSZÜLT PRECÍZIÓS VETÔTÁRCSÁK

ROZSDAMENTES ACÉLBÓL KÉSZÜLT PRECÍZIÓS VETÔTÁRCSÁK

A VETÉSELLENÔRZÔ MONITOROKRA KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT!

Megnevezés
Tôtávolság 

cm
Furat Ø 

mm
Rendelési 

szám

Sárgarépa, saláta 0,8 – 6,0 90 – 0,50 99514581

Sárgarépa, paradicsom, fehér-
répa, paprika

0,8 – 6,0 90 – 0,80 99514583

Hagyma, karfiol, édeskömény, 
póréhagyma

0,8 – 6,0 90 – 1,00 99514584

Hagyma, karfiol, édeskömény, 
póréhagyma

0,8 – 6,0 90 – 1,10 99514691

Sárgarépa, saláta 1,7 – 12,3 45 – 0,50 99514561

Paradicsom, fehérrépa 1,7 – 12,3 45 – 0,80 99514563

Karfiol 1,7 – 12,3 45 – 1,00 99514564
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A GASPARDO ZÖLDSÉGVETÔGÉPEKRE KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT!

GASPARDO PNEUMATIKUS SZEMENKÉNTI ZÖLDSÉGVETÔGÉPEK
A GASPARDO ORIETTA és OLIMPIA zöldségvetôgépek alkalmasak gyakorlatilag minden szemenkénti vetést igénylô zöldségféle (paradicsom, 

hagyma, póréhagyma, sárgarépa, tarlórépa, bors, saláta, káposzta, dinnye, padlizsán, spenót, uborka, ánizskapor, cikória, cukorrépa, stb.) rendkívül 

pontos és egyenletes vetésére. Mûködési elvük, a jól bevált vákuumos rendszer, mely rendkívül finoman szabályozható. A késes maglesodró és a 

soronkénti excenteres finomszabályozó a legkényesebb igényeket is kielégíti.

Az ORIETTA típus alkalmas egysoros, ikersoros, és triplasoros vetésre. Ebben az esetben a sorok számának megfelelô furatsor van a vetôtárcsán. 

A különbözô változatokhoz átszerelô készlet áll rendelkezésre. Az ORIETTA ikersoros csoroszlyái egymás mellett helyezkednek el. Az ikersorok 

távolsága 7 cm. Triplasor esetében a sorok közötti távolság 3 cm. 

Az OLIMPIA típus speciálisan az ikersoros vetésre lett kialakítva. Az ikersorok közötti távolság 4–9 cm között állítható. Speciális kialakításának 

köszönhetôen az ikersorokat egy vetôkocsin elhelyezkedô, kettô külön magtartály és magadagoló rendszer hozza létre. A csoroszlyák hosszirányban 

el vannak tolva egymástól, így az esetleges talajfelszínen lévô akadályok nem okoznak eltömôdést.

Mind az ORIETTA és OLIMPIA típus cserélhetô és átfordítható csoroszlyacsúccsal rendelkezik. Kelesztô öntözéses területekre a sekély, egyébként a 

mélyvetésû csoroszlyák ajánlottak. A vetôtárcsák igen nagy választékban állnak rendelkezésre a különféle magméretek és tôtávolság igényeknek megfelelôen.

Zöldségvetôgépeink az Ön igényei szerint, „testreszabottan” rendelhetôk. Az alapkivitelû gépeket számos opcióval egészíthetjük ki (mikrogranulátum- 

és mûtrágya adagolás, különféle kopírozó- és magnyomó görgôk, rögterelô, nyomjelzô, stb.).

ORIETTA PNEUMATIKUS SZEMENKÉNTI ZÖLDSÉGVETÔGÉPEK

OLIMPIA PNEUMATIKUS SZEMENKÉNTI ZÖLDSÉGVETÔGÉPEK
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GASPARDO SORKÖZMÛVELÔ KULTIVÁTOROK
A GASPARDO sorközmûvelô kultivátorok 
széles választékát kínáljuk kapásnövények 
mechanikus növényápolásához. A kultivá-
torok megrendelhetôk merevvázas és hidra-
ulikusan összecsukható kivitelekben, vala-
mint mûtrágya adagolóval is. A kultiváto-
rok kiegészíthetôk töltögetô kapákkal is. A 
sorközmûvelô kultivátorok többféle mûvelô 
elemmel rendelhetôk meg.

Állítható acél vagy gumírozott mélységhatároló kerekek. Alap- vagy mû trá gya-
ada golós kivitelben. Pneumatikus mûtrágya adagolás, festett, vagy rozsdamen-
tes acél mûtrágya tartály, térfogata 950 liter. A pneumatikus mûtrágya adagoló 
ventilátor hajtása kardántengellyel történik. 

HIDRAULIKUSAN ÖSSZEHAJTHATÓ 
HS TÍPUSÚ SORKÖZMÛVELÔ KULTIVÁTOROK

MEREVVÁZAS HL TÍPUSÚ SORKÖZMÛVELÔ KULTIVÁTOROK

INTELLIGENTE TÍPUSÚ AUTOMATIKUS 
VEZÉRLÉSÛ SORKÖZMÛVELÔ KULTIVÁTOROK

Állítható acél mélységhatároló kerekek, a mûtrágya adagoló tartály 560 vagy 640 literes mûanyag 
tartály. A talajról meghajtott precíziós mûtrágya adagoló egységek 60 fokozatban állíthatók.

Az INTELLIGENTE a GASPARDO cég legújabb fejlesztése. Kétféle vezér-
léssel is rendelhetô (kamera illetve radar). Jobbra-balra mozgatja a kultivá-
tort a traktorhoz képest, elkerülve a sorok esetleges kivágását. Korrigálja a 
traktorvezetés vagy a GPS hibáit, így a 75 cm-es sorközbôl nagyobb felület 
mûvelhetô, növelhetô a munkasebesség (max. 25 km/h) és tehermentesíti 
a traktorvezetôt. A géphez mûtrágya tartály nem rendelhetô.

KÜLÖN MEGRENDELHETÔ KIEGÉSZÍTÉSEK HL KULTIVÁTOROKHOZ

Megnevezés Rend. szám

Tartó kerekek párban 99570113

Terhelôrugó kultivátorkocsihoz 99586012

Gumis mélységhatároló kerék 99570014

Védôlemezek (soronként) 99570005

Fogazott védôtárcsa (soronként) 99586008

Állítható töltögetô kapa (soronként) 99572003

Front felfüggesztés (csak az alapkivitelre!) 99570109

Komplett 5MP kultivátor egység 99586001

Komplett 5MDD kultivátor egység 99586002

Komplett 3ZD kultivátor egység 99586003

Hátul merev kapa 21.5 cm 99586010

Iránytartó tárcsa (2 db) 99586102

Automatikus kormányzás 99570111

Kézi kormányzás 99570112

KÜLÖN MEGRENDELHETÔ KIEGÉSZÍTÉSEK HL KULTIVÁTOROKHOZ

Megnevezés Rend. szám

Rozsdamentes acél (INOX) mûtr. tartály 

Tartó kerekek párban 99570113

Terhelôrugó kultivátorkocsihoz 99586012

Gumis mélységhatároló kerék 99570014

Védôlemezek (soronként) 99570005

Fogazott védôtárcsa (soronként) 99586008

Állítható töltögetô kapa (soronként) 99572003

Front felfüggesztés (csak az alapkivitelre!) 99570109

Komplett 5MP kultivátor egység 99586001

Komplett 5MDD kultivátor egység 99586002

Komplett 3ZD kultivátor egység 99586003

Hátul merev kapa 21.5 cm 99586010

Iránytartó tárcsa (2 db) 99586102

Hátsó fellépô pódium 99586103

Megnevezés Sortáv cm Váz cm Tartály l Súly kg Rend. szám

ALAPKIVITEL

HL-6B 5MP 75 500 591 97106522

HL-6B 5MDD 75 500 626 97106527

HL-6B 3ZD 75 500 566 97106529

HL-6B 3MD 75 500 521 97106524

HL DT-8B 5MP 75 650 832 97108722

HL DT-8B 5MDD 75 650 932 97108727

HL DT-8B 3ZD 75 650 852 97108729

HL DT-8B 3MD 75 650 782 97108724

MÛTRÁGYA ADAGOLÓS KIVITEL

HL-6F 5MP 75 500 2×280 681 97106622

HL-6F 5MDD 75 500 2×280 716 97106627

HL-6F 3ZD 75 500 2×280 646 97106629

HL-6F 3MD 75 500 2×280 611 97106624

HL DT-8F 5MP 75 650 4×160 922 97108822

HL DT-8F 5MDD 75 650 4×160 922 97108827

HL DT-8F 3ZD 75 650 4×160 942 97108829

HL DT-8F 3MD 75 650 4×160 872 97108824

5MP típus 5MDD típus 3ZD típus Töltögetô kapa 
kiegészítés

Megnevezés Sortáv cm Váz cm Tartály l Súly kg Rend. szám

ALAPKIVITEL

HS-6B 5MP 75 500 1110 98606622

HS-6B 5MDD 75 500 1040 98606627

HS-6B 3ZD 75 500 1000 98606629

HS-6B 3MD 75 500 940 98606624

HS-8B 5MP 75 665 1150 98608622

HS-8B 5MDD 75 665 1190 98608627

HS-8B 3ZD 75 665 1141 98608629

HS-8B 3MD 75 665 1060 98608624

HS-12B 5MP 75 944 1750 98612622

HS-12B 5MDD 75 944 1808 98612627

HS-12B 3ZD 75 944 1737 98612629

HS-12B 3MD 75 944 1620 98612624

MÛTRÁGYA ADAGOLÓS KIVITEL

HS-6F 5MP 75 500 1×950 1280 98606222

HS-6F 5MDD 75 500 1×950 1310 98606227

HS-6F 3ZD 75 500 1×950 1272 98606229

HS-6F 3MD 75 500 1×950 1210 98606224

HS-8F 5MP 75 665 1×950 1420 98608222

HS-8F 5MDD 75 665 1×950 1460 98608227

HS-8F 3ZD 75 665 1×950 1385 98608229

HS-8F 3MD 75 665 1×950 1330 98608224

HS kultivátor

INTELLIGENTE kultivátor
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FORGÓBORONÁRA SZERELHETÔ COMPAGNA MECHANIKUS VETÔGÉPEK 
A 130, 150, 180, 200, 230, 250 vagy 300 
cm-es GASPARDO COMPAGNA fûmag-
vetô adapter és a MASCHIO DELFINO 
DL vagy DELFINO SUPER DLS forgóbo-
rona kapcsolat elsôsorban szôlô és más 
hasonló kultúrák füvesítésére ajánlott. A 
vetôgép mechanikus vetôszerkezetének 
hajtása a forgóborona hengerérôl törté-
nik. A magtartály térfogata 140–355 liter, 
melyben mechanikus magkeverô is van. 
Sorok száma 9–24, sortávolság 14,5 illet-
ve 16,5 cm. 

DAMA vetôgép felszerelése gyorscsatlakozóval

DAMA 2500 - 20 soros 
Corex ikertárcsás 

vetôgép

A GÉPKAPCSOLATOKRA 
KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT!

GASPARDO GABONAVETÔGÉPEK

A GASPARDO NINA 250, 300 és 400 típusú 250, 300 illetve 400 cm mun ka-
szélességû gabonavetôgépek alkalmasak gabonafélék és repce vetésére. A 
mechanikus, soronkénti tolóbütykös adagolószerkezettel ellátott vetôgép alkalmas 
kisméretû és nagyméretû magvak vetésére is. Fokozatmentes mennyiségállítás 2 
kg/ha és 400 kg/ha között. 6,50-15 méretû kerekek (sárkaparóval), NINA 300-nál, 
melybôl az egyik kerék hajtókerék. Külön rendelésre mindkét kerék hajtókerék. A 
NINA 400-nál 10.50/75-16 méretben mindkét kerék hajtókerék. Egytárcsás vagy 
ikertárcsás (Corex) csoroszlyás vetôelemmel rendelhetôk. Az ikertárcsa corex 
rendszerû. Az egytárcsás csoroszlyákon mélységhatároló is található. A csorosz-
lyanyomás központilag csavarorsóval, (opcióként hidraulikusan) illetve soronként 
is állítható. A magtartály térfogata 410, 500 illetve 650 liter, melyek kiegészítéssel 
megnövelhetôk 640, 780 illetve 1050 literre. A vetôgép tartály szintjelzôvel és a 
leforgatási próbához tálcával rendelkezik. A vetôgépek ára nyomjelzôt és magtaka-
rót nem tartalmaz, ezeket külön kell megrendelni!

Az olasz GASPARDO cég a mechanikus és pneumatikus gabonavetôgépek az egyik legismertebb, világszerte elismert gyártója. A GASPARDO 
mechanikus és pneumatikus gabonavetôgépek összekapcsolhatók a MASCHIO forgóboronákkal egymenetes munkavégzéshez.

NINA 250, 300 ÉS 400 MECHANIKUS GABONAVETÔGÉPEK Megnevezés Sortáv cm Váz cm Súly kg Rend. szám
EGYTÁRCSÁS CSOROSZLYÁS
NINA 250 - 19 soros 13 250 628 G92819213
NINA 250 - 21 soros 12 250 647 G92821213
NINA 300 - 21 soros 14 300 693 G92921213
NINA 300 - 23 soros 13 300 708 G92923213
NINA 300 - 25 soros 12 300 729 G92925213
NINA 400 - 29 soros 14 400 1115 G93029213
NINA 400 - 31 soros 13 400 1135 G93031213
COREX IKERTÁRCSÁS CSOROSZLYÁS
NINA 250 - 17 soros 15 250 640 G92817212
NINA 250 - 19 soros 13 250 657 G92819212
NINA 250 - 21 soros 12 250 678 G92821212
NINA 300 - 19 soros 16 300 702 G92919212
NINA 300 - 21 soros 14 300 724 G92921212
NINA 300 - 23 soros 13 300 743 G92923212
NINA 300 - 25 soros 12 300 766 G92925212
NINA 400 - 29 soros 14 400 1190 G93029212
NINA 400 - 33 soros 12 400 1240 G93033212

NINA 400 vetôgép

Egytárcsás 
csoroszlya

Corex ikertárcsás
csoroszlya

Megnevezés Rend. szám

Mechanikus felfüggesztô egység DAINO és DRAGO forgóboronákhoz 09694

Hidraulikus felfüggesztô egység DAINO és DRAGO forgóboronákhoz 09695

Hidraulikus felfüggesztô egység DOMINATOR forgóboronákhoz 09695

Hidraulikus felfüggeszô egység MEGA forgóboronákhoz 09741

GASPARDO NINA MECHANIKUS VETÔGÉPEK MASCHIO FORGÓBORONÁKKAL
A GASPARDO NINA mechanikus vetô gé pek összekapcsolhatók a MASCHIO forgó boronákkal is. 
A forgóboronára szerelt mechani kus vagy hidraulikus felfüggesztô egy séggel lehet a vetôgépet csatlakoztatni. 
A hidraulikus felfüggeszô egység elônye, hogy a vetôgép külön kiemelhetô és az részben a forgóborona fölé 
kerül, így a traktor könnyebben emeli fel a gépcsoportot.
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Megnevezés Sortáv cm Váz cm Súly kg Rend. szám

FÜGGESZTETT EGYTÁRCSÁS CSOROSZLYÁS VETÔGÉPEK

PINTA 400 - 29 14 400 1200 G94440AAF

PINTA 400 - 32 12,5 400 1240 G94440AAE

PINTA 450 - 29 15,5 450 1220 G94445AAF

PINTA 450 - 32 14 450 1260 G94445AAE

PINTA 450 - 36 12,5 450 1300 G94445AAM

PINTA 500 - 32 15,7 500 1280 G944450AAE

PINTA 500 - 36 14 500 1320 G94450AAM

PINTA 500 - 40 12,5 500 1350 G94450AAG

PINTA 600 - 40 15 600 1650 G94460GAL

PINTA 600 - 48 12,5 600 1730 G94460GAS

VONTATOTT EGYTÁRCSÁS CSOROSZLYÁS VETÔGÉPEK

PINTA 400 - 29 14 400 1470 G94440BAF

PINTA 400 - 32 12,5 400 1510 G94440BAE

PINTA 450 - 29 15,5 450 1490 G94445BAF

PINTA 450 - 32 14 450 1530 G94445BAE

PINTA 450 - 36 12,5 450 1570 G94445BAM

PINTA 500 - 32 15,7 500 1550 G94450BAE

PINTA 500 - 36 14 500 1590 G94450BAM

PINTA 500 - 40 12,5 500 1620 G94450BAG

PINTA 600 - 40 15 600 1920 G94460HAL

PINTA 600 - 48 12,5 600 2000 G994460HAS

GASPARDO GABONAVETÔGÉPEK

PINTA PNEUMATIKUS GABONAVETÔGÉPEK
A vetôgépek alkalmasak gabonafélék és repce vetésére. A GASPARDO PINTA típusú 400, 450 vagy 500 cm munkaszélességû, függesztett, vagy vontatott 
vetôgépek hidraulikus munkahengerekkel összecsukhatók, így a szállítási szélesség 250 cm. A mechanikus adagolószerkezettel ellátott pneumatikus vetôgépek 
alkalmasak kisméretû és nagyméretû magvak vetésére is. Új típusú, fokozatmentes mennyiségállítás 5 kg/h-tól (repce) és 490 kg/ha (búza) között. Egytárcsás 
vetôelem, de rendelhetô Corex ikertárcsás kivitel is, mélységhatároló kerékkel. A vetôelemek talajra történô nyomása soronként állítható. Állítható erôsségû 
magtakaró. 26.00-12 meghajtó kerekek. Nyomlazítók a traktorkeréknyomra és a vetôgép kerekeihez is! Az acéllemez magtartály térfogata 1000 liter. A vetôgép 
szintjelzô ablakkal, felhajtható fellépô és közlekedô egységgel és a leforgatási próbához tálcával rendelkezik. Hidraulikus nyomjelzô. A vetôgép mûködtetése 
540 1/min kardántengely fordulatszámmal történik. A magtakaró fogas, a nyomlazítók, a közúti világítás és a kardántengely a gép tartozéka. Függesztett vetôgépnél 
2 db, vontatott vetôgépnél 3 db kihelyezett hidraulika csatlakozóra van szükség.

Egytárcsás csoroszlya
mélységhatárolóval

Corex ikertárcsás
csoroszlya

PINTA 500–40 soros vetôgép
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HORTECH ZÖLDSÉGTERMESZTÔ GÉPEK

HORTECH-MAS SUPER ÁGYÁS- ÉS BAKHÁTKÉSZÍTÔ GÉPEK
A MAS típusú ágyás- és bakhát készítôgépek rendelhetôek egyrotoros (AI) vagy 
két rotoros (AF Super) változatban.  Alkalmasak ágyások, illetve több bakhát 
készítéséhez passzív vagy aktív formázóval.  Az egyenes késekkel ellátott elsô 
rotor felaprítja a talajt, a hegesztett fogakkal rendelkezô hátsó rotor a talaj felszínén 
további aprítást végez. Beállítástól függôen 10-30 cm között finom magágyat készít. 
Az állítható erôsségû és magasságú hátsó görgô tömörítést végez. A gépekhez 
megrendelhetô mikrogranulátum adagoló rozsdamentes acél tartállyal, 12 V-os 
villanymotorral mûködtetett mûtrágya adagoló 180 l-es rozsdamentes acél tartállyal, 
és egyéb kiegészítések. Rendelhetô méretek 140, 160, 190 cm. Kiegészítô 
függesztôszerkezettel további munkagépekkel is összekapcsolható.

HORTECH-MAS FÓLIAFEKTETÔ GÉPEK
A MAS típusú fóliafektetô gépek alkalmasak fólia vagy papír fektetésére. Meg rendelhetôk 
140 vagy 190 cm munkaszélességgel, elôl görgôvel vagy gumi abron csok kal. A MAS 
fóliafektetô gépek használhatók önállóan, vagy MAS AB ágyás- és bakhátkészítô gépekre 
szerelve. A fóliafektetô gépek felszerelhetôk csepegtetô öntözés csôfektetô (ø 16,5 mm csô) 
kiegészítéssel, vagy nagyobb átmérôjû öntözôcsô fektetô egységgel (pl. paradicsomhoz), 
fólialyukasztó kerékkel kézi palántázáshoz, mûtrágya- és mikrogranulátum adagolóval. 

Az olasz MAS, HORTUS és DEMA cégek fúziójából jött létre a HORTECH cég, mely az ágyás- és bakhátkészítô gépek, a palántázógépek, a fóliaalagút 
készítés és a zöldség betakarítógépek egyik piacvezetô szakértôje és gyártója.

HORTECH-MAS OVER  PALÁNTÁZÓGÉPEK

HORTECH-HORTUS DUE  PALÁNTÁZÓGÉPEK

A HORTECH-MAS OVER típusú palántázó gépekkel 1-6 sor palántázható, a csészék száma 
soronként 1-6 db. Az alapgépen a csészék ø 5 cm-es kúpos palántákhoz vagy 4x4, 5x5, 6x6 illetve 
7,5x7,5 cm-es szögletes palántákhoz alkalmasak. Tôtávolságok: 1 csészés gép 118-172 cm, 
2 csészés 59-86 cm, 3 csészés 40-57 cm, 4 csészés 30-43 cm, 5 csészés 26-34 cm, 6 csészés 
21-29 cm. A MAS OVER típusú gépekkel palántázható közvetlenül a talajba, vagy fóliatakaróba 
is. A palántázógépek felszerelhetôk a MAS P14 és MAS P19 típusú fóliafektetô gépekre is, így a 
fóliafektetés és a palántázás egy menetben végezhetô el. Az alapgép vázszerkezete 2,5 m. 

A HORTECH-HORTUS DUE típusú fóliafektetôvel egybeépített palántázó gépekkel 1-6 sor palán táz-
ha tó, a csészék száma soronként 6 db. 1-5 soros gépek 140 cm széles fóliához és 2-6 soros gépek 
190 cm széles fóliához. Tôtávolságok: 19-270 cm. Dupla váz, 4 kerékkel, tôre öntözô berendezés 
elôkészítéssel. A gépek palántaadagolása automatizálható. Kiegészítô felszerelések: mikrogranulátum 
adagoló, mûtrágya adagoló, tömlôdob tartó, rozsdamentes acél vagy gumis nyomókerekek.

MAS AP típusú
bakhátkészítô és 
fóliafektetô gép

MAS AB típusú
bakhátkészítô gép

HORTECH-MAS FÓLIAALAGÚT KÉSZÍTÔ GÉPEK
Az S200 tí pu sú gép pel 5 kü lön bö zô mé re tû fó lia alag út ké szít he tô 60-200 cm szé les sé gig 
és 40-100 cm ma gas sá gig, 150-400 cm-es fó liá ból. Tel je sít mé nye 2-4 ha/nap, 1+1-2 fô vel. 
Tel je sít mény igény 75 LE.

MAS SUPER gép alulnézetben

MAS SUPER gépek mûködési elve

HORTECH-MAS BAKHÁTKÉSZÍTÔ GÉPEK
A MAS AB tí pu sú bak hát ké szí tô gé pek kel ké szít he tô la pos vagy dom bo rú 
bak hát. A bak há tak kö zöt ti tá vol ság min. 30 cm, a bak há tak ma gas sá ga 
10-30 cm kö zött ál lít ha tó. Az el sô eke tes tek meg for máz zák a bak há tat, a 
gör gô kiala kít ja a bak hát te te jét. Mun ka szé les ség 90-180 cm. A MAS AP 
tí pu sú bak hát ké szí tô gé pek a MAS P tí pu sú fóliafektetû gé pek kel egy beépí-
tett bakhátkészítô gé pek, a bakhátkészítô egy ség megegye zik a MAS AB 
gép pel. A gé pek hez meg ren del he tô mik ro gra nu lá tum ada go ló rozs da men-
tes acél tar tállyal, 12 V-os vil lany mo tor ral mû köd te tett mût rá gya ada go ló 
100 l-es rozs da men tes acél tar tállyal, fel sze rel he tôk cse peg te tô ön tö zés 
csô fek te tô (ø16,5 mm csô) kiegé szí tés sel, vagy na gyobb át mé rô jû ön tö-
zô csô fek te tô egy ség gel (pl. pa ra di csom hoz), fólialyukasztó ke rék kel ké zi 
pa lán tá zás hoz, mût rá gya- és mik ro gra nu lá tum ada go ló val és egyéb kiegé-
szí té sek (pl. dom bo rú magágy ké szí tô kiegé szí tés, fólialyukasztó kiegé szí-
tés a víz le szi vár gá sá hoz, stb.). A kiegé szí té sek az elô zô ol da lon ta lál ha tók.

Részletekrôl érdeklôdjön lehetôleg e-mailben a dombovar@interat.hu címen.
Érdeklôdés esetén, típusválasztáshoz kérjük a következô adatokat szíveskedjen megadni: növénykultúra, sorok száma,

sortáv, tôtáv, tápkocka méret, szabadföld vagy fóliatakarás, adagolás módja.
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MASCHIO TALAJMÛVELÔ GÉPEK

MASCHIO ARTIGLIO MÉLYLAZÍTÓK
A MASCHIO ARTIGLIO altalajlazító megrendelhetô 250, 300, 400 vagy 500 cm 
munkaszélességgel. Mûvelési mélység max. 55 cm. Túlterhelés elleni védelem, 
szakításra igénybevett csavarokkal. Dupla támasztó láb, rögaprító kések. 

MASCHIO ATTILA MÉLYLAZÍTÓK
A MASCHIO ATTILA al ta laj la zí tó meg ren del he tô 250 vagy 
300 cm mun ka szé les ség gel. Mû ve lé si mély ség max. 45 cm. 
Túl ter he lés el le ni vé de lem, sza kí tás ra igénybevett csa va rok-
kal, Tá masz tó láb, meg ren del he tô rög ap rí tó ol dal ké sek kel is.

MASCHIO PINOCCHIO MÉLYLAZÍTÓK
A MASCHIO PINOCCHIO al ta laj la zí tó megrendelhetô 130, 170, 200, 250 vagy 300 cm mun ka szé les ség gel. Mû ve lé si mély ség max. 40 cm. Túl ter he lés el le ni 
vé de lem, sza kí tás ra igénybevett csa va rok kal. Meg ren del he tô rög ap rí tó ol dal ké sek kel is.

Megnevezés
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. Igény
LE

Súly
kg

Rendelé-
si szám

ARTIGLIO 250/5 250 5 150-200 1940 98025020

ARTIGLIO 300/5 300 5 170-220 2100 98030021

ARTIGLIO 300/7 300 7 190-250 2270 98030024

ARTIGLIO 400/7 400 7 210-270 2760 98040021

ARTIGLIO 400/9 400 9 220-330 2930 98040020

ARTIGLIO500/11 500 11 250-390 3370 98050020

Kettôs fogazott henger 250 cm mechanikus, Ø 220 mm

Kettôs fogazott henger 300 cm mechanikus, Ø 220 mm

Kettôs fogazott henger 400 cm hidraulikus, Ø 220 mm

Kettôs fogazott henger 500 cm hidraulikus, Ø 220 mm

Rögterelô kiegészítés 99580834

MASCHIO ARTIGLIO MAGNUM MÉLYLAZÍTÓK
A MASCHIO ARTIGLIO MAGNUM al ta laj la zí tó meg ren del he tô 250 vagy 300 cm 
mun ka szé les ség gel. Mû ve lé si mély ség max. 55 cm. Túl ter he lés el le ni vé de lem, 
sza kí tás ra igénybevett csa va rok kal, Tá masz tó láb, meg ren del he tô rög ap rí tó ol dal-
ké sek kel is.

Megnevezés
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. Igény
LE

Súly
kg

Rendelé-
si szám

ARTIGLIO M 250/5 250 5 190-280 2220 98025022

ARTIGLIO M 300/5 300 5 210-310 2380 98030023

ARTIGLIO M 300/7 300 7 240-340 2680 98030025

ARTIGLIO M 400/7 400 7 260-360 3130 98040023

ARTIGLIO M 400/9 400 9 310-400 3410 98040022

Kettôs fogazott henger 250 cm mechanikus, Ø 220 mm

Kettôs fogazott henger 300 cm mechanikus, Ø 220 mm

Kettôs fogazott henger 400 cm hidraulikus, Ø 220 mm

Rögterelô kiegészítés 99580832

Megnevezés
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. Igény
LE

Súly
kg

Rendelési 
szám

ATTILA 250/5 oldalkések nélkül 250 5 110-150 1370 98525001

ATTILA 300/5 oldalkések nélkül 300 5 120-170 1510 98530018

ATTILA 300/7 oldalkésekkel 300 7 150-200 1760 98530017

Kettôs fogazott henger 250 cm mechanikus, Ø 140 mm

Kettôs fogazott henger 300 cm mechanikus, Ø 140 mm

Kettôs fogazott henger 250 cm hidraulikus, Ø 220 mm

Kettôs fogazott henger 300 cm hidraulikus, Ø 220 mm

Rögterelô kiegészítés 99580716

Megnevezés
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. Igény
LE

Súly
kg

Rendelési 
szám

PINOCCHIO 130/3 oldal kés nélkül 130 3 50-110 850 98413001

PINOCCHIO 170/5 oldal kés nélkül 170 5 70-130 1065 98417001

PINOCCHIO 200/5 oldal kés nélkül 200 5 70-130 1130 98420001

PINOCCHIO 250/5 oldal kés nélkül 250 5 70-130 1200 98425002

PINOCCHIO 250/7 oldal kés nélkül 250 7 100-160 1360 98425001

PINOCCHIO 300/7 oldal kés nélkül 300 7 100-160 1460 98430001

Két db acél mélységhatároló kerék 99580730

Kettôs fogazott henger 130 cm mechanikus, Ø 140 mm

Kettôs fogazott henger 170 cm mechanikus, Ø 140 mm

Kettôs fogazott henger 200 cm mechanikus, Ø 140 mm

Kettôs fogazott henger 250 cm mechanikus, Ø 140 mm

Kettôs fogazott henger 300 cm mechanikus, Ø 140 mm

Közúti világítás készlet (kivéve PINOCCHIO 300) 99580752

Rögterelô
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MASCHIO TALAJMARÓK
Az olasz MASCHIO cég kiváló minôségû talajmarók, oldalazó talajmarók, forgóboronák, szárzúzók, nyesedékzúzók és fûkaszák széles választékát 
gyártja.

W TÍPUSÚ OLDALRA ELTOLHATÓ TALAJMARÓK

A TÍPUSÚ TALAJMARÓK

E TÍPUSÚ TALAJMARÓK

H TÍPUSÚ TALAJMARÓK

A MASCHIO A tí pu sú ta laj ma rók mû ve lé si mély sé ge max. 20 cm. A ro tor for du lat-
szá ma 208 ford/perc. A ro to ron egy ta gon 4 db kés van. Há tul ál lít ha tó si mí tó le mez 
van. Olaj ban fu tó lánc haj tás. For du lat szám igény 540 1/min. A csúszókuplungos 
kar dán ten gely a gép tar to zé ka.

A MASCHIO E tí pu sú ta laj ma rók csa var or só val jobb ra el tol ha tók. Mû ve lé si mély-
ség max. 20 cm. A ro tor for du lat szá ma 208 ford/perc. A ro to ron egy ta gon 4 db 
kés van. Há tul ál lít ha tó si mí tó le mez van. Olaj ban fu tó lánc haj tás. For du lat szám 
igény 540 1/min. A kar dán ten gely a gép tar to zé ka.

A MASCHIO H típusú talajmarók mûvelési mélysége max. 22 cm. A rotor 
fordulatszáma 215 ford/perc, rendelésre négyfokozatú hajtómû. A rotoron egy 
tagon 6 db kés van. Hátul állítható simítólemez van. Olajban futó fogaskerékhajtás. 
Fordulatszám igény 540 1/min. A kardántengely a gép tartozéka.

A MASCHIO W tí pu sú ta laj ma rók jobb ra el tol ha tók a váz szer ke zet ál lí tá sá val. 
Mû ve lé si mély ség max. 18 cm. A ro tor for du lat szá ma 208 ford/perc. A ro to ron egy 
ta gon 4 db kés van. Há tul ál lít ha tó si mí tó le mez van. Olaj ban fu tó lánc haj tás. For-
du lat szám igény 540 1/min. A csúszókuplungos kar dán ten gely a gép tar to zé ka.

78 www.maschionet.com

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Eltolás
jobbra

Telj. igény
LE

Súly
kg

Rendelési
szám

W-105 105 20 32 cm 15-40 170 9761002102

W-125 125 24 40 cm 23-40 194 9761202102

W-145 145 28 50 cm 25-40 218 9761402102

W-165 165 32 60 cm 30-40 242 9761602102

6 késes rotor felára valamennyi W típusra W1001

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

Rendelési
szám

A-100 105 20 30-60 230 9781002101

A-120 125 24 35-60 250 9781202101

A-140 145 28 40-60 275 9781402101

A-160 165 32 45-60 285 9781602101

A-180 185 36 50-60 310 9781802101

6 db kés felára, 100-140 cm A1004

6 db kés felára, 160-180 cm A1005

Elsô mélységhatároló acél kerekek felára 99500013

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Eltolás
jobbra

Telj. igény
LE

Súly
kg

Rendelési
szám

E-120 125 24 40 cm 30-60 263 97712041

E-140 145 28 50 cm 35-60 285 97714041

E-160 165 32 46 cm 40-60 307 97716041

E-180 185 36 56 cm 50-60 329 97718041

Gyári kardántengely felára nyírócsapszeggel

Gyári kardántengely felára csúszókuplunggal

6 db kés felára

Elsô mélységhatároló acél kerekek felára 99500013

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

Rendelési
szám

H-125 125 36 30-60 280 9571250013

H-145 145 42 35-60 302 9571450013

H-165 165 48 40-60 324 9571650013

H-185 185 54 45-60 346 9571850013

H-205 205 60 50-60 368 9572050013

Négyfokozatú hajtómû felára 

Elsô mélységhatároló acél kerekek felára 99500013
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MASCHIO TALAJMARÓK

U TÍPUSÚ TALAJMARÓK NÉGYFOKOZATÚ HAJTÓMÛVEL

A MASCHIO U tí pu sú ta laj ma rók mû ve lé si mély sé ge max. 22 cm. Négyfokozatú 
hajtómû, a rotor fordulatszáma 178, 201, 227 vagy 256 ford/perc. A ro to ron egy ta gon 
6 db kés van. Há tul ál lít ha tó si mí tó le mez van, kü lön ren de lés re pál cás hen ger. Olaj ban 
fu tó fo gas ke rék haj tás. For du lat szám igény 540 1/min. A csú szó kup lun gos kar dán ten-
gely a gép tar to zé ka.

C TÍPUSÚ TALAJMARÓK TÖBBFOKOZATÚ HAJTÓMÛVEL

A MASCHIO B tí pu sú ta laj ma rók mû ve lé si mély sé ge max. 27 
cm. Négy fo ko za tú haj tó mû, a ro tor for du lat szá ma 140, 174, 
215 vagy 266 ford/perc. A ro to ron egy ta gon 6 db kés van. 
Há tul ál lít ha tó si mí tó le mez van, kü lön ren de lés re há tul ra ta laj-
el mun ká ló hen ger sze rel he tô. Olaj ban fu tó fo gas ke rék haj tás. 
For du lat szám igény 540 1/min. A csú szó kup lun gos kar dán-
ten gely a gép tar to zé ka.   

A MASCHIO C típusú talajmarók mûvelési mélysége max. 27 cm. 4+2 fokozatú hajtómû, 540 TLT hajtásnál a rotor fordulatszáma 4 fokozatban (143, 175, 214 
és 262), 1000 TLT hajtásnál 2 fokozatban (235 és 324) állítható. A rotoron egy tagon 6 db kés van. Hátul állítható simítólemez van, külön rendelésre vízszintes 
csavart henger, vagy nehéz fogazott henger. Olajban futó fogaskerékhajtás. A csúszókuplungos kardántengely a gép tartozéka.

Típus
Munkaszél.

cm
Kések
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

Rendelési
szám

U-105 110 24 30-80 340 95310801

U-130 135 30 35-80 350 95313801

U-140 145 33 40-80 380 95314801

U-155 160 36 45-80 400 95315801

U-180 185 42 50-80 440 95318801

U-205 210 48 60-80 480 95320801

U-230 235 54 70-80 520 95323801

Mélységhatároló acél kerekek felára 99500006

Nyomlazító 99500252

Típus
Munkaszél.

cm
Kések
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

Rendelési
szám

B-155 160 36 45-100 543 9501530210

B-180 185 42 50-100 615 9501830210

B-205 210 48 60-100 686 9502030210

B-230 235 54 70-100 745 9502330210

Kopásálló csúszótalp 99501004

Oldalsó tárcsák

Elsô mélységhatároló acél kerekek felára 99500261

Nyomlazító kiegészítés 99500260

Típus
Munkaszél.

cm
Kések
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

Rendelési
szám

C-205 210 48 60-130 720 9512030210

C-230 235 54 70-130 778 9512330210

C-250 260 60 80-130 829 9512530210

C-280 285 66 85-130 925 9512830210

C-300 310 72 100-130 940 9513030210

Hidraulikus kiemel  szerkezet (3 pont megfogás) 99500239

Racsnis kardántengely

Kopásálló csúszótalp 99501004

Elsô mélységhatároló acél kerekek felára 99500261

Nyomlazító kiegészítés 99500260

B TÍPUSÚ TALAJMARÓK NÉGYFOKOZATÚ HAJTÓMÛVEL
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MASCHIO TALAJMARÓK

SC TÍPUSÚ TALAJMARÓK 3+3 FOKOZATÚ HAJTÓMÛVEL
A MASCHIO SC tí pu sú ta laj ma rók mû ve lé si mély sé ge max. 28 cm. 3+3 fo ko za tú haj tó mû, 540 TLT haj tás nál a ro tor for du lat szá ma 3, 1000 TLT haj tás nál 
3 fo ko zat ban ál lít ha tó. A ro to ron egy ta gon 6 db kés van. Há tul ál lít ha tó si mí tó le mez van, kü lön ren de lés re víz szin tes csa vart hen ger, pál cás hen ger vagy ne héz 
fo ga zott hen ger. Olaj ban fu tó fo gas ke rék haj tás. A csú szó kup lun gos kar dán ten gely a gép tar to zé ka.

SILVA OLDALAZÓ TALAJMARÓK

DIANA AUTOMATIKUS KITÉRÉSÛ OLDALAZÓ TALAJMARÓK
A MASCHIO DIANA típusú oldalazó talajmarók alkalmas szôlô és gyümölcsösök sorközeinek és a gyümölcsfák alatti sáv talajmarására. Mûvelési mélység 
max. 22 cm. A talajmarók saját hidraulika rendszerrel (szivattyú, olajtartály, stb.) rendelkeznek, a talajmaró érintésre automatikusan balra kitér, majd újra 
visszamegy oldalra. A DIANA típusú talajmarók erôs kivitelûek. A talajmarókon hátul állítható simítólemez található. Olajban futó fogaskerékhajtás és 
rotoronként 6 db kés. Fordulatszám igény: 540 1/min. A mélységállítás a gépen elôl lévô, állítható magasságú csúszótalpakkal történik. A táblázatban a 
helyzet középtôl balra és jobbra jelentése: pl. 80/40 - 80/120 azt jelenti, hogy a talajmaró a traktor középvonalától számítva alaphelyzetben balra 80 cm-t és 
jobbra 80 cm-t lóg ki, míg kitolt helyzetben balra 40 cm-t és jobbra 120 cm-t lóg ki. A csúszókuplungos kardántengely a gép tartozéka.

MASCHIO DIANA

MASCHIO DIANA

Típus
Munkaszél.

cm
Kések
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

Rendelési
szám

SC-230 235 54 90-170 900 9662360210

SC-250 260 60 100-170 960 9662560210

SC-280 285 66 110-170 1030 9662860210

SC-300 310 72 130-170 1100 9663060210

Racsnis kuplungos kardántengely felára

Felár a hidraulikus hengerszabályozásra

Kopásálló csúszótalp 99501004

Elsô mélységhatároló kerekek felára 99500261

Nyomlazító kiegészítés 99500260

Hidraulikus kiemelô szerkezet 99500237

Tárcsa egység jobbos 99500263

Tárcsa egység balos 99500264

Tárcsa egység balos 99500264

Típus
Munkaszél.

cm
Kések
száma

Kitérés
jobbra

Helyzetek középtôl 
balra és jobbra cm

Telj.
LE

Súly
kg

Rendelési
szám

SILVA-160C 160 36 40 cm 80/40 - 80/120 40-80 500 9621510001

SILVA-185C 185 42 40 cm 92,5/52,5 - 92,5/132,5 50-80 550 9621810001

SILVA-205C 210 48 40 cm 105/65 - 105/145 60-80 595 9622010001

Elsô mélységhatároló kerekek felára 99500455

Típus
Munkaszél.

cm
Kések
száma

Kitérés
jobbra

Helyzetek középtôl 
balra és jobbra cm

Telj.
LE

Súly
kg

Rendelési
szám

DIANA-160C 160 36 40 cm 80/40 - 80/120 40-80 545 9641500001

DIANA-185C 185 42 40 cm 92,5/52,5 - 92,5/132,5 50-80 570 9641800001

DIANA-205C 210 48 40 cm 105/65 - 105/145 60-80 610 9642000001

Csúszókuplungos kardántengely felára AZ típusokhoz 

6 késes verzió felára

Traktorhidraulikáról mûködtetve oldalra eltolható talajmarók.  A „C” jelû talajmarók alaphelyzetben 
centrális helyzetûek. A talajmarók mûvelési mélysége max. 22 cm. A rotoron tagonként  6 db kés van. 
Hátul állítható simítólemez van. Olajban futó fogaskerékhajtás. A csúszókuplungos kardántengely a 
gép tartozéka.
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DC-2500-CR 
forgóborona

DL-1800-CR
forgóborona

PLUS típusú
erôsítés

A simítólemez
állítása

DC-2500-PR típusú forgóborona
fogazott hengerrel

81www.maschionet.com

MASCHIO FORGÓBORONÁK

DELFINO DL ÉS DELFINO SUPER DLS FORGÓBORONÁK

DRAGO FORGÓBORONÁK
A MASCHIO DRAGO forgóboronák mûvelési mélysége max. 28 cm. A hajtómû hátsó 6 bordás tengely kivezetéssel, a rotor fordulatszáma 540 TLT hajtásnál 
193 vagy 353 1/min, 1000 TLT hajtásnál 357 1/min. A CR jelû gépeken hátul állítható magasságú csöves henger, a PR jelû gépeken nehéz fogazott henger 
van. Állítható magasságú simítólemez van a forgóborona és a hátsó henger között. A csúszókuplungos kardántengely a gép tartozéka.

Megnevezés
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény 
LE

Súly kg Rendelési szám

DL-1300-CR 130 10 30-100 441 98C13101CR

DL-1500-CR 150 12 35-100 516 98C15101CR

DL-1800-CR 180 14 45-100 574 98C18101CR

DLS-2000-CR 200 16 60-100 640 98C20101CR

DLS-2300-CR 230 18 65-120 758 98C23101CR

DLS-2500-CR 250 20 70-120 818 98C25101CR

DLS-3000-CR 300 24 80-130 939 98C30101CR

DL-1300-PR 130 10 30-100 561 98C13101PR

DL-1500-PR 150 12 35-100 636 98C15101PR

DL-1800-PR 180 14 45-100 694 98C18101PR

DL-2000-PR 200 16 60-100 770 98C20101PR

DLS-2300-PR 230 18 65-120 840 98C23101PR

DLS-2500-PR 250 20 70-120 906 98C25101PR

DLS-3000-PR 300 24 80-130 1036 98C30101PR

Csúszókuplungos kardántengely felára

Nyomlazító kiegészítés 99500255

Állítható magasságú hátsó simítólemez 99515615

PLUS erôsítés (kô elleni védelem)

Hidraulikus hengerállítás

A MASCHIO DELFINO forgóboronák mûvelési mélysége max. 28 cm. Egyfokozatú hajtómû, a rotor fordulatszáma 540 kardánhajtásnál 290 ford/perc. A CR 
jelû gépeken hátul állítható mélységû csöves henger, a PR jelû gépeken nehéz fogazott henger van. Külön rendelésre állítható magasságú hátsó simítólemez 
is felszerelhetô. A DLV-1300 változat szôlôsorközhöz fejlesztették ki (lásd GASPARDO COMPAGNA). A nyírócsapszeges kardántengely a gép tartozéka.

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

Rendelési
szám

DC-2500-CR 250 20 80-150 1058 98M25101CR

DC-3000-CR 300 24 90-150 1178 98M30101CR

DC-2500-PR 250 20 80-150 1130 98M25101PR

DC-3000-PR 300 24 90-150 1270 98M30101PR

Racsnis kardántengely felára DC1042

Hidraulikus oldalsó hengerállítás 99526608

Mechanikus oldalsó hengerállítás 99526607

Nyomlazító kiegészítés, biztonsági csappal 99512405

Hidraulikus felfüggesztés vetôgép felszereléséhez 99500238

Frontfüggesztés 99500257

PLUS erôsítés felára forgóboronákra

Kiegészítô csövek pálcás hengerhez

DLS-2000-CR 
forgóborona

DLS-2000-CR 
forgóborona
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DM-4000-CR 
forgóborona

MASCHIO FORGÓBORONÁK

DOMINATOR FORGÓBORONÁK A MASCHIO DOMINATOR forgóboronák mûvelési mélysége 

max. 28 cm. 2+1 fokozatú hajtómû hátsó 6 bordás tengely 

kivezetéssel, a rotor fordulatszáma 540 TLT hajtásnál 193 

vagy 353 1/min, 1000 TLT hajtásnál 357 1/min. A CR jelû 

gépeken hátul állítható magasságú csöves henger, a PR jelû 

gépeken nehéz fogazott henger van. Állítható magasságú 

simítólemez van a forgóborona és a hátsó henger között. A 

csúszókuplungos kardántengely a gép tartozéka.

DM-3000-PR 
forgóborona
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ORSO RAPIDO PLUS FORGÓBORONÁK
A MASCHIO ORSO RAPIDO PLUS forgóboronák mûvelési mélysége 

max. 28 cm. 2+1 fokozatú hajtómû hátsó 6 bordás tengely kivezetéssel, 

a rotor fordulatszáma 1000 TLT hajtásnál 350 1/min. A CR jelû gépe-

ken hátul állítható magasságú csöves henger, a PR jelû gépeken 

nehéz fogazott henger van. Állítható magasságú simítólemez van a for-

góborona és a hátsó henger között. QUICK FIT késrögzítés. Hátsó erô-

leadó tengely kihajtás. A csúszókuplungos kardántengely a gép tarto-

zéka.

Típus
Munkaszél.

cm
Kések
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

Rendelési
szám

OR-3000 CR 300 24 120 - 250 1485 98R30051CR

OR-3500 CR 350 28 130 - 250 1630 98R35051CR

OR-4000 CR 400 32 140 - 250 1765 98R40051CR

OR-4500 CR 450 36 150 - 250 1945 98R45051CR

OR-3000 PR D.500 300 24 120 - 250 1660 98R30051PR1

OR-3500 PR D.500 350 28 130 - 250 1830 98R35051PR1

OR-4000 PR D.500 400 32 140 - 250 1930 98R40051PR1

OR-4500 PR D.500 450 36 150 - 250 2210 98R45051PR1

OR-3000 PR D.600 300 24 120 - 250 1770 98R30051PR2

OR-3500 PR D.600 350 28 130 - 250 1975 98R35051PR2

OR-4000 PR D.600 400 32 140 - 250 2150 98R40051PR2

OR-4500 PR D.600 450 36 150 - 250 2330 98R45051PR2

Erôsített kardántengely (200 LE felett)

Frontfüggesztés 99500257

Kiegészítô csövek pálcás hengerhez

Nyomlazító kiegészítés, biztonsági csappal 99512405

Nyomlazító kiegészítés, biztonsági rugóval 99512406

Hidraulikus felfüggesztés vetôgép felszereléséhez 99500238

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

Rendelési
szám

DM-3000-CR 300 24 120-180 1234 98N30101CR

DM-3500-CR 350 28 130-180 1371 98N35101CR

DM-4000-CR 400 32 140-180 1500 98N40101CR

DM-3000-PR 300 24 120-180 1406 98N30101PR

DM-3500-PR 350 28 130-180 1610 98N35101PR

DM-4000-PR 400 32 140-180 1736 98N40101PR

Racsnis kardántengely felára

Hidraulikus oldalsó hengerállítás 99526608

Mechanikus oldalsó hengerállítás 99526607

Nyomlazító kiegészítés, biztonsági csappal 99512405

Hidraulikus felfüggesztés vetôgép felszereléséhez 99500238

Frontfüggesztés 99500257

PLUS erôsítés felára forgóboronákra 

Kiegészítô csövek pálcás hengerhez

OR-4000-CR forgóborona
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MASCHIO FÜGGÔLEGES TENGELYÛ FÛKASZÁK

JOLLY FÛKASZÁK OLDAL KIRAKÁSSAL
A MASCHIO JOLLY típusú függôleges tengelyû fûkaszák kiválóan 

használhatók parkok, sportpályák fûnyírásra. 4 db önbeálló mélységállító 

kerék, rendelésre front felfüggesztéshez kiegészítés. Fordulatszám 

igény: 540 vagy frontváltozatnál 1000 1/min. A kardántengely a gép 

tartozéka.

JOLLY FÛKASZÁK HÁTSÓ KIRAKÁSSAL A MASCHIO JOLLY típusú függôleges tengelyû fûkaszák kiválóan 

használhatók parkok, sportpályák fûnyírásra. 4 db önbeálló mélységállító 

kerék, rendelésre front felfüggesztéshez kiegészítés. Fordulatszám 

igény: 540 vagy frontváltozatnál 1000 1/min. A kardántengely a gép 

tartozéka.

Hátulra szerelhetô
540 1/min fordulathoz

Elôre szerelhetô
1000 1/min fordulathoz

Megfordítható traktorra 
szerelhetô

540 1/min fordulathoz

Hátra szerelhetô
540 1/min fordulathoz

Elôre szerelhetô
1000 1/min fordulathoz

Megfordítható traktorra 
szerelhetô 540 1/min fordulathoz

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

Rendelési
szám

HÁTULRA SZERELHETÔ, VAGY MEGFORDÍTHATÓ TRAKTORRA 
SZERELHETÔ, 540 1/MIN KARDÁNHAJTÁSSAL

JOLLY-120 120 3 14-40 165 9121211001

JOLLY-150 150 3 23-40 190 9121511001

JOLLY-180 180 3 32-40 230 9121811001

ELÔRE SZERELHETÔ, VAGY MEGFORDÍTHATÓ TRAKTORRA 
SZERELHETÔ, 10001/MIN KARDÁNHAJTÁSSAL

JOLLY-120 120 3 14-40 165 9121211101

JOLLY-150 150 3 23-40 190 9121511101

JOLLY-180 180 3 32-40 230 9121811101

Mulcsozó késkészlet JOLLY-120 fûkaszához 99600123

Mulcsozó késkészlet JOLLY-150 fûkaszához 99600125

Mulcsozó késkészlet JOLLY-180 fûkaszához 99600127

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

Rendelési
szám

HÁTULRA SZERELHETÔ, VAGY MEGFORDÍTHATÓ TRAKTORRA 
SZERELHETÔ, 540 1/MIN KARDÁNHAJTÁSSAL

JOLLY-120 120 3 14-40 165 9121221001

JOLLY-150 150 3 23-40 190 9121521001

JOLLY-180 180 3 32-40 230 9121821001

JOLLY-210 210 3 35-50 365 9122121001

ELÔRE SZERELHETÔ, VAGY MEGFORDÍTHATÓ TRAKTORRA 
SZERELHETÔ, 1000 1/MIN KARDÁNHAJTÁSSAL

JOLLY-120 120 3 14-40 165 9121221101

JOLLY-150 150 3 23-40 190 9121521101

JOLLY-180 180 3 32-40 230 9121821101

Mulcsozó késkészlet JOLLY-120 fûkaszához 99600122

Mulcsozó késkészlet JOLLY-150 fûkaszához 99600124

Mulcsozó késkészlet JOLLY-180 fûkaszához 99600126
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MASCHIO VÍZSZINTES TENGELYÛ NYESEDÉKZÚZÓK, FÛKASZÁK, SZÁRZÚZÓK
A MASCHIO vízszintes tengelyû gépek késcserével több feladatra is használhatók, nyesedékzúzásra, fûnyírásra és szárzúzásra. A gépek bármelyike 
használható a hátsó felfüggesztésre szerelve, némely használható front felfüggesztéshez is, illetve megfordítható traktorra is szerelve. A táblázatban látható, 
hogy melyik típushoz melyik kés használható, és a kés milyen növényekhez használható. 

A MASCHIO BIRBA (BA) tí pu sú víz szin tes ten ge lyû fû ka szák al kal-
ma sak szô lô és gyü möl csö sök sor kö zei nek fû ka szá lá sá ra, Y ala kú 
ké sek kel. Ka la pács ala kú ké sek kel nye se dék zú zás ra is hasz nál ha-
tók. A mû sza ki ada tok ban megadott ké sek szá ma az Y ala kú ké sek re 
vo nat ko zik. Az ár csak egy faj ta kést tar tal maz. For du lat szám igény: 
540 1/min. A mély ség ál lí tás csú szó tal pak kal tör té nik. 1000 1/min 
for du lat szá mú átmenôtengelyes haj tó mû vel front fel füg gesz tés re is 
át sze rel he tôk! A sza ba don fu tós kar dán ten gely a gép tar to zé ka.

A traktor hátuljára szerelt munkagép, 540 1/min kardántengely fordulat
a hátsó kardántengely szembôl nézve jobbra forog

A traktor elejére szerelt munkagép, 1000 1/min kardántengely fordulat
az elsô kardántengely szembôl nézve balra forog

Megfordítható traktorra szerelt munkagép tolt üzemmódban, vagy elôre 
szerelve 540 1/min kardántengely fordulat, kardántengely szembôl nézve 

jobbra forog

BIRBA (BA) FÛKASZÁK

Kalapács 
kések

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

Rendelési
szám

BA-95 95 20 10-40 180 91709101

BA-115 115 24 15-40 200 91711101

BA-135 135 28 20-40 220 91713101

BA-155 155 32 25-40 240 91715101

Kés képe

Névleges 
furat Ø

befogási 
szélesség

Modell
Javasolt

felhasználás

Ø 25mm 
40 mm

GEMELLA GRIFONE
TORNADO CHIARA

MS, ML

Nagy tömegû fás szárúak, 
bozót, kukorica, 

napraforgó, nagy tömegû
szántóföldi kultúrákhoz

Ø 25mm
40 mm

GEMELLA GRIFONE
TORNADO, CHIARA 

MS, ML

Kukorica, napraforgó, szalma, 
és más nagy tömegû 

szántóföldi
kultúrákhoz

Ø 16 mm
40mm

BELLA (BL)
VITA

BRAVA

Szôlô és gyümölcsös kultúrák-
ba ágzúzásra, füves gyomos 

területekre

Ø 16 mm
40mm

BELLA (BL)
VITA

BRAVA

Szôlô és gyümölcsös kultúrák-
ba, vékonyabb ágzúzásra,

füves területekre

Ø 20 mm
40 mm

BISONTE 
TIGRE, CORAZZA 

GIRAFFA 
GIRAFFONA

Mûvelésbôl kivont területek, 
legelôk, bozótos területek 

ápolására, gyümölcsösökbe, 
a metszési hulladék zúzására

Ø 20 mm
40 mm

BISONTE 
TIGRE, CORAZZA 

GIRAFFA 
GIRAFFONA

Mûvelésbôl kivont területek, 
legelôk, bozótos területek 

ápolására, gyümölcsösökbe, 
a metszési hulladék zúzására

Ø 16 mm
40 mm

BARBI
GIRAFFETTA

Elsôsorban füves gyomos 
területekre, szôlôbe, 

bogyós ültetvényekbe

Ø 16 mm
40 mm

BARBI 
GIRAFFETTA

Elsôsorban füves gyomos 
területekre, szôlôbe, 

bogyós ültetvényekbe, 
vékonyabb ágzúzásra

Ø 14 mm BIRBA

Szôlô és gyümölcsös 
kultúrákba vékonyabb 

ágzúzásra, füves gyomos 
területekre

Ø 14 mm BIRBA
Elsôsorban füves gyomos 

területekre, szôlôbe, 
bogyós ültetvényekbe

1 INT2016_084.indd   841 INT2016_084.indd   84 15/12/15   10:46 15/12/15   10:46 



MASCHIO VÍZSZINTES TENGELYÛ NYESEDÉKZÚZÓK, FÛKASZÁK, SZÁRZÚZÓK

www.maschionet.com 85

BELLA (BL) SZÁRZÚZÓK, NYESEDÉKZÚZÓK, FÛKASZÁK
A MASCHIO BELLA (BL) típusú vízszintes tengelyû nyesedékzúzók alkalmasak kalapács alakú késekkel nyesedékzúzásra, Y alakú késekkel fûkaszálására 

is használhatók. A nyesedékzúzók mechanikus állítással jobbra eltolhatók, külön rendelésre hidraulikus munkahengerrel jobbra eltolhatók. A hajtómû szaba-

donfutót is tartalmaz. A gép hátulján vízszintes csapágyazott görgô található. A megadott kések száma kalapács alakú késekre vonatkozik. Az ár csak egyfaj-

ta kést tartalmaz. Fordulatszám igény: 540 1/min.  540 1/min fordulatszámú átmenôtengelyes hajtómûvel megfordítható traktorokon front felfüggesztésre, vagy 

tolt üzemmódban is használható! A kardántengely a gép tartozéka.

Átmenôtengelyes hajtómû
kiegészítés

Típus
Munkaszél.

cm
Eltolás 
jobbra

Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

Rendelési
szám

BL-135 135 26 cm 14 30-80 400 91613328

BL-155 155 30 cm 16 35-80 430 91615328

BL-170 170 35 cm 20 40-80 470 91617328

BL-190 190 40 cm 20 45-80 500 91619328

BL-210 210 40 cm 22 50-80 530 91621328

Külön megrendelhetô kiegészítések

Mélységállító csúszótalp kiegészítés felára 99600021

Elsô mélységállító kerék kiegészítés 99600008

Átmenôtengely elsô-hátsó felfüggesztéshez 1000 1/min BL1077

Átmenôtengely elsô-hátsó felfüggesztéshez 540 1/min BL1078

Hidraulikus eltolás jobbra BL-135 99613066

Hidraulikus eltolás jobbra BL-155 99615066

Hidraulikus eltolás jobbra BL-170 99617066

Hidraulikus eltolás jobbra BL-190 és 210 99621066

BARBI NYESEDÉKZÚZÓK, FÛKASZÁK
A MASCHIO BARBI típusú vízszintes tengelyû nyesedékzúzók alkalmasak kalapács alakú késekkel nyesedékzúzásra, Y alakú késekkel fûkaszálására is hasz-

nálhatók, mechanikus állítással jobbra eltolhatók, külön rendelésre hidraulikus munkahengerrel tolhatók el. A 100 cm-es nyesedékzúzó 20 cm-t, a 120 cm-es 

nyesedékzúzók 30 cm-t, a 140-180 cm-es változatok 40 cm-t tolhatók el jobbra. A hajtómû szabadonfutót is tartalmaz. A gép hátulján vízszintes csapágyazott 

görgô található. A megadott kések száma kalapács alakú késekre vonatkozik. Az ár csak egyfajta kést tartalmaz. Fordulatszám igény: 540 1/min. A kardánten-

gely tartozék.

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

Rendelési
szám

BARBI-100 100 14 20-45 252 9331052011

BARBI-120 120 16 25-45 273 9331252011

BARBI-140 140 20 30-45 299 9331452011

BARBI-160 160 22 35-45 318 9331652011

BARBI-180 175 24 40-45 334 9331852011

Csúszótalp kiegészítés felára 99600021

Hidraulikus eltolás BARBI 100 99610548

Hidraulikus eltolás BARBI 120 99612548

Hidraulikus eltolás BARBI 140, 160 és 180 99616548

VITA HIDRAULIKUSAN ELTOLHATÓ NYESEDÉKZÚZÓK, FÛKASZÁK
A MASCHIO VITA tí pu sú víz szin tes ten ge lyû nye se dék zú zók al kal ma sak ka la pács ala kú ké sek kel nye se dék zú zás ra, Y ala kú ké sek kel fû ka szá lá sá ra is hasz-

nál ha tók. A nye se dék zú zók hid rau li kus mun ka hen ger rel jobb ra el tol ha tók. A VITA-120 30 cm-t, a VITA-140 35 cm-t a VITA-160 40 cm-t tol ha tó el jobb ra. 

A haj tó mû sza ba don fu tót is tar tal maz. A gép há tul ján víz szin tes csapágyazott gör gô ta lál ha tó. A megadott ké sek szá ma ka la pács ala kú ké sek re vo nat ko zik. 

Az ár csak egy faj ta kést tar tal maz. For du lat szám igény: 540 1/min. Az ap rí tás ha tás fo ko zó pál ca sor kiegé szí tést nye se dék zú zás hoz ajánl juk, ezt csak a gép pel 

együtt le het meg ren del ni, kü lön nem. A kar dán ten gely a gép tar to zé ka.

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

Rendelési
szám

VITA-120 115 12 40-80 400 93812208

VITA-140 135 14 45-80 420 93814208

VITA-160 155 16 50-80 450 93816208

VITA-180 175 20 55-80 450 93818208

Mélységállító csúszótalp kiegészítés felára 99600156

Erôsített gyári kardántengely felára VI1076

Hatásfokozó pálcakészlet VITA 120 99612026

Hatásfokozó pálcakészlet VITA 140 99614026

Hatásfokozó pálcakészlet VITA 160 99616026
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CORAZZA (CR) FIX, VAGY ELTOLHATÓ NYESEDÉKZÚZÓK, FÛKASZÁK
A MASCHIO CORAZZA (CR) típusú vízszintes tengelyû nyesedékzúzók alkalmasak kalapács alakú késekkel nyesedékzúzásra, Y alakú késekkel fûkaszálására 

használhatók. Fix változatban, vagy mechanikus állítással jobbra eltolható változatokban is rendelhetô. A hajtómû szabadonfutót is tartalmaz. A gép hátulján 

vízszintes csapágyazott görgô található. A megadott kések száma kalapács alakú késekre vonatkozik. Az ár csak egyfajta kést tartalmaz. Fordulatszám igény: 

540 1/min. A kardántengely a gép tartozéka.

Típus
Munkaszél.

cm
Eltolás 
jobbra

Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

Rendelési
szám

FIX VÁLTOZAT, HÁTSÓ GÖRGÔ

CR-155 155 44 cm 12 40-80 490 9241561414

CR-170 170 44 cm 14 45-80 515 9241761414

CR-190 190 44 cm 16 50-80 550 9241961414

CR-210 210 44 cm 16 55-80 585 9242161414

CR-230 230 44 cm 20 60-80 620 9242361414

MECHANIKUS ÁLLÍTÁSSAL JOBBRA ELTOLHATÓ, HÁTSÓ GÖRGÔ

CR-155 155 44 cm 12 40-80 550 9241551414

CR-170 170 44 cm 14 45-80 572 2941751414

CR-190 190 44 cm 16 50-80 608 9241951414

CR-210 210 44 cm 16 55-80 645 9242151414

CR-230 230 44 cm 20 60-80 680 9242351414

Külön megrendelhetô kiegészítések

Mélységállító csúszótalp kiegészítés felára 99600037

Mélységállító acélkerék kiegészítés felára 99600008

Egy pár hátsó önbeálló gumiabroncs 99600038

Felsô állókés CR 155 99615739

Felsô állókés CR 170 99617739

Felsô állókés CR 190 99619739

Felsô állókés CR 210 99621739

Felsô állókés CR 230 99623739

Típus
Munkaszél.

cm
Eltolás
jobbra

Kalapácsok 
száma

Telj. igény 
LE

Súly kg
Rendelési 

szám

TIGRE-210 210 50 cm 16 55-100 725 93921014

TIGRE-230 226 50 cm 20 60-100 760 93923014

TIGRE-250 257 50 cm 20 65-100 830 93925014

TIGRE-280 276 50 cm 24 70-100 875 93928014

TIGRE-300 298 50 cm 24 90-100 915 93930014

Csúszótalp kiegészítés 99600529

Hátsó önbeálló gumiabroncsok TIG 01

Hidraulikus eltolás kiegészítés 99600550

Hatásfokozó pálcák TIGRE 210 99621740

TIGRE ELTOLHATÓ SZÁRZÚZÓK
A MASCHIO TIGRE típusú vízszintes tengelyû szárzúzók Y alakú késekkel kiválóan használhatók szárzúzásra és fûkaszálásra, kalapács alakú késekkel 
nyesedékzúzásra. A szárzúzók jobbra mechanikusan eltolhatók, külön rendelésre hidraulikusan is eltolhatók. A hajtómû szabadonfutót is tartalmaz. Fordulatszám 
igény: 540 1/min. szárzúzón hátul vízszintes görgô található. A hátsó fedél felnyitható. Az ár csak egyfajta kést tartalmaz. A kardántengely a gép tartozéka.

TIGRE-210 nyesedékzúzó

TIGRE-300 nyesedékzúzó

1 INT2016_086.indd   861 INT2016_086.indd   86 15/12/15   10:48 15/12/15   10:48 



87www.maschionet.com

MASCHIO VÍZSZINTES TENGELYÛ NYESEDÉKZÚZÓK, FÛKASZÁK, SZÁRZÚZÓK

GIRAFFETTA TÖBBCÉLÚ NYESEDÉKZÚZÓK, FÛKASZÁK

GIRAFFA TÖBBCÉLÚ NYESEDÉKZÚZÓK, FÛKASZÁK

GIRAFFONA TÖBBCÉLÚ NYESEDÉKZÚZÓK, FÛKASZÁK

A MASCHIO GIRAFFA szárzúzók kalapács (KIT 14) alakú 
késekkel kiválóan használhatók fakorona alatti nyesedék, 
útszélek, rézsûk tisztító kaszálására. A fûkasza különlegesen 
kialakított hidraulikus mûködtetésû karjai lehetôvé teszik, 
hogy középtôl jobboldalra 221-320 cm-t kitolható legyen. 
A kasza megemelhetô teljesen függôleges helyzetbe és 
árokpart esetén 65°-ot dönthetô lefelé is. Függôleges 
helyzetbe állítva akár sövények nyírására is használható. 
Szabadonfutós hajtómû. Fordulatszám igény: 540 1/min. 
A mélységállítás állítható magasságú csúszótalpakkal és 
görgôvel. A kardántengely a gép tartozéka.

A MASCHIO GIRAFFETTA típusú vízszintes tengelyû 
szárzúzók kalapács (KIT 20) alakú késekkel kiválóan 
használhatók fakorona alatti nyesedék, útszélek, rézsûk 
tisztító kaszálására. A gép különlegesen kialakított 
hidraulikus mûködtetésû karjai lehetôvé teszik, hogy 
középtôl jobboldalra 175-215 cm-t kitolható legyen. A 
kasza megemelhetô teljesen függôleges helyzetbe és 
árokpart esetén 65°-ot dönthetô lefelé is. Függôleges 
helyzetbe állítva akár sövények nyírására is használható. 
Szabadonfutós hajtómû. Fordulatszám igény: 540 1/min. 
A mélységállítás állítható magasságú csúszótalpakkal és 
görgôvel. A kardántengely a gép tartozéka.

Típus
Munka-
szél. cm

Kések 
száma

Telj. 
LE

A B C D E Súly 
kg

Rendelési 
számcm

A GÉP KÖZEPÉN LÉVÔ HAJTÓMÛVEL

GIRAFFETTA-120 SI 120 16 25-45 120 145 55 175 85 365 9201202010

GIRAFFETTA-140 SI 140 20 30-45 140 145 55 195 105 385 9201402010

GIRAFFETTA-160 SI 160 22 35-45 160 145 55 215 215 405 9201602010

A GÉP BAL SZÉLÉN LÉVÔ HAJTÓMÛVEL

GIRAFFETTA-120 SE 120 16 25-45 120 145 30 200 100 385 9201202020

GIRAFFETTA-140 SE 140 20 30-45 140 145 30 220 120 405 9201402020

GIRAFFETTA-160 SE 160 22 35-45 160 145 30 240 140 425 9201602020

Típus
M. szél.

cm
Kések 
száma

Telj.
LE

A B C D E Súly 
kg

Rendelési 
számcm

BELSÔ HAJTÓMÛVES VÁLTOZATOK

GIRAFFA SI-160 157 16 40-80 157 170 80 221 122 600 9361611410

GIRAFFA SI-185 190 20 60-80 190 170 80 251 155 640 9361811410

GIRAFFA SI-210 212 22 70-80 212 170 80 276 177 680 9362111410

KÜLSÔ HAJTÓMÛVES VÁLTOZATOK 

GIRAFFA SE-160 157 16 40-80 157 170 35 265 150 620 9361611420

GIRAFFA SE-185 190 20 60-80 190 170 35 295 183 660 9361811420

GIRAFFA SE-210 212 22 70-80 212 170 35 320 205 700 9362111420

Duplacsuklós kardántengely felára 99599205

Felsô állókés GIRAFFA-160 99615739

Felsô állókés GIRAFFA-185 99619739

Felsô állókés GIRAFFA-210 99621739

Erôsített vázszerkezet felára GIRAFFA-160 99616985

Erôsített vázszerkezet felára GIRAFFA-185 99618985

Erôsített vázszerkezet felára GIRAFFA-210 99621985

Kopásálló csúszótalp kiegészítés 99600538

Típus
M. szél.

cm
Kések 
száma

Telj.
LE

A B C D E Súly 
kg

Rendelési 
számcm

GIRAFFONE-210 210 16 120-180 210 238 50 318 200 1045 92621114

GIRAFFONE-230 226 20 130-180 226 238 50 334 216 1080 92623114

GIRAFFONE-260 257 20 140-180 257 238 50 365 247 1186 92625114

Duplacsuklós kardántengely felára 99599205

A MASCHIO GIRAFFONA szárzúzók kalapács (KIT 14) alakú késekkel kiválóan használhatók fakorona 
alatti nyesedék, útszélek, rézsûk tisztító kaszálására. A fûkasza különlegesen kialakított hidraulikus 
mûködtetésû karjai lehetôvé teszik, hogy középtôl jobboldalra 318-365 cm-t kitolható legyen. A kasza 
megemelhetô teljesen függôleges helyzetbe és árokpart esetén 65°-ot dönthetô lefelé is. Függôleges 
helyzetbe állítva akár sövények nyírására is használható. Szabadonfutós hajtómû. Fordulatszám igény: 540 
1/min. A mélységállítás állítható magasságú csúszótalpakkal és görgôvel. A kardántengely a gép tartozéka.
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BISONTE SZÁRZÚZÓK
A MASCHIO BISONTE tí pu sú víz szin tes ten ge lyû szár zú zók Y ala kú ké sek kel ki vá lóan hasz nál ha tók szár zú zás ra és fû ka szá lás ra, ka la pács ala kú ké sek kel 
pe dig nye se dék zú zás ra. Sza ba don fu tós haj tó mû át me nô ten gellyel, így front fel füg gesz tés re is hasz nál ha tó. For du lat szám igény: 1000 1/min. A szár zú zók 
hidraulikus munkahengerrel 40 cm-t jobb ra el tol ha tók. A mély ség ál lí tás ál lít ha tó ma gas sá gú csú szó tal pak kal és gör gô vel tör té nik, há tul víz szin tes gör gô van. 
A kar dán ten gely a gép tar to zé ka.

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

Rendelési
szám

BS-220 226 20 50-110 820 93522714

BS-250 257 20 80-110 888 93525714

BS-280 276 24 90-110 944 93528714

BS-300 298 24 100-110 995 93530714

540 fordulatú hajtómû árcsökkentô hatása BS1081

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Eltolás 
jobbra

Telj. igény
LE

Súly
kg

Rendelési
szám

FIX VÁLTOZAT, HÁTSÓ VÍZSZINTES GÖRGÔVEL

CHIARA-160 155 36 40 cm 46-90 620 9321680521

CHIARA-180 185 44 44 cm 50-90 694 9321880521

CHIARA-200 205 48 44 cm 55-90 734 9322080521

CHIARA-230 235 52 44 cm 60-90 798 9322380521

CHIARA-250 255 60 44 cm 65-90 842 9322580521

MECHANIKUS ÁLLÍTÁSSAL, HÁTSÓ VÍZSZINTES GÖRGÔVEL

CHIARA-160 155 36 40 cm 46-90 670 9321650521

CHIARA-180 185 44 44 cm 50-90 734 9321850521

CHIARA-200 205 48 44 cm 55-90 780 9322050521

CHIARA-230 235 52 44 cm 60-90 844 9322350521

CHIARA-250 255 60 44 cm 65-90 890 9322550521

Csúszótalp kiegészítés 99600037

Egy pár hátsó önbeálló gumiabroncs 99600654

Hidraulikus eltolás 99615595

Betétlemez fogazott ellenkésekkel 160 99616929

Betétlemez fogazott ellenkésekkel 180 99618929

Betétlemez fogazott ellenkésekkel 200 99620929

Betétlemez fogazott ellenkésekkel 230 99623929

Betétlemez fogazott ellenkésekkel 250 99625929

CHIARA SZÁRZÚZÓK
A MASCHIO CHIARA típusú vízszintes tengelyû szár-

zúzók Y alakú késekkel kiválóan használhatók szár-

zúzásra és fûkaszálásra. A szárzúzók mechanikusan 

jobbra eltolhatók vagy külön rendelésre hidraulikusan 

jobbra eltolhatók. 

A hajtómû szabadonfutót is tartalmaz. Fordulatszám 

igény: 540 1/min. A szárzúzó megrendelhetô hátsó 

vízszintes görgôvel illetve hátsó önbeálló gumiabron-

csokkal. A hátsó fedél szárzúzás esetén felnyitható. A 

kardántengely a gép tartozéka.
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TORNADO SZÁRZÚZÓK
A MASCHIO TORNADO típusú vízszintes tengelyû szárzúzók Y alakú 
késekkel kiválóan használhatók szárzúzásra és fûkaszálásra. A szárzúzók 
mechanikusan eltolhatók jobbra vagy a külön megrendelhetô kiegészítéssel 
hidraulikusan tolhatók el jobbra. A hajtómû szabadonfutót is tartalmaz. 
Fordulatszám igény: 540 1/min. A szárzúzó hátsó vízszintes görgôket 
tartalmaz, külön kiegészítésként önbeálló hátsó gumiabroncsok is ren-
del hetôk. A hátsó fedél felnyitható. Az ár csak Y alakú késeket tartalmaz. 
A kardántengely a gép tartozéka. 

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Eltolás
jobbra

Telj. 
igény LE

Súly 
kg

Rendelési 
szám

TORNADO-230 230 48 30 cm 60-100 920 9152300501

TORNADO-250 250 52 30 cm 70-100 960 9152500501

TORNADO-280 280 56 30 cm 80-100 1035 9152800501

TORNADO-310 310 64 30 cm 90-140 1125 9153100501

Csúszótalp kiegészítés 99600529

Hátsó önbeálló gumiabroncsok 99600149

Hidraulikus eltolás kiegészítés 99600945

Erôsített vázszerkezet felára TORNADO-230 99623929

Erôsített vázszerkezet felára TORNADO-250 99625929

Erôsített vázszerkezet felára TORNADO-280 99628929

Erôsített vázszerkezet felára TORNADO-310 99631929

Önbeálló kerék esetén hátsó görgô elmaradása TORNADO-230 99622602

Önbeálló kerék esetén hátsó görgô elmaradása TORNADO-250 99624602

Önbeálló kerék esetén hátsó görgô elmaradása TORNADO-280 99628602

Önbeálló kerék esetén hátsó görgô elmaradása TORNADO-310 99631602

Készlet közúti szállításhoz 99600900

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. 
igény LE

Súly 
kg

Rendelési 
szám

GEMELLA-470 465 96 120-260 2500 92847005

GEMELLA-620 620 128 150-260 2925 92862005

4 db önbeálló hátsó gumiabroncs felára 99600149

Felsô állókés kiegészítés felára 470 cm (2 garnitúra kell) 99623929

Felsô állókés kiegészítés felára 620 cm (2 garnitúra kell) 99631929

GEMELLA HIDRAULIKUSAN ÖSSZEHAJTHATÓ SZÁRZÚZÓ
A MASCHIO GEMELLA típusú vízszintes tengelyû szárzúzók Y alakú késekkel kiválóan használhatók szárzúzásra és fûkaszálásra. A 470 vagy 620 cm 
munkaszélességû szárzúzó közúti szállításhoz 240 cm szélességre hidraulikus munkahengerekkel összehajtható. Mindkét oldalon van lehajtás, a hajtómû 
szabadonfutót is tartalmaz. Fordulatszám igény: 1000 1/min. A szárzúzó hátsó vízszintes görgôket tartalmaz, de a külön megrendelésre 4 db hátsó önbeálló 
gumiabronccsal és csúszótalpakkal is felszerelhetô. A kardántengely a gép tartozéka.
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Típus Kések száma db Rend. szám

W-105 20 M73100404-405

W-125 24 M73100404-405

W-145 28 M73100404-405

W-165 32 M73100404-405

A-100 20 M19100423-424

A-120 24 M19100423-424

A-140 28 M19100423-424

A-160 32 M19100423-424

A-180 36 M19100423-424

E-120 24 M19100423-424

E-140 28 M19100423-424

E-160 32 M19100423-424

E-180 36 M19100423-424

H-125 36 M19100423-424

H-145 42 M19100423-424

H-165 48 M19100423-424

Típus Kések száma db Rend. szám

DL-1300 10 M27100209-210

DL-1500 12 M27100209-210

DL-1800 14 M27100209-210

DLS-2000 16 M27100209-210

DLS-2300 18 M27100209-210

DLS-2500 20 M27100209-210

DLS-3000 24 M27100209-210

DC-2500 20 M27100209-210

Típus Kések száma db Rend. szám

JOLLY-120 3 T14004030

JOLLY-150 3 T14004010

Típus
Kalapács Y Rendelési szám

Kések száma db Kalapács Y kés

BA-95 22 44 T18004085 T18004060

BA-115 26 56 T18004085 T18004060

BA-135 32 64 T18004085 T18004060

BA-155 36 72 T18004085 T18004060

BARBI-100 14 28 M07400950 M07400954

BARBI-120 16 32 M07400950 M07400954

BARBI-140 20 40 M07400950 M07400954

BARBI-160 22 44 M07400950 M07400954

BARBI-180 24 48 M07400950 M07400954

BRAVA-120 12 24 T24004025 T21004040

BRAVA-140 14 28 T24004025 T21004040

BRAVA-160 16 32 T24004025 T21004040

BRAVA-180 20 40 T24004025 T21004040

BRAVA-200 22 44 T24004025 T21004040

VITA-120 12 24 T24004025 T21004040

VITA-140 14 28 T24004025 T21004040

VITA-160 16 32 T24004025 T21004040

VITA-180 20 40 T24004025 T21004040

BL-135 14 28 T24004025 T21004040

BL-155 16 32 T24004025 T21004040

BL-170 20 40 T24004025 T21004040

BL-190 22 44 T24004025 T21004040

BL-210 24 48 T24004025 T21004040

CR-155 (2003-ig) 16 32 T24004025 T21004040

CR-170 (2003-ig) 20 40 T24004025 T21004040

CR-190 (2003-ig) 20 40 T24004025 T21004040

CR-210 (2003-ig) 24 48 T24004025 T21004040

CR-230 (2003-ig) 24 48 T24004025 T21004040

CR-155 16 48 M03400410 M03400406

CR-170 18 54 M03400410 M03400406

CR-190 20 60 M03400410 M03400406

Típus
Kalapács Y Rendelési szám

Kések száma db Kalapács Y kés

CR-210 22 66 M03400410 M03400406

CR-230 24 72 M03400410 M03400406

GIRAFFETTA-120 16 32 M07400950 M07400954

GIRAFFETTA-140 20 40 M07400950 M07400954

GIRAFFETTA-160 22 44 M07400950 M07400954

GIRAFFA-160 16 48 M03400410 M03400406

GIRAFFA-185 20 60 M03400410 M03400406

GIRAFFA-210 22 66 M03400410 M03400406

GIRAFFONA-210 16 48 M03400410 M03400406

GIRAFFONA-230 20 60 M03400410 M03400406

GIRAFFONA-260 20 60 M03400410 M03400406

TIGRE-210 16 48 M03400410 M03400406

TIGRE-230 20 60 M03400410 M03400406

TIGRE-250 20 60 M03400410 M03400406

TIGRE-280 24 72 M03400410 M03400406

TIGRE-300 24 72 M03400410 M03400406

BS-220 20 60 M03400410 M03400406

BS-250 20 60 M03400410 M03400406

BS-280 24 72 M03400410 M03400406

BS-300 24 72 M03400410 M03400406

CHIARA-160 18 36 T30004025 T40005142

CHIARA-180 22 44 T30004025 T40005142

CHIARA-200 24 48 T30004025 T40005142

CHIARA-230 26 52 T30004025 T40005142

CHIARA-250 30 60 T30004025 T40005142

TORNADO-230 24 48 T30004025 T40005142

TORNADO-250 26 52 T30004025 T40005142

TORNADO-280 28 56 T30004025 T40005142

TORNADO-310 32 64 T30004025 T40005142

GEMELLA-470 48 96 T30004025 T40005142

GEMELLA-620 64 128 T30004025 T40005142

Típus Kések száma db Rend. szám

H-185 54 M19100423-424

H-205 60 M19100423-424

U-105 24 M29100405-406

U-130 30 M29100405-406

U-140 33 M29100405-406

U-155 36 M29100405-406

U-180 42 M29100405-406

U-205 48 M29100405-406

U-230 54 M29100405-406

B-155 36 M01110426-427

B-180 42 M01110426-427

B-205 48 M01110426-427

B-230 54 M01110426-427

C-205 48 M01110426-427

C-230 54 M01110426-427

Típus Kések száma db Rend. szám

DC-3000 24 M27100209-210

DM-3000 24 M36100210-211

DM-3500 28 M36100210-211

DM-4000 32 M36100210-211

OR-3000 24 M36100366-367

OR-3500 28 M36100366-367

OR-4000 32 M36100366-367

OR-4500 36 M36100366-367

Típus Kések száma db Rend. szám

JOLLY-180 3 T14004020

Típus Kések száma db Rend. szám

C-250 60 M01110426-427

C-280 66 M01110426-427

C-300 72 M01110426-427

SC-230 54 M01110426-427

SC-250 60 M01110426-427

SC-280 66 M01110426-427

SC-300 72 M01110426-427

SILVA-160C 36 M19100423-424

SILVA-185C 42 M19100423-424

SILVA-205C 48 M19100423-424

AZ-145C 30 M19100423-424

AZ-165C 34 M19100423-424

DIANA-160C 36 M02108432-433

DIANA-185C 42 M02108432-433

DIANA-205C 48 M02108432-433

Típus Kések száma db Rend. szám

F-3600 28 M27100209-210

F-4000 32 M27100209-210

F-4600 36 M27100209-210

F-5000 40 M27100209-210

A-4600 36 M36100210-211

A-5000 40 M36100210-211

A-6000 48 M36100210-211

Típus Kések száma db Rend. szám

JOLLY-210 3 T15005065

MASCHIO TALAJMARÓK, FORGÓBORONÁK, FŰKASZÁK, NYESEDÉKZÚZÓK
ÉS SZÁRZÚZÓK KÉSEI

FORGÓBORONÁK KÉSEI

TALAJMARÓK KÉSEI

FŰKASZÁK KÉSEI

NYESEDÉKZÚZÓK ÉS SZÁRZÚZÓK KÉSEI
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SOVEMA ÁROKMARÓ GÉPEK, VÍZSZINTES TENGELYÛ FÛNYÍRÓK 

SOVEMA ÁROKMARÓ GÉPEK
Az árokmaró gépek jól használhatók belvizes területek vízelvezetésére, egy- vagy kétoldali földkirakással, 
továbbá kábelek és csövek árkaihoz, kommunális célra. Kérésre hidraulikus behúzás.

SOVEMA TRIS VÍZSZINTES TENGELYÛ FÛNYÍRÓ GÉPEK
A fûnyíró gépek alkalmasak nagy területû gyepfelületek, városi parkok fûnyírására. 
A gépekkel megoldott a lekaszált fû azonnali elszállítása. A TRIS-L típusok a füvet a 
talajra ürítik, a TRIS-H típusoknál a fûgyûjtô láda hidraulikusan 172 cm-re emelhetô 
és hidraulikusan nyitható, a levágott fû így tehergépkocsira, vagy pótkocsira üríthetô. 
A vízszintes tengelyû rotor fordulatszáma 2700 1/min. A fûnyírók 3 különbözô kés 
valamelyikével rendelhetôk. Elôl 2 db csapágyazott mélységállító kerék, hátul 2 db 
csapágyazott iker mankókerék. A fûnyírók hátsó vízszintes görgôhengert is tartalmaz-
nak. Fordulatszám igénye 540 1/min. Külön kiegészítés megrendelésével a TRIS-H 
típusok vontatott fûnyíróvá szerelhetôk át.

Típus
Munkaszélesség

cm
Fûgyûjtô láda

m3

Telj. igény
LE

Súly
kg

TRIS-L 120 120 0,9 20-30 445

TRIS-L 150 150 1,1 30-40 491

TRIS-L 180 180 1,3 40-50 536

TRIS-H 120 120 0,9 20-30 595

TRIS-H 150 150 1,1 30-40 645

TRIS-H 180 180 1,3 40-50 695

Típus
Árok mérete cm Telj. igény

LE
PTO
1/min

Súly
kgMélység Szélesség felül Szélesség alul

SM-2 45 50 72 18 40-50 540 281

SM-2 55 60 90 24 45-60 540 298

SMB-2 70 70 110 28 55-70 540 640

SMB-2 85 85 130 28 70-85 540 692

SMB-2 105 110 175 28 80-100 540 835

SBR-2 100 100 154 30 75-85 540/1000 970

SBR-2 120 115 176 34 95-110 1000 1240

SBR-2 SP 85 75 80 30 70-100 540 720

SBR-2 SP 100 100 154 30 100-140 1000 1400

SM-2 S 45 50 72 18 40-50 540 315

SM-2 S 55 60 90 24 45-60 540 332

SV 50 50 8-14-20 8-14-20 60-70 540

SV 75 75 8-14-20 8-14-20 90-110 540/1000

SV 100 100 8-14-20 8-14-20 140-170 1000

TRIS-L

TRIS-H
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CELLI TALAJMARÓK
Az olasz CELLI cég kiváló minôségû talajmarók, oldalazó talajmarók, forgóboronák, szárzúzók, nyesedékzúzók, fûkaszák, mélylazítók, ágyáskészítôk 
és ásógépek széles választékát gyártja. A kiváló minôségnek köszönhetôen, Európa egyik vezetô gépgyártója lett.

START TÍPUSÚ FIX TALAJMARÓK

F/BA TÍPUSÚ FIX TALAJMARÓK

ALPHA TÍPUSÚ FIX TALAJMARÓK

CE TÍPUSÚ FIX TALAJMARÓK

B TÍPUSÚ FIX TALAJMARÓK

DE TÍPUSÚ FIX TALAJMARÓK

E TÍPUSÚ FIX TALAJMARÓK

A CELLI START típusú talajmarók fix, nem eltolható 
kivitelûek. Mûvelési mélység max. 15 cm. A rotor for-
dulatszáma 320 ford/perc. A rotoron egy tagon 4 db 
„C” alakú, 60x6 mm kés van. Hátul simítólemez van. 
Olajban futó lánchajtás. Fordulatszám igény 540 1/min. 
Hagyományos kardántengely a gép tartozéka.

A CELLI F/BA típusú talajmarók fix, nem eltolható 
kivitelûek. Mûvelési mélység max. 18 cm. A rotor for-
dulatszáma 221 ford/perc. A rotoron egy tagon 6 db „L” 
alakú, 60x6 mm kés van, de rendelhetô „C” alakú kés-
sel is. Hátul simítólemez van. Olajban futó lánchajtás. 
Fordulatszám igény 540 1/min. Hagyományos kardán-
tengely a gép tartozéka.

A CELLI ALPHA típusú talajmarók fix, nem eltolható 
kivitelûek. Mûvelési mélység max. 20 cm. A rotor for-
dulatszáma 208 ford/perc. A rotoron egy tagon 6 db „L” 
alakú, 70x7 mm kés van, de rendelhetô „C” alakú kés-
sel is. Hátul simítólemez van. Olajban futó fogaskerék-
hajtás. Fordulatszám igény 540 1/min. Hagyományos 
kardántengely a gép tartozéka.

A CELLI CE típusú talajmarók fix, nem eltolható 
kivitelûek. Mûvelési mélység max. 22 cm. 4 fokozatú 
hajtómû. A rotor fordulatszáma 176, 197, 221 vagy 
248 ford/perc. A rotoron egy tagon 6 db „L” alakú, 
70x7 mm kés van, de rendelhetô „C” alakú késsel is. 
Hátul simítólemez van. Olajban futó fogaskerékhajtás. 
Fordulatszám igény 540 1/min. Csúszókuplungos kar-
dántengely a gép tartozéka.

A CELLI B típusú talajmarók fix, nem eltolható ki vi te-
lûek. Mûvelési mélység max. 22 cm. 4 fokozatú haj-
tó mû. A rotor fordulatszáma 138, 155, 218 vagy 245 
ford/perc. A rotoron egy tagon 6 db „L” alakú, 80x7 mm 
kés van, de rendelhetô „C” alakú késsel is. Hátul állít-
ható simítólemez van. Olajban futó fogaskerékhajtás. 
Fordulatszám igény 540 1/min. Csúszókuplungos kar-
dántengely a gép tartozéka.

A CELLI DE típusú talajmarók fix, nem eltolható 
kivitelûek. Mûvelési mélység max. 24 cm. 4 fokozatú 
hajtómû. A rotor fordulatszáma 176, 197, 221 vagy 
248 ford/perc. A rotoron egy tagon 6 db „L” alakú, 
80x7 mm kés van, de rendelhetô „C” alakú kés-
sel is. Hátul állítható simítólemez van. Olajban futó 
fogaskerékhajtás. Fordulatszám igény 540 1/min. 
Csúszókuplungos kardántengely a gép tartozéka.

A CELLI E típusú talajmarók fix, nem eltolható 
kivitelûek. Mûvelési mélység max. 25 cm. 4 fokozatú 
hajtómû. A rotor fordulatszáma 138, 155, 218 vagy 
245 ford/perc. A rotoron egy tagon 6 db „L” alakú, 
80x7 mm kés van, de rendelhetô „C” alakú kés-
sel is. Hátul állítható simítólemez van. Olajban futó 
fogaskerékhajtás. Fordulatszám igény 540 1/min. 
Csúszókuplungos kardántengely a gép tartozéka.
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Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

START 105 108 20 20 165

START 125 128 24 25 170

START 145 148 28 25 185

6 db kés egy tagra 105 cm-es talajmaróhoz felárral

6 db kés egy tagra 125 cm-es talajmaróhoz felárral

6 db kés egy tagra 145 cm-es talajmaróhoz felárral

Nyírócsapszeges kardántengely felárral

Csúszókuplungos kardántengely felárral

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

F/BA 105 105 30 25 220

F/BA 125 125 36 30 235

F/BA 145 145 42 35 255

F/BA 165 165 48 40 270

4 fokozatú hajtómû felárral

C alakú kések felár nélkül

2 db acél elsô mélységállító kerék felárral

Nyírócsapszeges kardántengely felárral

Csúszókuplungos kardántengely felárral

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

ALPHA 140 145 36 25 310

ALPHA 155 160 36 25 322

ALPHA 165 175 42 30 330

ALPHA 180 185 42 35 342

4 fokozatú hajtómû felárral

C alakú kések felár nélkül

2 db acél elsô mélységállító kerék felárral

Nyírócsapszeges kardántengely felárral

Csúszókuplungos kardántengely felárral

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

CE 105 110 24 35 295

CE 130 135 30 35 325

CE 155 160 36 40 355

CE 180 185 42 50 385

CE 205 210 48 50 415

1 fokozatú hajtómû árcsökkentéssel

C alakú kések felár nélkül

2 db acél elsô mélységállító kerék felárral

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

B 105 110 24 35 295

B 130 135 30 40 325

B 155 160 36 45 355

B 180 185 42 55 385

B 205 210 48 60 415

1 fokozatú hajtómû árcsökkentéssel

C alakú kések felár nélkül

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

DE 130 135 30 40 400

DE 155 160 36 40 447

DE 180 185 42 50 495

DE 205 210 48 55 560

DE 230 235 54 60 625

1 fokozatú hajtómû árcsökkentéssel

C alakú kések felár nélkül

2 db acél elsô mélységállító kerék felárral

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

E 130 135 30 50 530

E 155 160 36 50 580

E 180 185 42 60 630

E 205 210 48 70 655

E 230 235 54 75 700

E 255 260 60 80 730

2 fokozatú hajtómû (227 és 254 for/perc) felár nélkül

C alakú kések felár nélkül

1 INT2016_092.indd   921 INT2016_092.indd   92 15/12/15   10:53 15/12/15   10:53 



93www.celli.it                                  

CELLI TALAJMARÓK

AG TÍPUSÚ OLDALRA ELTOLHATÓ TALAJMARÓK

BA TÍPUSÚ OLDALRA ELTOLHATÓ TALAJMARÓK

S/BA TÍPUSÚ OLDALRA ELTOLHATÓ TALAJMARÓK

DERBY TÍPUSÚ OLDALRA ELTOLHATÓ TALAJMARÓK

BV, BF ÉS BFF TÍPUSÚ OLDALRA ELTOLHATÓ TALAJMARÓK

H/BA TÍPUSÚ AUTOMATIKUS KITÉRÉSÛ 
OLDALAZÓ TALAJMARÓK

A CELLI AG típusú talajmarók oldalra eltolha-
tó kivitelûek. Mûvelési mélység max. 15 cm. A 
rotor fordulatszáma 205 ford/perc. A rotoron 
egy tagon 4  db „C” alakú, 60x6 mm kés van. 
Hátul simítólemez van. Olajban futó lánchajtás. 
Fordulatszám igény 540 1/min. Hagyományos 
kardántengely a gép tartozéka.

A CELLI BA típusú talajmarók oldalra eltolha-
tó kivitelûek. Mûvelési mélység max. 18 cm. A 
rotor fordulatszáma 220 ford/perc. A rotoron 
egy tagon 6 db „L” alakú, 60x6 mm kés van. 
Hátul simítólemez van. Olajban futó lánchajtás. 
Fordulatszám igény 540 1/min. Hagyományos 
kardántengely a gép tartozéka.

A CELLI S/BA típusú talajmarók hidrauliku-
san oldalra eltolható kivitelûek. A V jelû talaj-
marók szôlôben, az F jelûek gyümölcsösben 
használhatók. Mûvelési mélység max. 18 cm. 
A rotor fordulatszáma 220 ford/perc. A rotoron 
egy tagon 6 db „C” alakú, 60x6 mm kés van. 
Hátul simítólemez van. Olajban futó lánchajtás. 
Fordulatszám igény 540 1/min. Hagyományos 
kardántengely a gép tartozéka.

A CELLI DERBY típusú talajmarók oldalra eltol-
ható kivitelûek. Mûvelési mélység max. 20 cm. A 
rotor fordulatszáma 235 ford/perc. A rotoron egy 
tagon 6 db „L” alakú, 70x7 mm kés van. Hátul 
simítólemez van. Olajban futó fogaskerékhajtás. 
Fordulatszám igény 540 1/min. Csúszókuplungos 
kardántengely a gép tartozéka.

A CELLI BV, BF és BFF típusú talajmarók hidrau-
likusan oldalra eltolható kivitelûek. Mûvelési mély-
ség max. 22 cm. 4 fokozatú hajtómû a 135, 160, 
185 és 205 típusokon, a rotor fordulatszáma 138, 
155, 218 vagy 245 ford/perc. 2 fokozatú hajtómû 
a 230 típusokon, a rotor fordulatszáma 275 vagy 
310 ford/perc. A rotoron egy tagon 6 db „C” alakú, 
80x7 mm kés van. Elôl 2 db csúszótalp. Hátul 
simítólemez van. Olajban futó fogaskerékhajtás. 
Fordulatszám igény 540 1/min. Csúszókuplungos 
kardántengely a gép tartozéka.

A CELLI H/BA típusú talajmarók alkalmasak 
szôlô és gyümölcsösök sorközeinek és a gyü-
mölcsfák alatti sáv talajmarására. A talajmarók 
érintésre automatikusan balra kitérnek, majd 
újra visszamennek oldalra. A V jelû talajmarók 
szôlôben, az F jelûek gyümölcsösben használ-
hatók. Mûvelési mélység max. 18 cm. A rotor 
fordulatszáma 220 ford/perc. A rotoron egy 
tagon 6 db „C” alakú, 60x6 mm kés van. Elôl 2 
db csúszótalp. Hátul simítólemez van. Olajban 
futó lánchajtás. Fordulatszám igény 540 1/min. 
Hagyományos kardántengely a gép tartozéka.

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Eltolás
jobbra

Telj. igény
LE

Súly
kg

AG 85 85 16 25 cm 15 155

AG 105 105 20 35 cm 20 165

AG 125 125 24 45 cm 25 185

AG 145 145 28 55 cm 25 205

6 db kés felárral

2 db acél elsô mélységállító kerék felárral

Nyírócsapszeges kardántengely felárral

Csúszókuplungos kardántengely felárral

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Eltolás
jobbra

Telj. igény
LE

Súly
kg

DERBY 130 135 30 46 cm 35 400

DERBY 155 160 36 59 cm 40 435

DERBY 180 185 42 71 cm 50 470

DERBY 205 210 48 84 cm 50 505

C alakú kések felár nélkül

2 db acél elsô mélységállító kerék felárral

Hidraulikus eltolás felárral

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Eltolás
jobbra

Telj. igény
LE

Súly
kg

BV 135 135 30 28 cm 40 410

BV 140 140 36 35 cm 45 430

BV 160 160 36 35 cm 45 450

BV 185 185 42 40 cm 55 490

BV 205 210 48 40 cm 60 530

BV 230 235 54 40 cm 60 585

BF 135 135 30 35 cm 40 410

BF 160 160 36 40 cm 45 450

BF 185 185 42 40 cm 55 490

BF 205 210 48 40 cm 60 530

BF 230 235 54 40 cm 60 585

BFF 135 135 30 40 cm 40 410

BFF 160 160 36 40 cm 45 450

BFF 185 185 42 40 cm 55 490

BFF 205 210 48 45 cm 60 530

BFF 230 235 54 40 cm 60 585

L alakú kések felár nélkül

2 db acél elsô mélységállító kerék felárral

Egyfokozatú, 185 ford/perc hajtómû felára árcsökkentéssel

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Eltolás
jobbra

Telj. igény
LE

Súly
kg

H/BA 105V 105 30 30 20 275

H/BA 125V 125 36 30 25 285

H/BA 145V 145 42 30 30 315

H/BA 165V 165 48 30 35 345

H/BA 125F 125 36 30 25 285

H/BA 145F 145 42 30 30 315

H/BA 165F 165 48 30 35 345

C alakú kések felár nélkül

Nyírócsapszeges kardántengely felárral

Csúszókuplungos kardántengely felárral

2 db acél elsô mélységállító kerék felárral

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Eltolás
jobbra

Telj. igény
LE

Súly
kg

BA 95 95 30 25 cm 20 205

BA 105 105 30 30 cm 20 215

BA 125 125 36 40 cm 25 230

BA 145 145 42 50 cm 30 245

BA 165 165 48 60 cm 35 260

1 fokozatú hajtómû a baloldalon felárral

C alakú kések felár nélkül

2 db acél elsô mélységállító kerék felárral

Nyírócsapszeges kardántengely felárral

Csúszókuplungos kardántengely felárral

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Eltolás
jobbra

Telj. igény
LE

Súly
kg

105V 105 30 30 cm 20 240

125V 125 36 30 cm 25 250

145V 145 42 30 cm 30 280

165V 165 48 30 cm 35 310

125F 125 36 30 cm 25 250

145F 145 42 30 cm 30 280

165F 165 48 30 cm 35 310

2 db acél elsô mélységállító kerék felárral

Nyírócsapszeges kardántengely felárral

Csúszókuplungos kardántengely felárral
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CELLI TALAJMARÓK

HV, HF ÉS HFF TÍPUSÚ AUTOMATIKUS KITÉRÉSÛ 
OLDALAZÓ TALAJMARÓK

ERGON 120 PROFESSZONÁLIS TALAJMARÓK

PIONEER 140 PROFESSZONÁLIS TALAJMARÓK

PIONEER 170 PROFESSZONÁLIS TALAJMARÓK

TIGER 190 PROFESSZONÁLIS TALAJMARÓK

TIGER 250 PROFESSZONÁLIS TALAJMARÓK

A CELLI HV, HF és HFF típusú talajmarók alkalmasak szôlô és gyümölcsösök sorközei-
nek és a gyümölcsfák alatti sáv talajmarására.
A talajmarók érintésre au-
tomatikusan balra kitérnek, 
majd újra visszamennek 
ol dalra. Mûvelési mélység 
max. 22 cm. A rotor fordu-
latszáma 184 ford/perc. A 
rotoron egy tagon 6 db „C” 
alakú, 80x7 mm kés van. 
Elôl 2 db csúszótalp. Hátul 
simítólemez van. Olajban 
futó fogaskerékhajtás. For-
du lat szám igény 540 1/min. 
Csúszókuplungos kardán-
tengely a gép tartozéka.

A CELLI ERGON 120 típusok fix, nem eltolható kivitelû, 
professzonális talajmarók. Mûvelési mélység max. 25 cm. 
4 fokozatú hajtómû 540 1/min fordulatszámmal 180 cm 
szélességig, a rotor fordulatszáma 138, 155, 218 vagy 
245 ford/perc. 2 fokozatú hajtómû 1000 1/min fordulat-
számmal 205 cm szélességtôl, a rotor fordulatszáma 227 
vagy 254 ford/perc. A rotoron egy tagon 6 db „L” alakú, 
80x7 mm kés van, de rendelhetô „C” alakú késsel is. 
Hátul állítható simítólemez van. Olajban futó fogaskerék-
hajtás. Csúszókuplungos kardántengely a gép tartozéka.

A CELLI PIONEER 140 típusok fix, nem eltolható 
kivitelû, professzonális talajmarók. Mûvelési mélység 
max. 25 cm. 4 fokozatú hajtómû 540 1/min fordulat-
számmal, a rotor fordulatszáma 151, 172, 234 vagy 
254 ford/perc. A rotoron egy tagon 6 db „L” alakú, 80x8 
mm kés van, de rendelhetô „C” alakú késsel is. Hátul 
állítható simítólemez van. Olajban futó fogaskerékhaj-
tás. Csúszókuplungos kardántengely a gép tartozéka.

A CELLI PIONEER 170 típusok fix, nem eltolható 
kivitelû, professzonális talajmarók. Mûvelési mélység 
max. 25 cm. 2 fokozatú hajtómû 1000 1/min fordulat-
számmal, a rotor fordulatszáma 208 vagy 232 ford/
perc. A rotoron egy tagon 6 db „L” alakú, 80x8 mm 
kés van, de rendelhetô „C” alakú késsel is. Hátul állít-
ható simítólemez van. Olajban futó fogaskerékhajtás. 
Csúszókuplungos kardántengely a gép tartozéka.

A CELLI TIGER 190 típusok fix, nem eltolható kivitelû, 
professzonális talajmarók. Mûvelési mélység max. 
25 cm. 2 fokozatú hajtómû 1000 1/min fordulatszám-
mal, a rotor fordulatszáma 208 vagy 232 ford/perc. 
A rotoron egy tagon 6 db „L” alakú, 80x8 mm kés 
van, de rendelhetô „C” alakú késsel is. Hátul állítha-
tó simítólemez van. Olajban futó fogaskerékhajtás. 
Csúszókuplungos kardántengely a gép tartozéka.

A CELLI TIGER 250 típusok fix, nem eltolható kivitelû, 
professzonális talajmarók. Mûvelési mélység max. 25 
cm. 3 fokozatú hajtómû 1000 1/min fordulatszámmal, 
a rotor fordulatszáma 191, 212 vagy 234 ford/perc. 
Olajhûtô rendszer. A rotoron egy tagon 6 db „L” alakú, 
80x10 mm kés van, de rendelhetô „C” alakú késsel is. 
Hátul állítható simítólemez van. Olajban futó fogaskerék-
hajtás. Csúszókuplungos kardántengely a gép tartozéka.
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Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

E 120 155 160 36 60 600

E 120 180 185 42 70 650

E 120 205 210 48 75 690

E 120 230 235 54 80 733

E 120 255 260 60 85 770

E 120 280 285 66 90 800

E 120 305 310 72 100 880

C alakú kések felár nélkül

2 vagy 4 fokozatú hajtómû hátsó PTO kihajtással

Olajhûtô rendszer felárral

2 db acél elsô mélységállító kerék felárral

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

P 140 180 185 42 90 710

P 140 205 210 48 95 755

P 140 230 235 54 100 800

P 140 255 260 60 105 845

P 140 280 285 66 110 890

P 140 305 310 72 115 935

C alakú kések felár nélkül

2 fokozatú hajtómû (232 és 252 ford/perc) felár nélkül

2 vagy 4 fokozatú hajtómû hátsó PTO kihajtással

Olajhûtô rendszer

2 db acél elsô mélységállító kerék felárral

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

P 170 205 210 48 100 850

P 170 230 235 54 110 900

P 170 255 260 60 120 950

P 170 280 285 66 130 1000

P 170 305 310 72 140 1050

C alakú kések felár nélkül

4 fokozatú hajtómû 540 ford/perc felár nélkül

Hátsó PTO kihajtás felárral

Olajhûtô rendszer

2 db acél elsô mélységállító kerék felárral

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

T 190 230 235 54 100 1060

T 190 255 260 60 120 1120

T 190 280 285 66 140 1180

T 190 305 310 72 160 1240

C alakú kések felár nélkül

4 fokozatú hajtómû 540 ford/perc felárral

Olajhûtô rendszer

Különbözô, hátsó talaj elmunkáló hengerek felárral

2 db acél elsô mélységállító kerék felárral

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

T 250 255 260 60 140 1180

T 250 305 310 72 160 1300

T 250 355 360 84 180 1420

C alakú kések felár nélkül

Különbözô, hátsó talaj elmunkáló hengerek felárral

2 db acél elsô mélységállító kerék felárral

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Kitérés
jobbra

Telj. igény
LE

Súly
kg

HV 135 135 30 35 40 425

HV 140 140 36 35 45 445

HV 160 160 36 35 45 465

HV 185 185 42 40 55 505

HV 205 210 48 40 60 545

HV 230 230 54 40 60 585

HF 135 135 30 35 40 425

HF 160 160 36 40 45 465

HF 185 185 42 40 55 505

HF 205 210 48 40 60 545

HF 230 230 54 40 60 585

HFF 135 135 30 40 40 425

HFF 160 160 36 40 45 465

HFF 185 185 42 40 55 505

HFF 205 210 48 45 60 545

HFF 230 230 54 40 60 585

L alakú kések felár nélkül

2 db acél elsô mélységállító kerék felárral
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CELLI FORGÓBORONÁK   

MINIGO FORGÓBORONÁK

GO FORGÓBORONÁK

RANGER FORGÓBORONÁK

MAXI FORGÓBORONÁK

AGILE P FORGÓBORONÁK

RANGER P FORGÓBORONÁK

ENERGY FORGÓBORONÁK

A CELLI MINGO típusú forgóboronák mûvelési 
mélysége max. 26 cm. A rotorok fordulatszáma 319 
ford/perc. A kések mérete 90x10x260 mm. Hátul 
Ø 385 vagy 420 mm-es csavart csöves hátsó talaj 
elmunkáló, de rendelhetô „Packer” hengerrel is. 
Fordulatszám igény 540 1/min. Nyírócsapszeges 
kardántengely a gép tartozéka.

A CELLI GO típusú forgóboronák mûvelési mélysé-
ge max. 26 cm. A rotorok fordulatszáma 319 ford/
perc. A kések mérete 90x10x260 mm. Hátul Ø 385 
mm-es csavart csöves hátsó talaj elmunkáló 225 
cm-ig, e felett Ø 440 mm-es, de rendelhetô „Packer” 
hengerrel is. Fordulatszám igény 540 1/min. Nyí ró-
csapszeges kardántengely a gép tartozéka.

A CELLI RANGER típusú forgóboronák mûvelési 
mélysége max. 28 cm. A rotorok fordulatszáma 324 
ford/perc. A kések mérete 90x12x285 mm. Hátul 
Ø 385 vagy 440 mm-es csavart csöves hátsó talaj 
elmunkáló, de rendelhetô „Packer” hengerrel is. 
Fordulatszám igény 540 1/min. Nyírócsapszeges 
kardántengely a gép tartozéka.

A CELLI MAXI típusú forgóboronák mûvelési mély-
sége max. 33 cm. Kétfokozatú hajtómû, a rotorok 
fordulatszáma 323 vagy 360 ford/perc. A kések mé-
rete 100x18x320 mm. Hátul Ø 500 mm-es csavart 
csöves hátsó talaj elmunkáló, hidraulikus állítással, 
de rendelhetô „Packer” hengerrel is. Fordulatszám 
igény 1000 1/min. Csúszókuplungos kardántengely 
a gép tartozéka.

A CELLI AGILE P típusú, hidraulikusan össze-
csukható forgóboronák mûvelési mélysége max. 
26 cm.  A rotorok fordulatszáma 386 ford/perc. 
A kések mérete 90x10x260 mm. Hátul Ø 385 
mm-es csavart csöves hátsó talaj elmunkáló, de 
rendelhetô „Packer” hengerrel is. Fordulatszám 
igény 1000 1/min. Nyírócsapszeges kardántengely 
a gép tartozéka.

A CELLI RANGER P típusú, hidraulikusan össze-
csukható forgóboronák mûvelési mélysége max. 
28 cm. A rotorok fordulatszáma 392 ford/perc. A 
kések mérete 90x12x285 mm. Hátul Ø 440 mm-es 
csavart csöves hátsó talaj elmunkáló, de ren-
delhetô „Packer” hengerrel is. Fordulatszám igény 
1000 1/min. Nyírócsapszeges kardántengely a 
gép tartozéka.

A CELLI ENERGY típusú forgóboronák mûvelési 
mélysége max. 30 cm. Kétfokozatú hajtómû, a roto-
rok fordulatszáma 323 vagy 360 ford/perc. A kések 
mérete 120x15x300 mm. Hátul Ø 440 mm-es csa-
vart csöves hátsó talaj elmunkáló, de rendelhetô 
„Packer” hengerrel is. Fordulatszám igény 1000 1/
min. Nyírócsapszeges kardántengely a gép tarto-
zéka.

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

MINIGO 100 100 8 30 340

MINIGO 125 125 10 35 375

MINIGO 150 150 12 40 410

MINIGO 175 170 14 45 530

4 fokozatú hajtómû felárral

Kôvédô készlet a rotorokra felárral

Nyomlazító kiegészítés felárral

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

GO 150 150 12 40 490

GO 175 175 14 45 550

GO 200 200 16 50 610

GO 225 225 18 60 670

GO 250 250 20 65 730

GO 300 300 24 70 830

Hidraulikus talajelmunkáló magasság állítás felárral

Kôvédô készlet a rotorokra felárral

Nyomlazító kiegészítés felárral

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

RANGER 200 200 16 50 690

RANGER 225 225 18 75 730

RANGER 250 250 20 80 770

RANGER 300 300 24 85 860

4 fokozatú hajtómû felárral

Hidraulikus talajelmunkáló magasság állítás felárral

Kôvédô készlet a rotorokra felárral

Nyomlazító kiegészítés felárral

Hátsó hidraulika vetôgép csatlakoztatáshoz felárral

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

MAXI 300 300 24 140 1320

MAXI 350 350 28 160 1450

MAXI 400 400 32 180 1580

MAXI 450 450 36 200 1710

2 fokozatú hajtómû hátsó PTO kihajtással felár nélkül

Olajhûtô rendszer

Kôvédô készlet a rotorokra felárral

Nyomlazító kiegészítés felárral

Hátsó hidraulika vetôgép csatlakoztatáshoz felárral

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

AGILE P 350 350 28 100 1380

AGILE P 400 400 32 120 1470

AGILE P 450 450 36 140 1560

2 fokozatú hajtómû hátsó PTO kihajtással felár nélkül

Olajhûtô rendszer

Kôvédô készlet a rotorokra felárral

Nyomlazító kiegészítés felárral

Hidraulikus talajelmunkáló magasság állítás felárral

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

RANGER P 400 400 32 130 1660

RANGER P 450 450 36 145 1795

RANGER P 500 500 40 160 1930

4 fokozatú hajtómû felárral

Olajhûtô rendszer

Kôvédô készlet a rotorokra felárral

Nyomlazító kiegészítés felárral

Hidraulikus talajelmunkáló magasság állítás felárral

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

ENERGY 250 250 20 80 1050

ENERGY 300 300 24 100 1170

ENERGY 350 350 28 130 1290

ENERGY 400 400 32 150 1410

4 fokozatú hajtómû 540 ford/perc felár nélkül

Hátsó PTO kihajtás felárral

Hidraulikus talajelmunkáló magasság állítás felárral

Kôvédô készlet a rotorokra felárral

Nyomlazító kiegészítés felárral

Hátsó hidraulika vetôgép csatlakoztatáshoz felárral
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CELLI VÍZSZINTES TENGELYÛ NYESEDÉKZÚZÓK, FÛKASZÁK, SZÁRZÚZÓK  

SIRIO/F NYESEDÉKZÚZÓK, FÛKASZÁK

SIRIO/S ELTOLHATÓ NYESEDÉKZÚZÓK, FÛKASZÁK

VEGA/F NYESEDÉKZÚZÓK, FÛKASZÁK

VEGA/S ELTOLHATÓ NYESEDÉKZÚZÓK, FÛKASZÁK

MIZAR/F NYESEDÉKZÚZÓK, FÛKASZÁK

MIZAR/S NYESEDÉKZÚZÓK, FÛKASZÁK

VEGA/SR ELTOLHATÓ, NYESEDÉKZÚZÓK, FÛKASZÁK 
HÁTSÓ- ÉS FRONT FELFÜGGESZTÉSRE IS

A CELLI SIRIO/F fix vázszerkezetû, vízszintes 
ten gelyû fûkaszák alkalmasak szôlô és gyümöl-
csösök sorközeinek fûkaszálására. Szabadonfutós 
hajtómû. A rotor fordulatszáma 2454 ford/perc. 
Oldalt a lehajtás 3 db ékszíjjal. Kalapács alakú 
késekkel szerelve. Fordulatszám igény 540 1/min. 
Hagyományos kardántengely a gép tartozéka.

A CELLI SIRIO/S oldalra mechanikusan eltolható, víz-
szintes tengelyû fûkaszák alkalmasak szôlô és gyü-
mölcsösök sorközeinek fûkaszálására. Szabadonfutós 
hajtómû. A rotor fordulatszáma 2454 ford/perc. Hátul 
Ø 133 mm vízszintes csapágyazott görgô. Oldalt a 
lehajtás 3 db ékszíjjal. Kalapács alakú késekkel sze-
relve. Fordulatszám igény 540 1/min. Hagyományos 
kardántengely a gép tartozéka.

A CELLI VEGA/F fix vázszerkezetû, vízszintes ten-
ge lyû fûkaszák alkalmasak szôlô és gyümölcsösök 
sorközeinek fûkaszálására. Eltolás a felfüggesztés 
átszerelésével. Szabadonfutós hajtómû. A rotor fordu-
latszáma 2278 ford/perc. Hátul Ø 194 mm vízszintes 
csapágyazott görgô. Oldalt a lehajtás 3 db ékszíjjal 125 
cm-nél, 4 db ékszíjjal 150-200 cm-nél. Kalapács alakú 
késekkel szerelve. Fordulatszám igény 540 1/min. 
Hagyományos kardántengely a gép tartozéka.

A CELLI VEGA/S oldalra mechanikusan (rendelésre 
hidraulikusan) eltolható, vízszintes tengelyû fûkaszák 
alkalmasak szôlô és gyümölcsösök sorközeinek fû ka-
szálására. Szabadonfutós hajtómû. A rotor fordulat-
száma 2278 ford/perc. Hátul Ø 194 mm vízszintes 
csapágyazott görgô. Oldalt a lehajtás 3 db ékszíjjal 
125 cm-nél, 4 db ékszíjjal 150-200 cm-nél. Kalapács 
alakú késekkel szerelve. Felnyitható hátsó ajtó. For-
dulatszám igény 540 1/min. Hagyományos kardánten-
gely a gép tartozéka.

A CELLI MIZAR/F fix vázszerkezetû, vízszintes ten ge-
lyû fûkaszák alkalmasak szôlô és gyümölcsösök sorkö-
zeinek fûkaszálására. Eltolás a felfüggesztés átszere-
lésével. Szabadonfutós hajtómû. A rotor fordulatszáma 
2278 ford/perc. Hátul Ø 194 mm vízszintes csapágya-
zott görgô. Oldalt a lehajtás 4 db ékszíjjal. Kalapács 
alakú késekkel szerelve. Fordulatszám igény 540 1/min. 
Hagyományos kardántengely a gép tartozéka.

A CELLI MIZAR/S oldalra mechanikusan (rendelésre hid-
raulikusan) eltolható, vízszintes tengelyû fûkaszák alkal-
masak szôlô és gyümölcsösök sorközeinek fûkaszálására. 
Szabadonfutós hajtómû. A rotor fordulatszáma 2278 ford/
perc. Hátul Ø 194 mm vízszintes csapágyazott görgô. 
Oldalt a lehajtás 3 db ékszíjjal 135 cm-nél, 4 db ékszíj-
jal 150-250 cm-nél. Kalapács alakú késekkel szerelve. 
Fordulatszám igény 540 1/min. Hagyományos kardán-
tengely a gép tartozéka. A gép hátsó jobboldalára, ren-
delésre automatikusan kitérô, hidraulikus hajtású fûkasza 
is szerelhetô (saját hidraulika rendszerrel), lásd a képen.

A CELLI VEGA/SR típusok mûszaki adatai megegyeznek a CELLI VEGA/S típusoknál ismer-
tetekkel. A gép használható hátsó- és front felfüggesztésre is. Hajtómûve átmenô tengelyes. 
Rendelésre 1000 1/min meghajtás (kivéve a 125 cm-es gépet).
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Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Eltolás
jobbra

Telj. igény
LE

Súly
kg

SIRIO/S 135 135 12 39 cm 35 310

SIRIO/S 150 150 12 39 cm 35 345

SIRIO/S 165 165 14 53 cm 40 380

SIRIO/S 180 180 16 53 cm 40 415

Dupla L alakú késekkel szerelve felár nélkül

Hidraulikus eltolhatóság felárral

Felnyitható hátsó ajtó felárral

Csúszótalpak felárral

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Eltolás
Telj. igény

LE
Súly
kg

VEGA/F 125 125 12 23 cm 40 400

VEGA/F 150 150 14 23 cm 45 450

VEGA/F 175 175 16 32 cm 50 500

VEGA/F 200 200 18 32 cm 60 550

Y alakú késekkel szerelve felár nélkül

2 db önbeálló magasságállító kerék felárral

Csúszótalpak felárral

Felnyitható hátsó ajtó felárral

Hatásfokozó pálcák felárral

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Eltolás
jobbra

Telj. igény
LE

Súly
kg

VEGA/S 125 125 12 26 cm 40 410

VEGA/S 150 150 12 39 cm 45 455

VEGA/S 175 175 14 39 cm 50 505

VEGA/S 200 200 16 39 cm 60 555

Y alakú késekkel szerelve felár nélkül

2 db önbeálló magasságállító kerék felárral

Csúszótalpak felárral

Hidraulikus eltolhatóság felárral

Hatásfokozó pálcák felárral

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Eltolás
Telj. igény

LE
Súly
kg

MIZAR/F 150 150 14 40 cm 50 500

MIZAR/F 175 175 16 40 cm 60 550

MIZAR/F 200 200 18 40 cm 65 600

MIZAR/F 225 225 20 40 cm 70 650

MIZAR/F 250 250 22 40 cm 75 700

Y alakú késekkel szerelve felár nélkül

2 db önbeálló magasságállító kerék felárral

Felnyitható hátsó ajtó felárral

Hatásfokozó pálcák felárral

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Eltolás
jobbra

Telj. igény
LE

Súly
kg

MIZAR/S 135 135 12 24 cm 50 495

MIZAR/S 150 150 14 39 cm 50 545

MIZAR/S 175 175 16 39 cm 60 585

MIZAR/S 200 200 18 39 cm 65 635

MIZAR/S 225 225 20 39 cm 70 685

MIZAR/S 250 250 22 39 cm 75 735

Y alakú késekkel szerelve felár nélkül

2 db önbeálló magasságállító kerék felárral

Felnyitható hátsó ajtó felárral

Hidraulikus eltolhatóság felárral

Hatásfokozó pálcák felárral

Automatikusan kitérô, hidraulikus hajtású fûkasza felárral

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

SIRIO/F 105 105 8 30 225

SIRIO/F 120 120 10 30 260

SIRIO/F 135 135 12 35 295

SIRIO/F 150 150 12 35 330

SIRIO/F 165 165 14 40 365

SIRIO/F 180 180 16 40 400

Dupla L alakú késekkel szerelve felár nélkül

Csúszótalpak felárral

www.celli.it                                  
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CELLI VÍZSZINTES TENGELYÛ NYESEDÉKZÚZÓK, FÛKASZÁK, SZÁRZÚZÓK  

MIZAR/SR ELTOLHATÓ, NYESEDÉKZÚZÓK, FÛKASZÁK 
HÁTSÓ- ÉS FRONT FELFÜGGESZTÉSRE IS

GEMINI NYESEDÉKZÚZÓK, FÛKASZÁK, SZÁRZÚZÓK

TAURUS NYESEDÉKZÚZÓK, FÛKASZÁK, SZÁRZÚZÓK

SCORPIO/F SZÁRZÚZÓK

SCORPIO/S SZÁRZÚZÓK

SCORPIO/P HIDRAULIKUSAN ÖSSZEHAJTHATÓ SZÁRZÚZÓK

A CELLI MIZAR/SR típusok 175-200-225 cm méretben rendelhetôk. 
Haj tómûve átmenô tengelyes. 540-es kardánfordulathoz 2278 ro tor for-
dulat tartozik.

A CELLI GEMINI  hidraulikusan eltolható, vízszintes 
tengelyû zúzó. Alkalkalmasak gyümölcsösökbe, rét, 
legelô és mûvelésbôl kivont területekre is. Sza-
badonfutós hajtómû. A rotor fordulatszáma 1890 ford/
perc. Hátul Ø 194 mm vízszintes, ön tisz tí tó, csapágya-
zott görgô. Oldalt a lehajtás 4 db ékszíjjal. Kalapács 
alakú késekkel szerelve. Nyitható hátsó ajtó. For du lat-
szám igény 540 1/min. kardántengely a gép tartozéka. 

A CELLI TAURUS igen robosztus, hidraulikusan eltol-
ható, mely alkalmas rét, legelô és mûvelésbôl kivont 
területekre is. Szabadonfutós hajtómû. A rotor fordu-
latszáma 2382 ford/perc. Hátul Ø 194 mm vízszintes 
csapágyazott görgô. Oldalt a lehajtás 5 db ékszíjjal. 
Csúszótalpak. Kalapács alakú késekkel szerelve. 
Felnyitható hátsó ajtó. Fordulatszám igény 540 1/min. 
Hagyományos kardántengely a gép tartozéka. 

A CELLI SCORPIO/F fix vázszerkezetû, a felfüggesz-
tés átszerelésével eltolható vízszintes tengelyû gépek 
alkalmasak nagy szártömeggel rendelkezô kultúrák-
ban szárzúzásra. Szabadonfutós hajtómû. A rotor for-
dulatszáma 1822 ford/perc. Hátul Ø 219 mm vízszintes csapágyazott görgô, vagy önbeálló 
kerekek. Oldalt a lehajtás 4 db ékszíjjal. Y alakú késekkel szerelve. Felnyitható hátsó ajtó. 
Fordulatszám igény 540 1/min. Hagyományos kardántengely a gép tartozéka.

A CELLI SCORPIO/S hidraulikusan eltolható, víz-
szintes tengelyû gépek alkalmasak nagy szártöme-
gek szárzúzásra. Szabadonfutós hajtómû. A rotor 
fordulatszáma 1822 ford/perc. Hátul Ø 219 mm víz-
szintes csapágyazott görgô, vagy önbeálló kerekek. 
Oldalt a lehajtás 4 db ékszíjjal, 285 cm-nél 5 db ékszíjjal. Y alakú késekkel szerelve. Felnyitható 
hátsó ajtó. Fordulatszám igény 540 1/min. Hagyományos kardántengely a gép tartozéka.

A CELLI SCORPIO/P 245 cm-re hidraulikusan összehajtha-
tó gépek alkalmasak nagy szártömegû kultúrák szárzúzásra. 
Szabadonfutós hajtómû. A rotor fordulatszáma 1920 ford/perc. 
Hátul Ø 219 mm vízszintes csapágyazott görgôk, vagy önbeál-
ló kerekek. Kétoldalt a lehajtás 4-4 db ékszíjjal. Y alakú késekkel 
szerelve. Felnyitható hátsó ajtók, rendelésre hidraulikus nyitás. 
Fordulatszám igény 1000 1/min. Hagyományos kardántengely a 
gép tartozéka. 

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Eltolás
jobbra

Telj. igény
LE

Súly
kg

GEMINI 220 220 20 55 cm 60 760

GEMINI 250 250 22 55 cm 70 845

GEMINI 285 285 26 56 cm 80 935

GEMINI 300 300 28 56 cm 90 980

2 db elsô acél kerék felárral

Csúszótalpak felárral

Y alakú késekkel

1000 1/min hajtással (rotor ford. száma 1785 1/min) felár nélkül

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Eltolás
jobbra

Telj. igény
LE

Súly
kg

TAURUS 200 200 16 45 cm 60 1000

TAURUS 225 225 18 45 cm 65 1070

TAURUS 250 250 20 45 cm 70 1140

2 db elsô acél kerék felárral

Csúszótalpak felárral

Típus
Munka-
szél. cm

Kések 
száma

Eltolás
Telj. igény

LE
Súly
kg

SCORPIO/F 160 160 32 0 cm 60 760

SCORPIO/F 200 200 44 25 cm 60 860

SCORPIO/F 225 225 48 25 cm 70 920

SCORPIO/F 250 250 56 25 cm 75 1000

SCORPIO/F 280 280 64 0 cm 85 1200

SCORPIO/F 300 300 72 0 cm 90 1400

Igen sok külön megrendelhetô kiegészítés, kérjük, érdeklôdjön 
ezekrôl munkatársainknál

Típus
Munka-
szél. cm

Kések 
száma

Eltolás
Telj. igény

LE
Súly
kg

SCORPIO/S 200 200 44 60 cm 60 940

SCORPIO/S 225 225 48 60 cm 70 1020

SCORPIO/S 250 250 56 60 cm 75 1090

SCORPIO/S 285 285 64 60 cm 85 1200

Igen sok külön megrendelhetô kiegészítés, kérjük, érdeklôdjön 
ezekrôl munkatársainknál

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

SCORPIO/P 400 400 88 100 2050

SCORPIO/P 450 450 96 120 2250

SCORPIO/P 500 500 112 140 2450

Igen sok külön megrendelhetô kiegészítés, kérjük, 
érdeklôdjön ezekrôl munkatársainknál

Hátsó- és front felfüggesztésre is!
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CELLI VÍZSZINTES TENGELYÛ TÖBBCÉLÚ NYESEDÉKZÚZÓK, FÛKASZÁK  

VIRGO TÖBBCÉLÚ NYESEDÉKZÚZÓK, FÛKASZÁK 

VIRGO SE TÖBBCÉLÚ NYESEDÉKZÚZÓK, FÛKASZÁK 

PEGASUS TÖBBCÉLÚ NYESEDÉKZÚZÓK, FÛKASZÁK 

PEGASUS SE TÖBBCÉLÚ NYESEDÉKZÚZÓK, FÛKASZÁK 

A CELLI VIRGO típusú vízszintes tengelyû szárzúzók kalapács alakú késekkel 
kiválóan használhatók fakorona alatti nyesedék, útszélek, rézsûk tisztító kaszá-
lására. A gép különlegesen kialakított hidraulikus mûködtetésû karjai lehetôvé 
teszik, hogy középtôl jobboldalra 180-197 cm-t kitolható legyen. A kasza meg-
emel he tô teljesen függôleges 
hely zetbe és árokpart esetén 
65o-ot dönthetô lefelé is. 
Függôleges helyzetbe állítva 
akár sövények nyírására is 
használható. Sza ba don fu-
tós hajtómû. Le haj tás oldalt 
3 db ékszíjjal. For du lat szám 
igény: 540 1/min. Mély ség-
állí tás Ø 133 mm gör gôvel. 
Hagyományos kardán ten-
gely a gép tartozéka.

A CELLI VIRGO SE típusú kívülre szerelt hajtómûvel vannak sze-
relve, így az oldalra eltolhatóság nagyobb, a visszahúzás a traktor 
mögé viszont ennyivel romlik. Egyéb mûszaki adatai megegyez-
nek a CELLI VIRGO típusú gépekkel.

A CELLI PEGASUS típusú vízszintes tengelyû szárzúzók kalapács alakú késekkel 
kiválóan használhatók fakorona alatti nyesedék, útszélek, rézsûk tisztító kaszálásá-
ra. A gép különlegesen kialakított hidraulikus mûködtetésû karjai lehetôvé teszik, 
hogy középtôl jobboldalra 197-213 cm-t kitolható legyen. A kasza megemelhetô 
teljesen függôleges helyzetbe és árokpart esetén 65o-ot dönthetô lefelé is. 
Függôleges helyzetbe állítva akár sövények nyírására is használható. Sza ba don fu-
tós hajtómû. Lehajtás oldalt 4 db ékszíjjal. Fordulatszám igény: 540 1/min. 
Mélységállítás Ø 194 mm görgôvel. Hagyományos kardántengely a gép tartozéka.

A CELLI PEGASUS SE típusú típusú kívülre szerelt hajtómûvel vannak szerelve, így 
az oldalra eltolhatóság nagyobb, a visszahúzás a traktor mögé viszont ennyivel romlik. 
vízszintes Egyéb adatai megegyeznek a CELLI PEGASUS típusú gépekkel.

Típus
M. szél.

cm
Kések 
száma

Telj. 
LE

A B C D Súly
kgcm

VIRGO 150 150 12 40 150 180/197 58 230 530

VIRGO 165 165 14 45 165 180/197 58 245 555

VIRGO 180 180 16 50 180 180/197 58 260 575

L alakú kések felár nélkül

Típus
M. szél.

cm
Kések 
száma

Telj. 
LE

A B C D Súly
kgcm

VIRGO SE 150 150 12 40 150 180/197 19 269 540

VIRGO SE 165 165 14 45 165 180/197 19 284 564

VIRGO SE 180 180 16 50 180 180/197 19 299 585

L alakú kések felár nélkül

Típus
M. szél.

cm
Kések 
száma

Telj. 
LE

A B C D Súly
kgcm

PEGASUS 175 175 16 55 175 197/213 63 250 740

PEGASUS 200 200 18 65 200 197/213 72 266 790

PEGASUS 225 225 20 75 225 197/213 72 291 840

PEGASUS 250 250 22 85 250 197/213 72 316 890

Y alakú kések felár nélkül

Típus
M. szél.

cm
Kések 
száma

Telj. 
LE

A B C D Súly
kgcm

PEGASUS SE 175 175 16 55 175 197/213 30 284 750

PEGASUS SE 200 200 18 65 200 197/213 30 309 800

PEGASUS SE 225 225 20 75 225 197/213 30 334 850

PEGASUS SE 250 250 22 85 250 197/213 30 359 900

Y alakú kések felár nélkül
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CELLI TALAJMÛVELÔ GÉPEK

SMALL MÉLYLAZÍTÓK

MIDI L MÉLYLAZÍTÓK

FOLDING HIDRAULIKUSAN ÖSSZEHAJTHATÓ MÉLYLAZÍTÓK

ALCE-L MÉLYLAZÍTÓK

ALCE-M MÉLYLAZÍTÓK

ALCE-P MÉLYLAZÍTÓK

CULTIVATOR KULTIVÁTOROK

A CELLI SMALL altalajlazító meg ren-
del hetô 130, 150, 170 vagy 190 cm 
mun kaszélességgel. Mûvelési mélység 
max. 45 cm. Túlterhelés elleni védelem, 
szakításra igénybevett csavarokkal.

A CELLI MIDI L altalajlazító meg ren-
delhetô 130, 150, 170 vagy 190 cm mun-
kaszélességgel. Mûvelési mélység max. 
45 cm. Túlterhelés elleni védelem, szakí-
tásra igénybevett csavarokkal. 

A CELLI FOLDING altalajlazító meg ren del hetô 340 
vagy 390 cm munkaszélességgel. A mélylazító hid-
raulikusan összehajtható, így a szállítási szélesség 
245 cm. Mûvelési mélység max. 60 cm. Túlterhelés 
elleni védelem, szakításra igénybevett csavarokkal. 
Támasztó láb.

A CELLI ALCE-L altalajlazító meg ren del-
hetô 200, 250 vagy 300 cm munkaszéles-
séggel. Mûvelési mélység max. 50 cm. 
Túlterhelés elleni védelem, szakításra 
igénybevett csavarokkal. Támasztó láb.

A CELLI ALCE-M altalajlazító meg ren-
del hetô 250 vagy 300 cm munkaszéles-
séggel. Mûvelési mélység max. 55 cm. 
Túlterhelés elleni védelem, szakításra 
igénybevett csavarokkal. Támasztó láb.

A CELLI ALCE-P altalajlazító meg ren del-
hetô 250, 300 vagy 400 cm munkaszéles-
séggel. Mûvelési mélység max. 65 cm. 
Túlterhelés elleni védelem, szakításra 
igény bevett csavarokkal. Támasztó láb.

A CELLI CULTIVATOR kultivátorok meg  ren del hetôk 
220-500 cm munkaszélességgel. Mûvelési mélység 
max. 25 cm. Rugós kapák átfordítható késekkel. 
30x30 mm rugós kapák 300 cm-ig, 35x35 rugós 
kapák 500 cm munkaszélességig. Az 500 cm-es 
gépek hidraulikusan összehajthatók, így a szállítási 
szélesség 245 cm. Rendelésre hátsó kéttengelyes 
fogazott henger felárral.

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

SMALL 140 130 5 50 242

SMALL 160 150 5 50 292

SMALL 180 170 5 50 308

SMALL 200/5 190 5 60 336

SMALL 200/7 190 7 60 363

Rögaprító kések felárral

Hátsó egytengelyes fogazott henger felárral

Hátsó kéttengelyes fogazott henger felárral

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

ALCE-L 200/5 200 5 85 620

ALCE-L 250/5 250 5 95 680

ALCE-L 250/7 250 7 740 740

ALCE-L 300/7 300 7 900 900

Rögaprító kések felárral

Hátsó kéttengelyes fogazott henger felárral

Hidraulikusan emelhetô fogazott henger felárral

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

ALCE-M 250/5 250 5 125 940

ALCE-M 250/7 250 7 140 1100

ALCE-M 300/7 300 7 150 120

Rögaprító kések felárral

Hátsó kéttengelyes fogazott henger felárral

Hidraulikusan emelhetô fogazott henger felárral

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

ALCE-P 250/5 250 5 170 1330

ALCE-P 300/7 300 7 220 1750

ALCE-P 400/9 400 9 270 2150

Rögaprító kések felárral

Hátsó kéttengelyes hidraulikus fogazott henger felárral

Típus
M. szél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

C 220-9 220 9 85 594

C 220-11 220 11 85 627

C 250-9 250 9 85 638

C 250-11 250 11 85 671

C 250-13 250 13 85 704

C 300-11 300 11 85 710

C 300-13 300 13 85 743

C 350-13 350 13 100 825

Típus
M. szél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

C 350-15 350 15 100 858

C 350-17 350 17 100 891

C 400-15 400 15 100 1089

C 400-17 400 17 100 1122

C 500-17 500 17 130 1529

C 500-19 500 19 130 1562

C 500-21 500 21 130 1595

Hátsó kéttengelyes fogazott henger felárral

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

MIDI L 220L-5 210 5 80 704

MIDI L 250L-5 240 5 80 754

MIDI L 220L-7 240 7 80 864

Rögaprító kések felárral

Hátsó kéttengelyes fogazott henger felárral

CELLI CULTIVATOR CELLI TWIN 

Típus
Munkaszél.

cm
Kések 
száma

Telj. igény
LE

Súly
kg

FOLDING 350-9 340 9 220 2651

FOLDING 350-11 340 11 220 2772

FOLDING 400-11 390 11 250 2981

FOLDING 400-13 390 13 250 3102

Rögaprító kések felárral

Vágókés a mélylazító kés elejére, felárral

Hátsó egytengelyes fogazott henger felárral

HIDRAULIKUS FELFÜGGESZTÉS 
VETÔGÉPEKHEZ
A CELLI TWIN hidraulikus hátsó felfüggesztés kiegészítés fel sze-
rel hetô a RANGER, TWIN és MAXI forgóboronákra, vetôgépek 
csatlakoztatásához. Emelôképessége 1200 kg, súlya 230 kg.
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CELLI TALAJMÛVELÔ GÉPEK 

X40 ÁSÓGÉPEK

Y70 ÁSÓGÉPEK

Z90 ÁSÓGÉPEK

G190 ÁSÓGÉPEK

GR190 ÁSÓGÉPEK

KÔTEMETÔ ÉS ÁGYÁSKÉSZÍTÔ GÉPEK

ÁGYÁSKÉSZÍTÔ GÉPEK

A CELLI X40 ásógépek mûvelési mélysége max. 25  m. 
Négyfokozatú hajtómû, fordulatszám igénye 540 1/min. 
Az ásók mérete 180x48 mm. A munkamélység csú szó-
talpakkal állítható. Hátsó ajtó simító funkcióval. Ha gyo-
mányos kardántengely a gép tartozéka.

A CELLI Y70 ásógépek mûvelési mélysége max. 
30 cm. Négyfokozatú hajtómû, fordulatszám igénye 
540 1/min. Az ásók mérete 210x162 mm, a 115, 160 
és 205 cm-es gépeknél 210x192 mm. A munkamélység 
csúszótalpakkal állítható. Hátsó ajtó simító funkcióval. 
Csúszókuplungos kardántengely a gép tartozéka.

A CELLI Z90 ásógépek mûvelési mélysége max. 35 cm. 
Négyfokozatú hajtómû, fordulatszám igénye 540 1/
min. Az ásók mérete 225x175 mm, a 165 cm-es gépnél 
225x205 mm. A munkamélység csúszótalpakkal állítha-
tó. Hátsó ajtó simító funkcióval. Csúszókuplungos kar-
dántengely a gép tartozéka.

A CELLI G190 ásógépek mûvelési mélysége max. 
40 cm. Négyfokozatú hajtómû, fordulatszám igénye 
540 1/min. Az ásók mérete 180x270 mm, 310 cm felett 
210x270 mm. A munkamélység csúszótalpakkal, 310 cm 
felett acél kerekekkel állítható. Hátsó ajtó simító funkci-
óval. Csúszókuplungos kardántengely a gép tartozéka.

A CELLI GR190 ásógépek mûvelési mélysége max. 
40+20 cm. Négyfokozatú hajtómû, fordulatszám igénye 
540 1/min. Az ásók mérete 255 és 310 cm-nél 180x270 
mm, 285 és 350 cm-nél 210x270 mm. A munkamélység 
acél kerekekkel állítható. Hátsó ajtó simító funkcióval. 
Csúszókuplungos kardántengely a gép tartozéka.

A CELLI kôtemetô és ágyáskészítô gépek rotorja ellenté-
tesen forog, így a köveket mélyebbre temeti. 
A CELLI ARES gépek mûvelési mélysége max. 25 cm. 
Munkaszélesség 150, 170, 185, 200, 230 vagy 250 cm. 
Négyfokozatú hajtómû, fordulatszám igénye 540 1/min. 
A kardántengely a gép tartozéka.
A CELLI ARES/BF gépek mûvelési mélysége max. 
25 cm. Munkaszélesség 130, 150, 170, 185 200, 230 
vagy 250 cm, Négyfokozatú hajtómû, fordulatszám igé-
nye 1000 1/min. A kardántengely a gép tartozéka.

A CELLI AB gépek mûvelési mélysége max. 18 cm. 
Munkaszélesség 95, 105, 125 vagy 145 cm. Egyfokozatú 
hajtómû, fordulatszám igénye 540 1/min. A rotor fordu-
latszáma 220 1/min. Csúszókuplungos kardántengely a 
gép tartozéka.
A CELLI T280P BF gépek mûvelési mélysége max. 
25 cm. Munkaszélesség 450, 500 vagy 550 cm, hidrau-
likusan összehajthatók 264 cm-re. Kétfokozatú hajtómû, 
fordulatszám igénye 1000 1/min. A rotor fordulatszáma 
230 vagy 260 1/min. Csúszókuplungos kardántengely a 
gép tartozéka.

Típus
M. szél.

cm
Ásók 

száma
Telj. igény

LE
Súly
kg

X40 80 81 4 20 280

X40 100 96 4 25 290

X40 120 121 6 25 360

X40 130 136 6 25 370

X40 145 141 7 30 390

X40 160 161 8 35 440

Nyírócsapszeges kardántengely felárral

Csúszókuplungos kardántengely felárral

Támasztó lábak felárral

Típus
M. szél.

cm
Ásók 

száma
Telj. igény

LE
Súly
kg

Z 90 150 156 6 45 750

Z 90 165 173 6 50 765

Z 90 180 188 8 60 880

Z 90 200 208 8 65 920

Z 90 220 232 10 70 1000

Z 90 250 259 10 75 1035

Támasztó lábak

Kétfokozatú hajtómû, 1000 1/min hajtással, felárral

2 db elsô acél mélységállító kerék felárral

Típus
M. szél.

cm
Ásók 

száma
Telj. igény

LE
Súly
kg

Y40 100 100 4 30 460

Y40 115 115 4 30 480

Y40 130 137 6 35 560

Y40 145 149 6 35 590

Y40 160 164 6 40 615

Y40 175 180 8 50 720

Y40 190 198 8 55 750

Y40 205 204 8 60 780

Támasztó lábak felárral

Típus
M. szél.

cm
Ásók 

száma
Telj. igény

LE
Súly
kg

G190 255 257 10 100 2070

G190 285 292 10 115 2170

G190 310 306 12 130 2560

G190 350 349 12 150 2660

Olajhûtô rendszer felára

Típus
M. szél.

cm
Ásók 

száma
Telj. igény

LE
Súly
kg

GR190 255 257 10 100 2520

GR190 285 292 10 115 2630

GR190 310 306 12 130 2940

GR190 350 349 12 150 3050

Olajhûtô rendszer felára

CELLI AB

CELLI ARES

CELLI ARES/BF

CELLI T280P BF

1 INT2016_100.indd   1001 INT2016_100.indd   100 15/12/15   11:04 15/12/15   11:04 



 www.spilasrl.com, www.hpgroup-it.com 101

SPILA ÉS HILARY’S PAGANI TÁROLÓ- ÉS SZÁLLÍTÓ TARTÁLYOK

THEMA TÍPUSÚ TARTÁLYOK

AGRO TÍPUSÚ TARTÁLYOK

                           
PQA TÍPUSÚ TARTÁLYOK

THEMA tartály

AGRO tartály

PQA-50, PQA-120 PQA-70 PQA-200

Típus Liter Hosszúság mm Szélesség mm Magasság mm Rend. szám

THEMA-300 330 1130 600 895 05168

THEMA-400 440 1130 500 1050 05169

THEMA-500 550 1430 685 975 05170

THEMA-600 650 1450 670 1085 05171

THEMA-1000 1050 1630 840 1130 05172

Beöntôszûrô a tartályfedélbe 05024

Típus Liter Hosszúság mm Szélesség mm Magasság mm Rend. szám

AGRO-300 330 1020 590 830 05173

AGRO-400 435 1030 590 1030 05174

AGRO-500 540 1310 725 940 05175

AGRO-600 650 1320 735 1130 05176

Beöntôszûrô a tartályfedélbe 05024

Típus Liter Hosszúság mm Szélesség mm Magasság mm Rend. szám

PQA-50 50 4220 450 460 05470

PQA-70 álló 70 625 380 577 05471

PQA-120 120 540 590 600 05472

PQA-200 200 960 555 555 05473

Beöntôszûrô a tartályfedélbe 05024

Az olasz SPILA és HILARY’S PAGANI tar tá lyok szé les kör ben al kal maz ha tók: per me te zô gé pe ken, mint per met lé tar tá lyok, per met le vek tá ro lá sá ra, ke ve ré-
sé re vegy sze rek, ve gyi anya gok tá ro lá sá ra, víz, ivó víz, csa pa dék víz és szenny víz tá ro lá sá ra, élel mi sze rek tá ro lá sá ra, gá zo laj, olaj és fáradtolaj tá ro lá sá ra. A 
tar tá lyok po lie ti lén bôl, így lé nye ge sen kor sze rûb bek más tar tá lyok nál. A po lie ti lén tar tá lyok ütés- és vegy szer ál lóak, nem ér zé ke nyek a hi deg re és a hô in ga do-
zá sok ra, nem re ped nek, nem foly hat nak, mi vel nem két fél bôl ké szül nek, mint a po liész ter tar tá lyok. A tá ro ló tar tá lyok ön hor dóak, így a ta laj ra he lyez ve ön ál-
lóan megáll nak, támasztószerkezetre vagy böl csô váz ra nincs szük ség. Va la mennyi tar tály me ne tes tar tály fe dél lel, 1 1/4” kül sô me ne tes szí vó il let ve leeresz tô 
csonk kal és ní vó jel zés sel is ren del ke zik. A tar tá lyok bár hol meg fúr ha tók és ab ba kü lön bö zô mé re tû, mû anyag me ne tes csat la ko zó ido mok, töm lô vé gek, ke ve-
rô ele mek, mû anyag golyóscsapok, stb. sze rel he tôk. A per met lé és víz tá ro ló tar tá lyok szí nes vi lá gos kék vagy vi lá gos szür ke, a vegy szer és élel mi szer-tá ro ló 
tar tá lyo ké fe hér, a gá zo laj tar tá lyo ké fe ke te, a füg gesz tett per me te zô gép tar tá lyok szí ne sár ga.

THO FEKVÔ HENGERES TARTÁLYOK

TRANS AMERICA HENGERES TARTÁLYOK

TCR FEKVÔ LAPOS TARTÁLYOK

AZ ÁLLÓ HENGERES TARTÁLYOK

CUPOLA ÁLLÓ HENGERES TARTÁLYOK

THO THO

TCR

AZ

TRANS AMERICA

CUPOLA

Méret 330 l 550 l 1100 l 1750 l 2500 l 3000 l 5000 l

Átmérô mm 730 870 1000 1220 1220 1370 1740

Hosszúság mm 900 1000 1440 1695 2025 2200 2150

Rendelési szám 05000 05001 05002 05003 05004 05005 05006

Méret 200 l 300 l 500 l 1000 l 2000 l 3000 l 5300 l 9000 l 10000 l

Átmérô mm 780 870 1000 1390 1590 1970 2085 2400 2400

Magasság mm 500 600 770 855 1190 1170 1720 2050 2400

Rendelési szám 05092 05093 05094 05095 05096 05097 05098 05476 05477

Méret 600 l 1000 l

Hosszúság mm 1300 1625

Szélesség mm 980 1110

Magasság mm 545 700

Rendelési szám 05507 05508

Méret 500 l 1000 l

Átmérô mm 850 1090

Magasság mm 1010 1125

Rendelési szám 05009 05010

Méret 5000 l 10000 l 12500 l
Beöntô nyílás 

magasítás

Átmérô mm 1820 2240 2450 600

Hosszúság mm 2270 3000 3000 586

Teljes magasság mm 2300 2300 2550 586

Rendelési szám 05143 05144 05474 05475 TALAJBA IS 
HELYEZHETŐ
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AGREX MÛTRÁGYASZÓRÓK

XPS FÜGGESZTETT MÛTRÁGYASZÓRÓK

XDI FÜGGESZTETT MÛTRÁGYASZÓRÓK

XDA FÜGGESZTETT MÛTRÁGYASZÓRÓK

P FÜGGESZTETT MÛTRÁGYASZÓRÓK

XL FÜGGESZTETT MÛTRÁGYASZÓRÓK

Az AGREX XPS típusú két röpítôtárcsás mûtrágyaszórók munkaszélessége 12, 18 vagy 24 m 
között állítható. A mûtrágyaszórók tartályának térfogata 800 liter, mely tartálymagasítással meg-
növelhetô 1000, 1200 vagy 1500 l-re. A röpítôtárcsák rozsdamen-
tes acélból készülnek, a többi fém részen mûanyag bevonat van. 
A kiszórt dózis nagysága tág határok között állítható. Max. feltöl-
tés 1200 kg. A kardántengely a gép tartozéka.

Az AGREX XDI típusú két röpítôtárcsás mûtrágyaszórók 
munkaszélessége 24, 32 vagy 36 m között állítható. A 
mûtrágyaszórók tartályának térfogata 1500 liter, mely 
tartálymagasítással megnövelhetô 2000vagy 3000 l-re. 
A röpítôtárcsák és a tartály alsó része rozsdamentes 
acélból készülnek, a többi fém részen mûanyag bevonat 
van. A kiszórt dózis nagysága tág határok között állít-
ható. Elektronikus nyitás és zárás. Max. feltöltés 3000 
kg. Felmászó létra segíti a feltöltést. Külön rendelésre 
komputeres vezérlés, alkalmassá tehetô haladási 
sebességarányos kijuttatásra és GPS adaptáció is 
lehetséges. A kardántengely a gép tartozéka.

Az AGREX XDA típusú két röpítôtárcsás mûtrágyaszórók alkalmasak 1,5-5 m sortávolságú szôlô 
és gyümölcs sor mûtrágyázására is. A sorok alá szórt mûtrágya 1 m szélességben szórható. 
A röpítôtárcsák rozsdamentes acélból készülnek, a többi 
fém részen mûanyag bevonat van. A kiszórt dózis nagy-
sága tág határok között állítható. Max. feltöltés 600 kg. A 
kardántengely a gép tartozéka.

Az AGREX XA típusú egy röpítôtárcsás mûtrágyaszórók munkaszéles-
sége 6-18 m között állítható. A fém részeken mûanyag bevonat van. A 
kiszórt dózis nagysága tág határok között állítható. Max. feltöltés 550 kg. 
A kardántengely a gép tartozéka.

A mûanyag tartályos AGREX P lengôcsöves mûtrágyaszórók tartálya 
380, 530, 680 vagy 850 literes. Munkaszélessége 6-24 m között állítható. 
A lengôcsô cseréjével alkalmas szôlô és gyümölcs sor mûtrágyázására 
is. Max. feltöltés 1100 kg. A kardántengely a gép tartozéka.

A mûanyag tartályos AGREX XL egy röpítôtárcsás mûtrágyaszórók 
munkaszélessége 6-18 m között állítható. Sószórásra is használható. 
Max. feltöltés 550 kg. A kardántengely a gép tartozéka.

Az olasz AGREX cég több évtizede gyártja függesztett mûtrágyaszórók széles választékát. 

Típus Térfogat  l Súly kg

XPS 800 800 200

XPS 1000 1000 220

XPS 1200 1200 240

XPS1500 1500 246

Típus Térfogat  l Súly kg

XDI 1500 1500 335

XDI 2000 2000 360

XDI 3000 3000 405

Típus Térfogat  l Súly kg

XDA 500 500 160

XDA 750 750 175

Típus Térfogat  l Súly kg

XA 150 150 41

XA 250 200 44

XA 300 250 46

XA 400 300 50

XA 500 350 54

Típus Térfogat  l Súly kg

P 406 380 146

P 556 530 153

P 705 680 156

P 906 850 160

XA 500 350 54

Típus Térfogat  l Súly kg

XL 250 200 40

XL 300 250 42

XL 400 300 48

XL 500 350 50

XA FÜGGESZTETT MÛTRÁGYASZÓRÓK
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AGREX MOBIL SZÁRÍTÓBERENDEZÉSEK
Az olasz AGREX cég mobil szárítóberendezés kis és közepes gazdaságokban jól használhatók. Az alap kivitel olaj égôfejjel (rendelésre biogáz, földgáz vagy 
PB gázüzemû égôfejjel) van ellátva. A szárító tartályának térfogata 10–52 m3. Megrendelhetôk traktor erôleadó tengelyérôl üzemeltetett M változatokban és 
380 Volt elektromos hálózatról mûködtetett ME változatokban. A traktormûködtetésû M változat hidromotorokkal mûködik, az égôfej 12 Volt üzemeltetésû. 
Kerekekkel ellátott vázszerkezetre vannak szerelve, így könnyen áttelepíthetôk. Az FE változatok stabilan telepített szárítóberendezések.

Mûszaki adatok 
PRT75/M

PRT75/ME
PRT120/M

PRT120/ME
PRT200/M

PRT200/ME
PRT250/ME
PRT250/E

PRT250/FE
PRT300/M

PRT300/ME

PRT400/M
PRT400/ME
PRT400/FE

Mûködési mód
M: traktor
ME: 380 V

M: traktor
ME: 380 V

M: traktor
ME: 380 V

M: traktor
ME: 380 V

FE: stabil 
telepítés 

380 V

M: traktor
ME: 380 V

M: traktor
ME: 380 V

FE: stabil 380 V

Tartály térfogata m3 10 15 25 31 33 41 52

Súly (kg) 1950/2150 3500/3680 4300/4600 4800/5100 4500 5800/6300 6200/6700/11200

Égôfej teljesítménye (Kcal/óra) 330.000 600.000 900.000 900.000 900.000 1.634.000 1.634.000

Ventilátor légszállítása (m3/óra) 11.000 28.000 40.000 53.000 53.000 75.000 75.000

Traktor teljesítmény igény M változatnál (LE) 30 60 80 90 100 120

Elektromos teljesítmény ME és FE változatnál (kW) 7,5/15 7,5/22 19,8/44 22/53,5 45 43,7/91,7 43,7/91,7/101

Fûtôolaj tartály térfogata liter 250 380 530 530 530 1.100 1.100

Fûtôolaj felhasználás 30%-os terménynél (l/100 kg) 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35

Szárítási teljesítmény kukorica 30%-ról 14%-ra 35 t/nap 52 t/nap 86 t/nap 107 t/nap 114 t/nap 142 t/nap 180 t/nap

Szárítási teljesítmény búza 20%-ról 14%-ra 47 t/nap 71 t/nap 119 t/nap 147 t/nap 156 t/nap 194 t/nap 246 t/nap

Szárítási teljesítmény napraforgó 14%-ról 7%-ra 27 t/nap 41 t/nap 68 t/nap 84 t/nap 89 t/nap 111 t/nap 140 t/nap

Vízelvonás óránként kukoricában (%/óra) 3,8-6 3,8-6 3,8-6 3,8-6 3,8-6 3,8-6 3,8-6

PRT 75 PRT 75

PRT 120 PRT 200 PRT 250

PRT 250/FE

PRT 400

A szárítók
mûködési elve
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AJG (AGROGÉP) TRAKTORVONTATÁSÚ PÓTKOCSIK ÉS SZIPPANTÓK

AJG PÓTKOCSIK

AP 250

AP 206

DETK 115

AP 1000

AP 300

AP 801

DETK 138

AP 2011

AP 500

AP 208

DETK 215DETK 1110F

AP 3018

DETK 103

 

Típus
Saját tömeg

kg
Össztömeg 

kg
Raktérfogat

m3

Raktérfogat
magasítóval m3

Tengelyek
száma

Rakfelület mérete 
cm

Vontatási sebesség 
km/h

AP 250 590 3050 1,8 3,1 1 252 x 162 x 85 25

AP 300 720 3500 2,2 4,1 1 304 x172 x 83 25

AP 500 1350 6350 4,5 9 1 410 x 220 x 105 25

AP 206 1700 8000 4,5 9 2 410 x 220 x 110 25, 30

AP 800 2160 10000 5,1 10,2 1 tandem 465 x 220 x 116 25, 30

AP 801 2000 10000 5,1 10,2 1 465 x 220 x 116 25, 30

AP 208 2800 11000 5,1 10,2 2 465 x 220 x 116 25, 30, 40

AP 209 2800 12000 5,1 10,2 2 465 x 220 x 116 25, 30, 40

AP 1000 3100 13100 6,5 12 1 tandem 482 x 228 x 123 40

AP 2010 3640 13650 6,5 12 2 482 x 228 x 138 40

AP 2011 3640 15000 6,5 12 2 480 x 228 x 138 40

AP 2013 4480 18000 10,07 17,62 2 520 x 242 x 144 30, 40

AP 3018 6100 24000 13,94 24,4 3 720 x 242 x 144 30, 40

Típus
Térfogat

m3

Saját tömeg
kg

Össztömeg 
kg

Szívási idô 
perc

Tengely
szám

Vontatási sebesség 
km/h

DETK 103 2,6 970 3450 3-6 1 25

DETK 115 5 1580 6700 4-10 1 25,30

DETK 128 7 2180 9180 8-10 1 25,30

DETK 138 8 2780 10780 10-12 1 tandem 25,30

DETK 158 8 3450 11450 10-12 1 tandem 25, 40

DETK 1110F 10 3500 13500 10-12 1 tandem 25,30

DETK 215 5 1950 6950 4-10 2 25,30

DETK 1213 12,5 4100 16600 10-12 1 tandem 25, 40

DETK 1015 15 5600 20000 10-12 1 tandem 25, 40

DETK 1020 20 7200 27000 15-20 tridem 25, 40

AJG SZIPPANTÓK

EGYÉB AJG TERMÉKEK 

Üzemi nyomás 0,5 bar, vákuum 0,9 bar. Az üzemi fék egyvezetékes légfék. Horganyzott tartályos változatok is.

A hidraulikusan 3 oldalra billenthetô traktorvontatású AP pótkocsik kiválóan alkalmasak 
ömlesztett áruk szállítására. Az üzemi fék egyvezetékes légfék.

5 m3-es gázolajszállító tartálykocsi, bálabontó-aprító berendezés, hígtrágya injektáló és locsoló tartálykocsik. 
Takarmányszállító tartálykocsik, pótkocsira szerelhetô hidromotoros hajtású vetôgép feltöltô csigák, hígtrágya locsoló 
adapterek. Bálaszállító pótkocsik, gyümölcsszállító pótkocsik, fixplatós pótkocsik.
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PÓTKOCSIK 

TOLÓLAPOK

BIVALY SILÓTÖMÖRÍTÔ 
Silótaposásnál extrém tömörség érhetô el magas szárazanyag tartalom esetén is a 
BIVALY TK300/11 vontatott szilázs-tömörítôvel. Magyarországon 56 kiváló üzem-
ben folyamatosan bizonyít. A BIVALY silótömörítô fôbb elônyei: kisebb romlási 
veszteség a silótetôn és az oldalfalaknál, 15-20%-al több tömegtakarmány tapos-
ható be ugyanabba a silódepóba, jelentôs üzemanyag-megtakarítás. A különleges 
tömörséget az igen nehéz vasúti kerekekbôl biztosítják.
A BIVALY megszerzése egyszeri beruházás, mivel nincsenek benne csapágyak és 
kopó alkatrészek, a használatba vétel után sem javítási, sem szervizköltsége nincs! 
Megvásárlása pénz visszafizetési garanciával!

MTD ÉS CUB CADET ÖNJÁRÓ FÛNYÍRÓ GÉPEK 
Az amerikai MTD és CUB CADET fûnyírók nagy teljesítményû önjáró fûnyírók, fûgyûjtô kiegészí-
téssel is felszerelhetôk. Az önjáró fûnyírók hótolólappal is felszerelhetôk, így télen is jól használ-
hatók. Az önjáró fûnyíró gépek munkaszélessége 60, 70, 76, 92, 96, 105, 107, 122 vagy 127 cm. 
Megrendelhetôk oldalkidobós, vagy fûgyûjtôs változatokban is. A fûgyûjtô térfogata 200, 240, 250 
vagy 300 liter. Mechanikus, autodrive vagy hidrosztatikus meghajtás. Briggs & Stratton, Kohler, 
Kawasaki vagy Tecumseh egy- és kéthengeres motorok. Csatlakoztatható kiegészítések: hótoló-
lap, hómaró, billenô utánfutó, gyepszellôztetô, gyephenger, lombsöprû, seprûgép, mûtrágya- és 
sószóró, permetezôgép.

Típus
Fúrható gödör 

átmérô cm

BGF-250 18, 25

BGF-350-U 18, 25, 35

BGF-450 18, 25, 35, 45

BGF-450-U 18, 25, 35, 45

BGF-450-K 18, 25, 35, 45

BGF-450-2K 18, 25, 35, 45

BGF-600U 18, 25, 35, 45, 60

BGF-600 18, 25, 35, 45, 60

Típus

BTL-125 hó- és földtolólap, 125 cm, 67 cm magas, 95 kg. Telj. igény 11-18 kW 

BTL-140 hó- és földtolólap, 140 cm, 67 cm magas, 130 kg. Telj. igény 15-20 kW

BTL-165 hó- és földtolólap, 165 cm, 67 cm magas, 180 kg. Telj. igény 18-23 kW 

BTL-185 hó- és földtolólap, 180 cm, 67 cm magas, 180 kg. Telj. igény 26 kW 

BTL-2300 hó- és földtolólap, 230 cm, 74 cm magas, 500kg. Telj. igény 34-60 kW 

BTL-2500 hó- és földtolólap, 250 cm, 74 cm magas, 530 kg. Telj. igény 60-90 kW 

BTL-3000 hó- és földtolólap, 300 cm, 74 cm magas, 650 kg. Telj. igény 75-150 kW 

 

BP-1400

BGF-250

BP-1500

BGF-350U

BGF-600

BP-3000

BTL-3000BTL-165

BHP-2500

        BP-1000

Típus
Teherbírás

kg
Önsúly

kg
Billentés

módja
Rakfelület mérete 

cm
Vontatási seb. 

km/h
Teljesítmény igény

kW

BP-1000 800 200 hátra 196 x 965 x 31 25 8

BP-1400 1000 400 hátra 209 x 125 x 84 25 15

BP-1500 1500 590 3 oldalra 243 x 143 x 84 25 18

BHP-2500 2500 650 hátra 293 x 185 x 90 25 18

BP-3000 3000 1150 3 oldalra 347 x 186 x 76 25 30
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Az an gol RDS TECHNOLOGY cég ál tal gyár tott, vi lág szer te elis mert és hasz nált ra ko dó mér le gek, mg.-i elekt ro ni kák és GPS rend sze rek az ipar és a me zô-
gaz da ság szá mos te rü le tén ki vá lóan hasz nál ha tók. Az RDS elekt ro hid rau li kus súly mé rô rend sze rek szük ség te len né te szik a híd mér leg hasz ná la tát, ki jel zi a 
már fel ra kott és a még fel ra kan dó súlyt. 

RDS ICP 300 NYOMTATÓ
Rakodó vagy emelôgépek vezetôfülkéjébe 

szerelhetô. Kinyomtatja a felrakott mennyisé-

get és a rakodás idôpontját. Csatlakoztatható a 

LOADLOG és a LOADMASTER rakodó mérle-

gekhez.

RDS LOADLOG 500 RAKODÓ MÉRLEG
A LOADLOG 500 homlok rakodógépekre, teleszkópos rakodógépekre 

és villástargoncákra szerelhetô rakodó mérleg. Emelés közben méri a 

súlyt, az ENTER gombbal a felemelt súly manuálisan és automatiku-

san is bevihetô a memóriába és göngyölíthetô. Pontossága a 

teheremelô képesség ± 2 %-a. A LOADLOG 500 rakodó mérleg csat-

lakoztatható a vezetôfülkébe szerelhetô ICP 300 nyomtatóval is, mely 

kinyomtatja a felrakott mennyiséget és a rakodás idôpontját.

RDS LOADMASTER 9000iX RAKODÓ MÉRLEG

Súlymérô 
szenzor ENTER 

gomb

Helyzetérzékelô 
szenzor

Rakodó
mérleg

ENTER
gomb

Súlymérô 
szenzor

Helyzetérzékelô 
szenzor

Elosztó doboz

Rakodó
mérleg

Homlok rakodógépekre, teleszkópos 

rakodógépekre és villástargoncákra sze-

relhetô rakodó mérleg. Emelés közben 

méri a súlyt, az ENTER gombbal a fel-

emelt súly bevihetô a memóriába és gön-

gyölíthetô. Auto matikus, sebesség kom-

penzációs dinamikus mérés, vagy stati-

kus mérés. Pontosság ± 1 %. csatla-

koztatható a vezetôfülkébe szerelhetô 

ICP 300 nyomtatóval is, mely kinyom-

tatja a felrakott mennyiséget és a rako-

dás idôpontját.

Homlok rakodógépekre, teleszkópos rakodógépekre és villástargoncákra szerelhetô rakodó mérleg. Emelés közben 

méri a súlyt, az ENTER gombbal a felemelt súly bevihetô a memóriába és göngyölíthetô. Automatikus, sebesség kom-

penzációs dinamikus mérés, vagy statikus mérés. Pontosság ± 1 %. Csatlakoztatható a vezetôfülkébe szerelhetô 

ICP 300 nyomtatóval is, mely kinyomtatja a felrakott mennyiséget és a rakodás idôpontját.

Minôsítések: OIML R51, R76; ISO 11452; EN ISO 14982; 

ISO TR 10605

Kijelzô:160 x 128 pixel (9.5 x 7.5cm)

A LOADMASTER 9000i DMM (Data Management 

Module) rakodómérlegbe behelyezhetô adattároló 

kártya is. Az adathordozót számítógéphez csatla-

koztatva, megjeleníthetôk a fel- és lerakodások.

RDS LOADMASTER 8000iX RAKODÓ MÉRLEG

Minôsítések: A LOADMASTER 9000iX hitelesíthetô rakodómérleg, rendelkezik MID tanúsítvánnyal 

(Measuring Instruments Directive 2004/22/EC). Az OIML R51 és R76 tanúsítványok a hitelesítésre 

vonatkoznak, a tanúsítványokat minden EU tagországban elfogadják és ezek alapján a rakodó-

gépre telepített rakodó mérleget, a felhasználó kérésére az Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) 

hitelesíti, az INTERAT Zrt. szervezésével.

Megnevezés
Rendelési

szám

RDS LOADLOG 500 rakodó mérleg 03437

RDS LOADMASTER 8000i rakodó mérleg 03479

RDS LOADMASTER 9000i rakodó mérleg 26300

RDS ICP 300 nyomtató 03408
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MÜLLER MEZÔGAZDASÁGI ELEKTRONIKÁK 

TANKMETER KIJELZÔ TARTÁLYOK FELTÖLTÉSÉHEZ
Felszerelhetô függesztett-, vontatott és önjáró permetezôgépekre. Méri és kijelzi a tartályba 
töltött mennyiséget. Az átfolyásmérôt külön kell megrendelni! 

TANK-CONTROL TARTÁLY SZINTJELZÔ
Felszerelhetô függesztett-, vontatott és önjáró permetezôgépekre. 
Méri és kijelzi a tartályban lévô permetlé mennyiségét. A szint-
érzékelôt a permetlétartályba kell beszerelni.

HEKTARMETER TERÜLETMÉRÔ KOMPUTER
Felszerelhetô traktorokra, kombájnokra és egyéb önjáró gépekre. A HEKTARMETER méri és kijelzi a 
teljesített rész- és teljes területet (ha). 

UNIMAT II  TRAKTOR KOMPUTER

Megnevezés R. szám

TANKMETER kijelzô tartálytöltéshez 26407

TANK-CONTROL 1200/1380 mm magas tartályokhoz 26408

TANK-CONTROL 1440/1620 mm magas tartályokhoz 26409

TANK-CONTROL 1600/1780 mm magas tartályokhoz 26410

TANK-CONTROL 1840/2020 mm magas tartályokhoz 26411

TANK-CONTROL 2080/2260 mm magas tartályokhoz 26412

HEKTARMETER területmérô computer 26413

UNIMAT II traktor computer 26414

ACTIMAT üzemóra számláló 26415

Felszerelhetô traktorokra, kom báj-
nokra és egyéb önjáró gépekre. Az 
UNIMAT II méri és kijelzi a haladási 
sebességet (km/óra), a teljesített 
rész- és teljes területet (ha), a tel-
jes és résztávolságot (m) és a 
területteljesítményt (ha/óra). Külön 
megrendelhetô érzékelôvel méri és 
kijelzi két tengely (pl. TLT) for du lat-
számát.

Megnevezés R. szám

FTI AGROMATIC DIGITAL szemnedvesség mérô 03418

FTI AGROMATIC DIGITAL-S szemnedvesség mérô 03419

FTI HAYMATIC bála nedvességmérô 03422

Rendérzékelô kiegészítés HAYMATIC-hoz 03423

Di gi tá lis mik ro pro cesszor ral ve zé relt bá la- és rend ned ves ség mé rô mû szer szá las ta kar má nyok bel sô ned ves ség 
tar tal má nak pon tos mé ré sé hez. Mé ré si tar to má nya: 10-80%. Me mó riá ja 250 ada tot ké pes tá rol ni és ezek át la-
gát azon nal ki szá mol ja. Szi lázs ned ves ség mé ré sé hez is hasz nál ha tó. Az alap ki vi tel hosszú tüs két tar tal maz bá la 
ned ves ség mé rés hez, rend ned ves ség mé rés hez a sok tüs két tar tal ma zó ned ves ség ér zé ke lôt kü lön kell meg-
ren del ni. Az ér zé ke lô nek a bá lá ba vagy rend be tör té nô be szú rá sa után a mért ér té kek a di gi tá lis ki jel zôn azon nal 
meg je len nek. Rend ér zé ke lô hasz ná la ta ese tén, a ren den lé vô szá las anya got kéz zel ki csit össze kell tol ni és a 
rend ér zé ke lôt a rend be kell dug ni és a mé rés azon nal el vé gez he tô.

AGROMATIC DIGITAL

FTI AGROMATIC DIGITAL GYORS SZEMNEDVESSÉG MÉRÔ 
16 fajta mag azonnali gyors nedvességmérésére alkalmas (ôszi búza, tavaszi búza, ôszi árpa, tavaszi árpa, rozs, zab, kukorica, 

borsó, napraforgó, repce, szója, lóbab, lenmag, lucernamag és mustármag). A mintát nem kell megôrölni, 2 másodperc alatt mér, 

memorizál és átlagot számol, állítható korrekciós tényezô, automatikus hibaazonosítás, a hômérsékleti tényezôt automatikusan 

figyelembe veszi, a magfajtákat magyar nyelven írja ki. Hektolitersúly mérésére is alkalmas. Mérési tartomány: 4-45 % magfaj-

tától függôen. Pontossága: ± 0,5 % (magfajtától függôen). Ismételhetôség: ± 1% (magfajtától függôen). A korrekciós tényezô 

± 2 %-on belül állítható. Egy gomb megnyomásával max. 9 minta átlaga jeleníthetô meg. Használata napraforgónál más mûszer-

ekhez hasonlóan nem pontos. A készüléken oldalt egy USB pendrive van, mely tárolja a termény kalibrációs adatokat, másra 

nem használható. A dán FTI AGROMATIC DIGITAL (korábban RDS AGRICOMPUTER) gyors szemnedvesség-mérô mûszer a 

gyakorlatban jól bevált, a magyar mezôgazdaságban több mint 1000 db mûszer üzemel. Az AGROMATIC DIGITAL-S változat 

megegyezik az AGROMATIC DIGITAL kivitellel, de nem tartalmaz párnázott mûanyag tartódobozt.

FARMERTRONIC INDUSTRIES MEZÔGAZDASÁGI ELEKTRONIKÁK

FTI HAYMATIC SZÁLASANYAG BÁLA- ÉS REND NEDVESSÉGMÉRÔ
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ANNOVI REVERBERI MEMBRÁNSZIVATTYÚK

KÖZÉP NYOMÁSÚ MEMBRÁNSZIVATTYÚK
A szivattyúk elsôsorban kertészetekben és kisebb teljesítményû szôlô- és gyümölcs permetezôgépekre szerelve használhatók.

Megjegyzés: 
a szivattyúk légüstöt tartalmaznak, de nyomásszabályzót nem   
* = a szivattyú nyomásszabályzót is tartalmaz
AP** = egyik oldalon 6 bordástengely, másik oldalon flansni, 
            melyre külön rendelhetô 6 bordástengely csavarozható

AR 30 AR 50

AR 303AR 252AR 202

AR 503AR 403

AR 560 bp TWIN APAR 500 bp TWIN APAR 410 bp, AR 460 bp

AR 320 bp TWIN AP

AR 70 bp

AR 115 bp AR 135 bp AR 160 bp AR 250 bp 

Megjegyzés: a szivattyúk légüstöt is tartalmaznak.         AP = átmenô 6 bordás tengely

AR DUE

AR 370 bp TWIN AP

Típus Liter/perc
Nyomás

bar
Max.

ford./perc
Henger
szám

Telj. igény
kW

Súly
kg

Tömlô Ø mm Rendelési
számszívó nyomó

AR 70 bp 72 20 550 2 2,5 9,5 25 19 00701

AR 115 bp 114 20 550 3 4,1 13 40 25 00702

AR 135 bp 132 20 550 3 4,9 14 40 25 00703

AR 160 bp AP 161 20 550 4 5,6 28 40 25 00704

AR 250 bp AP 250 20 550 6 8,5 36 50 35 00705

AR 320 bp TWIN AP 321 20 550 2 x 4 12,3 58 60 2 x 35 14018

AR 370 bp TWIN AP 371 20 550 2 x 4 12,7 58 60 2 x 35 00706

AR 410 bp AP 403 20 550 6 20,4 78,5 75 40 14031

AR 460 bp AP 453 20 550 6 20,4 78,5 75 40 14032

AR 500 bp TWIN AP 500 20 550 2 x 6 16,9 75 2 x 50 2 x 35 14019

AR 560 bp TWIN AP 560 20 550 2 x 6 18,9 75 2 x 50 2 x 35 14020

Típus Liter/perc
Nyomás

bar
Max.

ford./perc
Henger
szám

Telj. igény
kW

Súly
kg

Tömlô Ø mm Rendelési
számszívó nyomó

AR DUE* 13 20 1450 2 0,5 2,1 20 2 x 8 00710

AR 202* 20 20 650 2 0,6 4 20 2 x 8 14021

AR 252* 25 25 650 2 1,2 4 20 13 14022

AR 30 AP** 35 40 550 2 2,4 11 25 13 14001

AR 50 AP** 53 40 550 2 3,7 17,5 25 13 14002

AR 303 30 40 550 3 1,8 9,5 25 13 00712

AR 403 AP** 40 40 550 3 2,8 9,5 25 13 00713

AR 503 AP** 55 40 550 3 3,9 13 30 3/4" menet 00714

AP** típusú szivattyúk átmenô tengelyének egyik oldalára csavarozható 6 bordástengely 14005

Az ANNOVI REVERBERI membránszivattyúk szántóföldi permetezôgépekre vagy szôlô-gyümölcs permetezôgépekre szerelve permetlevek és 
N-oldatmûtrágyák kijuttatására használhatók. Az alacsony nyomású szivattyúk megrendelhetôk korrózióálló LFP változatokban is!

ALACSONY NYOMÁSÚ MEMBRÁNSZIVATTYÚK
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ANNOVI REVERBERI MEMBRÁNSZIVATTYÚK

NAGY NYOMÁSÚ MEMBRÁNSZIVATTYÚK
A szivattyúk elsôsorban szôlô és gyümölcs permetezôgépekre szerelve használhatók.

MAGAS NYOMÁSÚ MEMBRÁNSZIVATTYÚK
A szivattyúk elsôsorban szôlô és gyümölcs permetezôgépekre szerelve használhatók.

Megjegyzés: a szivattyúk légüstöt tartalmaznak, de nyomásszabályzót nem   AP  =  átmenô 6 bordástengely        

Megjegyzés: a szivattyúk légüstöt tartalmaznak, de nyomásszabályzót nem   AP  =  átmenô 6 bordástengely        

AR 813 AP 

AR 1064 AP AR 1265 AP 

BHA 150 AP 

BHA 200 AP 

AR DUE 12 V AR DUE EM

AR 202 EM

AR 252 EM

AR 813 ET

AR 303 EM

AR 135 S

AR 252 S

AR 503S

AR 1064 S

BHA 130 AP

Típus Liter/perc
Nyomás

bar
Max.

ford./perc
Henger
szám

Telj. igény
kW

Súly
kg

Tömlô ø Rendelési 
számszívó nyomó

AR 813 AP 81 50 550 3 7,3 20 40 3/4" menet 00715

AR 1064 AP 105 50 550 4 9,7 22 40 3/4" menet 00716

AR 1265 AP 126 50 550 5 11,5 29 40 3/4" menet 00717

Típus Liter/perc
Nyomás

bar
Max.

ford./perc
Henger
szám

Telj. igény
kW

Súly
kg

Tömlô ø Rendelési 
számszívó nyomó

BHA 130 AP 142 50 550 3 17,1 40 40 3/4" menet 848

BHA 150 AP 163 50 550 4 19,2 51 40 3/4" menet 850

BHA 200 AP 194 50 550 4 21,8 51 40 3/4" menet 832

MEMBRÁNSZIVATTYÚK VILLANYMOTORRAL

MEMBRÁNSZIVATTYÚK BELSÔÉGÉSÛ MOTORRAL

Típus Liter/perc
Nyomás

bar
Henger
szám

Feszültség
volt

Teljesítmény
kW

Rendelési 
szám

AR DUE 12V 13 20 2 12 0,8 00719

AR DUE EM 13 20 2 220 0,8 00720

AR DUE ET 13 20 2 380 0,8 00721

AR 202 EM 20 20 2 220 0,9 14026

AR 252 EM 25 25 2 220 1,1 14027

AR 252 ET 25 25 2 380 1,1 14028

AR 303 EM 30 40 3 220 2,2 14008

AR 303 ET 30 40 3 380 2,9 14009

AR 403 EM 40 30 3 220 2,2 14010

AR 403 ET 40 30 3 380 2,2 14011

AR 503 ET 55 35 3 380 4,1 00725

AR 813 ET 81 40 3 380 5,5 00726

Típus L/perc
Nyomás

bar
Meghajtó motor típusa

Rend. 
szám

AR 70 bp S 72 20 Briggs & Stratton négyütemû 5 LE b. motor 14012

AR 115 bp S 114 15 Briggs & Stratton négyütemû 5 LE b. motor 14013

AR 135 bp S 132 15 Briggs & Stratton négyütemû 5 LE b. motor 14014

AR DUE S 13 20 CM 46/CE kétütemû 2 LE benzinmotor 00727

AR 202 S 20 20 CM 46/CE kétütemû 2 LE benzinmotor 14029

AR 252 S 25 25 TECUMSEH GEO-TEC 35 3,5 LE benzinmotor 14030

AR 303 S 30 30 CM 90/CE kétütemû 3,5 LE benzinmotor 00729

AR 403 S 30 35 CM 115/CE kétütemû 5 LE benzinmotor 00728

AR 503 S1 55 40 CA 340 négyütemû 8,5 LE benzinmotor 00730

AR 503 S2 55 40 Briggs & Stratton négyütemû 8 LE b. motor 14017

AR 813 S 81 50 HONDA GX 340 négyütemû 11 LE b. motor 00731

AR 1064 S 105 50 Briggs & Stratton négyütemû 18 LE b. motor 00732
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COMET MEMBRÁNSZIVATTYÚK
A COMET membránszivattyúk szántóföldi permetezôgépekre vagy szôlô-gyümölcs permetezôgépekre szerelve permetlevek és N-oldatmûtrágyák 
kijuttatására használhatók.

ALACSONY NYOMÁSÚ MEMBRÁNSZIVATTYÚK

Meg jegy zés: a szivattyúk légüstöt is tartalmaznak.         

Meg jegy zés: a szivattyúk légüstöt tartalmaznak, de nyomásszabályzót nem.   

A szivattyúk elsôsorban szántóföldi permetezôgépekre szerelve használhatók.

A szivattyúk elsôsorban szôlô és gyümölcs permetezôgépekre szerelve használhatók.

NAGY NYOMÁSÚ MEMBRÁNSZIVATTYÚK

APS 121 APS 166 IDS 1501, IDS 2001 

APS 96 

BP 300 BP 281 BP 241 

BP 105K BP 125K BP 171K BP 205K 

BP 75 

IDS 2600 

Típus Liter/perc
Nyomás 

bar
Max. 

ford./perc
Henger 
szám

Telj. igény 
kW

Súly 
kg

Rendelési 
szám

BP 75 71 20 550 3 2,6 10 61210001

BP 105 K 116 20 550 3 4,4 14,3 61021003

BP 125 K 132 20 550 3 5,2 14,3 61000001

BP 171K 168 20 550 4 7,0 24 61090002

BP 205K 197 20 550 6 7,5 32 61041002

BP 241 226 20 550 6 9,5 38 61320002

BP 281 265 20 550 6 10,4 38 61340002

BP 300 299 20 550 6 11,3 50 61360002

Típus Liter/perc
Nyomás 

bar
Max. 

ford./perc
Henger 
szám

Telj. igény 
kW

Súly 
kg

Rendelési 
szám

APS 96 94 50 550 4 8,6 22,5 60930012

APS 121 120 50 550 3 10,7 38 60950013

APS 166 169 50 550 5 15,1 56 61080001

IDS 1501 149 50 550 4 13,5 60 61290001

IDS 2001 185 50 550 4 16,5 60 61200001

IDS 2600 259 50 550 6 19,3 76 61130001
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UDOR MEMBRÁNSZIVATTYÚK
Az olasz UDOR membránszivattyúk szántóföldi permetezôgépekre vagy szôlô-gyümölcs permetezôgépekre szerelve permetlevek és 
N-oldatmûtrágyák kijuttatására használhatók.

ALACSONY NYOMÁSÚ MEMBRÁNSZIVATTYÚK

NAGY NYOMÁSÚ MEMBRÁNSZIVATTYÚK
Típus Liter/perc

Nyomás 
bar

Henger
szám

Max. 
ford./perc

Telj. igény 
kW

Súly 
kg

Rendelési 
szám

KAPPA 15 1C 15,5 20 2 1400 0,4 2,5 801600

KAPPA 32 GR 36 30 2 550 1,6 7,7 843200

KAPPA 40 1C 48 40 2 550 2,7 9,1 821900

KAPPA 55 1C 57 40 3 550 4,0 14 802700

KAPPA 65 1C 67 40 3 550 4,8 14 803700

DELTA 75 1C 79 40 3 550 5,7 19 813800

DELTA 100 1C 104 40 4 550 7,5 22 806900

KAPPA 125 TS2C 125 40 5 550 8,9 28 836700

KAPPA 121 TS2C 132,7 50 4 550 11,7 42 815900

KAPPA 151 TS2C 154,3 50 4 550 14,0 42 816900

BETA 200 TS2C 215 50 6 550 18,9 75 835102

BETA 240 TS2C 240 50 6 550 21,4 75 835202

KAPPA 55 DELTA 75

ZETA 230-260-300

ZETA 170-200

ZETA 120-140

ZETA 85

ZETA 100

KAPPA 75-S

KAPPA 151KAPPA 121KAPPA 125DELTA 100
BETA 200
BETA 240

KAPPA 15-E

KAPPA 32-E

KAPPA 15-S

MEMBRÁNSZIVATTYÚK VILLANYMOTORRAL

MEMBRÁNSZIVATTYÚK BELSÔÉGÉSÛ MOTORRAL

A szivattyúk beépített nyomásszabályzót és légüstöt is tartalmaznak.                                                                                             

A szivattyúk beépített nyomásszabályzót és légüstöt is tartalmaznak.            
              

Típus Liter/perc Nyomás bar Feszültség Volt Teljesítmény kW Rendelési szám

KAPPA 15/12 V 15,5 20 12 0,2 kW, 21 A 00518

KAPPA 15-E 15,5 20 220 0,59 00520

KAPPA 15-ET 15,5 20 380 0,59 00521

KAPPA 32-E 36 30 220 1,84 00522

KAPPA 32-ET 36 30 380 2,2 00523

KAPPA 53-ET 55 35 380 4 00677

Típus Liter/perc Nyomás bar Feszültség Volt Teljesítmény kW Rendelési szám

KAPPA 15-S 15,5 20 kétütemû 1,5 00524

KAPPA 32-S 33,5 30 kétütemû 2,57 00526

KAPPA 40-S 48 40 négyütemû 3,68 00527

KAPPA 55-S 57 40 négyütemû 6,62 00528

KAPPA 75-S 76 40 négyütemû 8,1 00529

KAPPA 100-S 97 40 négyütemû 8,1 00679

Típus Liter/perc
Nyomás 

bar
Max. 

ford./perc
Telj. igény 

kW
Súly 
kg

Rendelési 
szám

ZETA 85 1C 79 20 550 3,1 12 842100

ZETA 100 1C 91,3 20 550 3,5 13 842400

ZETA 120 1C 111 20 550 4,2 18 846800

ZETA 140 1C 130 20 550 4,9 18 846900

ZETA 170 1C 163 20 550 6,1 24 844500

ZETA 200 TS2C 191 20 550 7,2 26 849700

ZETA 230 TS2C 219 20 550 8,3 36 849900

ZETA 260 TS2C 247 20 550 9,3 36 849800

ZETA 300 TS2C 288 20 550 10,9 38 849600
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HYPRO SZIVATTYÚK

GÖRGÔS SZIVATTYÚK
A HYPRO gör gôs szi vattyúk al kal maz ha tók víz, per met le vek, 
gyom ir tó és ro var ölô sze rek, N-oldatmûtrágya, gá zo laj, emul-
ziók, aro más ol dó sze rek, zsír, olaj, ned ve sí tô sze rek, stb. szál-
lí tá sá ra, max. 60 ºC-ig. A szi vattyúk sza bad ten gely vég gel ren-
del kez nek, de kardán gyors csat la ko zó val köz vet le nül fel sze-
rel he tôk trak to rok 6 bor dás erô leadó ten ge lyé re is. A szi vattyúk 
jól hasz nál ha tók szán tó föl di per me te zô gé pe ken is. A kardán 
gyors csat la ko zót kü lön kell meg ren del ni!

CENTRIFUGÁL SZIVATTYÚK
A HYPRO cent ri fu gál szi vattyúk al kal maz ha tók per met le vek, N-oldatmûtrágya, szuszpenziós mût rá gya, víz és egyéb fo lya dé kok szál lí tá sá hoz max. 60ºC 
hô mér sék le tig. A 9006 C-O szi vattyúk trak to rok 6 bor dás TLT ten ge lyé re, a 9008 C-O szi vattyúk trak to rok 21 bor dás erô leadó ten ge lyé re sze rel he tôk. A 9203 
C sza bad ten gely vé ges szi vattyú, me lyek ék szíj tár csa fel sze re lé sé vel meg hajt ha tó. A 9303 HM1 hid ro mo to ros haj tá sú szi vattyú olaj szük ség le te 30-56 l/perc, 
a 9303 HM4 hid ro mo to ros szi vattyú olaj szük ség le te 23-34 l/perc. A hid ro mo to ros szi vattyúk olaj nyo má sa 70-138 bar le het, az olaj nyo más emel ke dé sé vel a 
fo lya dék szál lí tás nô. A hid ro mo to ros szi vattyúk üze mel te té sé nél az eset le ges olaj me le ge dés miatt olaj hû tô és na gyobb olaj tar tály hasz ná la ta in do kolt!

A RENSON szivattyúk nagy teljesítményû, hajtómûves centrifugál szivattyúk. Permetezôgépekre szerelve 
alkalmazhatók permetlevek, N-oldatmûtrágya és szuszpenziós mûtrágya kijuttatására is. Nagy teljesítménye 
miatt az olyan permetezôgépen célszerû alkalmazni, mely szuszpenziós mûtrágya kijuttatására is alkalmas, 
nagy folyadékszállítása miatt ugyanis elegendô jut a kevertetésre is. A szivattyúk szívóoldali és nyomóoldali 
csatlakozása 2 1/2” belsô menet. A szivattyúk szabványos 6 bordás meghajtó tengellyel rendelkeznek. 
A szivattyúk súlya: 65 kg. A szivattyúk hajtásához szabadonfutóval ellátott kardántengelyt kell használni! 

Az olasz MARCO vegyszerálló fogaskerekes szivattyúk 220 Volt feszültséggel mûködtethetôk. A szivattyú 
háza és tengelye rozsdamentes acélból készül. A 220 V-os motor teljesítménye 0,12 kW, áramfelvétele 
0,91A. A szivattyú önfelszívó képessége 1,5 m. A szivattyú gázolaj és fûtôolaj szivattyúzására nem alkalmas! 
A szivattyú szívóoldali szûrôt tartalmaz. 

Az ARAG cég által forgalmazott amerikai REMCO PROFLO vegyszerálló membránszivattyúk 12 Volt 
feszültséggel mûködtethetôk. A 3 vagy 5 kamrás szivattyúk kiválóan alkalmazhatók kistraktorokra szerelt 
permetezôgépek építéséhez, vagy szemenkénti vetôgépre szerelhetô sávpermetezô adapter készítéséhez. 
A szivattyúk megrendelhetôk elektromos biztonsági szeleppel is (a szivattyú maximális nyomásánál 0,5 bar-
ral magasabb nyomáson a szivattyút automatikusan kikapcsolja, majd az automatikusan bekapcsol, ha a 
nyomás a maximális nyomása alá csökken 0,5 bar-ral). A szivattyú önfelszívó képessége 2,4 m. A szivattyúk 
furatokat tartalmazó talpat és felfogató gumibakokat is tartalmaznak. A nyomó- és szívó gyorscsatlakozó 
idomokat külön kell megrendelni. A szivattyúkhoz gyorscsatlakozóval ellátott szívószûrô és nyomásszabályzó 
is rendelhetô. A szivattyú gázolaj és fûtôolaj szivattyúzására nem alkalmas! A szivattyú szívóoldali szûrôt 
tartalmaz.

REMCO PROFLO SZIVATTYÚK

MARCO SZIVATTYÚK

RENSON SZIVATTYÚK

9006 C-O
9008 C-O

9303 HM1
9303 HM4

6500 C

1502 C

Típus
Max. 
l/perc

Max. nyomás 
bar

Max. ford.
1/min

Menetméret Rendelési 
számSzívó Nyomó

6500 C 84 21 1200 3/4” 3/4” 00901

1502 C 235 10 1000 1 1/2” 1 1/2” 00903

1700 C 170 14 1000 1” 1” 00904

Kardántengely gyorscsatlakozó H-6500C szivattyúhoz 00905

Kardántengely gyorscsatlakozó H-6500C szivattyúhoz (rugós-golyós) 00906

Kardántengely gyorscsatlakozó H-1502C szivattyúhoz 00908

Kardántengely gyorscsatlakozó H-1700C szivattyúhoz 00909

Típus
Max. 
l/perc

Max. nyomás 
bar

Max. ford.
1/min

Menetméret Rendelési 
számSzívó Nyomó

9006 C-O 442 5 540 1 1/2” 1 1/4” 00910

9008 C-O 416 5 1000 1 1/2” 1 1/4” 00911

9203 C 492 13 6000 1 1/2” 1 1/4” 00912

9303 HM1 450 7 - 1 1/2” 1 1/4” 00913

9303 HM4 378 7 - 1 1/2” 1 1/4” 00914

Típus
Max. 
l/perc

Max. nyomás 
bar

Membránok 
száma

Áram-
felvétel

Automatikus
ki-be kapcsolás

Rendelési
szám 

PROFLO 5500 19 4 5 18 A Igen F2155171C1

PROFLO 5500 19 4 5 18 A Nem F2155172C1

PROFLO 3300 7,2 4 3 7,5 A Igen F2133031E1

PROFLO 3300 7,2 4 3 7,5 A Nem F2133032E1

Típus
Max. 
l/perc

Max. nyomás 
bar

Rendelési
szám 

UPXC/AC 10 6 1640431C

Típus
Max. 
l/perc

Max. nyomás 
bar

Fordulatszám
Rendelési

szám 

RENSON A 180/54 PF 1165 6 bar 1000 00301

F2155172C1

F2133031E1
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ARAG SZÓRÓFEJEK

HJ-T

HJ-L

HUNIJET® SZÁNTÓFÖLDI SZÓRÓFEJEK MEMBRÁNZÁRRAL
A HUNIJET® szántóföldi szórófejek egy- (L) és kétkarú (T) változatban készülnek, száraz keretekre szerelhetôk. Száraz 

keretnek nevezzük az olyan szántóföldi szórókeretet, melyre flexibilis vegyszertömlôvel összekötött szórófejek vannak 

szerelve. A vegyszertömlô a szórófej tömlôvéges csatlakozójára van helyezve, ezt csôszorító bilincs rögzíti. A szórófejek 

szerelôkengyellel vannak a szórókerethez erôsítve. Membránzáras csepegésgátlót, bajonett-zárófejes fúvókatartót és 3/4” 

méretû csôre szerelhetô szerelô kengyellel rendelkeznek. A szilikon membrán és lapostömítés agresszív vegyszereknek is 

ellenáll. A membránzár nyitási nyomása 0,6-0,7 bar. A fúvókatartóba beszerelhetôk a LURMARK, SPRAYS INTERNATIONAL, 

TEEJET és LECHLER fúvókák. A szórófejek flexibilis 13 mm (1/2”) méretû tömlôvel szerelhetôk. 

HUNIQIUCK-B ® PERMETLÉ BETÁPLÁLÓ IDOMOK
A szórókeretre szerelhetôk 3/4” szerelôkengyellel, a szórókeret szakasznak a szakaszoló egységtôl 
történô betáplálására és a permetlé jobbra-balra történô szétosztására.

HUNIFILTER ® SZÍVÓ- ÉS NYOMÓSZÛRÔK
A HUNIFILTER szûrôk vegyszer- és ütésálló poliamidból készülnek. A HUNIFILTER szívószûrôk és a nyomószûrôk hagyományos szûrôk. A HUNIFILTER 
leeresztôszelepes szívószûrôk szennyezôdés leeresztô szelepet is tartalmaznak. A HUNIFILTER öntisztító nyomószûrôk öntisztító betétet is tartalmaznak, 
mely a szûrô belsejében lévô permetlének perdületet ad, így az a szennyezôdést a szûrô belsô faláról lemossa. A szennyezôdés a szûrô alján lévô állítható 
mennyiségû szelephez csatlakoztatható 19 mm (3/4”) méretû vegyszertömlôn keresztül visszakerül a tartályba, így a szûrôbetétet üzemközben nem kell 
tisztítani. A szelepet elzárva azt elég több naponta csak egyszer tisztítani. A szûrôk rendelésekor a szûrôbetét mesh méretét meg kell adni! Szívószûrôkhöz 
a 30 vagy 50 mesh méretet ajánljuk, nyomószûrôkhöz az 50, 80 vagy 100 mesh méretet javasoljuk.

HUNIMATIC® SZAKASZOLÓ-SZABÁLYZÓ EGYSÉG
Vegy szer- és ütés ál ló poliamidból ké szült sza ka szo ló-sza bály zó egy ség, 3 ál lá sú fô el zá ró sze lep pel, nyomásszabályzó sze lep pel, ön tisz tí tó nyomó szûrôvel, 
sza ka szo ló ka rok kal, sza ka szon ként finomszabályzó sze le pek kel, nyo más mé rô órá val. A finomszabályzók biz to sít ják, hogy szó ró ke ret sza kasz(ok) le zá-
rá sa ese tén is ál lan dó ma rad a ki jut ta tott dó zis (l/ha). A fô el zá ró-sze lep tel jes ke ver te tés re is al kal mas. Meg ren del he tô 3, 4, 5, 6 vagy 8 sza ka szos ki vi tel-
ben. Max. 260 l/perc, nyo más max. 20 bar. Meg ren de lés nél kér jük fel tün tet ni, hogy a szó ró ke ret sza kasz hoz va ló csat la ko zást Ø 13 mm vagy Ø 19 mm 
töm lô vég gel, a be táp lá lást 19, 25 vagy 32 mm töm lô vég gel ké ri. Vissza ve ze tés a nyomásszabályzótól Ø 19 mm töm lô vel, a finom szabályzóktól Ø 25 mm 
töm lô vel. 

„A”  kivitel: komplett szakaszoló-egység.  
„B” kivitel: csak szakaszoló szelepek és finomszabályzó szelepek.

HQ-B-13

HUNIFILTER 
szívószûrô

HUNIMATIC -6/A
szakaszoló egység

HUNIFILTER öntisztító
nyomószûrô

 

 

 

Megnevezés Rendelési szám

HJ-L egykarú szórófej, szerelôkengyellel komplett (fúvókát nem tartalmaz) 01000

HJ-T kétkarú szórófej, szerelôkengyellel komplett (fúvókát nem tartalmaz) 01001

Szilikon szórófej membrán, HUNIJET és HUNIQUICK szórófejekhez 01002

Rugó a membránhoz, HUNIJET és HUNIQUICK szórófejekhez 01003

Zárósapka (membrán leszorító), HUNIJET és HUNIQUICK szórófejekhez 01004

HUNIJET fúvókatartó lapossugarú fúvókákhoz, piros színû 40299003

HUNIQUICK fúvókatartó lapossugarú fúvókákhoz, piros színû 01005

Vegyszerálló lapostömítés HUNIJET fúvókatartóhoz 402200.040

Szilikon lapostömítés HUNIQUICK fúvókatartóhoz 01010

Szerelôkengyel pár (3/4" csôre történô szereléshez), HUNIJET és HUNIQUICK 01013

HUNIFILTER szûrô alkatrész R. szám

Szûrôbetét 80 mesh 01078

Szûrôbetét 100 mesh 01079

O-gyûrû a szûrôpohár és a szûrôfej közé 01073

Menetes dugó 3/4" menettel (szívó- és nyomószûrô aljára) 01080

Öntisztító betét öntisztító nyomószûrôhöz 01081

O-gyûrû a menetes dugóhoz illetve az öntisztító betéthez 01082

Szelepház állítható szeleppel az öntisztító nyomószûrôhöz 01083

O-gyûrû a szelepre 01084

HUNIFILTER szûrô alkatrész R. szám

Szûrôfej 3/4" belsô menettel 01069

Szûrôfej 1" belsô menettel 01070

Szûrôfej 1 1/4" belsô menettel 01071

Szûrôfej 1 1/2" belsô menettel 01072

Szûrôpohár 01074

Hollander 01075

Szûrôbetét 30 mesh 01076

Szûrôbetét 50 mesh 01077

Típus Szakaszok száma Rend. szám

HUNIMATIC-3/A 3 01093

HUNIMATIC-3/B 3 01094

HUNIMATIC-4/A 4 01095

HUNIMATIC-4/B 4 01096

HUNIMATIC-5/A 5 01097

HUNIMATIC-5/B 5 01098

Típus Menet méret Rend. szám

HUNIFILTER SZÍVÓSZÛRÔK

HF-SZ-3/4 3/4" 01025

HF-SZ-1 1" 01026

HF-SZ-1 1/4 1 1/4" 01027

HF-SZ-1 1/2 1 1/2" 01028

HUNIFILTER SZÍVÓSZÓSZÛRÔK LEERESZTÔ SZELEPPEL

HF-SZL-3/4 3/4" 01029

HF-SZL-1 1" 01030

HF-SZL-1 1/4 1 1/4" 01031

HF-SZL-1 1/2 1 1/2" 01032

Megnevezés Rend. szám

HQ-B-13 betápláló idom Ø 13 mm betápláló tömlôhöz, szerelôkengyellel 01023

HQ-B-19 betápláló idom Ø 19 mm betápláló tömlôhöz, szerelôkengyellel 01024

Típus Menet méret Rend. szám

HUNIFILTER NYOMÓSZÛRÔK

HF-NY-3/4 3/4" 01033

HF-NY-1 1" 01036

HF-NY-1 1/4 1 1/4" 01039

HF-NY-1 1/2 1 1/2" 01042

HUNIFILTER ÖNTISZTÍTÓ NYOMÓSZÛRÔK

HF-ÖNY-3/4 3/4" 01057

HF-ÖNY-1 1" 01060

HF-ÖNY-1 1/4 1 1/4" 01063

HF-ÖNY-1 1/2 1 1/2" 01066

Típus Szakaszok száma Rend. szám

HUNIMATIC-6/A 6 01099

HUNIMATIC-6/B 6 01100

HUNIMATIC-7/A 7 01101

HUNIMATIC-7/B 7 01102

HUNIMATIC-8/A 8 01103

HUNIMATIC-8/B 8 01104
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ARAG SZÓRÓFEJEK TÖMLÔVÉGGEL, HOLLANDERES FÚVÓKATARTÓVAL
Sze re lô ken gyel lel 3/4” mé re tû csô re felerô sít he tô szó ró fe jek hollanderes fú vó ka-
tar tó val. Ø 13 mm (1/2”) vegy szer töm lô csat la ko zás. A há rom ka rú szó ró fej a per-
met lé be táp lá lást is megold ja. A sze re lô ken gyelt kü lön kell meg ren del ni.

ARAG SZÓRÓFEJEK TÖMLÔVÉGGEL, BAJONETT-ZÁRÓFEJES  FÚVÓKATARTÓVAL
Sze re lô ken gyel lel 3/4” csô re felerô sít he tô szó ró fe jek ba jo nett-zá ró fe jes fú vó ka tar-
tó val, mely a fú vó kát au to ma ti ku san tá jol ja. Ø 13 mm (1/2”) vegy szer töm lô csat la-
ko zás. Max. 20 bar. A sze re lô ken gyelt kü lön kell meg ren del ni.

ARAG SZÓRÓFEJEK HOLLANDERES FÚVÓKATARTÓVAL
Per met lé csô re (ned ves ke ret) köz vet le nül felerô sít het szó ró fe jek hollanderes fú vó-
ka tar tó val. Max. 20 bar. A hollander mé re te 3/8”. 

ARAG SZÓRÓFEJEK BAJONETT-ZÁRÓFEJES FÚVÓKATARTÓVAL
Per met lé csô re (ned ves ke ret) köz vet le nül felerô sít he tô szó ró fe jek ba jo nett-zá ró fe-
jes fú vó ka tar tó val. Max. 20 bar. 

A fúvókatartót külön kell megrendelni, lásd a 115. oldalt!

ARAG SZÓRÓFEJEK MEMBRÁNZÁRRAL ÉS BAJONETT-ZÁRÓFEJES FÚVÓKATARTÓVAL
Csôre közvetlenül szerelhetô (nedves keret) szórófejek membránzáras cse pe gés gátlóval és bajonett-zárófejes 
fúvókatartóval, a fúvókát automatikusan tájolja. A BARGAM permetezôgépek 2007. decemberig a 402735 
szórófejjel voltak sze rel ve, 2008. januártól pedig a 402745 rendelési számú szórófejjel 
vannak szerelve. Max. 20 bar. A szórófejre felszerelhetô a LURMARK kétfúvókás fúvókatartó is. 

A fúvókatartót külön kell megrendelni, lásd a 115. oldalt!

ARAG 3, 4 ÉS 5 ÁLLÁSÚ MEMBRÁNZÁRAS, BAJONETT-ZÁRÓFEJES SZÓRÓFEJEK 
Csô re köz vet le nül sze rel he tô (ned ves ke ret) 3 ál lá sú re vol ver szó ró fe jek, 
memb rán zá ras cse pe gés-gát ló val és ba jo nett-zá ró fe jes fú vó ka tar tó val, 
mely a fú vó kát au to ma ti ku san tá jol ja. A szó ró fej for ga tá sá val a kí vánt 
fú vó ká val le het per me tez ni, két ál lás kö zött a szó ró fej le zár. Max. 20 bar. 
A szó ró fej a BARGAM per me te zô gé pek re is fel sze rel he tô. 

A fúvókatartót külön kell megrendelni, lásd a 115. oldalt!

Megnevezés Rendelési szám

Egykarú szórófej hollanderrel, fúvóka nélkül 413512

Kétkarú szórófej hollanderrel, fúvóka nélkül 413522

Háromkarú szórófej hollanderrel, fúvóka nélkül 413532

Szerelôkengyel (34” csôre szerelhetô) 01013

Megnevezés Rendelési szám

Egykarú szórófej fúvókatartóval fúvóka nélkül 413112

Kétkarú szórófej fúvókatartóval fúvóka nélkül 413122

Háromkarú szórófej fúvókatartóval fúvóka nélkül 413132

Szerelôkengyel (3/4” csôre szerelhetô) 01013

Csôátmérô 
D

Csatlakozó idom átmérô 
F

Rendelési
 szám

1/2” (20 mm) 10 mm 400540

3/4” 10 mm 400550

1” 10 mm 400560

Csôátmérô 
D

Csatlakozó idom átmérô 
F

Rendelési
 szám

1/2" (20 mm) 10 mm 400740

3/4" 10 mm 400750

1" 10 mm 400760

Csôátmérô 
D

Csatlakozó idom átmérô 
F

Rendelési
 szám

1/2” (20 mm) 7 mm 402735

1/2” (20 mm) 10 mm 402745

3/4” 10 mm 402755

1” 10 mm 402765

Típus
Csôátmérô

D
Csatlakozó 

idom átmérô F
A B C

Rendelési
 szám

Háromállású

1/2” (20 mm) 7 mm 35 89 54 4064237

1/2” (20 mm) 10 mm 35 89 54 4064247

3/4" 10 mm 40 92 62 4064257

Négyállású
1/2” (20 mm) 7 mm 35 89 54 4064737

3/4" 10 mm 40 92 62 4064757

Ötállású
1/2” (20 mm) 7 mm 35 89 54 4064937

3/4" 10 mm 40 92 62 4064957
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ARAG SZÓRÓFEJEK, FÚVÓKATARTÓK

ARAG BAJONETT-ZÁRÓFEJES  FÚVÓKATARTÓK
Az UNI-CAP ba jo nett-zá ró fe jes fú vó ka tar tó egy új, kom bi nált fú vó ka tar tó, mely be be sze rel he tôk a Lurmark, Sprays International, 
TeeJet és Lechler la pos su ga rú, Sprays International PNEUJET és TWIN FAN AIR le ve gô be szí vá sos, a TeeJet XR, TeeJet 
DG, TeeJet E, TG FullCone, FL FullJet, TX ConeJet, LECHLER LU, Air Mix és egyéb fú vó kák.

ARAG SZÓRÓFEJ ALKATRÉSZEK

ÁLLÍTHATÓ SZÖGÛ ARAG SZÓRÓFEJEK 
Az ál lít ha tó szö gû szó ró fe jek elô nyö sen hasz nál ha tók le vél alá per me te zés nél vagy sáv per me te zés nél. Az egy- vagy két fe jû szó ró fej a kí vánt irány ba for gat-
ha tó. A fel sô rész csat la ko zó me ne té nek mé re te 1/4” vagy 3/8” bel sô me net. Az 1/4” me net tel ren del ke zô szó ró fej fel sze rel he tô az ARAG le ló ga tott csö ves 
szó ró fej adap te rek re is.

ARAG LELÓGATHATÓ SZÓRÓFEJ ADAPTEREKEK  
Az ARAG le ló gat ha tó szó ró fej adap te rek fel sze rel he tôk az ARAG, és a TeeJet ba jo nett-zá ró fe-
jes szó ró fe jek re. A 3/8” me net tel ren del ke zô ARAG le ló gat ha tó szó ró fej adap ter a 3/8” mé re tû 
hollanderrel ren del ke zô ARAG szó ró fe jek re sze rel he tô. A kis sé fle xi bi lis le ló gó csö vek al ján 1/4” 
kül sô me net van, er re le het rá csa var ni a csat la ko zó adap tert, en nek vé gé re pe dig a ba jo nett-zá-
ró fe jes fú vó ka tar tót. Az 1/4” me net re fel sze rel he tôk az egy- vagy két szó ró fe jes ál lít ha tó szö gû 
szó ró fe jek is.  A le ló gat ha tó szó ró fej adap te re ket ki vá lóan le het hasz nál ni le vél alá per me te zés-
hez a ku ko ri ca vagy a nap ra for gó 40-80 cm-es fej lett sé gi ál la po tá ban.

HYPRO (LURMARK) KÉTFÚVÓKÁS BAJONETT-ZÁRÓFEJES FÚVÓKATARTÓ  
A HYPRO két fú vó kás ba jo nett-zá ró fe jes fú vó ka tar tó fel sze rel he tô va la mennyi tí pu sú ba jo nett-zá ró fe jes 
ARAG, va la mint va la mennyi TeeJet szó ró fej re. A ket tôs fú vó ka tar tó 2 db lapostömítés al kal ma zá sá-
val fel sze rel he tô a HUNIQUICK és HARDI szó ró fe jek re is. A HYPRO két fú vó kás fú vó ka tar tó elô nye, 
hogy ab ba két nor mál 110º-os lapossugarú fú vó ka sze rel he tô, ezért a szó ró fej úgy mû kö dik, mint egy 
TwinJet fú vó ka, azaz az egyik fú vó ka 30º-ot elô re szór, a má sik fú vó ka 30º-ot szór hát ra. Nagy mé re-
tû (pl. 11008) fú vó ka ha gyo má nyos szó ró fej ben tör té nô hasz ná la ta ese tén a csepp mé ret már na gyobb 
lesz (mi nél na gyobb a fú vó ka, an nál na gyobb a csepp mé ret), de a HYPRO két fú vó kás fú vó ka tar tó ba 
sze rel he tô, pl. 2 db 11004 fú vó ka, így a 11008 fú vó ka tel je sít mé nyét kap juk, de fi nom csepp mé ret tel.  
A fú vó ka tar tó igen jó fe dett sé get biz to sít sû rû (nagy zöldtömeggel ren del ke zô) nö vény ál lo mány ban is, 
hasz ná la ta igen elô nyös zöld sé gek nél (ká posz ta, bur go nya, stb.) cu kor ré pá nál és egyéb nö vé nyek nél is. 

A fúvókatartóba beszerelhetôk a HYPRO DRIFTBETA levegôbeszívásos elsodródásmentes fúvó kák is. 

430201 430101

404070 404170
004760004750

402012.100

005860.036

40290901

40291001
UNI-CAP

fúvókatartó

402002.130

005860.036

2002030

Megnevezés Fúvókatartóba szerelhetô fúvóka Rend. szám

UNI-CAP piros színû Lásd a fenti szöveges részben 40290003

UNI-CAP kék színû Lásd a fenti szöveges részben 40290004

UNI-CAP zöld színû Lásd a fenti szöveges részben 40290005

UNI-CAP sárga színû Lásd a fenti szöveges részben 40290006

Fúvókatartó, piros színû ø15 mm-es pörgetôtest és kalibráló lapka 40290503

Fúvókatartó, piros színû ARAG SPRAY JET levegôbeszívásos kettôs fúvókák 40290103

Fúvókatartó, kék színû TeeJet TwinJet, AI TeeJetTwinJet E 40290704

Fúvókatartó, zöld színû TeeJet TK-VS FloodJet, Turbo FloodJet 40290805

Bajonett-zárófejes fúvókazár Vakdugó, szórófej elzárásához 40290901

Bajonett-zárófej 1/4” menettel A zárófejbe 1/4”-13 mm tömlôvég csavarható 40291001

Megnevezés Rend. szám

Fúvókatartó hollander, piros színû 20001003

ARAG vegyszerálló szórófej membrán 005860.036

ARAG membránzár, rugóval, régi típus 402002.130

ARAG membránzár, rugóval, új típus 402012.100

Membránzár leszorító hollander, régi típushoz 200030

Vegyszerálló lapostömítés a bajonett-zárófejes fúvókatartóba 402200.040

Megnevezés Rendelési szám

Egy fejjel, 1/4" belsô menettel 404070

Egy fejjel, 3/8" belsô menettel 404080

Egy fejjel, 1/4" külsô menettel, acél 004750

Két fejjel, 1/4" belsô menettel 404170

Két fejjel, 3/8" belsô menettel 404180

Két fejjel, 1/4" külsô menettel, acél 004760

Megnevezés Rend. szám

380 mm hosszú lelógatható szórófej adapter bajonett-zárófejes csatlakozással 430201

380 mm hosszú lelógatható szórófej adapter 3/8" hollanderes csatlakozással 430101

610 mm hosszú lelógatható szórófej adapter bajonett-zárófejes csatlakozással 430202

610 mm hosszú lelógatható szórófej adapter 3/8" hollanderes csatlakozással 430102

Csatlakozó adapter 1/4" belsô menettel a lelógatott csô aljára 400275N

Bajonett-zárófejes fúvókatartó a csatlakozó adapterre 40299003

Lapos tömítés a bajonett-zárófejes fúvókatartóba 402200.040

ARAG-60 egy szórófejes állítható szögû szórófej 1/4" menettel a csô aljára 404080

ARAG-62 két szórófejes állítható szögû szórófej 1/4" menettel a csô aljára 404180

Bajonett-zárófejes szórófej zár (vakoló idom) szórófej lezárásához 40290901

Megnevezés Rend. szám

LURMARK kétfúvókás bajonett-zárófejes fúvókatartó 03151

400275N
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ARAG SZÓRÓFEJEK SZÔLÔ- ÉS GYÜMÖLCS PERMETEZÔGÉPEKRE

TURBO szórófej
acél fúvókával

TURBO szórófej
kerámia fúvókával

ARAG TURBO SZÓRÓFEJEK VENTILÁTOR NÉLKÜLI PERMETEZÔGÉPEKRE
A TURBO szórófejek megrendelhetôk acél fúvókával (kék színû fúvókatartó) és kerámia fúvókával (narancssárga színû fúvókatartó). A szórófejek kiválóan 

használhatók axiálventilátor nélküli szôlô- és gyümölcs permetezôgépek szórócsöveire szerelve. A szórófejek szöge gömbfejen állítható, állítható továbbá a 

fúvókából kilépô permetlé kúpsugarának szöge, a fúvóka teljesen le is zárható. A TURBO szórófejek fejrészén lévô nyílásokon keresztül a fúvókából nagy 

sebességgel kilépô permetlé (pl. 25 bar nyomásnál 195 km/óra sebességgel lép ki) levegôt szív magával és azzal keveredve tökéletes porlasztást végez. A 

szórófejek gyárilag ARAG-1015 típusú, 1,5 mm-es furatú acél- vagy kerámia fúvókával vannak szerelve. A fúvókák táblázata a katalógus 151. oldalán található. 

A szórófej 1/4” külsô menettel rendelkezik. A szórófejek jól használhatók nagyobb permetezési nyomást igénylô egyéb permetezésekhez, pl. paradicsom per-

metezéséhez is. A BARGAM (GAMBETTI) GB-MPS ventillátor nélküli szôlô- és gyümölcs permetezôgépek is ARAG TURBO szórófejekkel vannak szerelve. 

A TURBO szórófejek megvásárolhatók komplett adapterként is, rozsdamentes szórócsôre szerelve 4-4 illetve 5-5 db szórófejjel. A GB-SG-4 és a GB-SG-5 

szôlô-gyümölcs permetezôadapterek a katalógus 47. oldalán találhatók meg.

ARAG SZÓRÓFEJEK AXIÁLVENTILÁTOROS PERMETEZÔGÉPEKRE
Az axiálventilátoros szôlô- és gyümölcs permetezôgépekre szerelhetô szórófejek csepegésgátló membránzárral, iker-szórófejes változatban vásárolhatók 

meg. Az iker-szórófejeket 90o-kal elfordítva a szórófej lezárható, 180o-kal elfordítva a másik fúvóka használható. Mindkét üzemi állásban a szórófej 3-3 hely-

zetbe állítható, így a permetezés szöge megválasztható. A szórófejek piros színû fúvókatartó hollanderébe az ARAG típusú Ø18 mm-es kerámia szórólapkák 

és az Ø18 mm-es rozsdamentes acél pörgetôtestek, valamint az Ø18 mm-es rozsdamentes acél félgömb szórófej-szûrôk alkalmazhatók. A szórófejek csatla-

kozó menetének átmérôje 1/4” belsô menet. A szórófejekbe szerelhetô Ø18 mm-es kerámia szórólapkák és az Ø18 mm-es rozsdamentes acél pörgetôtestek 

ismertetése a 146. oldalon találhatók. 

A kerámia lapkák furata 0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 1,8 vagy 2,0 mm, a pör getô-

testek furata 1,0, 1,2, 1,5 vagy 1,8 mm lehet. A szórófejek az egyik 

oldalon 1,2 mm, a másik oldalon 1,5 mm-es kerámia szórólapkát tartal-

maznak. A SAE TURBMATIC vontatott és függesztett axiálventilátoros 

permetezôgépek is ezzel a szórófejjel vannak szerelve. 

ARAG ÁLLÍTHATÓ SZÖGÛ SZÓRÓFEJEK AXIÁLVENTILÁTOROS PERMETEZÔGÉPEKRE
Ez a leg kor sze rûbb szó ró fej ha son ló kiala kí tá sú, mint az elô zô iker fe jes 
szó ró fej, de a szó ró fej bôl ki lé pô per met lé kúp su ga rá nak szö ge fo ko zat-
men te sen ál lít ha tó. A szó ró fej beépí tett pörgetôtestet tar tal maz, a szó-
ró fej be az Ø15 mm-es ARAG ke rá mia szó ró lap kák (lásd a ka ta ló gus 
146. ol da lán) sze rel he tôk. A szó ró fej 1/4” bel sô me net tel csat la ko zik a 
szó ró ív hez.

ARAG ÁLLÍTHATÓ SZÖGÛ SZÓRÓFEJ ADAPTER
Az ál lít ha tó szö gû szó ró fej adap ter fel sze rel he tô a 0058840 ren de lé-
si szá mú ARAG iker fe jes szó ró fe jek re. A szó ró fej bôl ki lé pô per met lé 
kúp su ga rá nak szö ge fo ko zat men te sen ál lít ha tó. A szó ró fej beépí tett 
pörgetôtestet tar tal maz, a szó ró fej be az Ø   15 mm-es ARAG ke rá mia 
szó ró lap kák (lásd a ka ta ló gus 146. ol da lán) sze rel he tôk.

SZÓRÓFEJ FELFOGATÓ BILINCSEK 
A szó ró fej fel fo ga tó bi lin csek kel 1/2” mé re tû rozs da men tes acél csô-
re szó ró fe jek sze rel he tôk. A bi lin csek kül sô vagy bel sô 1/4” me ne tes 
csatlakozóval vá sá rol ha tók meg, a bel sô hen ge res csat la ko zó idom 
át mé rô je 7 mm.

004213

0058820

005884R

004215

Megnevezés Rendelési szám

TURBO szórófej acél fúvókával 002650C

TURBO szórófej kerámia fúvókával 002750C

TURBO fejes fúvókatartó acél fúvókához 002635

TURBO fejes fúvókatartó kerámia fúvókához 002735

Tömítô alátét a TURBO fej alá mindkét típushoz 001033

O-gyûrû (csak a kerámia fúvókához) 403000.050

Gömbfej 002620

Bronz hollander 002630

Bronz laposanya 002640

Megnevezés Rendelési szám

Ikerfejes szórófej, membránzár, 1/4” külsô menet 0058820

Ikerfejes szórófej, membránzár, 1/4” belsô menet 0058840

Fúvókatartó ø18 mm, piros színû 004352.030

Rozsdamentes acél szórófej-szûrô 005802

Lapostömítés a fúvókatartóba 005803

Szórófej membrán 005880.036

Megnevezés Rendelési szám

Állítható szögû szórófej adapter 1,5 mm 005892C

Megnevezés Rendelési szám

Felfogató bilincs 1/4” külsô menetes résszel 004213

Felfogató bilincs 1/4” belsô menetes résszel 004215

Megnevezés Rendelési szám

Állítható szögô ikerfejes szórófej, membránzár 
1/4” külsô menet 

005884R
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ARAG TARTÁLYFEDELEK BEÖNTÔSZÛRÔK ÉS  FEDÉLGYÛRÛK

FELHAJTHATÓ ARAG TARTÁLYFEDELEK
A fel hajt ha tó ARAG tar tály fe de lek 180 fo kot hajt ha tó hát ra. A le haj tott tar tály fe dél ba jo nett zá rás sal zár ha tó a fe dél el for dí tá sá val. A tar tály fe dél ben lé vô sze-
lep megaka dá lyoz za a fo lya dék ki fo lyá sát, de a le ve gô tá vo zá sát le he tô vé te szi. A tar tály fe dél ára tar tal maz za a fe dél gyû rût is. A fe dél gyû rû tö mí tést és a 
beöntôszûrôt kü lön kell meg ren del ni. A fe dél gyû rû a per met lé tar tály nyí lá sá ra pop-sze ge csek kel erô sít he tô. A 356040 tar tály fe dél lel sze relt gé pek: füg gesz tett 
BARGAM 200, 300, 400 és 600 li te res per me te zô gé pek. A 356060 tar tály fe dél lel sze relt gé pek: füg gesz tett BARGAM 800, 1000 és 1200 li te res per me te zô gé-
pek, min den tí pu sú von ta tott és ön já ró BARGAM per me te zô gép, min den tí pu sú füg gesz tett és von ta tott SAE per me te zô gép.

MENETES ARAG TARTÁLYFEDELEK
A me ne tes ARAG tar tály fe de le ket a me ne tes fe dél gyû rû be kell csa var ni. A fe dél gyû rû a per met lé tar tály nyí lá sá ra pop-sze ge csek kel erô sít he tô. A tar tály fe dél 
kö zé pén ba jo nett zá rás sal nyit ha tó kis fe dél ta lál ha tó (3522000), az eb ben lé vô la bi rint rend szer megaka dá lyoz za a fo lya dék ki fo lyá sát, de a le ve gô tá vo zá-
sát le he tô vé te szi. A 3522120 tar tály fe dél kü lön kis fe de let nem tar tal maz, a la bi rint rend szer a fe dél be van beépít ve. A fe dél gyû rût, a fe dél gyû rû tö mí tést és 
a beöntôszûrôt kü lön kell meg ren del ni. A 3522060 tar tály fe dél lel sze relt gé pek: HUNIPER per me te zô gé pek, ré gi tí pu sú füg gesz tett és von ta tott BARGAM és 
SAE per me te zô gé pek. A 3522100 kis fe dél a von ta tott SAE per me te zô gé pek tisztavíztartályának fe de le.

ARAG TARTÁLYFEDÉLGYÛRÛK

ARAG BEÖNTÔSZÛRÔK

A fedélgyûrû felszegecselése
356060

A tartályfedél szeleprendszere

300330

3502460

3522000
35220603522120 3522100

300130

Megnevezés D mm B mm C mm I mm L mm M mm H mm S mm A mm
Tartályfedél 

rendelési 
száma

Beöntôszûrô
rendelési
 száma

Fedélgyûrû
tömítés

rendelési száma

Fedél 
tömítés 

rendelési száma

Tartályfedél kicsi Ø 367 Ø 320 Ø 290 391 101 26,5 404 390 572 356040 300120 350440.220 3562040.090

Tartályfedél nagy Ø 462 Ø 415 Ø 382 486 101 26,5 501 486 713 356060
300126
300130

350460.220 3562060.090

Megnevezés D mm F mm H mm
Tartályfedél 

rendelési száma
Fedélgyûrû

rendelési száma
Beöntôszûrô

rendelési száma
Fedél tömítés

rendelési száma

Tartályfedél kicsi Ø 250 Ø 210 31 3522120 3502420
300110
300116

3522120.020

Tartályfedél közepes Ø 355 Ø 313 31 3522040 3502440
300120
300330

3522140.020

Tartályfedél nagy Ø 455 Ø 410 25 3522060 3502460
300126
300130

3522160.020

Középsô kis fedél szuszogóval Ø 140 Ø 110 10 3522000 352000.020

Középsô kis fedél Ø 140 Ø 110 33 3522100 350401 352000.020

Megnevezés D mm F mm B mm C mm L mm
Fedélgyûrû
rendelési 

száma

Illeszkedô 
fedél

rend. száma

Illeszkedô 
szûrô

rend. száma

Fedélgyûrû Ø 255 Ø 210 Ø 215 Ø 192 38 3502420 3522120
300110
300116

Fedélgyûrû Ø 360 Ø 313 Ø 320 Ø 290 38 3502440 3522040
300120
300330

Fedélgyûrû Ø 462 Ø 410 Ø 415 Ø 382 35 3502460 3522060
300126
300130

Fedélgyûrû Ø 159 Ø 120 Ø 125 Ø 112 17 350401 3522100

Megnevezés D mm C mm L mm
Beöntôszûrô

rendelési száma
Illeszkedô fedél
rendelési száma

Illeszkedô gyûrû
rendelési száma

Beöntôszûrô Ø 295 Ø 285 230 300101

Beöntôszûrô Ø 203 Ø 188 235 300116 3522120 3502420

Beöntôszûrô Ø 305 Ø 288 245 300120 3522040 3502440

Beöntôszûrô Ø 302 Ø 282 46 300330 3522040 3502440

Beöntôszûrô Ø 400 Ø 380 185 300126 3522060 3502460

Beöntôszûrô Ø 400 Ø 380 275 300130 3522060 3502460
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ARAG SZÛRÔK

ARAG SZÍVÓSZÛRÔK
Az ARAG 1/2”, 3/4” és 1” szí vó szû rôk bel sô me net tel ren del kez-
nek, az 1 1/4”, 1 1/2”, 2” és 2 1/2” szû rôk kül sô me net tel ren del kez-
nek, er re hollanderrel egye nes vagy 90º-os töm lô vég csat la koz-
tat ha tó, mely a kí vánt irány ba for gat ha tó. A hollandert, a töm lô-
vé get és az er re sze rel he tô O-gyûrût kü lön kell meg ren del ni!

ELZÁRÓSZELEPES ARAG SZÍVÓSZÛRÔK
Az el zá ró-sze le pes ARAG szí vó szû rôk sár ga szí nû gomb ját el for dít va a szû rô bel se-
jé ben lé vô rozs da men tes acél ru da zat el moz dul és en nek ha tá sá ra a fej rész ben lé vô 
el zá ró-sze lep le zár, a per met lé így nem fo lyik ki a tar tály ból. A szû rô fej kül sô me ne té re 
hollanderrel egye nes vagy 90º-os töm lô vég csat la koz tat ha tó, mely a kí vánt irány ba for-
gat hat. A 317472 és 317473 szû rôk szû rô be tét je 86 mm-rel hosszabb, mint a 316472 és 
316473 szû rô ké. 
A hollandert, a töm lô vé get és en nek O-gyûrôjét kü lön kell meg ren del ni!

VÍZFELSZÍNÉN ÚSZÓ ARAG SZÍVÓSZÛRÔ
Az ARAG víz fel szí nén úszó szí vó szû rô az ARAG tar tály fel töl tô egy ség hez csat la koz tat-
ha tó. Hasz ná la tá val a per me te zô gé pek fel tölt he tôk tó ból, víz tá ro zó ból vagy pa tak ból. A 
szû rô a víz fel szí nen úszik, így a fe nék rôl nem szív ja fel az isza pot. Töm lô csat la ko zó já-
nak mé re te 40 mm. A töm lô csat la ko zó ra ø40 mm-es csi ga töm lôt cél sze rû sze rel ni, mi vel 
ezt a vá kuum nem tud ja össze szív ni.

ARAG TÖMLÔVÉGES SZÍVÓSZÛRÔK ROZSDAMENTES ACÉL SZÛRÔVEL
Az ARAG rozsdamentes acél 16 mesh értékû szívószûrôk közvetlenül tömlôre szerelhetôk. 

ARAG TÖMLÔVÉGES SZÍVÓSZÛRÔK POLIPROPILÉN SZÛRÔVEL
Az ARAG polipropilén 16 mesh értékû szívószûrôk menetes csatlakozóval rendelkeznek. 

3242022
3242032
3244042

313052

316072

317082

314062

Elzárószelepes szûrôk mûködési elve
313453 314463

316473

306240

304151

Menet méret
Szûrôbetét 

mesh mérete
Max. átfolyás

liter/perc
Rendelési

szám

1/2” 30 80 3242022

1/2” 50 80 3242023

3/4” 30 100 3242032

3/4” 50 100 3242033

1” 30 120 3244042

1” 50 120 3244043

1 1/4” 30 140 313052

1 1/4” 50 140 313053

1 1/2” 30 160 314062

1 1/2” 50 160 314063

2” 30 250 316072

2” 50 250 316073

2 1/2” 30 300 317082

2 1/2” 50 300 317083

3” 30 300 319092

Menet méret
Szûrôbetét 

mesh mérete
Max. átfolyás

liter/perc
Rendelési

szám

1 1/4” 30 140 313452

1 1/4” 50 140 313453

1 1/2” 30 160 314462

1 1/2” 50 160 314463

1 1/2” SAE 50 160 316463

2” 30 250 316472

2” 50 250 316473

2” 30 300 317472

2” 50 300 317473

Tömlôvég mm Szûrô átmérô mm Szûrô hossz mm Rendelési szám

1 1/4” 88 120 304151

1 1/4” 110 130 304251

1 1/2” 110 200 304361

2” 110 200 304371

Tömlôvég mm Szûrô átmérô mm Szûrô hossz mm Rendelési szám

25-30 100 150 306125

35-40 120 170 306240

50 120 170 306250

Megnevezés Ø mm D mm L mm Rendelési szám

Vízfelszínén úszó szívószûrô 40 186 203 3073040
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ARAG SZÛRÔK

ARAG NYOMÓSZÛRÔK
A 1/2”, 3/4” és 1” szûrôk belsô menetes fejrésszel rendelkeznek, az 1 1/4” és az 1 1/2” fej-
része külsô menetes. Max. nyomás 15 bar.

ARAG NAGYNYOMÁSÚ NYOMÓSZÛRÔK
A szû rôk jól hasz nál ha tók szô lô-gyü mölcs per me te zô gé pe ken nagy nyo má sú nyomó szûrôként, 
a nagy nyo má sú memb rán- vagy du gattyús szi vattyúk nyomóágába sze rel ve. A szû rôk bôl cél-
sze rû 1-1 db-ot be sze rel ni köz vet le nül a jobb- il let ve balol da li szó ró csô ív elé. A szû rô szennye-
zô dés leeresz tô sze lep pel ren del ke zik. A szû rô max. üze mi nyo má sa 50 bar, át fo lyás max. 150 
l/perc. A szû rôk nek 2-2 (1/2” és 3/4” bel sô me net mé re tû) ki- és be ve ze té se van, így az egyik 
ki ve ze tés re köz vet le nül pl. szó ró pisz toly is csat la koz tat ha tó.

AMIT A SZÛRÔBETÉTEK MESH ÉRTÉKÉRÔL TUDNI KELL
A szû rô be tét fi nom sá gá ra jel lem zô mesh ér ték (mesh szám) azt je len ti, hogy az adott szû rô be tét 1 inch (2,54 cm) tá vol sá gán be lül hány szi ta szö vet szál van 
(így pl. az 50 mesh ér té kû szû rô be té ten 1 inch-en be lül 50 szál ta lál ha tó). a mesh ér ték nö ve ke dé sé vel egyút tal csök ken a két szi ta szö vet szál kö zöt ti tá vol ság 
is, azaz minél na gyobb a szû rô be tét mesh ér ték, an nál fi no mabb a szû rô be tét. (pl. beöntôszûrô 16 mesh, szí vó szû rô 30 vagy 50 mesh, nyomószûrô 50, 80 
vagy 100 mesh).

ARAG SZÛRÔK ALKATRÉSZEI

Megjegyzés: az S érték a szûrô szabad felülete %-ban a teljes felülethez viszonyítva

3242023 3244043

3262053
3262063

Menet méret
Szûrôbetét 

mesh mérete
Max. átfolyás

liter/perc
Rendelési

szám

1/2” 50 80 3242023

1/2” 80 80 32420235

1/2” 100 80 3242024

3/4” 50 100 32422033

3/4” 80 100 32420335

3/4” 100 100 3242034

1” 50 120 3244043

1” 80 120 32440435

1” 100 120 3244044

1 1/4” 50 250 3262053

1 1/4” 80 250 32620535

1 1/4” 100 250 3262054

1 1/2” 50 250 3262063

1 1/2” 80 250 32620635

1 1/2” 100 250 3262064

Szûrôbetét mesh mérete Max. átfolyás liter/perc Rendelési szám

30 150 345032

50 150 345033

80 150 3450335

1/2” külsô menetes bronz záródugó 004010.020

3/4” külsô menetes bronz záródugó 465230.020

1/2” külsô menetes bronz közcsavar 006631

3/4” külsô menetes bronz közcsavar 006640

Vegyszerálló gumigyûrû 1/2” 403000.060

Vegyszerálló gumigyûrû 3/4” 465005.140

Megnevezés Rend. szám
30 mesh szûrôbetét 1/2” és 3/4” szûrôkhöz 322002.030
50 mesh szûrôbetét 1/2” és 3/4” szûrôkhöz 322003.030
80 mesh szûrôbetét 1/2” és 3/4” szûrôkhöz 3220035.030
100 mesh szûrôbetét 1/2” és 3/4” szûrôkhöz 322004.030
30 mesh szûrôbetét 1” szûrôkhöz 323002.030
50 mesh szûrôbetét 1” szûrôkhöz 323003.030
80 mesh szûrôbetét 1” szûrôkhöz 3230035.030
100 mesh szûrôbetét 1” szûrôkhöz 323004.030
Szûrôpohár 1/2” és 3/4” szûrôkhöz 322000.020
Szûrôpohár 1” szûrôkhöz 3224000.020
O-gyûrû 1/2” és 3/4” szûrôkhöz 322000.040
O-gyûrû 1” szûrôkhöz G11017
Hollander 1” szûrôkhöz 3224000.050
30 mesh szûrôbetét 1 1/4” szívószûrôkhöz 318002.030
50 mesh szûrôbetét 1 1/4” szívószûrôkhöz 318003.030
Szûrôpohár 1 1/4” szívószûrôkhöz 313000.020
Szûrôpohár 1 1/4” elzárószelepes szívószûrôkhöz 313400.020
O-gyûrû 1 1/4” szívószûrôkhöz 314000.050
Hollander 1 1/4” szívószûrôkhöz 314000.040
30 mesh szûrôbetét 1 1/2” szívószûrôkhöz 314002.030
50 mesh szûrôbetét 1 1/2” szívószûrôkhöz 314003.030
Szûrôpohár 1 1/2” szívószûrôkhöz 314000.020
Szûrôpohár 1 1/2” elzárószelepes szívószûrôkhöz 314400.020
O-gyûrû 1 1/2” szívószûrôkhöz 314000.050
Hollander 1 1/2” szívószûrôkhöz 314000.040

Megnevezés Rend. szám
Sárga gomb 1 1/4” és 1 1/2” elzárószelepes szívószûrôkhöz 314400.060
30 mesh szûrôbetét 2” szívószûrôkhöz 316002.030
50 mesh szûrôbetét 2” szívószûrôkhöz 316003.030
Szûrôpohár 2” szívószûrôkhöz 316000.020
Szûrôpohár 2” elzárószelepes szívószûrôkhöz 316400.020
O-gyûrû 2” szívószûrôkhöz 316000.050
Hollander 2” szívószûrôkhöz 316000.040
30 mesh szûrôbetét nagy 2” és 2 1/2” szívószûrôkhöz 317002.030
50 mesh szûrôbetét nagy 2” és 2 1/2” szívószûrôkhöz 317003.030
Szûrôpohár nagy 2” és 2 1/2” szívószûrôkhöz 317000.020
Szûrôpohár nagy 2” és 2 1/2” elzárószelepes szívószûrôkhöz 317400.020
O-gyûrû nagy 2” és 2 1/2” szívószûrôkhöz G11046
Hollander nagy 2” és 2 1/2” szívószûrôkhöz 316000.040
Sárga gomb 2” és 2 1/2” szívószûrôkhöz 316400.060
30 mesh szûrôbetét 1 1/4” és 1 1/2”nyomószûrôkhöz 326002.030
50 mesh szûrôbetét 1 1/4” és 1 1/2”nyomószûrôkhöz 326003.030
80 mesh szûrôbetét 1 1/4” és 1 1/2”nyomószûrôkhöz 3260035.030
100 mesh szûrôbetét 1 1/4” és 1 1/2”nyomószûrôkhöz 326004.030
Szûrôpohár 1 1/4” és 1 1/2”nyomószûrôkhöz 3262000.020
O-gyûrû 1 1/4” és 1 1/2”nyomószûrôkhöz G10090
Hollander 1 1/4” és 1 1/2”nyomószûrôkhöz 3262000.050
30 mesh szûrôbetét nagy nyomású szûrôhöz 325002.030
50 mesh szûrôbetét nagy nyomású szûrôkhöz 325003.030
80 mesh szûrôbetét nagy nyomású szûrôkhöz 3250035.030
O-gyûrû nagy nyomású szûrôhöz G11010V

MESH érték A mikron ø mikron S % Szûrôbetét színe

16 980 490 44,4 fekete

30 594 200 55,3 piros

50 365 140 50,8 kék

80 229 100 55,7 sárga

100 173 80 46,4 zöld
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ARAG SZAKASZOLÓ-SZABÁLYZÓ EGYSÉGEK 

ARAG KÉZI SZAKASZOLÓ EGYSÉGEK SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZÔGÉPEKRE
Betápláló oldal 1” külsô menet, kivezetések 13 mm (1/2”) tömlôvéggel. 
Nyomás max. 20 bar. A nyomásmérô órát külön kell megrendelni.

Betápláló oldal 1” külsô menet, kivezetések 13 mm (1/2”) tömlôvéggel. 
Nyomás max. 20 bar. Átfolyás 13 mm tömlôvéggel szakaszonként 24 l/perc, 
19 mm tömlôvéggel 44 l/perc. A nyomásmérô órát külön kell megrendelni.

Betápláló oldal 25 mm (1”) tömlôvéggel, kivezetések 13 
mm (1/2”) tömlôvéggel. Visszavezetés a nyomás sza-
bályzótól 25 mm (1”) tömlôvéggel. Nyomás max. 20 bar. 
A nyomásmérô órát külön kell megrendelni.

Betápláló oldal 25 mm (1”) tömlôvéggel, kivezetések 13 
mm (1/2”) tömlôvéggel. Visszavezetés a nyomás sza-
bályzótól 25 mm (1”) tömlôvéggel. Nyomás max. 20 bar. 
A nyomásmérô órát külön kell megrendelni.

Betápláló oldal 25 mm (1”) tömlôvéggel, kiveze-
tések 13 mm (1/2”) tömlôvéggel. Visszavezetés 
a nyomásszabályzótól 25 mm (1”) tömlôvéggel. 
Nyomás max. 20 bar. A szakaszolóegység kiegé-
szíthetô mennyiségszabályzó szeleppel is, ennek 
alkalmazásával egy sebességfokozaton belül ± 
20 %-os sebesség eltérés esetén a kijuttatott liter/
ha dózis állandó marad, csak a permetezési nyo -
más változik meg kismértékben. Finom szabály zó 
szelepeket is tartalmaz. 
A nyo más mérô órát külön kell megrendelni.

Betápláló oldal 30 mm tömlôvéggel, kivezetések 13 mm (1/2”) tömlôvéggel. 
Visszavezetés a nyomásszabályzótól 40 mm tömlôvéggel. Nyomás max. 20 
bar. A szakaszolóegység kiegészíthetô mennyiségszabályzó szeleppel is, ennek 
al kal mazásával egy sebességfokozaton belül ± 20 %-os sebesség eltérés esetén 
a kijuttatott liter/ha dózis állandó marad, csak a permetezési nyomás változik meg 
kismértékben. Finom szabály zó szelepeket is tartalmaz. 
A nyomásmérô órát külön kell megrendelni.

ARAG KÉZI SZAKASZOLÓ TAGOK SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZÔGÉPEKRE
A szakaszolótagok 4 hosszú csavarral össze fûz-
hetôk. Kivezetés 13 mm (1/2”) tömlôvéggel. Nyo-
más max. 20 bar. Átfolyás 13 mm tömlôvéggel sza-
ka szonként 24 l/perc, 19 mm tömlôvéggel 44 l/perc.

464240

4712302B0

463001.A19 463001.C13

463051

463061

Permetezôgép típusa R. szám

Szakaszolótag 463051

Szakaszolótag finomszabályzó csatlakozással 463061

Piros színû szakaszolókar 463051.140

Biztosító U alakú villa 010002

Tömlôvég 13 mm 463001.A13

Tömlôvég 19 mm 463001.A19

Tömlôvég 25 mm 463001.A25

90 fokos tömlôvég 13 mm 463001.C13

Nyomásmérô óra tartó végelem 1/4” 463011.130

Szakaszok 
száma

Max. átfolyás 
l/perc

Rendelési
szám

4 200 464240

5 250 464250

6 250 464260

Mennyiségszabályzó szelep felára 463074

Szakaszok 
száma

Max. átfolyás 
l/perc

Rendelési
szám

3 120 471030200

4 140 471040200

5 160 471050200

6 180 471060200

Szakaszok 
száma

Max. átfolyás 
l/perc

Rendelési
szám

2 100 471120200

3 120 471130200

4 140 471140200

5 160 471150200

6 180 471160200

7 180 471170200

Szakaszok 
száma

Max. átfolyás 
l/perc

Rendelési
szám

3 120 471230 2B0

4 140 471240 2B0

5 160 471250 2B0

6 180 471260 2B0

7 180 471270 2B0

Mennyiségszabályzó 
szelep felára

463074

Szakaszok száma Rendelési szám

3 461031

4 461041

5 461051

6 461061

Szakaszok száma Rendelési szám

2 463052

3 463053

4 463054

5 463055

6 463056

7 463057

471030200

461031

463053

471130200
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ARAG SZAKASZOLÓ-SZABÁLYZÓ EGYSÉGEK SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZÔGÉPEKRE

ARAG ELEKTOMOS SZAKASZOLÓ EGYSÉGEK SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZÔGÉPEKRE

ARAG ELEKTROMOS SZAKASZOLÓ EGYSÉGEK FÔELZÁRÓ NÉLKÜL

ARAG ELEKTROMOS SZAKASZOLÓ TAGOK

ARAG FINOMSZABÁLYZÓ EGYSÉGEK ARAG SZERELÔKÉSZLET

12 V-os elekt ro mos mû köd te té sû mo to ros fô el zá ró sze lep, kéz zel 
kap csol ha tó sza ka szo ló ta gok. Be táp lá ló ol dal 25 mm (1”) töm lô vég-
gel, ki ve ze té sek 13 mm (1/2”) töm lô vég gel. Vissza ve ze tés a 
nyomásszabályzótól 25 mm (1”) töm lô vég gel. Nyo más max. 20 bar. 
A sza ka szo ló egy ség kiegé szít he tô mennyi ség szabályzó sze lep pel 
is, en nek al kal ma zá sá val egy se bes ség fo ko za ton be lül ± 20 %-os 
se bes ség el té rés ese tén a ki jut ta tott li ter/ha dó zis ál lan dó ma rad, 
csak a per me te zé si nyo más vál to zik meg kis mér ték ben. A nyo más-
mé rô órát kü lön kell meg ren del ni. El zá rá si idô: 0,6 sec.

Elekt ro mos mû köd te té sû fô el zá ró sze le pet és sza ka szo ló egy-
sé ge ket tar tal maz, de ké zi mû köd te té sû nyomás szabályzó sze-
lep pel ren del ke zik. 12 V fe szült ség gel mû kö dik. Sza ka szon ként 
finomszabályzó sze le pek kel is ren del ke zik. El zá rá si idô: 0,6 sec. 
Nyo más max. 20 bar. Be táp lá ló ol dal 25 mm (1”) töm lô vég gel, 
ki ve ze té sek 13 mm (1/2”) töm lô vég gel. Vissza ve ze tés a 
nyomásszabályzótól 25 mm (1”) töm lô vég gel. A sza ka szo ló egy-
ség kiegé szít he tô mennyiség szabályzó sze lep pel is, en nek 
al kal ma zá sá val egy se bes ség fo ko za ton be lül ± 20 %-os se bes-
ség el té rés ese tén a ki jut ta tott li ter/ha dó zis ál lan dó ma rad, csak 
a per me te zé si nyo más vál to zik meg kis mér ték ben. A sza ka szo-
ló egy sé gek hez az ARAG elekt ro mos táv ve zér lô egy sé get 
és a nyo más mé rô órát kü lön kell meg ren del ni. 

Elekt ro mos mû köd te té sû fô el zá ró sze le pet és sza ka szo ló egy sé ge ket tar tal maz, de ké zi mû köd te té sû 
nyomásszabályzó sze lep pel ren del ke zik. 12 V fe szült ség gel mû kö dik. Sza ka szon ként finomszabályzó 
sze le pek kel is ren del ke zik. El zá rá si idô: 0,6 sec. Nyo más max. 20 bar. 
Be táp lá ló ol dal 30 mm töm lô vég gel, ki ve ze té sek 13 mm 
(1/2”) töm lô vég gel. Vissza ve ze tés a nyomás szabályzótól 
40 mm töm lô vég gel. A sza ka szo ló egy ség kiegé szít he tô 
mennyiségszabályzó sze lep pel is, en nek al kal ma zá sá val 
egy se bes ség fo ko za ton be lül ± 20 %-os se bes ség el té rés 
ese tén a ki jut ta tott li ter/ha dó zis ál lan dó ma rad, csak a 
per me te zé si nyo más vál to zik meg kis mér ték ben. A sza-
ka szo ló egy sé gek hez az ARAG elekt ro mos táv ve zér-
lô egy sé get és a nyo más mé rô órát kü lön kell meg ren-
del ni. A fô el zá ró ra 2 db ke ver te tô sze lep sze rel he tô.

Elekt ro mos mû köd te té sû sza ka szo ló egy sé-
gek fô le zá ró és nyomásszabályzó nél kül, 
finomszabályzó sze le pek nél kül vagy 
finomszabályzó sze le pek kel. 12 V fe szült ség-
gel mû kö dik. El zá rá si idô: 0,6 sec. Nyo más 
max. 20 bar. Ki ve ze té sek 13 mm (1/2”) töm lô-
vég gel. A nyo más mé rô órát kü lön kell meg-
ren del ni.

Elektromos mûködtetésû szakaszoló tagok finomszabályzó 

szelepekkel vagy finomszabályzó szelepek nélkül, szántóföldi 

és szôlô-gyümölcs permetezôgépekre. 12 V feszültséggel 

mûködik. Elzárási idô: 0,6 sec. Max. átfolyás egy szakaszoló-

tagon 13 mm-es tömlôvéggel 24 liter/perc. Nyomás max. 20 

bar (Ø13 mm tömlôvéges, szántóföldi) vagy 40 bar (3/4” külsô 

menettel, szôlô-gyümölcs). 

A finomszabályzó egy sé gek a 463011S ren de lé si szá mú sza ka szo ló ta gok ból 
össze  sze relt sza ka szo ló egy sé gek re sze rel he tô. Egy vagy több sza kasz le zá rá sa 
ese tén a le zárt sza kasz fo lya dék ára mát vissza ve ze ti a tar tály ba, így a per me te zé si 
nyo más nem nô meg és a ki jut ta tott mennyi ség ál lan dó ma rad.

A sze re lô kész let se gít sé gé vel a ké zi vagy az elekt ro mos sza ka szo ló ta gok össze fo-
gat ha tóak. A kész let ele jé re csat la ko zó ido mot kell sze rel ni, a vé gé re pe dig vég el-
zá ró ido mot, vagy nyo más mé rô óra tar tó vég ele met.

02164

471530 2E0S

464550S

86300351

86301351

8630001

8630011H

Megnevezés
Rendelési 

szám

Szakaszolótag finomszabályzóval 20 bar 8630001

Szakaszolótag finomszabályzó nélkül 20 bar 8630011

Szakaszolótag finomszabályzóval 40 bar 8630001H

Szakaszolótag finomszabályzó nélkül 40 bar 8630011H

Kábelcsatlakozó 1,3 m vezetékkel 8650900.140

Megnevezés
Rendelési 

szám

2 szakaszhoz 463010.820

3 szakaszhoz 463010.830

4 szakaszhoz 463010.840

5 szakaszhoz 463010.850

6 szakaszhoz 463010.860

7 szakaszhoz 463010.870

Vakdugó 463011.200

Biztosító villa 463011.070

Megnevezés
L

mm
Rendelési 

szám

2 taghoz 150 463000.920

3 taghoz 207 463000.930

4 taghoz 264 463000.940

5 taghoz 321 463000.950

6 taghoz 378 463000.960

7 taghoz 436 463000.970

8 taghoz 493 463000.980

Szakaszok 
száma

Rendelési 
szám

2 86300251

3 86300351

4 86300451

5 86300551

6 86300651

7 86300751

Szakaszok 
száma

Rendelési 
szám

2 86301251

3 86301351

4 86301451

5 86301551

6 86301651

7 86301751

Szakaszok 
száma

Max. átfolyás 
l/perc

Rendelési 
szám

3 140 02164

4 160 02165

5 180 02166

6 180 02167

Mennyiségszabályzó 
szelep felára

463074

Szakaszok 
száma

Max. átfolyás 
l/perc

Rendelési 
szám

2 120 471520 2E0S

3 140 471530 2E0S

4 160 471540 2E0S

5 180 471550 2E0S

6 180 471560 2E0S

Mennyiségszabályzó 
szelep felára

463024

Szakaszok 
száma

Max. átfolyás 
l/perc

Rendelési 
szám

5 200 464550S

6 250 464560S

7 270 464570S

Mennyiségszabályzó 
szelep felára

463024

2 db kevertetô szelep 13 
mm tömlôvéggel

464402.150
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ARAG SZAKASZOLÓ EGYSÉGEK SZŐLŐ-GYÜMÖLCS PERMETEZŐGÉPEKRE

ARAG KÉZI SZAKASZOLÓ EGYSÉG 
SZÔLÔ- ÉS GYÜMÖLCS PERMETEZÔGÉPEKRE
Be táp lá ló ol dal 3/4” me net tel, ki ve ze té sek 1/2” me ne tek kel. Vissza ve ze tés a nyomás-
szabályzótól 25 mm (1”) töm lô vég gel. Áteresz tô ké pes sé ge max. 200 li ter/perc. Nyo-
más max. 50 bar. Az el for gat ha tó sza ka szo ló kar ál lá sai: by-pass üzem mód (mind két 
szó ró ív zár va, per met lé vissza ke rül a tar tály ba), jobb ol da li szó ró ív üze mel, balol da li 
szó ró ív üze mel, mind két szó ró ív üze mel. A nyo más mé rô órát kü lön kell meg ren del ni. 

UDOR KÉZI SZAKASZOLÓ EGYSÉGEK SZÔLÔ- GYÜMÖLCS PERMETEZÔGÉPEKRE
A DS sza ka szo lók max. nyo má sa 40 bar. A ZX sza ka szo lók max. nyo má sa 50 bar. A sza ka-
szo lók fô el zá ró-sze le pet, nyomásszabályzót, rozs da men tes acél sza ka szo ló ka ro kat tar tal-
maz nak. Ki ve ze té sek ø13 mm (1/2”) töm lô vel. Vissza ve ze tés a nyomásszabályzótól 25 mm 
(1”) töm lô vég gel. A nyo más mé rô órát kü lön kell meg ren del ni.

ANNOVI REVERBERI SZAKASZOLÓK SZÔLÔ-GYÜMÖLCS PERMETEZÔGÉPEKRE
A sza ka szo lók köz vet le nül fel sze rel he tôk a nagy nyo má sú ANNOVI REVERBERI szi-
vattyúk nyo mó ol da lá ra. A sza ka szo ló kü lön tör té nô sze re lé se ese tén az A1 tí pu sú adap tert 
is meg kell ren del ni, ANNOVI REVERBERI szi vattyú val tör té nô sze re lé se ese tén az A1 és 
A2 adap te re ket kü lön meg kell meg ren del ni! A nyo más mé rô órát kü lön kell meg ren del ni.

ARAG ELEKTROMOS SZAKASZOLÓK SZÔLÔ-GYÜMÖLCS PERMETEZÔGÉPEKRE

ARAG KÉZI FÔELZÁRÓ SZELEPEK
Az ARAG kézi mûködtetésû fôelzáró szelepek egybeépíthetôk szakaszolókkal 
vagy különállóan is felszerelhetôk. Kézi mûködtetésû nyomásszabályzót is tartal-
maznak. Szántóföldi permetezôgépekre szerelhetôk.

ARAG ELEKTROMOS FÔELZÁRÓ SZELEPEK
Az ARAG 12 V-os motorral mûködô fôelzáró szelepek egybeépíthetôk szakaszo-
lókkal vagy különállóan is felszerelhetôk. Kézi mûködtetésû nyomásszabályzót is 
tartalmaznak. Elzárási idô: 0,6-1 sec. Szántóföldi permetezôgépekre szerelhetôk.

DS-3/40 ZX-3

RM-40/2

481414214

481214244

481600002 481600004

471202

8640502

8710502

464202

481214242

4635254E0HS

VDR-50/3

Típus Nyomás bar Liter/perc Szakaszok száma Rendelési szám

DS-2 40 100 2 00667

DS-3 40 100 3 00668

ZX-2 50 150 2 00669

ZX-3 50 150 3 00670

Megnevezés Liter/perc Max. nyomás bar Rendelési szám

Karos fôelzáró szelep 180 20 471202

Karos fôelzáró szelep 260 20 464202

2 db kevertetô szelep 13 mm tömlôvéggel 464402.150

Megnevezés Liter/perc Max. nyomás bar Rendelési szám

Elektromos fôelzáró szelep 180 20 8710502

Elektromos fôelzáró szelep 260 20 8640502

2 db kevertetô szelep 13 mm tömlôvéggel 464402.150

Típus Nyomás bar Liter/perc Szakaszok száma Rendelési szám

RM-40-/2 50 100 2 00757

RM-40/3 50 100 3 00758

VDR-50/2 50 130 2 00759

VDR-50/3 50 130 3 00760

A1 típusú 3/4" menetes adapter a szakaszoló betáplálási oldalára 00765

A2 típusú 3/4" menetes adapter AR szivattyúk nyomóoldalára 00766

Megnevezés
Rendelési

szám

Szakaszoló egység F36969

A 12 V-os elektromos nagy nyomású szakaszolók szôlô-gyümölcs permetezôgépekre szerelhetôk. 
Áteresztôképesség max. 150 l/perc, nyomás max. 50 bar. Bevezetés 3/4” menettel, kivezetések 
1/2” menettel. 

Megnevezés Rend. szám

2 szakaszos elektromos szakaszoló, kézi nyomásszabályzó, nyomószûrô 481414202

4 szakaszos elektromos szakaszoló, kézi nyomásszabályzó, nyomószûrô 481414214

2 szakaszos elektromos szakaszoló, kézi nyomásszabályzó, nyomószûrô, finom 
szabályzó, elektromos mennyiségszabályzó szelep és max. nyomás szelep

481214242

4 szakaszos elektromos szakaszoló, kézi nyomásszabályzó, nyomószûrô, finom 
szabályzó, elektromos mennyiségszabályzó szelep és max. nyomás szelep

481214244

2 szakaszos elektromos szakaszoló, kézi nyomásszabályzó, finomszabályzó, 
elektromos mennyiségszabályzó szelep és fôelzáró szelep

4635254E0HS

4 szakaszos elektromos szakaszoló, kézi nyomásszabályzó, finomszabályzó, 
elektromos mennyiségszabályzó szelep és fôelzáró szelep

4635454E0HS

2 szakaszos elektromos mágnesszelep, mely azonnal nyit és zár. BRAVO 130 
és 140 fahiányt érzékelô komputerekhez, szôlô-gyümölcs permetezôgépekre

481600002

4 szakaszos elektromos mágnesszelep, mely azonnal nyit és zár. BRAVO 130 
fahiányt érzékelô komputerhez, szôlô-gyümölcs permetezôgépekre

481600004
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ARAG NYOMÁSSZABÁLYZÓK

KÉZI MÛKÖDTETÉSÛ NYOMÁSSZABÁLYZÓK

MENNYISÉGSZABÁLYZÓ SZELEPEK
A sza ka szo ló egy sé gek kiegé szít he tôk mennyiségszabályzó sze lep pel is, en nek al kal ma zá sá-

val egy se bes ség fo ko za ton be lül ± 20 %-os se bes ség el té rés ese tén a ki jut ta tott li ter/ha dó zis 

ál lan dó ma rad, csak a per me te zé si nyo más vál to zik meg kis mér ték ben. Meg ren del he tô ké zi 

mû köd te té sû és elekt ro mos vál to za tok ban is.

ARAG ELEKTROMOS SZAKASZOLÓK SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZÔGÉPEKHEZ,
ARAG KOMPUTEREKHEZ

ARAG KÉZI MÛKÖDTETÉSÛ SZAKASZOLÓ TAGOK
SZÔLÔ-GYÜMÖLCS PERMETEZÔGÉPEKHEZ
A kézi mûködtetésû szakaszoló tagok az ARAG szerelôkészlettel (121. oldal) szerelhetôk össze. 

A finomszabályzó csatlakozós tagokhoz a finomszabályzó egységek a 121. oldalon találhatók.

463080

463070

471550 2P3CS

463525 4PACHS

464550 2U7DS

8630024S

465532

465522

ARAG ELEKTROMOS SZAKASZOLÓK SZÔLÔ-GYÜMÖLCS PERMETEZÔGÉPEKHEZ,
ARAG KOMPUTEREKHEZ

463051H 463061H

Megnevezés
Max. 

nyomás 
bar 

Szivattyú
liter/perc

Rendelési
szám

Szôlô-gyümölcs finomszabályzó nélkül, 1/2" menettel 40 35 463051H

Szôlô-gyümölcs finomszabályzó csatl.-val, 1/2" menettel 40 35 463061H

Javasolt 
permetezôgép

Max. nyomás 
bar

Átfolyás
liter/perc

Menet
mérete

Visszavezetés
mérete

Rend. 
szám

szántóföldi 20 120 flansni 19 mm tömlôvég 463080

szántóföldi 20 200 3/4” belsô 3/4” belsô menet 465532

szántóföldi 20 200 1” külsô 1” külsô menet 465542

szôlô-gyümölcs 50 200 3/4” belsô 3/4” belsô menet 465535

szántóföldi 20 200 flansni 1” külsô menet 465522

szôlô-gyümölcs 40 200 flansni 3/4” belsô menet 465514

Szakaszok 
száma

Átfolyás
liter/perc

Max. nyomás 
bar

Átfolyás
mérô

Rendelési 
szám

3 140 20

ORION

471530 2P3CS

4 160 20 471540 2P3CS

5 180 20 471550 2P3CS

3 140 20
RAPID 
CHECK

471530 2P3RS

4 160 20 471540 2P3RS

5 180 20 471550 2P3RS

Szakaszok 
száma

Átfolyás
liter/perc

Max. nyomás 
bar

Átfolyás
mérô

Rendelési 
szám

5 200 20

ORION

464550 2U7DS

6 250 20 464560 2U7DS

7 250 20 464570 2U7DS

5 200 20
RAPID 
CHECK

464550 2U7RS

6 250 20 464560 2U7RS

7 250 20 464570 2U7RS

Szakaszok 
száma

Átfolyás
liter/perc

Max. nyomás 
bar

Átfolyás
mérô

Nyomó-
szûrô

Rendelési szám

2 150 40

ORION

van 463525 4PACHS

2 150 40 nincs 463525 4P0CHS

4 150 40 nincs 463545 4P0CHS

Átfolyás
liter/perc

Max. nyomás 
bar

Csatlakozás
Visszavezetés

mérete
Nyitási

idô
Rendelési

szám

100 20 flansnival 19 mm tömlô vég 463070

150 40 flansnival 25 mm tömlô vég 7 sec 8630024S
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ARAG TÁVVEZÉRLÔ EGYSÉGEK ELEKTROMOS SZAKASZOLÓKHOZ

TÁVVEZÉRLÔ EGYSÉGEK SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZÔGÉPEKHEZ

TÁVVEZÉRLÔ HIDRAULIKUS SZÓRÓKERETHEZ

TÁVVEZÉRLÔ EGYSÉGEK SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZÔGÉPEKHEZ

TÁVVEZÉRLÔ EGYSÉGEK SZÔLÔ-GYÜMÖLCS PERMETEZÔGÉPEKHEZ

TÁVVEZÉRLÔ EGYSÉGEK 

ARAG MEMBRÁNSZAKADÁS KIJELZÔ EGYSÉG

ARAG HABJELZÔ BERENDEZÉSEK

A távvezérlô egységek szántóföldi permetezôgépekhez használhatók, az elektromos 
szakaszoló-szabályzó egységeket a vezetôfülkébôl lehet mûködtetni. A távvezérlôk 
megrendelhetôk nyomásmérô óra nélkül, vagy 0-25 bar-os feszített skálás nyomásmérô 
órával. Nyomásmérô órát tartalmazó változathoz meg kell rendelni a vegyszerleválasztót 
is. Mindkét távvezérlô egység megrendelhetô szivattyú membránszakadás kijelzô nélkül 
vagy beépített kijelzôvel. A membránszakadás kijelzôs változatokhoz meg kell rendelni 
a membránszakadás érzékelôt is. A távvezérlô egységek fôelzáró kapcsolót, elektromos 
szakaszoló kapcsolókat, nyomásszabályzó kapcsolót, vezetékeket, csatlakozókat és 
betápláló vezetéket tartalmaznak. A fôelzáró kapcsoló lezárásával együtt mind az öt 
szakaszt is automatikusan lezárja. A távvezérlô egységek elektromos bekötéséhez meg 
kell rendelni a 466111 rendelési számú csatlakozó aljzatot is.

A 12 V-os, 3, 5 vagy 7 szakaszos távvezérlôk szántóföldi permetezôgé-
pekhez használhatók, az elektromos szakaszoló-szabályzó egységeket a 
vezetôfülkébôl lehet mûködtetni. Alkalmas nyomásállításra is. Az elektro-
mos vezetékeket külön kell megrendelni.

A 12 V-os, 4 vagy 6 szakaszos távvezérlôk szôlô-gyümölcs permetezôgépekhez használhatók, az elekt-
romos szakaszoló-szabályzó egységeket a vezetôfülkébôl lehet mûködtetni.  Alkalmas nyomásállításra és 
by-pass szelep vezérlésre is. Az elektromos vezetékeket külön kell megrendelni.

A távvezérlô egységgel hidraulikus nyitású szórókeretek elektrohidraulikus mág-
nesszelepeit lehet vezérelni. Vezérelhetô a szórókeret magasság állítása, billen-
tése és két szórókeret tag. A 6 m elektromos vezeték tartozék.

A 12 V-os, 1, 2 vagy 4 szakaszos távvezérlô egysé-
gek, a vezetôfülkébôl lehet mûködtetni.  Fôelzáró és 
nyomásállítás is. M változatoknál a fôelzáró zárása 
lezárja a szakaszokat is, a P változatoknál a sza-
kaszok függetlenek a fôelzárótól. Az elektromos 
vezetékeket külön kell megrendelni.

A membránszakadás kijelzô egység az erôgép vezetôfülkéjébe szerelhetô. 
Tartalmazza a membránszakadás érzékelô szenzort is. Alacsony olajszint vagy 
membránszakadás esetén hang és fényjelzéssel tájékoztatja a gépkezelôt. 

Az ARAG habjelzô berendezések utólagosan is felszerelhetôk bármilyen permetezôgépre. Pontos permetezést biztosítanak, alkalmasak a munkaszélesség 
jelölésére, valamint a káros átfedések és sorkihagyások kiküszöbölésére. A habjelek jól láthatóan kb. fél óráig megmaradnak. Az ARAG habjelzô berendezés 
12 V-os saját kompresszorral rendelkezik, a vezetôfülkébôl elektronikusan irányítható. Az ARAG habalapanyagot vízzel kell hígítani. 1 liter habalapanyag kb. 
40-50 ha-ra elegendô. Az 5200041C rendelési számú habjelzôhöz távvezérlô nem tartozik, mivel ez közvetlen beköthetô a BRAVO 180 és BRAVO 300S 
permetezôgép szabályzó komputerekbe és a komputerrôl kapcsolható. 

Megnevezés Rend. szám

5 szakaszos távvezérlô nyomásmérô óra nélkül 466355700

5 szakaszos távvezérlô nyomásmérô óra nélkül, 
membránszakadás kijelzôvel

466455700

5 szakaszos távvezérlô nyomásmérô órával 466355722

5 szakaszos távvezérlô nyomásmérô órával, 
membránszakadás kijelzôve

466455722

7 szakaszos távvezérlô digitális nyomás kijelzéssel 46635763B

9 szakaszos távvezérlô digitális nyomás kijelzéssel 46635963B

Vegyszerleválasztó készlet 466350

Csatlakozó aljzat 466111

Membránszakadás érzékelô 4664000.100

Megnevezés Fôelzáró Nyomás állítás M P Rend. szám

1 szakaszos nincs nincs nem nem 46685100

2 szakaszos nincs nincs nem nem 46685200

2 szakaszos van nincs igen nem 46685210

2 szakaszos nincs van nem nem 46685220

2 szakaszos van van igen nem 46685230

4 szakaszos nincs nincs igen nem 46685400

2 szakaszos van nincs nem igen 46686210

2 szakaszos van van nem igen 46686230

Megnevezés Rend. szám

Távvezérlô egység 3 szakaszos 46695333

Távvezérlô egység 5 szakaszos 46695533

Távvezérlô egység 7 szakaszos 46695733

Megnevezés Rend. szám

Távvezérlô egység 4 szakaszos 46698461

Távvezérlô egység 6 szakaszos 46698661

Megnevezés Rend. szám

2 szakasz + 3 szelep vezérlés 46697020

4 szakasz + 3 szelep vezérlés 46697040

6 szakasz + 3 szelep vezérlés 46697060

Megnevezés Rend. szám

Habjelzô berendezés távvezérlôvel 520005

Habjelzô berendezés távvezérlô nélkül, BRAVO komputerhez 520005C

5 liter habalapanyag mûanyag kannában 520050

25 liter habalapanyag mûanyag kannában 520035

200 liter habalapanyag hordóban 520033

Elektronikus kiegészítés meglévô ARAG habjelzô csatlakoz-
tatásához

520004C.100

466455700 466355722 46635963B466111

46695533

46698661

46685210

Nyomásmérôóra
kiegészítések

466350

9 szakaszos távvezérlô egység 
digitális nyomás 
kijelzéssel

Csomag tartalma

Külön kell 
rendelni

Megnevezés Rend. szám

Membránszakadás kijelzô, érzékelô szenzorral 467005

520050 520005

467005

Elektrohidraulikus 
mágnesszelep 

egység 
(külön kell 
rendelni)

46697040
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ARAG PERMETEZÔGÉP FELSZERELÉSEK 

NYOMÁSMÉRÔ ÓRÁK
Glicerincsillapítású nyomásmérô órák, álló kivitelben, ipari célokra is alkalmazhatók. A csatlakozó menet mérete 1/4”. A feszített skálás nyomásmérôkön az 
alacsonyabb értékeknél nagyobb beosztások vannak, így ebben a tartományban jobban elvégezhetô a beállítás. Pl. a 0-5/25 nyomásmérôn 0-5 bar-ig az 
osztások sokkal nagyobbak, majd 5-25 bar-ig kisebbek.

VEGYSZERBEKEVERÔ TARTÁLYOK 
A BARGAM (GAMBETTI), az ARAG és a POLMAC vegyszer- és porbekeverô tartályok utólagosan is felszerelhetôk bármilyen típusú permetezôgépre. Használatuk 
megkönnyíti a vegyszerek pontos bekeverését. A bekeverô tartályok a szivattyú folyadékáramával mûködnek. A tartályban a törzsoldat elkészíthetô, majd az a per-
metlé tartályba bekevertethetô. A tartályon belül vegyszeres flakonmosó fej van, ennek segítségével a vegyszeres flakonok kimoshatók. A tartályok felerôsítô vázat, 
tartályfedelet, szelepeket, fúvókarendszert és flakonmosó egységet is tartalmaznak. A BARGAM és POLMAC vegyszerbekeverôk kiegészíthetôk rugós lehúzó 
szerkezettel, így a bekeverô tartályok a talajszintre lehúzhatók, a keverôk kezelése könnyebb. A POLMAC keverôk kiegészíthetôk vegyszeres zsákmosóval is.

Méréshatár
Átmérô 

mm
Ház

anyaga
Rendelési 

szám

0-1 bar 63
ro

z
s
d

a
m

e
n

te
s
 a

c
é
l

03014

0-6 bar 63 03015

0-10 bar 63 03016

0-16 bar 63 03017

0-25 bar 63 03018

0-40 bar 63 03019

0-60 bar 63 03020

0-100 bar 63 03021

0-160 bar 63 03022

0-250 bar 63 03023

0-300 bar 63 03024

0-400 bar 63 03025

0-600 bar 63 03026

0-1000 bar 63 03027

FESZÍTETT SKÁLÁS

Méréshatár
Átmérô

mm
Ház

anyaga
Rendelési

szám

0-5/25 63
rozsda-
mentes 

acél

03034

0-15/50 63 03035

0-5/25 100 03036

0-15/50 100 03037

ítás. Pl. a 0 5/25 nyomásmérôn 0 5 bar ig a

03018 03034

001853DR 04001 GG680000116 GG680000115 63433499

001851DR001848DR5032130

 Törzsoldat készítése Törzsoldat bekeverés a permetlé tartályba Vegyszeres flakonmosó használata Permetezés
      A vegyszerbekeverô tartály mûködési elve

001845DR

03036

63411399

Megnevezés Gyártó
Rendelési 

szám

20 literes, rotációs flakonmosóval ARAG 5032120

STANDARD 25 l-es, flakonmosóval POLMAC 001845DR

30 literes, rotációs flakonmosóval ARAG 5032130

35 literes, rotációs flakonmosóval ARAG 5032135

QUADRA 35, flakonmosóval POLMAC 001848DR

QUADRA 42, flakonmosóval POLMAC 001851DR

QUADRA 50, flakonmosóval POLMAC 001853DR

75 literes, merev flakonmosó fejjel INTERAT 04001

Megnevezés Gyártó
Rendelési 

szám

30 literes, rotációs flakonmosóval BARGAM GG680000116

35 literes, rotációs flakonmosóval BARGAM GG680000115

75 literes, lehúzható, merev 
flakonmosó fejjel

INTERAT 04002

Rugós lehúzó szerkezet BARGAM GG996800021

Rugós lehúzó szerkezet POLMAC 63411399

Vegyszeres zsákmosó POLMAC 63433499 5032120
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ARAG PERMETEZÔGÉP SZABÁLYZÓ KOMPUTEREK
Az ARAG per me te zô gép sza bály zó kom pu te rek tel je sen au to ma ti kus ki jut ta tást biz to sí ta nak. A köz pon ti kom pu ter egy ség be be prog ra moz ha tó a ki jut tat ni kí vánt dó zis 
(li ter/ha) és egyéb alap ada tok. Üzem köz ben mé ri a ha la dá si se bes sé get és a szó ró ke re ten ke resz tül ki per me te zett per met lé mennyi sé gét, a mo to ros mennyiség sza-
bály zó sze le pet fo lya ma to san úgy ve zér li, hogy azon ke resz tül a fe les le ges fo lya dék mennyi ség a per met lé tar tály ba ke rül jön vissza. A kom pu ter így a ki jut tat ni kí vánt 
dó zist (li ter/ha) a ha la dá si se bes ség tôl füg get le nül ál lan dóan a be prog ra mo zott ér té ken tart ja. Ki jut ta tá si pon tos ság ±1%. Hasz ná la tuk kal je len tôs vegy szer mennyi ség 
meg ta ka rí tás – és ezen ke resz tül költ ség meg ta ka rí tás – ér he tô el, to váb bá ki kü szö bö li a trak tor ve ze tô fi gyel met len sé gét. A per me te zô gé pek beál lí tá sá hoz szük sé ges 
fú vó ka táb lá za tok meg kö ve te lik a ha la dá si se bes ség pon tos is me re tét. Te kin tet tel ar ra, hogy a trak to rok pon tos se bes ség mé rô vel nem ren del kez nek, így a trak tor ve ze tô 
sem tud ja pon to san, hogy mi lyen se bes ség gel ha lad. En nek hiá nyá ban a per me te zés so rán akár ±25%-os ki jut ta tá si pon tat lan ság is le het, mely je len tôs költ ség nö ve ke-
dést je lent. A rend kí vül üzem biz tos kom pu te rek hasz ná la tá val az éves vegy szer költ sé gek kb. 15-20%-a meg ta ka rít ha tó. Az ARAG per me te zô gép sza bály zó kom pu te rek 
kü lön bö zô vál to za tok ban ren del he tôk meg.

Szántóföldi permetezôgépekre
szerelhetô BRAVO 180S 
komputer elemei

Szôlô-gyümölcs permetezôgépekre 
szerelhetô BRAVO 180S 

komputer elemei

A BRAVO 180S csomag tartalma:

  1 Komputer
  2 Bajonett tartóbilincs
  3 Dugalj a tápkábel számára
  7 Elektronikus sebesség érzékelô
14  3 m hosszú tápkábel 
15  Csatlakozó kábelek

Külön kell megrendelni:

20  Szakaszoló, átfolyásmérôvel

Kiegészítések:

29  Hosszabbító 3 m    467305.110
30  Hosszabbító 3 m    466553.220
30  Hosszabbító 5 m    466553.230
45  Habjelzô                 520005C

A BRAVO 180S csomag tartalma:

  1 Komputer
  2 Bajonett tartóbilincs
  3 Dugalj a tápkábel számára
  7  Elektronikus sebesség érzékelô
14  3 m hosszú tápkábel 
15  Csatlakozó kábelek

Külön kell megrendelni:

20  Szakaszoló, átfolyásmérôvel

Kiegészítések:

29  Hosszabbító 3 m    467305.110
30  Hosszabbító 3 m    466553.220
30  Hosszabbító 5 m    466553.230
32  Nyomásérzékelô    466113.500

BRAVO 180S KOMPUTER
A BRAVO 180S kom pu ter egy tel je sen au to ma ti kus, át fo lyás mé ré sen és/vagy nyo más mé ré sen ala pu ló per me te zô gép-sza bály zó rend szer, mely utó lag is fel sze-
rel he tô bár mi lyen tí pu sú per me te zô gép re, mellyel per met le ve ket, N-oldatmûtrágyát, vagy szuszpenziós mût rá gyát jut tat nak ki. A BRAVO 180S meg ren del he tô 
szán tó föl di per me te zô gé pek hez és axiálventilátoros szô lô-gyü mölcs per me te zô gé pek hez is. Ki jut ta tá si pon tos sá ga: ± 1 %. A kom pu ter ára tar tal maz za a ve ze tô-
fül ké be sze rel he tô köz pon ti kom pu tert, a se bes ség jel adót, a ve ze té ke ket. Az át fo lyás mé rôt, az elekt ro mos sza ka szo ló kat és a mo to ros mennyiségszabályzó 
sze le pet kü lön kell meg ren del ni. A per me te zés elôtt be prog ra moz ha tó a táb la szá ma. A kom pu ter üzemközben mé ri és ki jel zi a ha la dá si se bes sé get (km/óra), a 
ki jut ta tott dó zist (l/ha), a tel je sí tett te rü le tet (ha), a meg tett tá vol sá got (m) a ki szórt mennyi sé get (li ter), a per met lé tar tály ban lé vô fo lya dék mennyi sé gét (li ter). A kom-
pu ter al ján lé vô ve zér lô egy ség rôl ki-be kap csol ha tó a fô el zá ró sze lep, va la mint a sza ka szo ló sze le pek. Elekt ro ni kus ve zér lé sû hab jel zô be ren de zés mû köd te té sé re 
is al kal mas. A kom pu ter au to ma ti kus vagy ké zi ve zér lé sû üzem mód ban is tud dol goz ni, a ve ze tô fül ké bôl nö vel he tô il let ve csök kent he tô a ki jut tat ni kí vánt dó zis, az új 
ér té ket a kom pu ter au to ma ti ku san sza bá lyoz za, ez zel le he tô ség van a táb la gyo mo sabb vagy ke vés bé gyo mo sabb te rü le tein a dó zis eme lé sé re, il let ve csök ken té-
sé re. A kom pu ter se bes ség szi mu lá ció ra is al kal mas, azaz ál ló hely zet ben be prog ra moz ha tó a ha la dá si se bes ség és így ál ló hely zet ben a per me te zô gép az üze mi 
vi szo nyok nak meg fe le lôen mû kö dik és sza bá lyoz, a fú vó kák tel je sít mé nye (li ter/perc) így egyen ként el lenôriz he tô. Be prog ra moz ha tó to váb bá a kí vá na tos mi ni má lis 
és ma xi má lis per me te zé si ha la dá si se bes ség, az et tôl va ló el té rést a kom pu ter hang és fény jel zés sel, to váb bá hi ba üze net kiírá sá val jel zi. A kom pu ter ér zé ke li a 
mû kö dô szó ró ke ret sza ka szok és a szó ró fe jek szá mát, szó ró ke ret sza kasz(ok) le zá rá sa ese tén a szó ró ke ret re ki jut ta tott per met lé mennyi sé gét ez zel ará nyo san 
vissza ve szi úgy, hogy a ki jut ta tott dó zis ál lan dó ér té ken ma rad. A ké szü lék bel sô me mó riá val ren del ke zik, a be prog ra mo zott ér té ke ket ki sze re lés ese tén is megôr zi. 

467183203

46718501

467180573

Megnevezés Rendelési szám

BRAVO 180S komputer szakaszolótag kapcsolók nélkül 46718001

BRAVO 180S komputer 3 szakaszos elektromos szakaszolóhoz 46718301

BRAVO 180S komputer 4 szakaszos elektromos szakaszolóhoz 46718401

BRAVO 180S komputer 5 szakaszos elektromos szakaszolóhoz 46718501

BRAVO 180S komputer 7 szakaszos elektromos szakaszolóhoz 46718701

BRAVO 180S komputer 5 szakaszos el. szak.-hoz, 5 szelepes hidr. keret mûködtetéssel 467180573

BRAVO 180S komputer 5 szakaszos el. szak.-hoz, 7 szelepes hidr. keret mûködtetéssel 467180553

BRAVO 180S komputer 2 szakaszos szôlô-gyümölcs permetezôgéphez 467183203

BRAVO 180S komputer 4 szakaszos szôlô-gyümölcs permetezôgéphez 467183403

Elektronikus nyomásérzékelô szenzor 0-50 bar (szôlô-gyümölcs) 466113.500

KIEGÉSZÍTÉSEK BRAVO PERMETEZÔGÉP SZABÁLYZÓ KOMPUTEREKHEZ
Megnevezés Rend. szám

Elektronikus nyomásérzékelô szenzor 0-20 bar (szántóföldi) 466113.200

Elektronikus nyomásérzékelô szenzor 0-50 bar (szôlô-gyümölcs) 466113.500

Membránszakadás érzékelô szenzor 4664000.100

Fordulatszámmérô szenzor 467100.086

12 V-os tápegység BRAVO központi egységek irodai használatához 467003.250

Elektronikus kiegészítés meglévô ARAG habjelzô csatlakoztatásához 520004C.100

467100.086

Színjelölések:

        A komputer 
        tartozéka

        Külön kell 
        megrendelni

        Rendelhetô 
        kiegészítés

466112.200 467003.250

520004C.100

KÜLÖN RENDELÉSRE 
GPS VEVÔ KIEGÉSZÍTÉS IS
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ARAG PERMETEZÔGÉP SZABÁLYZÓ KOMPUTEREK

Megegyezik az ARAG BRAVO 300S komputerrel. Csatlakoztatható az ARAG SKIPPER sorvezetôvel, így a precíziós permetezési terv is meg valósítható. 
Automatikus fôelzáró szelep bezárása a már per me te zett területen. Automatikus szakaszolás, ha a szakasz már per me tezett területre esik. A készülék 
belsô memóriával rendelkezik, a be prog ra mo zott értékeket kiszerelés esetén is megôrzi. A memóriakártya szá mí tó gépbe behelyezhetô, így a permetezés után 
kinyomtatható a tábla száma, a munka megkezdésének ideje, a permetezésre fordított idô, a kezelt terület nagysága, a kijuttatott permetlé mennyisége, a dó zis, a 
fúvóka mérete, a megtett távolság. Megrendelhetô szórókeret hid  raulikus mû kö dé sét vezérlô ki egé szítéssel is (7 vagy 9 hidraulikus kör vezérlése).

BRAVO 300S RCU KOMPUTER

A BRAVO 300S RCU csomag tartalma:

  1  Komputer
  2  Bajonett tartóbilincs
  3  Dugalj a tápkábel számára
  5  SD memóriakártya
  6  Távirányító egység
  7  Elektronikus sebesség érzékelô, 5 m vezetékkel
13  10 m hosszú komputer csatlakozó vezeték
14  3 m hosszú tápvezeték, 5 m hosszú vezeték az áramellátáshoz 
15  3 m hosszú csatlakozó vezeték a motoros szelepekhez
16  3 m hosszú csatlakozó vezeték az elektrohidraulikus mágnesszelepekhez

Kiegészítések:

  4   GPS vevô, mágneses tartóval 520100.694
29a  Fekete színû csatlakozó vezetékhosszabbító 3 m 46732000.110
29b  Szürke színû csatlakozó vezetékhosszabbító 3 m 46732000.120
30    Hosszabbító az érzékelôkhöz 3 m 466553.220
30    Hosszabbító az érzékelôkhöz 5 m 466553.230
31    Elektrohidraulikus mágnesszelep egység
32    Nyomásérzékelô 466113.200
33    Fordulatszám érzékelô     467100.086
34    Átfolyásmérô tartály feltöltéshez        
35    Membránszakadás érzékelô 4664000.100
36    Vezeték külsô vezérléshez 46730000.090
45    Habjelzô 520005C
 5200052C

Lehetôség van 19 munkaprogram elôre történô beállítására

Távirányító egység
Remote Control Unit (RCU)

Szántóföldi permetezôgépekre szerelhetô 
BRAVO 300S RCU komputer elemei

46732511 rendelési számú
BRAVO 300S RCU komputer

Az SD (Secure Digital) 
memóriakártya behelyezése

Színjelölések:
       A komputer 
       tartozéka
       Külön kell 
       megrendelni
       Rendelhetô 
       kiegészítés

Megnevezés 12 V-os szakaszoló vezérlés Elektrohidraulika vezérlés Rend. szám

BRAVO 300S RCU komputer 5 szakasz vezérelhetô nem vezérelhetô 46732501

BRAVO 300S RCU komputer 7 szakasz vezérelhetô nem vezérelhetô 46732701

BRAVO 300S RCU komputer 5 szakasz vezérelhetô 7 hidraulika kör vezérelhetô 46732511

BRAVO 300S RCU komputer 7 szakasz vezérelhetô 7 hidraulika kör vezérelhetô 46732711

BRAVO 300S RCU komputer 7 szakasz vezérelhetô 9 hidraulika kör vezérelhetô 46732721

Külön kell megrendelni:
20  Elektromos szakaszoló, átfolyásmérôvel
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ARAG PERMETEZÔGÉP SZABÁLYZÓ KOMPUTEREK

Mûködési elve megegyezik az ARAG BRAVO 300S és 300S RCU komputerekkel. Nagy felbontású, színes, nagyméretû kijelzô. GPS vevôvel is rendelkezik, 
így a precíziós permetezési terv is megvalósítható. Automatikus fôelzáró szelep bezárása a már permetezett területen. Automatikus szakaszolás, ha a szakasz 
már permetezett területre esik. Sorvezetési mód: párhuzamos, görbevonalú, vagy körvonalas. Sorbeállítási funkció. Lehetôség van a fúvókák elhasználódott-
ságának ellenôrzésére. A készülék belsô memóriával rendelkezik, a beprogramozott értékeket kiszerelés esetén is megôrzi. A memóriakártya számítógépbe 
behelyezhetô, így a permetezés után kinyomtatható a tábla száma, a munka megkezdésének ideje, a permetezésre fordított idô, a kezelt terület nagysága, 
a kijuttatott permetlé mennyisége, a dózis, a fúvóka mérete, a megtett távolság. Megrendelhetô szórókeret hidraulikus mûködését vezérlô kiegészítéssel is 
(7 vagy 9 hidraulikus kör vezérlése). Külön rendelésre egy, vagy két kamera is felszerelhetô, így a munkaterület és a permetezés folyamatosan figyelhetô, 
a képek megjeleníthetôk a teljes képernyôn, vagy kisebb méretben is. 

BRAVO 400S KOMPUTER

Kamera

46700100

4674A2511 rendelési számú

BRAVO 400S komputer

Megnevezés 12 V-os szakaszoló vezérlés Elektrohidraulika vezérlés Rend. szám

BRAVO 400S komputer 5 szakasz vezérelhetô nem vezérelhetô 4674A2501

BRAVO 400S komputer 7 szakasz vezérelhetô nem vezérelhetô 4674A2701

BRAVO 400S komputer 5 szakasz vezérelhetô 7 hidraulika kör vezérelhetô 4674A2511

BRAVO 400S komputer 7 szakasz vezérelhetô 7 hidraulika kör vezérelhetô 4674A2711

BRAVO 400S komputer 7 szakasz vezérelhetô 9 hidraulika kör vezérelhetô 4674A2721

Az elvégzett permetezés táblatérképe

Permetezés közben minden ellenôrizhetô

A kamera képe

Automatikus szakaszolás permetezett területen

Permetezési terv

Az elvégzett permetezés adatai megjeleníthetôk

Színjelölések:
       A komputer 
       tartozéka
       Külön kell 
       megrendelni
       Rendelhetô 
       kiegészítés

Szántóföldi permetezôgépekre szerelhetô 
BRAVO 400S komputer elemei

A BRAVO 400S csomag tartalma:

  1  Komputer
  2  Bajonett tartóbilincs
  3  Dugalj a tápkábel számára
  6  Távirányító egység
13  12 m hosszú komputer csatlakozó vezeték
14  3 m hosszú szenzor kábel
15  3 m hosszú csatlakozó vezeték a motoros szelepekhez
16  3 m hosszú csatlakozó vezeték az elektrohidraulikus mágnesszelepekhez
      

Kiegészítések:

  7   Elektronikus sebesség érzékelô 467100.086
29a Fekete színû vezeték hosszabbító 3 m 46732000.110
29b Szürke színû vezeték hosszabbító 3 m 46732000.120
30   Hosszabbító az érzékelôkhöz 3 m 466553.220
30   Hosszabbító az érzékelôkhöz 5 m 466553.230
31   Elektrohidr. mágnesszelep egység
32   Nyomásérzékelô 466113.200
33   Fordulatszám érzékelô 467100.086
34   Átfolyásmérô tartály feltöltéshez        
35   Membránszakadás érzékelô 4664000.100
36   Vezeték külsô vezérléshez 46730000.090
36   10 m vezeték egy kamera csatlakozáshoz 46740000.090
36   10 m vezeték két kamera csatlakozáshoz 46740000.091
37   Kamera 46700100
       Különválasztó készlet 46740000.500

Külön kell megrendelni:
  4  GPS vevô, mágneses tartóval
20  Elektromos szakaszoló, átfolyásmérôvel
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ARAG PERMETEZÔGÉP SZABÁLYZÓ KOMPUTEREK

Az ARAG BRAVO 400S NAVIGATOR használható, mint permetezôgép szabályzó komputer, vagy mint sorvezetô. Nagy felbontású, színes, nagyméretû kijelzô. GPS 

vevôvel felszerelhetô, így a precíziós permetezési terv is megvalósítható. Sorvezetési mód: párhuzamos, görbevonalú, vagy körvonalas. Sorbeállítási funkció. Terület és 

rész területmérési funkció. Jelzôhang rossz iránytartás esetén. Nappali és éjszakai üzemmód. A kezelt terület adatainak teljes körû kijelzése, beleértve a kezdô és végsô 

pozíciót, valamint a munkajelentést (kezelt terület, átfedett terület, kezeletlen terület, a mûvelt tábla kerülete és teljes területe. Kijelezhetô GPS adatok: szélesség, 

hosszúság, magasság, mûholdak száma, jelerôsségi szint, elérhetô DGPS korrekció. Fontos pontok, megállások tárolása, kijelzése és visszanavigálás. Pontossága max. 

2,5 cm, függôen a használt GPS vevôtôl. A készülék belsô memóriával rendelkezik, a beprogramozott értékeket kiszerelés esetén is megôrzi. Két USB port és SD kártya 

adatátvitel. Két kamera bemenettel is rendelkezik, így külön rendelésre egy, vagy két kamera is felszerelhetô, így a munkaterület és a permetezés folyamatosan 

figyelhetô, a képek megjeleníthetôk a teljes képernyôn, vagy kisebb méretben is. 5,7”-os kijelzô, 2 GB belsô memória.

BRAVO 400S NAVIGATOR KOMPUTER

A BRAVO 400S NAVIGATOR csomag tartalma:

  1  Komputer
  2  Bajonett tartóbilincs
14  6 m hosszú tápvezeték

Kiegészítések:

36   Vezeték külsô vezérléshez 3 m 46730000.090
       Vezeték egy video kamerához 0,5 m 46740000.090
       Vezeték két video kamerához 0,5 m 46740000.091
37   Videó kamera 46700100
                                                                                          

Videó kameraGPS vevô

Sorvezetési mód: párhuzamos, görbevonalú, vagy körvonalas

ARAG BRAVO 400S NAVIGATOR

Színjelölések:
       A komputer 
       tartozéka
       Külön kell 
       megrendelni
       Rendelhetô 
       kiegészítés

Megnevezés Rend. szám

BRAVO 400S NAVIGATOR komputer 4674A0000

Külön kell megrendelni:

  4  GPS vevô, mágneses tartóval

Két USB port és SD kártya adatátvitel
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ARAG PERMETEZÔGÉP SZABÁLYZÓ KOMPUTEREK

ARAG SELETRON VEZÉRLÉSI RENDSZER 
Az ARAG SELETRON egy elektromos motoros szelep, mely lehetôvé teszi minden egyes fúvóka független kezelését. Az elektromos szelepbe beépített elekt-
ronika gondoskodik a motor vezérlésérôl és a komputerrel történô kommunikáció irányításáról Can-bus segítségével, fogadva a nyitási-zárási parancsokat és 
elküldve az információkat a szelep pillanatnyi állapotára vonatkozóan. Az ARAG SELETRON rendszer lehetôvé teszi a szórókeret felosztását annyi szakaszra, 
ahány fúvóka van a kereten, minimalizálva az átfedéseket, így a mûveleti költségek lényegesen csökkenthetôk. 
A SELETRON többszörös fúvókatartók (2 vagy 4 utas) lehetôvé teszik a fúvóka (vagy 
azok kombinációjának) automatikus kiválasztását a sebesség és az igényelt, pillanatnyi 
dózis függvényében. A sebesség változtatásával a SELETRON rendszer automatikusan 
kiválasztja a megfelelô fúvókát, vagy azok kombinációját a kívánt dózis eléréséhez, miköz-
ben megtartja a permetezési nyomást. A SELETRON rendszer csatlakoztatható az ARAG 
BRAVO 400S komputerhez. A GPS navigátornak köszönhetôen a SELETRON vezérlés-
sel rendelkezô BRAVO 400S komputer önállóan irányítja a permetezés minden fázisát, így 
a gépkezelôre csak az erôgép, vagy önjáró permetezôgép vezetése marad.

4674A9D20.950 rendelési számú ARAG BRAVO 400S
komputer SELETRON rendszerhez

4674A9D00.950 rendelési számú ARAG BRAVO 400S
komputer SELETRON rendszerhez

Az ARAG SELETRON rendszer elemei vontatott és önjáró permetezôgép esetén

A sebesség változtatásával a SELETRON rendszer automatikusan kiválasztja a megfelelô fúvókát, vagy azok kombinációját a kívánt 
dózis eléréséhez, miközben megtartja a permetezési nyomást.

Megnevezés 12 V-os szakaszoló vezérlés Elektrohidraulika vezérlés Rend. szám

BRAVO 400S komputer 7 szakasz vezérelhetô nem vezérelhetô 4674A9700.950

BRAVO 400S komputer 13 szakasz vezérelhetô nem vezérelhetô 4674A9D00.950

BRAVO 400S komputer 7 szakasz vezérelhetô 7 hidraulika kör vezérelhetô 4674A9710.950

BRAVO 400S komputer 7 szakasz vezérelhetô 9 hidraulika kör vezérelhetô 4674A9720.950

BRAVO 400S komputer 13 szakasz vezérelhetô 7 hidraulika kör vezérelhetô 4674A9D10.950

BRAVO 400S komputer 13 szakasz vezérelhetô 9 hidraulika kör vezérelhetô 4674A9D20.950
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ARAG PERMETEZÔGÉP SZABÁLYZÓ KOMPUTEREK

ARAG SELETRON VEZÉRLÉSI RENDSZER

5 SZÓRÓFEJES  REVOLVER COMPACT JET FÚVÓKATARTÓ EGYUTAS SELETRON SZELEPPEL

2 SZÓRÓFEJES  FÚVÓKATARTÓ KÉTUTAS SELETRON SZELEPPEL

4 SZÓRÓFEJES  QUAD FÚVÓKATARTÓ KÉTUTAS SELETRON SZELEPPEL

4 SZÓRÓFEJES  FÚVÓKATARTÓ NÉGYUTAS SELETRON SZELEPPEL
Csôátmérô

D

Csatlakozó 
Idom 

átmérô F

A
mm

C
mm

E
mm

Max. 
nyomás

bar

Rendelési 
szám

1/2” 10 39 80 98 8 4063T940

25 mm 10 42 83 105 8 4063T95A0

3/4” 10 42 83 105 8 4063T950

1” 10 46 87 113 8 4063T960

Csôátmérô
D

Csatlakozó 
Idom 

átmérô F

A
mm

C
mm

E
mm

Max. 
nyomás

bar

Rendelési 
szám

1/2” 10 39 95 114 8 4015T740

25 mm 10 42 98 121 8 4015T75A0

3/4” 10 42 98 121 8 4015T750

1” 10 46 102 129 8 4015T760

Csôátmérô
D

Csatlakozó 
Idom 

átmérô F

A
mm

C
mm

E
mm

Max. 
nyomás

bar

Rendelési 
szám

1/2” 10 39 80 98 8 4063T440

25 mm 10 42 83 105 8 4063T45A0

3/4” 10 42 83 105 8 4063T450

1” 10 46 87 113 8 4063T460

Csôátmérô
D

Csatlakozó 
Idom 

átmérô F

A
mm

B
mm

C
mm

Max. 
nyomás

bar

Rendelési 
szám

1/2” 10 35 89 54 8 4064T940

25 mm 10 40 92 62 8 4064T95A0

3/4” 10 40 92 62 8 4064T950

1” 10 45 96 71 8 4064T960

Egyutas és kétutas SELETRON fúvókatartók csatlakoztatása a szórókeretre. 
A kábelek két kimenetellel rendelkeznek minden csuklónál.

Négyutas SELETRON fúvókatartók csatlakoztatása a szórókeretre. 
A kábelek négy kimenetellel rendelkeznek minden csuklónál.

46749000.260 rendelési számú
decentralizált vezérlô egység

SELETRON-hoz
4674A9D00.950 rendelési számú

komputer a gyomirtáshoz

A kábelek kiválasztásához és 
megrendeléséhez kérje 

munkatársunk segítségét!

Valamennyi fúvókatartóhoz központi, 
közbens és terminál kábeleket

 is kell rendelni!
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ARAG PERMETEZÔGÉP SZABÁLYZÓ KOMPUTEREK

Az ARAG ISOBUS kommunikációs rendszer az ISO11783 szabvány által elôírt, nemzetközi rendszer, 
mely az informatikai adatcserét biztosítja mezôgazdasági gépeknél. Ez a rendszer biztosítja, hogy a 
mezôgazdasági gépeken lévô különbözô elektronikus berendezések a gyártótól függetlenül információt 
cserélhessenek és megjeleníthessék az adatokat. Így lehetôség van arra, hogy csak egyetlen monitor 
legyen az erôgép vezetôfülkéjében, melyen keresztül meg lehet tekinteni az adatokat és bármely 
csatlakoztatott automatikát vezérelni lehet. Az ISOBUS rendszer használatával elkerülhetô, hogy az erôgép 
vezetôfülkéjében különbözô mg.-i automatikák központi egységei legyenek utólagosan beszerelve. AZ 
ISOBUS kommunikációs rendszerrel ellátott erôgép fel van szerelve az ECU traktor (TECU) elnevezésû 
központi egységgel, amely a bus-on lévô ellenôrzô egységek kommunikációját irányítja és megjeleníti az 
erôgép minden információját. Az erôgép vezetôfülkéjében felszerelésre kerül a Virtuális Terminál (VT), 
amelyen keresztül a gépkezelô megjelenítheti, kezelheti és beállíthatja az erôgép valamennyi paraméterét. 
Az erôgép hátsó részén egy csatlakozó aljzat található, mely biztosítja a tápfeszültség és az információs 
adatok továbbítását a munkagépre szerelt automatikák (pl. permetezôgép szabályzó komputer) felé. Mivel 
a Virtuális Terminál billentyûzete nem alkalmas néhány automatikával történô kommunikációra, a szabvány 
így elôírta azt a lehetôséget, hogy az ISOBUS hálózathoz további egységeket (nyomógombok, Joystick, 
stb.) lehessen csatlakoztatni. Ezek elnevezése segéd bemenetek. A GCS 3200 permetezôgép szabályzó 
komputer mûködési elve megegyezik az ARAG BRAVO 300S permetezôgép szabályzó komputerrel.

GCS 3200 ISOBUS KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER

A BRAVO GSC 3200 ISOBUS csomag tartalma:
  6  Távirányító egység
  7  Elektronikus sebesség érzékelô, 5 m vezetékkel
14  5 m hosszú tápvezeték és 3 m hosszú vezeték az érzékelôkhöz
15  3 m hosszú csatlakozó vezeték a motoros szelepekhez
16  3 m hosszú csatlakozó vezeték az elektrohidraulikus mágnesszelepekhez
48 10 m hosszú ISOBUS fôkábel
49  1 m hosszú segéd bemenet csatlakozó vezeték
50  Tapadókorong tartó
51  Vezérlô egység

Kiegészítések:

29  Fekete színû vezeték hosszabbító 3 m     46732000.110
29  Szürke színû vezeték hosszabbító 3 m     46732000.120
30  Hosszabbító az érzékelôkhöz 3 m             466553.220
30  Hosszabbító az érzékelôkhöz 5 m             466553.230
31   Elektrohidr. mágnesszelep egység
32  Nyomásérzékelô                                         466112.200
33  Fordulatszám érzékelô                      467100.086
34  Átfolyásmérô tartály feltöltéshez        
35  Membránszakadás érzékelô             466400.100
45  Habjelzô berendezés  520005C

Szántóföldi permetezôgépekre szerelhetô 

GCS 3200 ISOBUS rendszer elemei

Távirányító egység

Színjelölések:
       A komputer 
       tartozéka
       Külön kell 
       megrendelni
       Rendelhetô 
       kiegészítés

Megnevezés 12 V-os szakaszoló vezérlés Elektrohidraulika vezérlés Vezérlô egység rend. száma Job komputer rend. száma

GCS 3200 5 szakasz vezérelhetô nem vezérelhetô 46822501 46832501

GCS 3200 5 szakasz vezérelhetô 7 hidraulika kör vezérelhetô 46822511 46832511

GCS 3200 7 szakasz vezérelhetô nem vezérelhetô 46822701 46832701

GCS 3200 7 szakasz vezérelhetô 7 hidraulika kör vezérelhetô 46822711 46832711

GCS 3200 7 szakasz vezérelhetô 9 hidraulika kör vezérelhetô 46822721 46832721

Megnevezés Rendelési szám

LCD képernyô 46700101

Kamera 46700100

Külön kell megrendelni:
20  Elektromos szakaszoló, átfolyásmérôvel

Permetezés megjelenítése a kijelzôn Programozás megjelenítése 46822511 rendelés számú vezérlô egység

Képernyô 46700101Kamera 46700100

MUNKAGÉPEKRE SZERELHETÔ ARAG VIDEO RENDSZER
Az ARAG video rendszer felszerelhetô az erôgépre, vagy a munkagépre. Az állítha-
tó dô lés szögû felfogató kengyellel ellátott, színes, 960x324 pixeles, 15 cm-es képátlójú, 
hangkime netellel is rendelkezô LCD képernyô a vezetô fülkébe szerelhetô. A képernyôhöz 
három kamera csatlakoztatható. Az 512x582 pixeles kamera infravörös megvilágítással 
rendelkezik az éjszakai látáshoz. Rálátási szöge 120o, a 10 m-es csatlakozó kábel tartozék.
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Az ARAG VISIO egy innovatív, multifunkciós kijelzô. A kívánt funkció szoftveren keresztül választható ki. A VISIO-

hoz sokféle érzékelô csatlakoztatható, így permetezés közben a gépkezelô sokféle adathoz juthat. A komputer 

többnyelvû szoftverrel, vizuális és akusztikus riasztással rendelkezik, továbbá USB porttal az adatátvitelhez és 

szoftver frissítéshez. Grafikus kijelzô háttérvilágítással. Az ARAG VISIO munka közben – a permetezôgépen 

elhelyezett érzékelôkön vagy jeladókon keresztül – méri és kijelzi a kijuttatott dózist (liter/ha), a kipermetezett 

mennyiséget (liter), a teljesített rész- és teljes terület (ha), a haladási sebességet (km/óra), a megtett távolságot 

(m), a permetlétartályban lévô folyadék mennyiségét (liter), a permetezési nyomást (bar), a permetlétartályban 

pillanatnyilag lévô folyadék mennyiségét (liter), a permetlétartályba töltött folyadék mennyiségét átfolyásmérôn 

keresztül (liter), a permetlétartályba töltött folyadék mennyiségét szintjelzô érzékelô alapján (liter),

Kipermetezett mennyiség mérése

Jelölés Megnevezés Rend. szám

1 ARAG VISIO komputer 4670610

2 Vezeték az átfolyásmérôhöz 4670610.500

3 Átfolyásmérô

Terület- és sebességmérés 

Jelölés Megnevezés Rend. szám

1 ARAG VISIO komputer 4670610

2 Vezeték a sebességjeladóhoz 4670610.500

3 Sebességjeladó

Dózis és kipermetezett mennyiség mérése

Jelölés Megnevezés Rend. szám

1 ARAG VISIO komputer 4670610

2 Vezeték két szenzorhoz 4670610.510

3 Sebességjeladó

4 Átfolyásmérô

Nyomásmérés és tartály szintjelzés

Jelölés Megnevezés Rend. szám

1 ARAG VISIO komputer 4670610

2 Vezeték két szenzorhoz 4670610.510

3 Szintérzékelô szenzor 466113.004

4 Nyomásmérô szenzor

Tartály feltöltés átfolyásmérôn keresztül

Jelölés Megnevezés Rend. szám

1 ARAG VISIO komputer 4670610

2 Szivattyú leállító egység 4670610.530

3 Átfolyásmérô

Tartály feltöltés átfolyásmérôn keresztül, BRAVO 300S, 400S 
vagy 400S SELETRON komputer csatlakoztatásával

Jelölés Megnevezés Rend. szám

1 ARAG VISIO komputer 4670610

2

Szivattyú leállító egység BRAVO 300S és 
400S komputerekhez

4670610.540

Szivattyú leállító egység BRAVO 400S 
SELETRON komputerhez

4670610.550

3 Átfolyásmérô

Tartály feltöltés szintjelzô méréssel

Jelölés Megnevezés Rend. szám

1 ARAG VISIO komputer 4670610

2 Szivattyú leállító egység 4670610.530

3 Tartály szintjelzô szenzor 466113.004

Tartály feltöltés szintjelzô méréssel, BRAVO 300S, 400S vagy 
400S SELETRON komputer csatlakoztatásával

Jelölés Megnevezés Rend. szám

1 ARAG VISIO komputer 4670610

2

Szivattyú leállító egység BRAVO 300S és 
400S komputerekhez

4670610.540

Szivattyú leállító egység BRAVO 400S 
SELETRON komputerhez

4670610.550

3 Tartály szintjelzô szenzor 466113.004

VISIO MULTIFUNKCIÓS KIJELZÔ
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ARAG ÁTFOLYÁSMÉRÔK

WOLF TURBINÁS ÁTFOLYÁSMÉRÔK
Az ARAG WOLF átfolyásmérôk vegyszerálló mûanyagházas, turbinás átfolyásmérôk, pontosságuk ± 1 %. Max. 
nyomás 40 bar. Az átfolyásmérôk 4,5 -26 Volt feszültséggel üzemeltethetôk. Max. áramfelvétel 25mA. Az átfo-
lyásmérôk a permetlékör csatlakozó elemeihez U-alakú rögzítôvillával, bronz menetes csatlakozóval, vagy csa-
varos kötéssel rögzíthetôk. Az átfolyásmérôn lévô piros színû LED mutatja az átfolyásmérô mûködését. Teljesen 
zárt és vízálló elektronikus érzékelô. Az átfolyásmérô felsô részén fekete lévô zárókupak elfordítása és kihúzása 
után a turbina tisztítás céljából kivehetô. A tisztításhoz semmilyen szerszámra sincs szükség.  

DIGIWOLF TURBINÁS ÁTFOLYÁSMÉRÔK
Az ARAG DIGIWOLF átfolyásmérôk vegyszerálló mûanyagházas, turbinás átfolyásmérôk, pontosságuk 
± 1 %. Max. nyomás 20 bar. Az átfolyásmérôk 2 db 1,5 V AA ceruzaelemmel, vagy 12 V-os feszültséggel 
üzemeltethetôk. Programozható többnyelvû grafikus kijelzô. Két külön nullázható számláló. 
Programozható minimális vagy maximális liter mennyiség, hangriasztással. Az átfolyásmérôk a csatla-
kozó elemekhez U-alakú rögzítôvillával rögzíthetôk. Teljesen zárt és vízálló elektronikus érzékelô. Az 
átfolyásmérô felsô részén fekete lévô zárókupak elfordítása és kihúzása után a turbina tisztítás céljából 
kivehetô. A tisztításhoz semmilyen szerszámra sincs szükség.  

DIGIWOLF TURBINÁS ÁTFOLYÁSMÉRÔK 12 V FESZÜLTSÉGGEL
Liter/perc Átmérô Max nyomás bar Rendelési szám

10-200 1 1/4” 20 4627405A

20-400 1 1/2” 12 4627706A

40-800 2” 7 4627707A

Liter/perc Átmérô Max nyomás bar Rendelési szám

10-200 1 1/4” 20 4628405

20-400 1 1/2” 12 4628506

40-800 2” 7 4628707

Liter/perc Átmérô Max nyomás bar Rendelési szám

5-100 1 1/4” 20 4626305

10-200 1 1/4” 20 4626405

10-200 1 1/2” 12 4626406

20-400 1 1/2” 12 4626506

40-800 2” 7 4626707

Liter/perc Menet mérete Max nyomás bar Rendelési szám

2,5-50 3/4” G 40 46262A03

5-100 3/4” G 40 46263A03

5-100 1” M 40 46263A04

10-200 1 1/2” G 40 46264A03

10-200 1” M 40 46264A04

WOLF ÁTFOLYÁSMÉRÔK T5 VILLÁS RÖGZÍTÉSSEL
Liter/perc Átmérô Max nyomás bar Rendelési szám

5-100 1 1/4” 20 4626315

10-200 1 1/4” 20 4626415

KÜLÖN MEGRENDELHETÔ KIEGÉSZÍTÉSEK
Megnevezés Rendelési szám

Turbina lapát 4626000.500

3 m-es, hárompólusú betáp kábel 4621AA10000.100

A turbina tisztítása

4626000.500

4621AA10000.100

2 db AA ceruzaelemes változat 12 V-os változat

WOLF ÁTFOLYÁSMÉRÔK VILLÁS RÖGZÍTÉSSEL

Liter/perc Csatlakozás Max nyomás bar Rendelési szám

2,5-50 463 szakaszolóhoz 40 46262A0

5-100 463 szakaszolóhoz 40 46263A0

10-200 463 szakaszolóhoz 40 46264A0

WOLF ÁTFOLYÁSMÉRÔK MENETES CSATLAKOZÓVAL
463 TÍPUSÚ SZAKASZOLÓKHOZ ÉS SZELEPEKHEZ

WOLF ÁTFOLYÁSMÉRÔK MENETES CSATLAKOZÓVAL

DIGIWOLF TURBINÁS ÁTFOLYÁSMÉRÔK 2 DB AA CERUZAELEMMEL
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POLMAC PRECÍZIÓS ÁTFOLYÁSMÉRÔK
Az átfolyásmérôk megvásárolhatók mûanyagházas (20 vagy 50 bar) kivitelben, pontosságuk ± 1 %. 
Az átfolyásmérô turbinája kerámia csapágyazású. A RAPID CHECK átfolyásmérôk turbinája hollan-
der lecsavarása után kívülrôl kiszerelhetô és így a turbina vízzel vagy max. 1 bar levegôvel kitisztít-
ható. Mûködtetô feszültség 12 Volt. Az átfolyásmérôkhöz a sinus hullámú vagy szögletes hullámú 
szenzort külön kell megrendelni. Az átfolyásmérôk ára a szenzort nem tartalmazza.

00250

00249 00264

A turbina
mûködése

www.aragnet.com, www.polmac.it 135

ARAG INDUKTÍV ÁTFOLYÁSMÉRÔK

ORION ÁTFOLYÁSMÉRÔK
Az ORION induktív átfolyásmérôk, belsô mozgó részt (tengely, turbina, csapágy, 
stb.) nem tartalmaznak. Üzemi nyomás 20 vagy 40 bar. Pontosságuk ± 0,5 %. Az 
ORION átfolyásmérôk nem alkalmazhatók olajokhoz és üzemanyagokhoz.

ORION VISUAL FLOW ÁTFOLYÁSMÉRÔK
Az ORION VISUAL FLOW in duk tív át fo lyás mé rôk, bel sô moz gó részt 
(ten gely, tur bi na, csa págy, stb.) nem tar tal maz nak. Jól al kal maz ha tók 
per me te zô gép fel töl tô rend sze ré be sze rel ve. Üze mi nyo más 9, 20 vagy 
40 bar. Pon tos sá guk ± 0,5-1 %. A 9 bar-os át fo lyás mé rôk egyik ol da lá ra 
ARAG CAM LOCK gyors csat la ko zó val csat la koz tat ha tó a fel töl tô töm lô, 
a má sik fe le me ne tes. A 20-bar-os át fo lyás mé rôk me ne te mû anyag, a 
40 bar-os át fo lyás mé rô ké bronz. A ki jel zô mu tat ja a fel töl tött mennyi sé-
get, a tel jes mennyi sé get, be prog ra moz ha tó a fel töl te ni kí vánt mennyi-
ség is. A fel töl tött mennyi ség és a tel jes mennyi ség nul láz ha tó. Az át fo-
lyás mé rôk nem al kal maz ha tók ola jok hoz és üzem anya gok hoz.

A per me te zô gép fel töl tô rend sze  ré be sze rel he tô 
ORION VISUAL FLOW át fo lyás mé rô össze köt he tô 
a trak tor elekt ro mos rend sze ré vel vagy a BRAVO 
300 kom pu ter rel, va la mint a stop kap cso lón ke resz-
tül a fel töl tô mo to ros szi vattyú gyúj tás kap cso ló já-
val. A be  prog ra mo zott fel töl ten dô mennyi ség eléré-
se kor a stop kap cso ló leál lít ja a fel töl tô szi vattyú 
mo tor ját.

4621AA30000 4621AA10000.100

4621AA31414

4621BA31414

1 Átfolyásmérô             2 Stop kapcsoló   
3 Feltöltô szivattyú       5 4621BA50000.100 vezeték hosszabbító

1 Átfolyásmérô             2 Stop kapcsoló   
3 Feltöltô szivattyú       4 BRAVO komputer vezetéke

4622BA57616

4622BA50000.200

4
6
3
 t

íp
u

s
ú

 
s
z
a
k
a
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z
o

ló
ta

g
o

k
h

o
z

Liter/perc Max nyomás bar Rendelési szám

0,5-10 40 4621AA00000

1-20 40 4621AA10000

2,5-50 40 4621AA20000

5-100 40 4621AA30000

10-200 40 4621AA40000

Vezeték hosszabbító 3 méter 4621AA10000.100

Liter/perc 
Menet 
mérete

Max nyomás 
bar

Rendelési
szám

0,5-10 3/4” 20 4621AA01313

0,5-10 3/4” 40 4621AA03333

1-20 3/4” 20 4621AA11313

1-20 3/4” 40 4621AA13333

2,5-50 3/4” 20 4621AA21313

2,5-50 3/4” 40 4621AA23333

5-100 1” 20 4621AA31414

5-100 1” 40 4621AA33434

Liter/perc 
Menet 
mérete

Max nyomás 
bar

Rendelési
szám

10-200 1” 20 4621AA41414

10-200 1” 40 4621AA43434

10-200 1 1/4” 20 4621AA41515

20-400 1 1/4” 20 4621AA51515

20-400 1 1/2” 20 4621AA51616

30-600 1 1/2” 20 4621AA61616

30-600 2” 20 4621AA61717

Vezeték hosszabbító 3 méter 4621AA10000.100

Liter/perc 
Menet 
mérete

Max nyomás 
bar

Rendelési
szám

0,5-10 3/4” 20 4621BA01313

0,5-10 3/4” 40 4621BA03333

1-20 3/4” 20 4621BA11313

1-20 3/4” 40 4621BA13333

2,5-50 3/4” 20 4621BA21313

2,5-50 3/4” 40 4621BA23333

5-100 1” 20 4621BA31414

5-100 1” 40 4621BA33434

10-200 1” 20 4621BA41414

10-200 1” 40 4621BA43434

10-200 1 1/4” 20 4621BA41515

20-400 1 1/2” 20 4621BA51616

30-600 1 1/2” 20 4621BA61616

30-600 2” 20 4621BA61717

Vezeték hosszabbító 3 méter 4621BA50000.100

Liter/perc 
Menet 
mérete

Max nyomás 
bar

Rendelési
szám

20-400 1 1/2” 9 4622BA57616

30-600 2” 9 4622BA67717

Vezeték hosszabbító 3 méter 4621BA50000.100

Stop kapcsoló 4622BA50000.200

Átfolyásmérô
mérete

Liter/perc Max nyomás
bar

Impulzusok száma
impulzus/liter

Rendelési
szám± 1 % ± 3 %

1/2" 3-30 60 20 3500-4000 00243

3/4" 7-70 140 20 1600-2000 00246

3/4" RAPID CHECK 10-100 200 50 640-710 00249

1" 10-100 200 20 640-710 00250

1" RAPID CHECK 2-20 40 50 640-710 00253

1" RAPID CHECK 10-100 200 50 640-710 00254

1 1/2" 35-350 700 20 150-160 00255

2" 72-750 1500 20 95-100 00260

3" 150-1500 3000 20 19-22 00264

4" 300-3000 6000 20 7-9 00267
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ARAG GOLYÓSCSAPOK 

ELEKTROMOS MÛKÖDTETÉSÛ SZAKASZOLÓEGYSÉG GOLYÓSCSAPOKKAL 

ELEKTROMOS FÔELZÁRÓ MENNYISÉGSZABÁLYZÓVAL

T6 TÍPUSÚ CSATLAKOZÓ IDOMOK 

Sza ka szo ló egy ség nek hasz nál ha tó. Szuszpenziós mût rá gya ki jut-
ta tó gé pe ken is jól al kal maz ha tó. Az el zá ró go lyók rozs da men tes 
acél ból ké szül nek. El zá rá si idô 0,3 sec. A be ve ze tés hez és a ki ve-
ze tés hez a T6 tí pu sú csat la ko zó ido mo kat és a biz to sí tó vil lát kü lön 
kell meg ren del ni!

Fô el zá ró sze lep nek hasz nál ha tó. A fô el zá ró sze lep zá rá si ide je 0,3 
sec. A mennyiségszabályzó sze lep zá rá si ide je 7 sec. Az el zá ró go lyók 
rozs da men tes acél ból ké szül nek. A be ve ze tés hez, a ki ve ze tés hez és a 
by-pass ki ve ze tés hez a T6 csat la ko zó ido mo kat és a biz to sí tó vil lát kü lön 
kell meg ren del ni!

KÉTÁLLÁSÚ ELEKTROMOS GOLYÓSCSAPOK HÁROMÁLLÁSÚ ELEKTROMOS GOLYÓSCSAPOK

453704SC6T 4530030AT

Biztosító 
villa

1.

2.

3.

5. 6. 7. O-gyûrû

Szakaszok
száma

Átfolyás
liter/perc

Max. 
Nyomás bar

Csatlakozó 
típusa

Rendelési
szám

1 290 12 T6 453704SC6T

3 290 12 T6 4530030AT

5 290 12 T6 4530050AT

Menet
mérete

Max. nyomás
bar

Elzárási 
idô sec

Áramfelvétel
Amper

Rendelési
szám

1” belsô 12 0,8 3 45370 4A44T

1 1/4” belsô 12 0,8 3 45370 4A55T

1 1/2” belsô 10 2,3 3 45370 5A66T

2” belsô 8 2,3 3 45370 6A77T

2 1/2” belsô 6 2,3 3 45370 7A88T

3” belsô 6 2,3 3 45370 7A99T

1 1/2” külsô 10 2,3 3 45370 5E66T

2” külsô 8 2,3 3 45370 6E77T

Megnevezés
Rajz-
szám

Rendelési 
szám

Biztosító villa 
rend. szám

O-gyûrû 
rend. szám

Ø 30 mm egyenes tömlôvég hüvelyes csatlakozóval 1 1090630 01006

Ø 32 mm egyenes tömlôvég hüvelyes csatlakozóval 1 1090632 01006

Ø 35 mm egyenes tömlôvég hüvelyes csatlakozóval 1 1090635 01006

Ø 38 mm egyenes tömlôvég hüvelyes csatlakozóval 1 1090638 01006

Ø 40 mm egyenes tömlôvég hüvelyes csatlakozóval 1 1090640 01006

Ø 30 mm 90 fokos tömlôvég hüvelyes csatlakozóval 2 1190630 01006

Ø 32 mm 90 fokos tömlôvég hüvelyes csatlakozóval 2 1190632 01006

Ø 35 mm 90 fokos tömlôvég hüvelyes csatlakozóval 2 1190635 01006

Ø 38 mm 90 fokos tömlôvég hüvelyes csatlakozóval 2 1190638 01006

Ø 40 mm 90 fokos tömlôvég hüvelyes csatlakozóval 2 1190640 01006

Zárósapka csapos csatlakozóhoz 3 219060 01006

Zárósapka hüvelyes csatlakozóhoz 4 219160 G11023

1 1/4” külsô menetes idom hüvelyes csatlakozóval 5 249065 01006

1 1/2” külsô menetes idom hüvelyes csatlakozóval 5 249066 01006

2” külsô menetes idom hüvelyes csatlakozóval 5 249067 01006

Ø 1 1/2” gyors csatlakozó adapter hüvelyes csatlakozóval 6 18106L 01006

Csapos közdarab 7 259166

Menet
mérete

Max. nyomás
bar

Elzárási 
idô sec

Áramfelvétel
Amper

Rendelési
szám

1” belsô 12 0,8 3 45371 4A44T

1 1/4” belsô 12 0,8 3 45371 4A55T

1 1/2” belsô 10 2,3 3 45371 5A66T

2” belsô 8 2,3 3 45371 6A77T

2 1/2” belsô 6 2,3 3 45371 7A88T

3” belsô 6 2,3 3 45371 7A99T

1 1/2” külsô 10 2,3 3 45371 5E66T

2” külsô 8 2,3 3 45371 6E77T

Megnevezés
Átfolyás
liter/perc

Max. Nyomás 
bar

Rendelési
szám

Fôelzáró mennyiségszabályzóval 480 12 4537A00AT

4.
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ARAG GOLYÓSCSAPOK 

HÁROMÁLLÁSÚ ELEKTROMOS GOLYÓSCSAPOK ALSÓ BEVEZETÉSSEL

FÔELZÁRÓ ELEKTROMOS GOLYÓSCSAP 

KÉTÁLLÁSÚ KÉZI MÛKÖDTETÉSÛ GOLYÓSCSAPOK 

HÁROMÁLLÁSÚ KÉZI MÛKÖDTETÉSÛ GOLYÓSCSAPOK  

NÉGYÁLLÁSÚ KÉZI MÛKÖDTETÉSÛ GOLYÓSCSAPOK   

ROZSDAMENTES ACÉL GOLYÓVAL 

Menet
mérete

Max. nyomás
bar

Rendelési 
szám

2” belsô 6 453247A77

2” külsô 6 453247E77

Menet
mérete

Max. nyomás
bar

Elzárási 
idô sec

Áramfelvétel
Amper

Rendelési 
szám

1” belsô 12 1,6 3 45372 4A44T

1 1/4” belsô 12 1,6 3 45372 4A55T

1 1/2” belsô 10 4,6 3 45372 5A66T

2” belsô 8 4,6 3 45372 6A77T

2 1/2” belsô 6 4,6 3 45372 7A88T

3” belsô 6 4,6 3 45372 7A99T

1 1/2” külsô 10 4,6 3 45372 5E66T

2” külsô 8 4,6 3 45372 6E77T

A 3 állású fôelzáró golyóscsap felszerelhetô szántóföldi permetezôgépekre, elektromos szakaszoló egy-

ségek elé. A bevezetés illetve a by-pass csatlakozások átmérôje 1 1/2”. A Be- és kivezetésekre T6 

típusú, rögzítôvillával biztosított csatlakozások szerelhetôk.

Menet
mérete

Max. nyomás
bar

Átfolyás
l/perc

Elzárási idô 
sec

Áramfelvétel
Amper

Rendelési 
szám

Fôelzáró golyóscsap 12 480 0.8 3 45371 4SA6T

Csatlakozóperem 463011.135

Tömítés G10071V

Elektromos szakaszolóhoz történô csatlakoztatás Csatlakozóperem és tömítés

P
O

L
IP

R
O

P
IL

É
N

G
O

L
Y

Ó
V

A
L

Menet
mérete

Max. nyomás
bar

Rendelési 
szám

1” belsô 16 45300 4A44

1 1/4” belsô 16 45300 4A55

1 1/2” belsô 10 45300 5A66

2” belsô 10 45300 6A77

2 1/2” belsô 8 45300 7A88

3” belsô 8 45300 7A99

1 1/2” külsô 10 45300 5E66

2” külsô 10 45300 6E77

2 1/2” külsô 8 45300 7E88

3” külsô 8 45300 7E99

P
O

L
IP

R
O

P
IL

É
N

G
O

L
Y

Ó
V

A
L

Menet
mérete

Max. nyomás
bar

Rendelési 
szám

1” belsô 16 45302 4A44

1 1/4” belsô 16 45302 4A55

1 1/2” belsô 10 45302 5A66

2” belsô 10 45302 6A77

2 1/2” belsô 8 45302 7A88

3” belsô 8 45302 7A99

1 1/2” külsô 10 45302 5E66

2” külsô 10 45302 6E77

2 1/2” külsô 8 45302 7E88

3” külsô 8 45302 7E99

R
O

Z
S

D
A

M
E

N
T

E
S

 A
C

É
L

G
O

L
Y

Ó
V

A
L

Menet
mérete

Max. nyomás
bar

Rendelési 
szám

1” belsô 16 45320 4A44

1 1/4” belsô 16 45320 4A55

1 1/2” belsô 10 45320 5A66

2” belsô 10 45320 6A77

2 1/2” belsô 8 45320 7A88

3” belsô 8 45320 7A99

1 1/2” külsô 10 45320 5E66

2” külsô 10 45320 6E77

2 1/2” külsô 8 45320 7E88

3” külsô 8 45320 7E99

R
O

Z
S

D
A

M
E

N
T

E
S

 A
C

É
L

G
O

L
Y

Ó
V

A
L

Menet
mérete

Max. nyomás
bar

Rendelési 
szám

1” belsô 16 45322 4A44

1 1/4” belsô 16 45322 4A55

1 1/2” belsô 10 45322 5A66

2” belsô 10 45322 6A77

2 1/2” belsô 8 45322 7A88

3” belsô 8 45322 7A99

1 1/2” külsô 10 45322 5E66

2” külsô 10 45322 6E77

2 1/2” külsô 8 45322 7E88

3” külsô 8 45322 7E99
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ARAG GOLYÓSCSAPOK, PERMETEZÔGÉP FELSZERELÉSEK 

ÖTÁLLÁSÚ KÉZI MÛKÖDTETÉSÛ GOLYÓSCSAPOK 

KÉTÁLLÁSÚ- ÉS HÁROMÁLLÁSÚ KÉZI MÛKÖDTETÉSÛ GOLYÓSCSAPOK  
A két- és há rom ál lá sú golyóscsapok vegy szer ál ló, tef lon be té tes, 
pon to san zá ró dó sze le pek, bel sô me ne tek kel. Az 1 1/4”, 1 1/2” 
és 2” golyóscsapok csa va rok kal is felerô sít he tôk. A há rom ál lá-
sú, kö zé pen nem le zá ró golyóscsapok memb rán szi vattyúk tel jes 
fo lya dék mennyi sé gé nek át vál tá sá ra hasz nál ha tók.

Kétállású csap Háromállású középen 
lezáró

Háromállású középen nem 
lezáró

45511104 45521114

ARAG VÉDÔFELSZERELÉS PERMETEZÉSHEZ
Az ARAG védôfelszerelés vállra akasztható táskában tartalmaz: 1 db kapucnis, zipzáras 
XXL méretû overált, mely ruha fölé húzható, 1 db védôkötényt, 1 db védôszemüveget, 2 
db aktívszenes légzésvédôt, 2 pár védôkesztyût.

ARAG SZÓRÓFEJ ÁTFOLYÁSMÉRÔ
A szórófej átfolyásmérôt a permetezôgépek pontos beállításához lehet használni. 
A szórófej átfolyásmérô rendkívül pontos mérést tesz lehetôvé, mérési határa 0,20-3,10 
liter/perc. Az átfolyásmérôt függôleges helyzetben tartva, a készletben lévô mûanyag 
fejen keresztül azt a vizsgálandó fúvóka szórófejére kell szorítani. A mért érték azonnal 
leolvasható.

ARAG MÉRÔEDÉNY
A mérôedényekkel meghatározhatók a fúvókák pontos áteresztô képessége. A mérô-
edények használata különösen fontos a permetezôgépek pontos beállításához és a fúvó-
kák összehasonlításához.

PERMETEZÔGÉP FAGYTALANÍTÓ- ÉS ÁPOLÓSZER
A PROTECT+ széles alkalmazási spektrumú fagytalanító és ápoló szer, mely kiváló-
an alkalmas permetezôgépek és egyéb berendezések téli tárolás elôtti tisztításához, 
fagytalanításához. Használatával gépeinek hosszú élettartamot biztosít és zavar-
mentes indítást szezonkezdéskor. Az ápolószer védi az alkatrészeket a fagytól. A 
permetezôfúvókák védelmével folyamatosan jó a szórási kép. Korrózióvédelmet biztosít. 
Védi a tömlôket és tömítéseket a kiszáradástól. Összetevôi könnyen oldják a növényi 
anyagokat. Biológiailag lebontható! Traktorabroncsok töltéséhez is használható a szüksé-
ges többletsúly eléréséhez. 10 l-es kiszerelésben kapható.

Menet
mérete

Bevezetés 
menete

Max. nyomás
bar

Rendelési
szám

2” belsô 2” belsô 6 453257A77

2” belsô 3” belsô 6 453257A97

2” külsô 2” külsô 6 453257E77

KÉTÁLLÁSÚ

Menet
mérete

Rendelési 
szám

1/2” belsô 45511102

3/4” belsô 45511103

1” belsô 45511104

1 1/4” belsô 45511105

1 1/2”belsô 45511106

2” belsô 45511107

HÁROMÁLLÁSÚ
KÖZÉPEN LEZÁRÓ

Menet
mérete

Rendelési 
szám

1/2” belsô 45521112

3/4” belsô 45521113

1” belsô 45521114

1 1/4” belsô 45521115

1 1/2”belsô 45521116

2” belsô 45521117

HÁROMÁLLÁSÚ
KÖZÉPEN NEM LEZÁRÓ

Menet
mérete

Rendelési 
szám

1/2” belsô 45531112

3/4” belsô 45531113

1” belsô 45531114

1 1/4” belsô 45531115

1 1/2”belsô 45531116

2” belsô 45531117

Megnevezés Rend. szám

ARAG védôfelszerelés 925000

Megnevezés Rend. szám

Szórófej átfolyásmérô 429000

PROTECT + rendelési szám

10098GP

Megnevezés Rend. szám

Mérôedény 925101
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ARAG KEVERÔELEMEK

SUPERMIX KEVERÔEGYSÉG
Az ARAG SUPERMIX ke ve rô fej rend kí vül nagy tel je sít mé nyû hid rau li kus ke ve rô elem, mely su gár szi-
vattyú ként mû kö dik. A ke ve rô fej a per met lé tar tály ol da lá ba sze rel he tô, ki vá lóan hasz nál ha tó szán tó-
föl di vagy szô lô-gyü mölcs per me te zô gé pe ken is. A ke ve rô fej nek 3 csat la ko zá sa van, az A  me ne tes 
csat la ko zó ra a keverôágat kell be köt ni, tel je sít mé nye ek kor, pl. 5 bar nyo má son, 9,5 l/perc ke ve rô fo-
lya dék mennyi ség nél 620 l/perc, 40 bar nyo má son 26 l/perc ke ve rô fo lya dék mennyi ség nél 1323 l/perc. 
A B me ne tes csat la ko zó ra a nyomásszabályzó vissza ve ze tô ágát kell köt ni, tel je sít mé nye pl. 50 l/perc 
vissza ve ze tett fo lya dék mennyi ség nél 1,6 bar nyo má son 585 l/perc,  120 l/perc  vissza ve ze tett fo lya dék 
mennyi ség nél 3 bar nyo má son 1220 l/p. A C me ne tes csat la ko zót 3 cél ra le het hasz nál ni: vegy sze-
rek be ke ver te té sé re, a szi vattyú tel jes fo lya dék ára má nak vissza ve ze té sé re tel jes ke ver te tés hez il let ve 
ke ver te tés le ve gô vel a trak tor komp resszo rá ról. Az A és a B csat la ko zó egyide jû mû köd te té se ese tén 
a ke ver te tés tel je sít mé nye 550-2200 l/perc. 

NAGYTELJESÍTMÉNYÛ, ÁLLÍTHATÓ SZÖGÛ KEVERÔFEJ
Az ARAG ke ve rô ele mek a per me te zô gé pek per met lé tar tá lyá ban vagy bár mi lyen más tar tály ban in ten zív hid rau li-
kus ke ve rést vé gez nek. A tar tály ol da lá nak át fú rá sa után a ke ve rô elem a tar tály ba he lyez he tô, la pos tö mí tés sel és 
hollanderrel rög zít he tôk. A ke ve rô ele mek ben ke rá mia vagy rozs da men tes acél fú vó ka van. A nagyteljesítményû 
ke ve rô elem tel je sít mé nye 5-10 bar nyo má son, 20-120 l/perc vissza ve ze tés nél 400-800 li ter/perc ke ve rô tel je sít-
mény. A ke ve rô fej szö ge ál lít ha tó, a fú vó ka kí vül rôl ki sze rel he tô a hollander le csa va rá sa után.

EGYSZERÛ KEVERÔFEJEK
A ke ve rô fe jek kí vül rôl nem tisz tít ha tók. A ke ve rô elem ben rozs  -
da men tes acél fú vó ka van.

NAGY NYOMÁSÚ TÖMLÔDOBOK
Az ARAG töm lô do bok jól hasz nál ha tók szó ró pisz tollyal tör té nô per me te zés-
hez, nagy per me te zé si nyo más hoz.  A megadott töm lô mé re tek kül sô át mé rôk!

FELHABZÁST GÁTLÓ, KÍVÜLRÔL TISZTÍTHATÓ KEVERÔFEJEK
A ke ve rô ele mek ke ve rô fe je kí vül rôl is ki sze rel he tô és tisz-
tít ha tó, a per met lé tar tá lyá ban in ten zív hid rau li kus ke ve rést 
vé gez nek. A ke ve rô ele mek ben ke rá mia vagy rozs da men tes 
acél fú vó ka van. Tel je sít mé nye 5-10 bar nyo má son, 5-90 l/
perc vissza ve ze tés nél 50-250 li ter/perc ke ve rô tel je sít mény.

KÍVÜLRÔL TISZTÍTHATÓ KEVERÔFEJEK
A ke ve rô ele mek ke ve rô fe je kí vül rôl is ki sze rel he tô és tisz tít ha tó, a 
per met lé tar tá lyá ban in ten zív hid rau li kus ke ve rést vé gez nek. A ke ve-
rô ele mek ben ke rá mia vagy rozs da men tes acél fú vó ka van. Tel je sít-
mé nye 5-10 bar nyo má son, 5-90 l/perc vissza ve ze tés nél 50-250 li ter/
perc ke ve rô tel je sít mény. Keverôfej egyenes bevezetéssel

Keverôfej 90 fokos bevezetéssel

Keverôfej 90 fokos bevezetéssel

Keverôfej 90 fokos bevezetésselKeverôfej egyenes bevezetéssel

17232959000

Keverôfej egyenes 
bevezetéssel

EGYENES BEVEZETÉSSEL 

Megnevezés Rendelési szám

Keverôelem 1,2 mm fúvókával 50220412

Keverôelem 1,5 mm fúvókával 50220415

Keverôelem 2,0 mm fúvókával 5022042

Keverôelem 3,0 mm fúvókával 5022043

Keverôelem 5,0 mm fúvókával 5022045

90 FOKOS BEVEZETÉSSEL 

Megnevezés Rendelési szám

Keverôelem 1,2 mm fúvókával 50221412

Keverôelem 1,5 mm fúvókával 50221415

Keverôelem 2,0 mm fúvókával 5022142

Keverôelem 3,0 mm fúvókával 5022143

Keverôelem 5,0 mm fúvókával 5022145

90 FOKOS BEVEZETÉSSEL 

Megnevezés Rendelési szám

Keverôelem 1,2 mm fúvókával 50220312

Keverôelem 1,5 mm fúvókával 50220315

Keverôelem 2,0 mm fúvókával 5022032

Keverôelem 3,0 mm fúvókával 5022033

Keverôelem 5,0 mm fúvókával 5022035

EGYENES BEVEZETÉSSEL 

Megnevezés Rendelési szám

Keverôelem 1,2 mm fúvókával 50221312

Keverôelem 1,5 mm fúvókával 50221315

Keverôelem 2,0 mm fúvókával 5022132

Keverôelem 3,0 mm fúvókával 5022133

Keverôelem 5,0 mm fúvókával 5022135

Megnevezés Rendelési szám

Keverôelem 90 fokos, 1,2 mm fúvókával 502010

Keverôelem egyenes, 1,2 mm fúvókával 502020

Megnevezés Rendelési szám

Mûanyag tömlôdob, max. 100 bar, 50 m 
Ø 18 mm tömlôhöz, felfogató kerettel

959000

Csapágyazott fém tömlôdob, max. 120 bar, 
50 m Ø 19 mm tömlôhöz, felfogató kerettel

17232

Megnevezés Rendelési szám

Keverôelem 2 mm fúvókával 502062

Keverôelem 3 mm fúvókával 502063

Keverôelem 5 mm fúvókával 502065

Keverôelem 7 mm fúvókával 502067

Keverôelem 9 mm fúvókával 502069

Megnevezés Rendelési szám

SUPERMIX keverôegység 502053
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ARAG MÛANYAG CSATLAKOZÓ IDOMOK ÉS FITTINGEK
ARAG EGYENES TÖMLÔVÉGEK KÜLSÔ MENETTEL

ARAG 90 FOKOS TÖMLÔVÉGEK KÜLSÔ MENETTEL

ARAG EGYENES TÖMLÔVÉGEK BELSÔ MENETTEL

ARAG 90 FOKOS TÖMLÔVÉGEK BELSÔ MENETTEL

ARAG EGYENES TÖMLÔVÉGEK LAPOS TÖMÍTÉSHEZ ÉS HOLLANDERHEZ

ARAG 45 FOKOS TÖMLÔVÉGEK KÜLSÔ MENETTEL

A tömlôvég alá ARAG vegyszerálló lapostömítést kell tenni. A hollandert 
és a tömítést külön kell megrendelni!

001120C, 001130C

5062601

002201F

5062400C 5062410C

A levegô beszívásos HYDRA és HYDRA PLUS szórópisztolyok rendkívül finom mikro-
porlasztást végez, jól használható üvegházakban, virágra és zöldségre. Az ARAG-69 
mûanyag szórópisztoly hollanderrel (bármilyen fúvóka beszerelhetô), az ARAG-70, 71 és 
72 típusok nagy nyomású rozsdamentes acél-réz szórópisztolyok, speciális TURBO fejjel, 
melynek résein keresztül a rozsdamentes acél fúvókából kilépô nagy nyomású permetlé 
levegôt szív magával és azzal keveredve tökéletes porlasztást végez. A szórópisztolyok-
ból kilépô permetlé sugarának kúpszöge állítható. Az ARAG-72 típusnál a kúpszög állítás 
permetezés közben is változtatható, a függôleges markolattal. Önbeálló tömlôcsatlakozást 
tartalmaz, így a permetlé tömlô nem törik meg. Hatótávolsága max. 25 m. Különösen alkal-
mas magas fák permetezésére, valamint árkok, csatornaoldalak, fák aljának, udvarok, nyílt 
területek, stb. gyomirtó permetezésére is. Az ARAG-70, az ARAG-71, az ARAG-72 és a 
HYDRA szórópisztolyokhoz külön megrendelhetôk fúvókákat lásd a 151. oldalon.  

Típus
Hosszúsága 

cm
Max. nyomás 

bar
Liter/perc

Rend.
szám

HYDRA 50 2-17 5062400C

HYDRA PLUS 50 2-17 5062410C

ARAG-69 21 25 1-40 5062601

ARAG-70 60 50 1,7-13,8 001120C

ARAG-71 100 50 1,7-13,8 001130C

ARAG-72 60 60 10-130 002201F

Menet Ø mm Rendelési szám

1/4" 13 1032013

1/2" 13 1032213

1/2" 20 1032220

3/4" 13 1032313

3/4" 20 1032320

3/4" 25 1032325

1" 20 1032420

Menet Ø mm Rendelési szám

1/2" 15 100215

1/2" 19 100219

1 1/4" 19 100519

1 1/4" 25 100525

Menet Ø mm Rendelési szám

3/8” 13 1132113

1/2" 13 1132213

1/2" 20 1132220

3/4" 13 1132313

3/4" 20 1132320

3/4" 25 1132325

1" 20 1132420

Menet Ø mm Rendelési szám

1 1/4" 30 114530

1 1/4" 35 114535

1 1/4" 40 114540

Menet Ø mm Rendelési szám

3/4" 20 1102320

3/4" 25 110325

Tömlôvég Hollander Lapos tömítés
rendelési számØ mm Rendelési szám Menet Rendelési szám

10 105110 3/8 200010 424190

10 105210 1/2” 2002020 G40012

13 105213 1/2” 2002020 G40012

13 105313 3/4” 2002030 G40013

20 105320 3/4” 2002030 G40013

20 105420 1” 2002040 G40014

25 105425 1” 2002040 G40014

30 105530 1 1/4” 2002050 G40015

40 105640 1 1/2” 2002060 G40004

Menet Ø mm Rendelési szám

1" 25 1032425

1" 32 1032432

1 1/4" 25 1032525

1 1/4" 32 1032532

1 1/4" 35 1032535

1 1/4" 40 1032540

1 1/2" 32 1032632

Menet Ø mm Rendelési szám

1 1/4" 32 100533

1 1/4" 35 100535

1 1/4" 40 100540

1 1/2" 35 100635

Menet Ø mm Rendelési szám

1” 25 1132425

1" 32 1132432

1 1/4" 25 1132525

1 1/4" 32 1132532

1 1/4" 35 1132535

1 1/4" 40 1132540

1 1/2" 32 1132632

Menet Ø mm Rendelési szám

1 1/2" 30 114630

1 1/2" 35 114635

1 1/2" 40 114640

Menet Ø mm Rendelési szám

3/4" 30 110330

1" 32 1102432

Menet Ø mm Rendelési szám

1 1/2" 35 1032635

1 1/2" 40 1032640

1 1/2" 50 1032650

2” 50 1032750

2” 60 1032760

2 1/2" 60 1032860

3” 75 1032975

Menet Ø mm Rendelési szám

1 1/2" 40 100640

1 1/2" 50 100650

2” 50 100750

2" 60 100760

Menet Ø mm Rendelési szám

1 1/2" 35 1132635

1 1/2" 40 1132640

1 1/2" 50 1132650

2” 50 1132750

3" 60 1132960

3” 75 1132975
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ARAG 90 FOKOS TÖMLÔVÉGEK LAPOSTÖMÍTÉSHEZ ÉS HOLLANDERHEZ

ARAG EGYENES TÖMLÔVÉGEK HOLLANDERHEZ

ARAG 90 FOKOS TÖMLÔVÉGEK HOLLANDERHEZ

ARAG 45 FOKOS TÖMLÔVÉGEK HOLLANDERHEZ

ARAG MENETES IDOMOK HOLLANDERHEZ

ARAG EGYENES ÉS 90 FOKOS ÁTVEZETÔ IDOMOK

ARAG MENETES KÖNYÖK IDOMOK

A tömlôvég alá ARAG vegyszerálló la pos-
tö mítést kell tenni. A hollandert és a tö mí-
tést külön kell megrendelni!

ARAG MENETES T-IDOMOK GYORSFELFOGATÁSSAL

A T-idomok felsô részén két horony van kialakítva, melybe 
M8 méretû felfogató csavar helyezhetô. 
A belsô menethez az O-gyûrût külön kell megrendelni!

A hollandert és az O-gyûrût 
külön kell megrendelni!

A laposanyát és a tömítést 
külön kell megrendelni!

A belsô menethez 
az O-gyûrût külön 
kell megrendelni!

1302090

90 fokos
átvezetô idom

Egyenes átvezetô idom

A hollandert és az O-gyûrût külön kell megrendelni!

A hollandert és az O-gyûrût külön kell megrendelni!

1302290

A hollandert és az O-gyûrût 
külön kell megrendelni!

Tömlôvég Hollander Lapos tömítés
rendelési számØ mm Rendelési szám Menet Rendelési szám

10 115210 1/2” 2002020 G40012

13 115313 3/4” 2002030 G40013

25 115425 1” 2002040 G40014

30 115530 1 1/4” 2002050 G40015

40 115640 1 1/2” 2002060 G40004

Hollander 
mérete

Tömlôvég 
mm 

Rendelési 
szám

1/2” 13 106213

3/4” 13 106313

3/4” 18 106318

1” 13 106413

1” 19 106419

1” 25 106425

Hollander 
mérete

Tömlôvég 
mm 

Rendelési 
szám

1/2” 10 116210

3/4” 13 116313

3/4” 20 116320

1” 20 116420

1” 25 116425

1 1/4” 22 116522

Hollander 
mérete

Tömlôvég 
mm 

Rendelési 
szám

1/2” 13 117213

1 1/4” 32 117532

1 1/2” 30 117630

Hollander 
mérete

Tömlôvég 
mm 

Rendelési 
szám

3/4” 3/8” 265031

1 1/4” 1” 265054

Hollander 
mérete

Tömlôvég 
mm 

Tömlôvég 
jellege

Rendelési 
szám

1” 25 Egyenes 108425

1/2” 15 90 fokos 118215

3/4” 20 90 fokos 118319

1" 26 90 fokos 118426

Hollander 
mérete

Tömlôvég 
mm 

Rendelési 
szám

1 1/2” 1 1/4” 265065

2” 1 1/2” 265076

Hollander 
mérete

Tömlôvég 
mm 

Rendelési 
szám

1 1/2” 35 117635

1 1/2” 40 117640

2” 50 117750

Hollander 
mérete

Tömlôvég 
mm 

Rendelési 
szám

1 1/4” 25 116525

1 1/4” 32 116532

1 1/2” 25 116625

1 1/2” 32 116632

1 1/2” 35 116635

1 1/2” 40 116640

Hollander 
mérete

Tömlôvég 
mm 

Rendelési 
szám

2” 40 116740

2” 50 116750

2 1/2” 60 116860

3” 60 116960

3” 75 116970

Hollander 
mérete

Tömlôvég 
mm 

Rendelési 
szám

1 1/4” 22 106522

1 1/4” 25 106525

1 1/4” 32 106532

1 1/2” 25 106625

1 1/2” 32 106632

1 1/2” 35 106635

Hollander 
mérete

Tömlôvég 
mm 

Rendelési 
szám

1 1/2” 40 106640

2” 40 106740

2” 50 106750

2 1/2” 60 106860

3” 60 106960

3” 75 106975

KÜLSÔ-BELSÔ MENET

Menet
mérete

Rendelési 
szám

O-gyûrû 
rendelési száma

1/2” 1262022 G10041

3/4” 1262033 4062000.060

1” 1262044 454234.080

1 1/4” 1262055 G10052

1 1/2” 1262066 G10062

2” 1262077 G10073

KÜLSÔ-BELSÔ MENET

Menet
mérete

Rendelési 
szám

O-gyûrû 
rendelési száma

1/2” 1202022 G10041

3/4” 1202033 4062000.060

1” 1202044 454234.080

1 1/4” 1202055 G10052

1 1/2” 1202066 G10062

2” 1202077 G10073

3” 1202099 G10092

KÜLSÔ-KÜLSÔ MENET

Menet
mérete

Rendelési 
szám

1” 123044

1 1/4” 123055

2” 1232077

Menet
mérete

Menet
jellege

Rendelési 
szám

O-gyûrû rendelési 
száma

3” Belsô-belsô-belsô 1302090 G10092

3” Külsô-belsô-külsô 1322090 G10092
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ARAG MÛANYAG CSATLAKOZÓ IDOMOK ÉS FITTINGEK

A belsô menetekhez az O-gyûrûket 
külön kell megrendelni!

ARAG MENETES T-IDOMOK

ARAG GYORSCSATLAKOZÓ IDOMOK
Az ARAG vegy szer ál ló gyors csat la ko zók kal és az azo kon lé vô ka rok kal gyor san old ha tó töm lô csat la ko zást le het 
kiépí te ni. Rozs da men tes acél ból ké szült zá ró ka rok. Az üze mi nyo más 1/2”-2” mé re tig max. 9 bar, 3” menetnél 
max. 5 bar. Az áb rák alap ján ki kell vá lasz ta ni a be tû vel je lölt tí pust (pl. A vagy B) és a mé re tet (pl. 1” vagy 2”) és 
a ren de lé si szám alap ján ren del ni. Az „A” idom bel sô me net tel és kül sô gyors csat la ko zó fej jel, a „B” idom kül sô 
me net tel és karos gyors csat la ko zó val a gyors csat la ko zó fej re. A „C” idom töm lô vég gel és karos gyors csat la ko zó-
val a gyors csat la ko zó fej re, a „D” idom bel sô me net tel és karos gyors csat la ko zó val a gyors csat la ko zó fej re, az 
„E” idom töm lô vég gel és kül sô gyors csat la ko zó fej jel, az „F” idom kül sô me net tel és kül sô gyors csat la ko zó fej jel, 
a „G” idom a B, C és D idom ba he lyez he tô zá ró du gó, a „H” idom a A, E és F idom ra he lyez he tô karos zá ró fej.

Belsô-külsô-belsô

Külsô-külsô-külsô

Külsô-belsô-külsô

Belsô-belsô-belsô

A JELÛ IDOMOK

C JELÛ IDOMOK

E JELÛ IDOMOK

H JELÛ IDOMOK

F JELÛ IDOMOK G JELÛ IDOMOK

D JELÛ IDOMOK

B JELÛ IDOMOK

BELSÔ-BELSÔ-BELSÔ MENET

Szélsô
menetek

Középsô 
menet

Rendelési 
szám

O-gyûrû 
rendelési száma

1/2” 1/2” 1302020 G10041
1/2” 3/4” 1302032 G10041 + 4062000.060
3/4” 3/4” 1302030 4062000.060
3/4” 1/2” 1302023 4062000.060 + G10041
1” 1” 1302040 454234.080

1 1/4” 1 1/4” 1302050 G10052
1 1/2” 1 1/2” 1302060 G10062

2” 2” 1302070 G10073

BELSÔ-KÜLSÔ-BELSÔ MENET

Szélsô
menetek

Középsô 
menet

Rendelési 
szám

O-gyûrû 
rendelési száma

1/2” 1” 133024 454234.080 + 2 db G10041
3/4” 1” 133034 G10052 + 2db 4062000.060

KÜLSÔ-BELSÔ-KÜLSÔ MENET

Szélsô
menetek

Középsô 
menet

Rendelési 
szám

O-gyûrû 
rendelési száma

1” 1” 132040 454234.080
1 1/4” 1 1/4” 132050 G10052

2” 2” 1322070 G10073

Méret
Menet
mérete

Rendelési 
szám

3/4” 1/2” 18103A2
3/4” 3/4” 18103A
1” 1” 18104A

1 1/4” 1 1/4” 18105A
1 1/2” 1 1/4” 18106A5
1 1/2” 1 1/2” 18106A

2” 2” 18107A
3” 2 1/2” 18109A8
3” 3” 18109A

Méret
Tömlô
Ø mm

Rendelési 
szám

3/4” 13 18103C2
3/4” 19 1813C
1” 25 18104C
1” 32 18104C5

1 1/4” 32 18105C
1 1/2” 32 18106C5
1 1/2” 40 18106C40

2” 50 18107C
3” 60 18109C60
3” 63 18109C8
3” 75 18109C

Méret
Tömlô
Ø mm

Rendelési 
szám

3/4” 13 18103E2
3/4” 19 1813E
1” 25 18104E
1” 32 18104E5

1 1/4” 32 18105E
1 1/2” 32 18106E5
1 1/2” 40 18106E40

2” 50 18107E
3” 60 18109E60
3” 63 18109E8
3” 75 18109E

Méret
Rendelési 

szám

3/4” 18103H
1” 18104H

Méret
Rendelési 

szám

1 1/4” 18105H
1 1/2” 18106H

Méret
Rendelési 

szám

2” 18107H
3” 18109H

Méret
Rendelési 

szám

3/4” 18103G
1” 18104G

1 1/4” 18105G
1 1/2” 18106G

2” 18107G
3” 18109G

Méret
Menet
mérete

Rendelési 
szám

3/4” 1/2” 18103B2
3/4” 3/4” 18103B
1” 1” 18104B

1 1/4” 1 1/4” 18105B
1 1/2” 1 1/4” 18106B5
1 1/2” 1 1/2” 18106B

2” 2” 18107B
3” 2 1/2” 18109B8
3” 3” 18109B

Méret
Menet
mérete

Rendelési 
szám

3/4” 1/2” 18103D2
3/4” 3/4” 18103D
1” 1” 18104D

1 1/4” 1 1/4” 18105D
1 1/2” 1 1/4” 18106D5
1 1/2” 1 1/2” 18106D

2” 2” 18107D
3” 2 1/2” 18109D8
3” 3” 18109D

Méret
Menet
mérete

Rendelési 
szám

3/4” 1/2” 18103F2
3/4” 3/4” 18103F
1” 1” 18104F

1 1/4” 1 1/4” 18105F
1 1/2” 1 1/4” 18106F5
1 1/2” 1 1/2” 18106F

2” 2” 18107F
3” 2 1/2” 18109F8
3” 3” 18109F

KÜLSÔ-KÜLSÔ-KÜLSÔ MENET

Menet 
méret

Rendelési 
szám

1 1/4” 1312050
1 1/2” 1312060

2” 1312070
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Méret
Rendelési

szám

3/8” 200010

1/2” 2002020

3/4” 2002030

1” 2002040

1 1/4” 2002050

Méret
Rendelési

szám

1 1/2” 2002060

2” 2002070

2 1/2” 2002080

3” 2002090

Méret
Rendelési

szám

1 1/2” 2052060

2” 2052070

2 1/2” 2052080

3” 2052090

HOLLANDERES TÖMLÔVÉGEKHEZ

Menet
F

D1
 mm

S
mm

Rendelési
szám

3/8” 9,1 2,6 400040.030

1/2” 10,5 2,0 500000.170

3/4” 13,1 2,6 G10031

1” 20,2 2,6 G10041

1 1/4” 26,7 2,6 G10051

1 1/2” 29,2 3,0 G10061

2” 39,3 2,6 G10071

2 1/2” 56,7 3,5 G10081

3” 68,3 3,5 G10091

BELSÔ MENETEKHEZ

Menet
F

D1
 mm

S
mm

Rendelési
szám

1/2” 20.2 2,6 G10041

3/4” 25,0 2,6 4062000.060

1” 29,8 2,6 454234.080

1 1/4” 39,7 3,5 G10052

1 1/2” 47,2 3,5 G10062

2” 58,7 3,5 G10073

2 1/2” 74,6 3,5 G10082

3” 85,5 3,5 G10092

TÖMLÔVÉGEKHEZ

Menet
F

D
mm

D1
 mm

S
mm

Rendelési
szám

3/8” 14,0 10,0 2,0 424190

1/2” 19,2 11,5 2,5 G40012

3/4” 24,5 17,0 2,5 G40013

1” 30,7 20,0 2,5 G40014

1 1/4” 39,5 27,5 2,5 G40015

KÜLSÔ MENETEKHEZ

Menet
F

D
mm

D1
mm

S
mm

Rendelési
szám

1/2” 33,0 21,0 2,0 G40002

3/4” 39,5 27,5 2,5 G40015

1” 45,0 33,0 3,0 G40004

1 1/4” 60,0 40,0 4,0 G40005

1 1/2” 67,0 47,0 3,0 G40006

2” 86,0 59,0 4,0 G40007

2 1/2” 94,5 76,0 4,0 G40008

3” 110,0 90,0 4,0 G40009

LAPOSTÖMÍTÉS O-GYÛRÛ

Menet
F

D
mm

D1
 mm

S
mm

Rendelési
szám

D1
 mm

S
mm

Rendelési
szám

3/8” 12 2,6 003600

1/2” 14 3,0 G10020

3/4” 24,5 17,0 2,5 G40013

1” 30,7 20,0 2,5 G40014

1 1/4” 39,5 27,5 2,5 G40015

1 1/2” 45,0 33,0 3,0 G40004

2” 60,0 40,0 4,0 G40005

2 1/2” 75,0 55,0 4,0 G40010

3” 86,0 59,0 4,0 G40007

Méret
Rendelési

szám

1/4” 210005

3/8” 210010

1/2” 2102020

3/4” 2102030

1” 2102040

Méret
Rendelési

szám

1 1/4” 2102050

1 1/2” 2102060

2” 2102070

2 1/2” 2102080

3” 2102090

Méret Rendelési szám

1/4” 215001

3/8” 215010

1/2” 215020

3/4” 215030

1” 215040

1 1/4” 215050

Méret
Rendelési

szám

3/8” 205010

1/2” 2052020

3/4” 2052030

1” 2052040

1 1/4” 2052050
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ARAG HOLLANDEREK ARAG LAPOSANYÁK

ARAG MENETES ZÁRÓDUGÓK

ARAG KÜLSÔ-KÜLSÔ MENETES KÖZCSAVAROK

ARAG VÉGIG BELSÔ MENETES KÖZCSAVAROK

ARAG MENETES ZÁRÓSAPKÁK

ARAG VEGYSZERÁLLÓ O-GYÛRÛK

ARAG VEGYSZERÁLLÓ LAPOSTÖMÍTÉSEK

ARAG TÖMÍTÉSEK ZÁRÓSAPKÁKHOZ

ARAG KÜLSÔ-KÜLSÔ MENETES KÖZCSAVAROK

ARAG KÜLSÔ-BELSÔ MENETES KÖZCSAVAROK

Méret
Rendelési

szám

1/2” 2502020

3/4” 2502030

1” 2502040

1 1/4” 2502050

Méret
Rendelési

szám

1/2” 2452022

3/4” 2452033

1” 2452044

Méret
Rendelési

szám

1 1/4” 2452055

1 1/2” 2452066

2” 2452077

Méret
Rendelési

szám

3/8” 2302010

1/2” 2302020

3/4” 2302030

1” 2302040

Méret
Rendelési

szám

1 1/4” 2302050

1 1/2” 2302060

2” 2302070

Méret
Rendelési

szám

1 1/2” 2502060

2” 2502070

2 1/2” 2502080

3” 2502090

Méret
Rendelési

szám

1/2” 2502021

3/4” 2502031

1” 2502041

1 1/4” 2502051

Méret
Rendelési

szám

1 1/2” 2502061

2” 2502071

2 1/2” 2502081

3” 2502091

Asszimmetrikus külsô-

külsô menetes közcsa-

varok, a menet az egyik 

oldalon a mérettôl függôen 

20-40 mm-rel hosszabb.
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Menet
méret

Menet
méret

Rendelési
szám

1/2” 1/4” 2402020

1/2” 3/8” 2402021

3/4” 3/8” 2402031

3/4” 1/2” 2402032

1” 1/2” 2402042

Menet
méret

Menet
méret

Rendelési
szám

1” 3/4” 2402043

1 1/4” 3/4” 2402053

1 1/4” 1” 2402054

1 1/2” 1” 2402064

1 1/2” 1 1/4” 2402065

Menet
méret

Menet
méret

Rendelési
szám

2” 1 1/4” 2402075

2” 1 1/2” 2402076

3” 2” 2402097

3” 2 1/2” 2402098

Menet
méret

Menet
méret

Rendelési
szám

3/8” 1/4” 2352010

1/2” 1/4” 2352020

1/2” 3/8” 2352021

3/4” 3/8” 2352031

3/4” 1/2” 2352032

Menet
méret

Menet
méret

Rendelési
szám

1” 1/2” 2352042

1” 3/4” 2352043

1 1/4” 3/4” 2352053

1 1/4” 1” 2352054

Menet
méret

Menet
méret

Rendelési
szám

1 1/2” 1” 2352064

1 1/2” 1 1/4” 2352065

2” 1 1/4” 2352075

2” 1 1/2” 2352076

Külsô
menet

Belsô
menet

Rendelési
szám

3/8” 1/4” 245010

3/4” 1/2” 2452032

1” 1/2” 2452042

1” 3/4” 2452043

Külsô
menet

Belsô
menet

Rendelési
szám

1 1/4” 3/4” 2452053

1 1/4” 1” 2452054

1 1/2” 1” 2452064

Külsô
menet

Belsô
menet

Rendelési
szám

1 1/2” 1 1/4” 2452065

2” 1 1/4” 2452075

2” 1 1/2” 2452076

Belsô
menet

Külsô
menet

Rendelési
szám

3/8” 1/4” 245001

1/2” 1/4” 245002

1/2” 3/8” 245012

3/4” 3/8” 245013

3/4” 1/2” 245023

Belsô
menet

Külsô
menet

Rendelési
szám

1” 1/2” 245024

1” 3/4” 245034

1 1/4” 3/4” 245035

1 1/4” 1” 245045

1 1/2” 1” 245046

Belsô
menet

Külsô
menet

Rendelési
szám

1 1/2” 1 1/4” 245056

2” 1 1/4” 245057

2” 1 1/2” 245067

3” 2” 245079

Menet
F

Menet
F1

L
mm

Max. nyomás
Bar

Rendelési
szám

1 1/4” belsô 1 1/4” belsô 83 3 504010

1 1/2” belsô 1 1/4” belsô 85 3 504014

1 1/2” belsô 1 1/2” belsô 85 3 504015

2” külsô 2” belsô 91 3 504029

Menet
F

Rendelési
szám

1” külsô 504104

1 1/2” külsô 504105

1 1/2” külsô 5042106

2” külsô 5042107

2 1/2” külsô 504108

1 1/2” belsô 504116
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ARAG KÜLSÔ MENETES SZÛKÍTÔ KÖZCSAVAROK

ARAG BELSÔ MENETES SZÛKÍTÔ KÖZCSAVAROK

ARAG KÜLSÔ-BELSÔ MENETES SZÛKÍTÔ KÖZCSAVAROK

ARAG BELSÔ-KÜLSÔ MENETES SZÛKÍTÔ KÖZCSAVAROK

ARAG LÁBSZELEPEK

ARAG SZÍVÓIDOMOK
Tartályok belsejébe kell szerelni, kívülrôl vegyszerálló lapostömítéssel és laposanyával kell rögzíteni. A menetre 
hollandert és ehhez csatlakozó egyenes vagy 90˚-os tömlôvéget és vegyszerálló O-gyûrût kell szerelni.

ARAG TARTÁLY SZINTJELZÔ KÉSZLET ARAG TARTÁLY LEERESZTÔ

A laposanyát, a menetes zárósapkát és a tömítéseket külön kell megrendelni!

A tar tá lyo kat alul és felül ki fúr va a kész-
let ben lé vô kö nyök ido mok a tar tály ba 
besze rel he tôk és rög zít he tôk. Át lát szó
1,5 m hosszú mû anyag szint jel zô csö-
vet és jól lát ha tó, a csô ben felúszó élénk 
pi ros szí nû go lyót tar tal maz.

Külsô menet

Belsô menet

Menet
F

Rendelési
szám

1/2” 220020

3/4” 220030

1” 220040

1 1/4” 220050

1 1/2” 220060

2” 220070

2 1/2” 220080
Megnevezés

Rendelési 
szám

Tartály szintjelzô készlet 509219
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ARAG POR-BEKEVERÔ EGYSÉGEK
A por-bekeverô (por-bemosató) egység a permetlé tartály beöntô-szûrôjébe építhetô.

ARAG ÖNFELSZÍVÓ EGYSÉG
Az ön fel szí vó (ön fel töl tô) egy ség se gít sé gé vel a per me te zô gép tar tá lya víz zel fel tölt he tô víz tá ro zó-
ból vagy élô víz bôl úgy, hogy a per met lé nem ke ve re dik össze (nem fo lyik vissza) a víz tá ro zó vagy 
az élô víz vi zé be. Az ön fel szí vó egy sé get per me te zô gép te te jé re kell sze rel ni. Az ejek tor fej ré szé-
rôl a vé dô sap ka le ve he tô és he lyé re a ba jo nett zár ral el lá tott szí vó töm lô csat la koz tat ha tó, mely nek 
má sik vé gén a víz fel szí nén úszó szû rô ta lál ha tó, me lyet a víz fo lyás ba kell he lyez ni. Az ön fel szí vó 
egy ség el zá ró csap ját ki nyit va és a nyo mást ma xi má lis ra nö vel ve a nagy se bes sé gû és nagy nyo-
má sú fo lya dék su gár az ejek tor fej ré szé ben vá kuu mot hoz lét re és ez szív ja fel a vi zet. Az ön fel szí-
vás tel je sít mé nye 20 bar nyo más nál kb. 145 l/perc, a fel szí vás ma gas sá ga (a víz fel szí né tôl az ejek-
tor te te jéig) max. 2 mé ter. Per me te zés köz ben mint ke ve rô egy ség mû kö dik. Max. nyo más 30 bar.

PERMETEZÔGÉP TARTÁLYRAGASZTÓ KÉSZLET
A tar tály ra gasz tó kész let tel a per me te zô gé pek po liész ter tar tá lya, vagy bár mi lyen más egyéb po liész ter tar tály, hor dó, stb. 
há zi la go san is meg ra gaszt ha tó. A kész let tar tal ma: 2 kg po liész ter gyan ta, 0,25 kg ke mé nyí tô, 0,12 kg ka ta li zá tor, 0,4 kg hí gí tó, 
0,6 kg üveg pap lan, ke ve rô tál, ke ve rô fa, vé dô kesz tyûk, ecset, ol ló, csi szo ló vá szon, hasz ná la ti és ke ve ré si út mu ta tó, tar tó lá da.

ELEKTROHIDRAULIKUS MÁGNESSZELEPEKARAG FLAKONMOSÓ FEJ
Szántóföldi permetezôgépek hidraulikus nyitású szórókeretének távvezérelt elektrohidra-
ulikus mûködtetéséhez (nyitás, zárás, emelés, billentés, stb.) használható. Megengedett 
nyomás max. 250 bar.

A vegyszer bekeverô tartá-
lyokba szerelhetô csapágya-
zott forgófej a vegyszeres fla-
kon belsejét jól lemossa. Az 
510110 rendelési számú for-
gófej, az 510120 szelepre 
szerelhetô, melynek gallérját a 
vegyszeres flakon nyílásával 
lenyomva a forgófej elindul. 
1,5-5 bar között használható. 
Folyadékáram 18-31 l/perc.

P15110419
510110

510120

006830

502001

006320, 006330
006520, 006530

006331
004010.020
004010.030
465230.020

006550 006330
006640 006550

006855, 006856, 006857

Beszerelési
lehetôség

Megnevezés Rendelési szám

10 mm átmérôjû egyenes tömlôvég 1/2” hollanderrel és tömítéssel 006320

13 mm átmérôjû egyenes tömlôvég 1/2” hollanderrel és tömítéssel 006330

10 mm átmérôjû 90 fokos tömlôvég 1/2” hollanderrel és tömítéssel 006520

13 mm átmérôjû 90 fokos tömlôvég 1/2” hollanderrel és tömítéssel 006530

1/2” hollander tömítéssel egyenes és 90 fokos tömlôvégekhez 006331

Vegyszerálló lapostömítés a 006331 hollanderhez 006100

1/2” külsô menetes záródugó 004010.020

3/8” külsô menetes záródugó 004010.030

Megnevezés Rendelési szám

3/4” külsô menetes záródugó 465230.020

1/2” külsô – 1/2” belsô menetes közcsavar 006650

1/2” külsô menetes közcsavar 006630

3/4” külsô menetes közcsavar 006640

1/2” belsô menetes könyökidom 006550

1/2” belsô menetes 3 állású golyóscsap 006855

3/4” belsô menetes 3 állású golyóscsap 006856

1” belsô menetes 3 állású golyóscsap 006857

Megnevezés Rendelési szám

Por-bemosató egység mûanyag 502001

Por-bemosató egység rozsdamentes acél 006830

Megnevezés Rend. szám

Mágnesszelep egység 3+1 utas P15110764

Mágnesszelep egység 4+1 utas P15110597

Mágnesszelep egység 5+1 utas P15110696

Mágnesszelep egység 6+1 utas P15110558

Mágnesszelep egység 7+1 utas P15110419

Mágnesszelep egység 8+1 utas P15110765

Mágnesszelep egység 9+1 utas P15110766

Megnevezés Rendelési szám

Tartálymosó forgófej 510120

Megnevezés D mm Rendelési szám

Önfelszívó egység 40 500040

Jelölés A B C D E F G

Rendelési szám 500000.170
106211
106213

2002020
200021

2502021 G40002 2052020
300120
300126
300130

Megnevezés
Rendelési

szám

Tartályragasztó készlet 03352

ARAG TARTÁLYMOSÓ FORGÓFEJ
A tar tá lyok ba fe lül rôl be sze rel he tô csapágyazott for gó fej a tar tály bel se jét jól le mos sa. 3 bar nyo-
más nál per cen ként 200 for du la tot tesz meg. 3 bar-nál 57 l/perc, 4 bar-nál 67 l/perc, 5 bar-nál 77 l/
perc tel je sít ménnyel mos. A csat la ko zó bel sô me net mé re te 1/2”. 1500 li ter fe let ti tar tá lyok ba két 
mo só fe jet cél sze rû be sze rel ni.
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ARAG FÚVÓKÁK

ARAG Ø 15 MM KERÁMIA SZÓRÓLAPKÁK ÜREGES KÚPOS SZÓRÁSKÉPHEZ
Az Ø 15 mm-es ke rá mia szó ró lap kák fo ko zot tan ko pás ál lók. A ke rá mia szó ró lap kák hasz nál ha tók az ARAG ál lít ha tó szö gû szó ró fe jek hez (mely beépí tett 
pörgetôtestet tar tal maz), vagy Ø 15 mm-es pörgetôtesttel együtt axiálventilátoros szô lô-gyü mölcs per me te zô gé pe ken. A fú vó ka táb lá zat ada tai víz re vo nat koz nak!

424210
4242310

424211
4242311

424303

ARAG Ø 18 MM KERÁMIA SZÓRÓLAPKÁK ÜREGES KÚPOS SZÓRÁSKÉPHEZ
18 mm át mé rô jû fo ko zot tan ko pás ál ló ke rá mia szó ró lap kák. A szó ró lap kák az Ø 18 mm-es ARAG rozs da men tes acél pörgetôtestekkel együtt hasz nál va üre-
ges-kú pos szó rás ké pet ad. Hasz nál ha tók az ARAG-400 tí pu sú nagy nyo má sú szó ró fe jek ben. A SAE TURBMATIC axiálventilátoros per me te zô gé pek is az
Ø 18 mm-es ARAG ke rá mia szó ró lap kák kal és pörgetôtestekkel van nak el lát va. A ren de lé si szám a ke rá mia szó ró lap ká ra vo nat ko zik, a rozs da men tes 
pörgetôtestet kü lön kell meg ren del ni! A fú vó ka táb lá zat ada tai víz re vo nat koz nak!

ARAG Ø 15 ÉS Ø 18 MM PÖRGETÔTESTEK
Rozs da men tes acél ból ké szült pörgetôtestek. Az Ø 18 mm-es pörgetôtestek az Ø 18 mm-es ARAG ke rá mia szó ró lap kák kal hasz nál ha tók. A SAE TURBMATIC 
axiálventilátoros per me te zô gé pek is az Ø 18 mm-es ARAG pörgetôtestekkel és ke rá mia lap kák kal van nak sze rel ve. Az Ø 15 mm-es pörgetôtest az Ø 15 mm-es 
ARAG ke rá mia szó ró lap kák kal hasz nál ha tók. A fú vó ka táb lá zat ada tai víz re vo nat koz nak!

Rozsdamentes acél
ARAG pörgetôtest

ARAG SZÓRÓFEJSZÛRÔK
A FÚVÓKA NAGYSÁGÁHOZ ILLESZKEDÔ SZÓRÓFEJSZÛRÔ, NYOMÓSZÛRÔ ÉS SZÍVÓSZÛRÔ KIVÁLASZTÁSA:

Kerámia lapka
furat átmérô

Pörgetôtest
furat átmérô

Fúvóka átfolyása  liter/perc Rendelési
szám5 bar 10 bar 15 bar 20 bar 25 bar 30 bar 35 bar 40 bar 45 bar 50 bar

0,8 nincs furat 0,70 0,98 1,08 1,26 1,42 1,54 1,66 1,76 1,84 1,92 00HP18008

1,0 mm
nincs furat 0,65 1,02 1,18 1,40 1,58 1,76 1,74 2,04 2,16 2,68

00HP18010
1 mm 1,02 1,38 1,72 1,96 2,22 2,56 2,64 2,84 3,08 3,21

1,2 mm
nincs furat 0,78 1,32 1,53 1,86 2,04 2,19 2,37 2,55 2,76 2,88

00HP18121 mm 1,20 1,62 2,16 2,61 3,03 3,30 3,54 3,84 3,93 4,20
1,2 mm 1,50 2,00 2,48 2,88 3,64 3,88 4,12 4,48 4,72 4,96

1,5 mm

nincs furat 1,02 1,65 1,92 2,40 2,56 2,88 2,92 3,06 3,10 3,35

00HP18015
1 mm 1,89 3,30 3,99 4,60 5,22 5,88 6,32 6,52 6,67 6,85

1,2 mm 2,19 3,39 4,08 4,83 5,48 5,96 6,48 6,90 7,20 7,82
1,5 mm 2,37 3,48 4,32 5,16 5,88 6,30 7,08 7,56 8,16 8,88

1,8 mm

nincs furat 1,56 2,36 3,04 3,36 3,84 4,32 4,74 5,04 5,28 5,64

00HP18018
1 mm 2,36 3,96 5,12 6,06 7,02 7,80 8,28 9,00 9,30 10,20

1,2 mm 2,76 3,93 5,20 6,12 7,06 7,92 8,40 9,12 10,32 11,04
1,5 mm 3,00 3,96 5,52 6,21 7,62 8,52 9,24 10,44 11,76 12,72
1,8 mm 3,18 4,68 5,88 6,96 8,16 8,76 10,08 10,92 12,24 12,96

2,0 mm

nincs furat 1,40 2,28 2,94 3,42 3,78 4,20 4,32 4,92 5,16 6,12

00HP18020
1 mm 2,72 3,60 4,32 5,58 5,82 6,72 8,16 8,88 9,96 10,44

1,2 mm 3,00 4,20 5,52 6,90 7,20 8,16 9,60 10,44 11,52 12,49
1,5 mm 3,35 4,65 5,76 6,96 7,80 8,76 10,20 11,04 11,97 13,08
1,8 mm 3,97 5,16 6,18 7,38 8,16 9,36 10,92 12,49 12,96 14,28

Megnevezés
Rend. 
szám

Szórófejszûrô 50 mesh (kék) 4243313

Szórófejszûrô 100 mesh (zöld) 4243314

Megnevezés
Rend. 
szám

Szórófejszûrô golyós-szeleppel 50 mesh (kék) 4242313

Szórófejszûrô golyós-szeleppel 100 mesh (zöld) 4242314

Félgömb alakú szórófejszûrô 32 mesh 4242302

Félgömb alakú szórófejszûrô 50 mesh (kék) 4242303

Félgömb alakú szórófejszûrô 100 mesh (zöld) 4242304

Félgömb alakú rozsdamentes acél szórófejszûrô 
(50 bar-os) SAE gép

00HP18
300

Megnevezés Rendelési szám

Ø 18 mm-es ARAG pörgetôtest furat nélkül 00HP18200

Ø 18 mm-es ARAG pörgetôtest 1 mm furattal 00HP18210

Ø 18 mm-es ARAG pörgetôtest 1,2 mm furattal 00HP18212

Ø 18 mm-es ARAG pörgetôtest 1,5 mm furattal 00HP18215

Ø 18 mm-es ARAG pörgetôtest 1,8 mm furattal 00HP18218

Fúvóka átfolyása
liter/perc

Fúvóka mérete
Szórófejszûrô 

mérete
Szórókeret szakasz kis 

nyomószûrôjének mérete
Nyomószûrô

mérete
Szívószûrô

mérete

1,2 liter/perc-nél kevesebb
0101 015015

100 mesh 80 – 100 mesh 80 – 100 mesh 50 mesh
0202 0303

1,2-3,2 liter/perc között
0404 0505

50 – 100 mesh 50 mesh 50 mesh 30 mesh
0606 0808

3,2 liter/perc-nél több 1010 1515 32 mesh 30 mesh 30 mesh 30 mesh

Lapka
típusa

Furat
átmérôje

Fúvóka átfolyása (liter/perc) Rendelési
szám5 bar 10 bar 15 bar 20 bar 30 bar 50 bar

D 1 0,8 mm 0,83 1,15 1,39 1,59 1,92 2,43 005708

D 2 1,0 mm 1,38 1,89 2,27 2,59 3,11 3,91 005710

D 3 1,2 mm 1,78 2,51 3,06 3,52 4,30 5,52 005712

D 4 1,5 mm 2,89 3,99 4,82 5,51 6,65 8,44 005715

D 5 1,8 mm 4,03 5,70 6,98 8,06 9,88 12,76 005718

D 6 2,0 mm 4,86 6,85 8,37 9,65 11,80 15,20 005720

D 7 2,3 mm 6,40 9,17 11,31 13,13 16,20 21,12 005723

Kerámia lapka
furat átmérô

Pörgetôtest
furat átmérô

Fúvóka átfolyása (liter/perc) Rendelési
szám5 bar 10 bar 15 bar 20 bar 25 bar 30 bar 35 bar 40 bar 45 bar 50 bar

0,8 nincs furat 0,70 0,98 1,08 1,26 1,42 1,54 1,66 1,76 1,84 1,92 00HP18008

1,0 mm
nincs furat 0,65 1,02 1,18 1,40 1,58 1,76 1,74 2,04 2,16 2,68

00HP18010
1 mm 1,02 1,38 1,72 1,96 2,22 2,56 2,64 2,84 3,08 3,21

1,2 mm

nincs furat 0,78 1,32 1,53 1,86 2,04 2,19 2,37 2,55 2,76 2,88

00HP180121 mm 1,20 1,62 2,16 2,61 3,03 3,30 3,54 3,84 3,93 4,20

1,2 mm 1,50 2,00 2,48 2,88 3,64 3,88 4,12 4,48 4,72 4,96

1,5 mm

nincs furat 1,02 1,65 1,92 2,40 2,56 2,88 2,92 3,06 3,10 3,35

00HP18015
1 mm 1,89 3,30 3,99 4,60 5,22 5,88 6,32 6,52 6,67 6,85

1,2 mm 2,19 3,39 4,08 4,83 5,48 5,96 6,48 6,90 7,20 7,82

1,5 mm 2,37 3,48 4,32 5,16 5,88 6,30 7,08 7,56 8,16 8,88

1,8 mm

nincs furat 1,56 2,36 3,04 3,36 3,84 4,32 4,74 5,04 5,28 5,64

00HP18018

1 mm 2,36 3,96 5,12 6,06 7,02 7,80 8,28 9,00 9,30 10,20

1,2 mm 2,76 3,93 5,20 6,12 7,06 7,92 8,40 9,12 10,32 11,04

1,5 mm 3,00 3,96 5,52 6,21 7,62 8,52 9,24 10,44 11,76 12,72

1,8 mm 3,18 4,68 5,88 6,96 8,16 8,76 10,08 10,92 12,24 12,96

2,0 mm

nincs furat 1,40 2,28 2,94 3,42 3,78 4,20 4,32 4,92 5,16 6,12

00HP18020

1 mm 2,72 3,60 4,32 5,58 5,82 6,72 8,16 8,88 9,96 10,44

1,2 mm 3,00 4,20 5,52 6,90 7,20 8,16 9,60 10,44 11,52 12,49

1,5 mm 3,35 4,65 5,76 6,96 7,80 8,76 10,20 11,04 11,97 13,08

1,8 mm 3,97 5,16 6,18 7,38 8,16 9,36 10,92 12,49 12,96 14,28
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SZÓRÓKERET VÉGÉRE SZERELHETÔ ARAG SZÓRÓFEJEK
A szórókeret, vagy egyszerû szórócsô végére szerelhetô szórófejekbe beszerelhetôk a szélesen szóró, szórókeret végére való fúvókák. Szórókeret végére 
szerelve megnöveli a permetezés szélességét. Egyszerû szórócsôre, vagy az erôgép középvonalába helyezve szórókeret nélküli permetezés is megvalósít-
ható. A szélesen szóró fúvókák lehetôvé teszik a permetezést minden olyan helyen, ahol a kilógó szórókeret akadályozná a permetezést. A szélesen szóró 
fúvókák a szórókeret végétôl számítva max. 2-4,7 m távolságra képesek szórni.

Megnevezés Rendelési szám

Rozsdamentes acél 1/2”-os permetlécsôre szerel-
hetô membránzáras, 1/2” belsô menetes szórófej, 
fúvókatartó nélkül

4065445C

Rozsdamentes acél 1/2”-os permetlécsôre gyors-
csatlakozóval szerelhetô membránzáras szórófej, 
fúvókatartó nélkül 

4065845C

1/2” belsô menetes szórófej membránzár nélkül, 
fúvókatartó nélkül

400277

3/4” belsô menetes szórófej membránzár nélkül, 
fúvókatartó nélkül

400278

Betápláló idom 1/2” külsô menettel, Ø 14 mm 
csatlakozó idommal

40064B

Bajonett-zárófejes UNI-CAP piros színû fúvókatartó 40299003

Bajonett-zárófejes UNI-CAP kék színû fúvókatartó 40299004

Bajonett-zárófejes UNI-CAP zöld színû fúvókatartó 40299005

Bajonett-zárófejes UNI-CAP sárga színû fúvókatartó 40299006

Szín és 
rendelési

szám

Nyomás
bar

Átfolyás
l/perc

Szórási 
szélesség 

m

Kiszórt mennyiség (liter/hektár)

6 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h 14 km/h 16 km/h 18 km/h 20 km/h

422BX010

2
3
4
5
6

3,2
3,9
4,5
5,0
5,5

2,1
2,6
3,1
3,9
4,4

152
150
145
129
125

114
113
109
97
94

91
90
87
77
75

76
75
73
65
63

65
64
62
55
54

57
56
54
48
47

51
50
48
43
42

45
45
44
39
38

422BX020

2
3
4
5
6

6,5
7,9
9,1

10,2
11,2

2,8
3,2
3,5
3,7
4,0

230
247
261
276
279

173
185
195
207
209

138
148
156
165
168

115
123
130
138
140

99
106
112
118
120

86
93
98
103
105

77
82
87
92
93

69
74
78
83
84

422BX025

2
3
4
5
6

7,7
9,4

10,9
12,1
13,3

2,5
3,0
3,3
3,5
3,6

307
313
329
347
369

230
235
247
260
277

184
188
197
208
222

154
157
164
173
185

132
134
141
149
158

115
118
123
130
138

102
104
110
116
123

92
94
99
104
111

422BX045

2
3
4
5
6

14,1
17,3
20,0
22,3
24,5

2,9
3,0
3,3
3,5
3,6

487
577
605
638
680

365
433
454
479
510

292
346
363
383
408

244
288
303
319
340

209
247
259
273
291

183
216
227
239
255

162
192
202
213
227

146
173
182
191
204

422BX060

2
3
4
5
6

18,1
22,2
25,6
28,7
31,4

3,0
3,4
4,0
4,4
4,7

604
653
641
651
668

453
490
481
489
501

363
392
385
391
401

302
326
320
326
334

259
280
275
279
286

227
245
240
244
250

201
218
214
217
223

181
196
192
195
200

422BX080

2
3
4
5
6

25,3
31,0
35,8
40,0
43,8

3,5
4,0
4,0
4,1
4,1

723
775
895
976

1069

542
581
671
732
802

434
465
537
586
642

362
388
447
488
535

310
332
384
418
458

271
291
336
366
401

241
258
298
325
356

217
233
268
293
321

4065445C

4065845C

40064B

400277

40299003

SZÉLESEN SZÓRÓ ARAG FÚVÓKÁK
Fokozottan kopásálló Delrin mûanyag fúvókák, kerámia betéttel (kivéve a 422BX060 
és a 422BX080 fúvókákat). Jól használhatók szórókeret végére a permetezés szé-
lességének növelésére, szórókeret nélküli permetezéshez golfpályákra, repülôterek 
leszálló pályájának jégmentesítésére, vagy quadokkal végzett permetezés esetén.
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Fúvóka
típusa

Nyomás
bar

Átfolyás
l/perc

Rend.
szám

Fúvóka
típusa

Nyomás
bar

Átfolyás
l/perc

Rend.
szám

01-E 80

narancs

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

0,327
0,365
0,400
0,432
0,462

03115
04-E 80

piros

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

1,306
1,461
1,600
1,728
1,848

03119

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

0,490
0,548
0,600
0,648
0,693

03116
05-E 80

barna

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

1,633
1,826
2,000
2,160
2,309

03120

02-E 80

sárga

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

0,653
0,730
0,800
0,864
0,924

03117
06-E 80

szürke

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

1,960
2,191
2,400
2,592
2,771

03121

03-E 80

sötétkék

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

0,980
1,095
1,200
1,296
1,386

03118
08-E 80

fehér

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

2,613
2,921
3,200
3,456
3,695

03122

Kiszórt mennyiség (liter/ha)
50 cm sortávolságnál

Fúvóka
típusa

Nyomás
bar

Átfolyás
l/perc

6 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h

Rend.
szám

LP 02-F 110

sárga

1,0
1,5

1,75
2,0

0,751
0,920
0,993
1,062

150
184
199
212

113
138
149
159

90
110
119
127

75
92
99

106

03109

LP 03-F 110

sötétkék

1,0
1,5

1,75
2,0

1,131
1,385
1,496
1,599

226
27

299
320

170
208
224
240

136
166
180
192

113
139
150
160

03110

LP 04-F 110

piros

1,0
1,5

1,75
2,0

1,502
1,840
1,987
2,124

300
368
397
425

225
276
298
319

180
221
238
255

150
184
199
212

03111

LP 05-F 110

barna

1,0
1,5

1,75
2,0

1,882
2,305
2,490
2,662

376
461
498
532

282
346
373
399

226
277
299
319

188
230
249
266

03112

LP 06-F 110

szürke

1,0
1,5

1,75
2,0

2,257
2,764
2,986
3,192

451
553
597
638

339
415
448
479

271
332
358
383

226
276
299
319

03113

LP 08-F 110

fehér

1,0
1,5

1,75
2,0

3,008
3,684
3,979
4,254

602
737
796
851

451
553
597
638

361
442
478
510

301
368
398
425

03114

Kiszórt mennyiség (liter/ha)
100 cm-es sortávolságnál

Fúvóka
típusa

Nyomás
bar

Átfolyás
l/perc

6 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h

Rend.
szám

AN 3
vil. zöld

1,0
1,5
2,0
2,5

1,367
1,685
1,933
2,161

137
169
193
216

103
126
145
162

82
101
116
130

68
84
97

108

03123

AN 4
mohazöld

1,0
1,5
2,0
2,5

1,823
2,248
2,578
2,882

182
225
258
288

137
169
193
216

109
135
155
173

91
112
129
144

03124

AN 5
kék

1,0
1,5
2,0
2,5

2,279
2,810
3,223
3,603

228
281
322
360

171
211
242
270

137
169
193
216

114
140
161
180

03125

AN 7,5
smaragd

zöld

1,0
1,5
2,0
2,5

3,418
4,214
4,834
5,404

342
421
483
540

256
316
363
405

205
253
290
324

171
211
242
270

03126

AN 10
oliva zöld

1,0
1,5
2,0
2,5

4,558
5,619
6,446
7,207

456
562
645
721

342
421
483
541

273
337
387
432

228
281
322
360

03127

CSEPPMÉRET FINOM KÖZEPES DURVA

Kiszórt mennyiség (liter/ha)
50 cm sortávolságnál

Fúvóka
típusa

Nyomás
bar

Átfolyás
l/perc

6 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h

Rend.
szám

01-F 110

narancs

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

0,327
0,365
0,400
0,432
0,462

65
73
80
86
92

49
55
60
65
69

39
44
48
52
55

33
37
40
43
46

03100

015-F 110

sötétzöld

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

0,490
0,548
0,600
0,648
0,693

98
110
120
130
139

73
82
90
97

104

59
66
72
78
83

49
55
60
65
69

03101

02-F 110

sárga

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

0,653
0,730
0,800
0,864
0,924

131
146
160
173
185

98
110
120
130
139

78
88
96

104
111

65
73
80
86
92

03102

03-F 110

sötétkék

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

0,980
1,095
1,200
1,296
1,386

196
219
240
259
277

147
164
180
194
208

118
131
144
156
166

98
110
120
130
139

03103

04-F 110

piros

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

1,306
1,461
1,600
1,728
1,848

261
292
320
346
370

196
219
240
259
277

157
175
192
207
222

131
146
160
173
185

03104

05-F 110

barna

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

1,633
1,826
2,000
2,160
2,309

327
365
400
432
462

245
274
300
324
346

196
219
240
259
277

163
183
200
216
231

03105

06-F 110

szürke

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

1,960
2,191
2,400
2,592
2,771

392
438
480
518
554

294
329
360
389
416

235
263
288
311
333

196
219
240
259
277

03106

08-F 110

fehér

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

2,613
2,921
3,200
3,456
3,695

523
584
640
691
739

392
438
480
518
554

314
351
384
415
443

261
292
320
346
370

03107

10-F 110

vil. kék

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

3,266
3,651
4,000
4,320
4,619

653
730
800
864
924

490
548
600
648
693

392
438
480
518
554

327
365
400
432
462

03108

Fúvóka
típusa

Nyomás
bar

Átfolyás
l/perc

Rend.
szám

Fúvóka
típusa

Nyomás
bar

Átfolyás
l/perc

Rend.
szám

OC-2
2,0
3,0
4,0

0,653
0,730
0,800

03139 OC-6
2,0
3,0
4,0

1,960
2,191
2,400

03143

OC-3
2,0
3,0
4,0

0,980
1,095
1,200

03140 OC-8
2,0
3,0
4,0

2,613
2,921
3,200

03144

OC-4
2,0
3,0
4,0

1,306
1,461
1,600

03141 OC-12
2,0
3,0
4,0

3,870
4,742
5,473

03162

OC-5
2,0
3,0
4,0

1,653
1,826
2,000

03142 OC-16
2,0
3,0
4,0

5,164
6,321
7,290

03163

015-E 80

sötétzöld
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HYPRO (LURMARK) FÚVÓKÁK
Az angol HYPRO (LURMARK) fúvókák fokozottan kopásálló Kematal® anyagból készülnek, szabványos ISO színekben. 60 üzemóra alatt végzett permetezésnél 
a bronz fúvókák 30%-ot, a rozsdamentes acél fúvókák 16%-ot, míg a HYPRO (LURMARK) fúvókák csak 5%-ot kopnak.

110°-os LAPOS SUGARÚ FÚVÓKÁK E 80°-os FÚVÓKÁK SÁVPERMETEZÉSHEZ
A 80˚-os E fúvókák sávpermetezéshez használhatók.

A LURMARK E fúvókák használatánál a kijuttatott mennyiség (liter/ha) kiszámítása:
                                                           l/ha mennyiség                 
                                                                 a sávon      x  km/h  x  sávszélesség
   l/perc átfolyás 1 db fúvókánál   =                                                                 
                                                                                        600

ARAG (ASJ) DEFLECTOR 140 
ÜTKÖZÔLAPOS FÚVÓKÁK
N-oldatmûtrágya kijuttatásához célszerû használni, nagyobb cseppméretet biz-
to  sít, így a növényállományt nem perzseli. Szórófej távolság: 100 cm.

OFF-CENTRE 80°-os FÚVÓKÁK
Az egyoldalra szóró bronz 80º-os OC fúvókák jól használhatók gyomirtásra 
szôlô ben és gyümölcsösökben, valamint levél alá permetezéshez.

LP 110°-os LAPOS SUGARÚ FÚVÓKÁK

Fúvóka 
típusa

Nyomás
bar

Átfolyás
l/perc

Kiszórt mennyiség (liter/hektár) 
100 cm-es sortávolságnál Rend.

szám
6 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h

DEF 03

1
2
3
4

1,39
1,96
2,40
2,77

139 
196
240
277

104 
147
180
208

83 
118
144
166

68 
84
97

108

422DEF
14003

DEF 04

1
2
3
4

1,85
2,61
3,20
3,70

185
261
320
370

139
196
240
277

111
157
192
222

92
131
160
185

422DEF
14004

DEF 075

1
2
3
4

3,46
4,90
6,00
6,93

346
490
600
693

260
367
450
520

208
294
360
416

173
245
300
346

422DEF
140075

DEF 10

1
2
3
4

4,62
6,53
8,00
9,24

462
653
800
924

346
490
600
693

277
392
480
554

231
327
400
462

422DEF
14010
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Kiszórt mennyiség (liter/ha)
50 cm sortávolságnál

Fúvóka
típusa

Nyomás
bar

Átfolyás
l/perc

6 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h

Rend.
szám

sárga

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

0,653
0,730
0,800
0,864
0,924

131
146
160
173
185

98
110
120
130
139

78
88
96
104
111

65
73
80
86
92

sötétkék

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

0,980
1,095
1,200
1,296
1,386

196
219
240
259
277

147
164
180
194
208

118
131
144
156
166

98
110
120
130
139

piros

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

1,306
1,461
1,600
1,728
1,848

261
292
320
346
370

196
219
240
259
277

157
175
192
207
222

131
146
160
173
185

barna

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

1,633
1,826
2,000
2,160
2,309

327
365
400
432
462

245
274
300
324
346

196
219
240
259
277

163
183
200
216
231

Fúvóka
típusa

Nyomás
bar

Átfolyás
l/perc

Rend.
szám

Fúvóka
típusa

Nyomás
bar

Átfolyás
l/perc

Rend.
szám

015-E 80

sötétzöld

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

0,490
0,548
0,600
0,648
0,693

03-E 80

kék

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

0,980
1,095
1,200
1,296
1,386

02-E 80

sárga

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

0,653
0,730
0,800
0,864
0,924

04-E 80

piros

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

1,306
1,461
1,600
1,728
1,848

CSEPPMÉRET FINOM KÖZEPES DURVA

Kiszórt mennyiség (liter/ha)
50 cm sortávolságnál

Fúvóka
típusa

Nyomás
bar

Átfolyás
l/perc

6 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h

Rend.
szám

110-SF-01

narancs

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

0,327
0,365
0,400
0,432
0,462

65
73
80
86
92

49
55
60
65
69

39
44
48
52
55

33
37
40
43
46

06606

110-SF-015
sötétzöld

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

0,490
0,548
0,600
0,648
0,693

98
110
120
130
139

73
82
90
97

104

59
66
72
78
83

49
55
60
65
69

06607

110-SF-02
sárga

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

0,653
0,730
0,800
0,864
0,924

131
146
160
173
185

98
110
120
130
139

78
88
96

104
111

65
73
80
86
92

06608

110-SF-03
sötétkék

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

0,980
1,095
1,200
1,296
1,386

196
219
240
259
277

147
164
180
194
208

118
131
144
156
166

98
110
120
130
139

06609

110-SF-04
piros

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

1,306
1,461
1,600
1,728
1,848

261
292
320
346
370

196
219
240
259
277

157
175
192
207
222

131
146
160
173
185

06610

barna

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

1,633
1,826
2,000
2,160
2,309

327
365
400
432
462

245
274
300
324
346

196
219
240
259
277

163
183
200
216
231

06611

110-SF-06
szürke

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

1,960
2,191
2,400
2,592
2,771

392
438
480
518
554

294
329
360
389
416

235
263
288
311
333

196
219
240
259
277

06612

110-SF-08
fehér

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

2,613
2,921
3,200
3,456
3,695

523
584
640
691
739

392
438
480
518
554

314
351
384
415
443

261
292
320
346
370

06613

Kiszórt mennyiség (liter/ha)
50 cm sortávolságnál

Fúvóka
típusa

Nyomás
bar

Átfolyás
l/perc

6 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h

Rend.
szám

110-TFS-02
sárga

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

0,653
0,730
0,800
0,864
0,924

131
146
160
173
185

98
110
120
130
139

78
88
96
104
111

65
73
80
86
92

110-TFS-03
sötétkék

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

0,980
1,095
1,200
1,296
1,386

196
219
240
259
277

147
164
180
194
208

118
131
144
156
166

98
110
120
130
139

110-TFS-04
piros

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

1,306
1,461
1,600
1,728
1,848

261
292
320
346
370

196
219
240
259
277

157
175
192
207
222

131
146
160
173
185

barna

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

1,633
1,826
2,000
2,160
2,309

327
365
400
432
462

245
274
300
324
346

196
219
240
259
277

163
183
200
216
231

Típus
és szín

Jellege
Szórásszög

fok
Átfolyás 3 bar-on

liter/perc
Rendelési

szám

M1
1/8" menet

üreges-kúpos0
90 0,04 00638

M2
1/8" menet

üreges-kúpos0
90 0,08 00639

M3
peremes

üreges-kúpos0
95 0,08 006640

M4
peremes

üreges-kúpos0
84 0,10 006641

M5
peremes

lapos sugarú0
65 0,15 006642

110-TFS-05

110-SF-05

110 TFLD-02

110 TFLD-03

110 TFLD-04

110 TFLD-05
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ARAG SPRAY JET (ASJ)  FÚVÓKÁK
Az ARAG SPRAY JET – korábban angol SPRAYS INTERNATIONAL (SP) fúvókák fokozottan kopásálló Kematal® anyagból készülnek, ISO színekben. Az 
ASJ fúvókák 60 üzemóra alatt végzett permetezésnél a bronz fúvókák 30%-ot, a rozsdamentes acél fúvókák 16%-ot, míg az ASJ fúvókák csak 5%-ot kopnak.

110°-os LAPOS SUGARÚ FÚVÓKÁK EVENFAN 80°-os FÚVÓKÁK SÁVPERMETEZÉSHEZ

TWIN FAN  KETTÔS LAPOS SUGARÚ FÚVÓKÁK
A TWIN FAN fú vó ka ket tôs la pos su ga rú fú vó ka, az egyik 30°-ot elô re szór, a 
má sik 30°-ot hát ra szór. A TFA 04 fú vó ka át fo lyá sa meg fe lel egy ha gyo má nyos 
04 mé re tû 110°-os fú vó ká nak, de a csepp mé ret megegye zik a 02 mé re tû fú vó ká-
val, mi vel a fú vó ka ket tôs su ga rú.  A TWIN FAN fú vó ka igen jó fe dett sé get biz to-
sít sû rû (nagy zöldtömeggel ren del ke zô) nö vény ál lo mány ban is, hasz ná la ta igen 
elô nyös zöld sé gek nél (ká posz ta, bur go nya, stb.) cu kor ré pá nál, ga bo na fé lék nél 
és egyéb nö vé nyek nél is. Be sze rel he tôk az ARAG UNI-CAP fú vó ka tar tó ba.

TWIN FAN  LO-DRIFT KETTÔS LAPOS SUGARÚ FÚVÓKÁK
A TWIN FAN LO-DRIFT ket tôs la pos su ga rú fú vó ka, mû kö dé si el ve, elô nyei és 
fel hasz nál ha tó sá ga megegye zik a TWIN FAN fú vó kák kal. To váb bi elô nye, hogy 
kö ze pes és nagy csep pek kel csök ken tik a szél ér zé keny sé get, így sze les idô ben 
és na gyobb me net se bes ség nél is jól hasz nál ha tók, az el sod ró dás ve szé lye nél kül.

A 80°-os E fúvókák sávpermetezéshez használhatók.

Az EVENFAN fúvókák használatánál a kijuttatott mennyiség (liter/ha) kiszámítása:

Lásd az elôzô oldalon a LURMARK E 80°-os lapos sugarú fúvókáknál!

110º-os lapossugarú fúvókák EVENFAN 110º-os fúvókák

TWIN FAN LO-DRIFT fúvókák

TWIN FAN fúvókák

422EF
08003

422TFS
11002

422TFS
11003

422TFS
11004

422TFS
11005

422TFL 
D11002

422TFL
D11003

422TFL
D11004

422TFL
D11005

422EF
08004 

422EF
080015  

422EF
08002

Fúvóka 
típusa

Nyomás
bar

Át-
folyás
l/perc

Kiszórt mennyiség (liter/hektár) 
50 cm sortávolságnál Rend.

szám
6 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h

110-SF-01
narancs

2
3
4
5

0,33
0,40
0,48
0,52

66
80
92

103

50
60
69
77

40
48
55
62

33
40
46
52

422SF
11001

110-SF-015
sötétzöld

2
3
4
5

0,49
0,60
0,69
0,77

98
120
138
155

74
90

104
116

59
72
83
93

49
60
69
77

422SF 
110015

110-SF-02
sárga

2
3
4
5

0,65
0,80
0,92
1,03

130
160
184
207

98
120
138
155

78
96

110
124

65
80
92
103

422SF 
11002

110-SF-03
sötétkék

2
3
4
5

0,98
1,20
1,39
1,55

196
240
278
310

147
180
209
232

118
144
167
186

98
120
139
155

422SF
11003

110-SF-04
piros

2
3
4
5

1,31
1,60
1,85
2,07

262
320
370
413

197
240
278
310

157
192
222
248

131
160
185
207

422SF
11004

110-SF-05
barna

2
3
4
5

1,63
2,00
2,31
2,58

326
400
462
516

245
300
347
387

196
240
277
310

163
200
231
258

422SF
11005

110-SF-06
szürke

2
3
4
5

1,96
2,40
2,77
3,10

392
480
554
620

294
360
416
465

235
288
333
372

196
240
277
310

422SF
11006

110-SF-08
fehér

2
3
4
5

2,61
3,20
3,70
4,13

522
640
740
826

392
480
555
620

313
384
444
496

261
320
370
413

422SF
11008

110-SF-10
vil. kék

2
3
4
5

3,27
4,00
4,62
5,16

654
800
924

1033

491
600
693
775

392
480
554
620

327
400
462
516

422SF
11010

110-SF-15
vil. zöld

2
3
4
5

4,90
6,00
6,93
7,75

980
1200
1386
1549

735
900

1040
1162

588
720
832
930

490
600
693
775

422SF
11015
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Méret, 
szín

Nyomás
bar

Átfolyás
l/perc

Kiszórt mennyiség (liter/hektár)
50 cm-es sortávolságnál Rendelési

szám
6 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h

Pneujet
015
zöld

2
3
4
5
6

0,49
0,60
0,69
0,77
0,85

98
120
138
154
170

73
90

104
116
127

59
72
83
92

102

49
60
69
77
85

422CFA110015

Pneujet
02

sárga

2
3
4
5
6

0,65
0,80
0,92
1,03
1,13

131
160
184
206
226

98
120
138
155
170

78
96

110
124
136

65
80
92
103
113

422CFA11002

Pneujet
03
kék

2
3
4
5
6

0,98
1,20
1,39
1,55
1,70

196
240
278
310
339

147
180
209
233
255

118
144
167
186
204

98
120
139
155
170

422CFA11003

Pneujet
04

piros

2
3
4
5
6

1,31
1,60
1,85
2,07
2,26

261
320
370
414
453

196
240
278
311
339

157
192
222
248
272

131
160
185
207
226

422CFA11004

Pneujet
05

barna

2
3
4
5
6

1,63
2,00
2,31
2,58
2,83

327
400
462
516
566

245
300
346
387
424

196
240
277
310
339

163
200
231
258
283

422CFA11005

Méret, 
szín

Nyomás
bar

Átfolyás
l/perc

Kiszórt mennyiség (liter/hektár)
50 cm-es sortávolságnál Rendelési

szám
6 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h

TFA
02

sárga

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

0,46
0,65
0,80
0,92
1,03

92
130
160
184
206

69
98

120
138
155

55
78
96

110
124

46
65
80
92
103

422TFA11002

TFA
03
kék

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

0,69
0,98
1,20
1,39
1,55

138
196
240
278
310

104
147
180
209
233

82
118
144
167
186

69
98
120
139
155

422TFA11003

TFA
04

piros

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

0,92
1,31
1,60
1,85
2,07

184
262
320
370
414

138
197
240
278
311

110
157
192
222
248

92
131
160
185
207

422TFA11004

TFA 
05

barna

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

1,15
1,63
2,00
2,31
2,58

242
327
400
462
525

199
245
300
346
387

136
196
240
277
310

119
163
200
231
258

422TFA11005

150 www.asjnozzle.it, www.aragnet.com

LEVEGÔBESZÍVÁSOS FÚVÓKÁK SZELES IDÔJÁRÁSHOZ
A levegôbeszívásos fúvókákkal szeles idôben is jó minôségû permetezés végezhetô, a szél 
okozta elsodródás nagyságrendekkel lesz kisebb. Használatával jelentôs vegyszer megtaka-
rítás, pontosabb kijuttatás és nagyobb munkasebesség érhetô el! A levegôbeszívásos fú vó kák 
kialakítása olyan, hogy a fúvókák permetezés közben levegôt szívnak be a fúvóka oldalán lévô 
nyíláson keresztül, a levegô a permetlével a fúvókán belül keveredik, így olyan permetlécseppek 
alakulnak ki, melyek nem sodródnak el. Külföldi vizsgáló és minôsítô intézetek vizsgálatai alap-
ján, pl. fúvókánként 1,2 liter/ha permetlé kijuttatás esetén 7 km erôsségû szélben hagyományos 
fúvókák használata esetén az elsodródás 9,53% volt, míg a levegôbeszívásos fúvók esetében 
az elsodródás csak 1,43% volt, így 8,1% vegyszer megtakarítás érhetô el 7 km sebességû szél-
ben. Erôsebb szélben a vegyszer megtakarítás nagyságrendekkel nagyobb lehet.

ARAG PNEUJET LEVEGÔBESZÍVÁSOS FÚVÓKÁK 
Az ARAG cég – korábban angol SPRAYS INTERNATIONAL fúvókagyár – által gyár tott PNEUJET le ve gô be szí vá sos fú vó kák kal sze les idô ben is jó mi nô sé gû 
per me te zés vé gez he tô, a szél okoz ta el sod ró dás nagy ság ren dek kel ki sebb lesz. A fo ko zot tan ko pás ál ló KEMATAL

®
 anyag ból ké szült PNEUJET fú vó kák a 

Venturi szû kí tô elv alap ján mû köd nek. A fú vó kák kiala kí tá sa olyan, hogy a fú vó ka mû kö dés köz ben le ve gôt szív be a fú vó ka fel sô ol da lán lé vô nyí lá son ke resz-
tül, a be szí vott le ve gô a per met lé vel ke ve re dik, így olyan egy for ma mé re tû per met lé csep pek ala kul nak ki, me lyek nem sod ród nak el.

A PNEUJET tí pu sú fú vó kák elô nyei:
• tö ké le tes fe dett sé get és pe net rá ciót biz to sít
• sze les idô ben is le he tô vé te szi a per me te zést, az el sod ró dás ki sebb lesz
• na gyobb me net se bes ség nél is el sod ró dás men tes per me te zést biz to sít
•  szab vá nyos 8 mm-re le la polt fú vó ka, így bár mi lyen szab vá nyos fú vó ka tar tó ba és az au to ma ti kus tá jo lást biz to sí tó ba jo nett-zá ró fe jes fú vó ka tar tók ba is be sze rel he tô
• fo ko zot tan ko pás ál ló KEMATAL® anyag ból, szab vá nyos ISO szí nek ben ké szül
• ki vá ló mi nô ség, az olasz ARAG cég az egyik leg je len tô sebb, nagy gyár tá si ta pasz ta la tok kal ren del ke zô fú vó ka gyár tó cég

ARAG TWIN FAN AIR KETTÔS LAPOS SUGARÚ LEVEGÔBESZÍVÁSOS FÚVÓKÁK

Balol dalt ha gyo má nyos, jobb ol dal le ve gô be szí vá sos fú vó kák. Jól lát ha tó a 
ha gyo má nyos fú vó kák el sod ró dá sa és a le ve gô be szí vá sos fú vó kák szép szó rás ké pe

PNEUJET le ve gô be szí vá sos fú vó ka szó rás ké pe

A TWIN FAN AIR fú vó ka ket tôs la pos su ga rú, le ve gô be szí vá sos fú vó ka, 
az egyik 30°-ot elô re szór, a má sik 30°-ot hát ra szór. A TFA 04 fú vó ka 
át fo lyá sa meg fe lel egy ha gyo má nyos 04 mé re tû 110°-os fú vó ká nak, de 
a csepp mé ret megegye zik a 02 mé re tû fú vó ká val, mi vel a fú vó ka ket tôs 
su ga rú. A TWIN FAN AIR fú vó ka igen jó fe dett sé get biz to sít sû rû (nagy 
zöldtömeggel ren del ke zô) nö vény ál lo mány ban is, hasz ná la ta igen elô nyös 
zöld sé gek nél (ká posz ta, bur go nya, stb.) cu kor ré pá nál, ga bo na fé lék nél és 
egyéb nö vé nyek nél is. Be sze rel he tôk az ARAG UNI-CAP fú vó ka tar tó ba.
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Kiszórt mennyiség (liter/hektár)
50 cm-es sortávolságnál

Méret,
szín

Nyomás
bar

Átfolyás
l/perc

8 km/h 10 km/h 12 km/h 16 km/h

Rend.
szám

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
5,0

0,980
1,095
1,200
1,296
1,386
1,550

147
164
180
194
208
232

118
131
144
156
166
186

98
110
120
130
139
155

73
82
90
97
104
116

03174

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
5,0

1,306
1,461
1,600
1,728
1,848
2,066

196
219
240
259
277
310

157
175
192
207
222
248

131
146
160
173
185
207

98
110
120
130
139
155

03175

DB05
barna

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
5,0

1,633
1,826
2,000
2,160
2,309
2,582

245
274
300
324
346
387

196
219
240
259
277
310

163
183
200
216
231
258

122
137
150
162
173
194

03176

DB06
szürke

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
5,0

1,960
2,191
2,400
2,592
2,771
3,098

294
329
360
389
416
465

235
263
288
311
333
372

196
219
240
259
277
310

196
219
240
259
277
310

03177

15 bar 20 bar 30 bar 40 bar 50 barFúvóka
átmérô

Liter/perc és
szórási magasság széles egyenes széles egyenes széles egyenes széles egyenes széles egyenes

Rendelési
szám

liter/perc 10 13 12 15 14 18 17,5 21,5 20 24
2,3 mm

méter 3,5 10 3,7 10,8 4,1 11 5 12,5 6 13
17239

liter/perc 15 20,5 18 24 24 30 27 34 27,5 38
3 mm

méter 3,8 11 4 11,2 4,4 12,5 5,5 13,5 6,5 14
17240

liter/perc 23 32,5 25 40 30 49 38 54 43 60
4 mm

méter 4,2 13 4,4 13,2 4,7 14,5 6 16 7 17,5
17241

liter/perc 29 46,5 34 55 41 67 46,5 73,5 50,3 80
5 mm

méter 5 16,5 5,2 17 6 17,9 7,5 18,5 8,5 19,5
17242

liter/perc 34,5 61 40 75 49 92 57 100,5 61,5 104
6 mm

méter 6 18 6,3 18,5 7 19,5 8 21 9,5 22
17243

liter/perc 41 67 47 84 59 108 68 125 77 130
7 mm

méter 6,5 18,5 6,7 19,5 7,5 21,5 8,5 23,5 10 25
17244

Fúvóka átfolyása liter/perc
Fúvóka átmérô

5 bar 10 bar 15 bar 20 bar 30 bar 40 bar 50 bar

Rendelési
szám

1,2 mm 2,0 2,6 3,2 3,9 4,7 5,3 5,8 17245

1,5 mm 3,0 4,0 4,8 6,0 7,2 8,1 8,7 17246

1,8 mm 4,2 5,5 6,3 7,9 9,6 11,3 12,6 17247

2 mm 4,6 6,0 7,1 8,4 10,2 12,2 13,5 17248

2,3 mm 5,8 7,5 9,4 11,2 13,6 15,4 17,1 17249

Típus ARAG-1010 ARAG 1012 ARAG-1015 ARAG-1018 ARAG-1020

Furat átmérô 1 mm 1,2 mm 1,5 mm 1,8 mm 2 mm

Rendelési szám
acél fúvóka

02455 02456 02457 02458 02459

Rendelési szám
kerámia fúvóka

17234 17235 17236 17237 17238

Kúpszög széles keskeny széles keskeny széles keskeny széles keskeny széles keskeny

Nyomás Átfolyás liter/perc

10 bar 1,7 1,9 2,4 2,9 3,5 4,6 4,2 6,7 4,3 6,9

20 bar 1,9 2,2 2,7 3,6 4,7 5,8 4,8 8,0 5,2 8,2

25 bar 2,1 2,5 3,1 4,0 4,9 6,5 5,5 8,6 6,3 9,0

30 bar 2,2 2,6 3,4 4,4 5,1 7,0 6,0 9,6 6,5 10,2

35 bar 2,5 2,9 3,6 4,8 5,5 7,6 6,6 10,7 6,7 11,0

40 bar 2,6 3,1 4,4 5,1 6,1 8,1 7,0 11,4 7,2 12,1

45 bar 2,7 3,3 4,6 5,6 7,5 8,7 7,3 11,7 7,5 13,2

50 bar 2,8 3,6 4,7 5,9 7,7 9,0 7,5 12,2 7,8 13,8

DB03
kék

DB04
piros
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HYPRO (LURMARK) DRIFTBETA LEVEGÔBESZÍVÁSOS FÚVÓKÁK 

Az an gol HYPRO (LURMARK) DRIFTBETA tí pu sú le ve gô be szí vá sos fú vó kák mû kö dé se és elô nyei megegyez nek a PNEUJET fú vó kák kal, de a DRIFTBETA 
fú vó kák mé re te rö vi debb. A fú vó kák a le ve gôt kétol dalt szív ják be. A fú vó kák két szét szed he tô da rab ból áll nak, me lyek egy sze rûen szét sze rel he tôk és tisz tít-
ha tók. A fel sô rész 2 db kis mé re tû fu ra ta miatt cél sze rû szórófejszûrôt is hasz nál ni.

ARAG FÚVÓKÁK TURBO SZÓRÓFEJEKHEZ ÉS SZÓRÓPISZTOLYOKHOZ
A me net tel el lá tott rozs da men tes acél fú vó kák hasz nál ha tók az ARAG-65 TURBO és ARAG-66 tí pu sú nagy nyo má sú szô lô-gyü mölcs per me te zô gép (axiálven-
tilátor nél kü li per me te zô gép) szó ró fe jei hez, va la mint az ARAG-70 és ARAG-71 szó ró pisz to lyok hoz. Mi vel a szó ró fe jek és a szó ró pisz to lyok ból ki lé pô per met lé 
kúp szö ge ál lít ha tó, így a táb lá zat tar tal maz za a szé les kúp szö gû és a kes keny kúp szö gû beál lí tás ada tait is. A fú vó ka táb lá zat ada tai víz re vo nat koz nak!

ARAG FÚVÓKÁK ARAG-72 SZÓRÓPISZTOLYOKHOZ
A me net tel el lá tott fú vó kák hasz nál ha tók az ARAG-72 és az ARAG HYDRA szó ró pisz to lyok hoz. Mi vel a szó ró fe jek és a szó ró pisz to lyok ból ki lé pô per met lé kúp-
szö ge ál lít ha tó, így a táb lá zat tar tal maz za a szé les kúp szö gû és az egye nes per met lé su gár beál lí tás ada tait is. A fú vó ka táb lá zat ada tai víz re vo nat koz nak!

ARAG FÚVÓKÁK HYDRA SZÓRÓPISZTOLYOKHOZ
A me net tel el lá tott fú vó kák hasz nál ha tók az ARAG HYDRA és az ARAG-72 szó ró pisz to lyok hoz. A fú vó ka táb lá zat ada tai víz re vo nat koz nak!

A DRIFTBETA fúvóka két részbôl áll                DRIFTBETA fúvóka szétszerelése                

DRIFTBETA fúvóka szórásképe DRIFTBETA fúvóka 
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ARAG SPRAY JET KERÁMIABETÉTES LEVEGÔBESZÍVÁSOS FÚVÓKÁK
Az ARAG SPRAY JET kerámiabetétes levegôbeszívásos fúvókákkal szeles idôben is jó minôségû permetezés végezhetô, a szél okozta elsodródás 
nagyságrendekkel lesz kisebb.  Használatával jelentôs vegyszer megtakarítás, pontosabb kijuttatás és nagyobb munkasebesség érhetô el! A levegôbeszívásos 
fúvókák kialakítása olyan, hogy a fúvókák permetezés közben levegôt szívnak be a fúvóka oldalán lévô nyíláson keresztül, a levegô a permetlével a fúvókán 
belül keveredik, így olyan permetlécseppek alakulnak ki, melyek nem sodródnak el. 

KERÁMIABETÉTES LEVEGÔBESZÍVÁSOS FÚVÓKÁK
A kerámiabetétes levegôbeszívásos fúvókák 110º-osak. Használható fúvó ka-
tartó rendelési száma 40290003 (lásd a 115. oldalon).

KERÁMIABETÉTES LEVEGÔBESZÍVÁSOS 
KETTÔS FÚVÓKÁK
A kerámiabetétes kettôs levegôbeszívásos fúvókák 90º-osak. Az egyik fúvóka 
15º-ot szór elôre, a másik 15º-ot szór hátra. Használható fúvókatartó rendelési 
száma 40290103 (lásd a 115. oldalon).Rend. 

szám
Nyomás

bar
Csepp- 
méret

Átfolyás
l/perc

Kiszórt mennyiség (liter/ha) 50 cm 
sortávolságnál

8 km/h 10 km/h 16 km/h 20 km/h

422AFC
11001

1,5 XC 0,28 42 34 21 14

3 XC 0,40 60 48 30 24

4 C 0,46 69 55 35 28

6 C 0,57 85 68 42 34

8 C 0,65 98 78 49 39

422AFC
110015

1,5 XC 0,42 64 51 32 25

3 VC 0,60 90 72 45 36

4 C 0,69 104 83 52 42

6 C 0,85 127 102 64 51

8 C 0,98 147 118 73 59

422AFC
11002

1,5 UC 0,57 85 68 42 34

3 XC 0,80 120 96 60 48

4 VC 0,92 139 111 69 55

6 C 1,13 170 136 85 68

8 C 1,31 196 157 98 78

422AFC
110025

1,5 XC 0,71 106 85 53 42

3 VC 1,00 150 120 75 60

4 C 1,15 173 139 87 69

6 C 1,41 212 170 106 85

8 C 1,63 245 196 122 98

422AFC
11003

1,5 XC 0,85 127 102 64 51

3 VC 1,20 180 144 90 72

4 VC 1,39 208 166 104 83

6 C 1,70 255 204 127 102

8 C 1,96 294 235 147 118

422AFC
11004

1,5 XC 1,13 170 136 85 68

3 XC 1,60 240 192 120 96

4 VC 1,85 277 222 139 111

6 C 2,26 339 272 170 136

8 C 2,61 392 314 196 157

422AFC
11005

1,5 UC 1,41 212 170 106 85

3 XC 2,00 300 240 150 120

4 VC 2,31 346 277 173 139

6 VC 2,83 424 339 212 170

8 C 3,27 490 392 245 196

422AFC
11006

1,5 UC 1,70 255 204 127 102

3 XC 2,40 360 288 160 144

4 XC 2,77 416 333 208 166

6 VC 3,39 509 407 255 204

8 C 3,92 588 470 294 235

Rend. 
szám

Nyomás
bar

Csepp- 
méret

Átfolyás
l/perc

Kiszórt mennyiség (liter/ha) 50 cm 
sortávolságnál

8 km/h 10 km/h 16 km/h 20 km/h

422ATC
110015

1,5 XC 0,42 64 51 32 25

3 VC 0,60 90 72 45 36

4 C 0,69 104 83 52 42

6 M 0,85 127 102 64 51

8 F 0,98 147 118 73 59

422ATC
11002

1,5 UC 0,57 85 68 42 34

3 VC 0,80 120 96 60 48

4 VC 0,92 139 111 69 55

6 C 1,13 170 136 85 68

8 C 1,31 196 157 98 78

422ATC
110025

1,5 XC 0,71 106 85 53 42

3 VC 1,00 150 120 75 60

4 C 1,15 173 139 87 69

6 C 1,41 212 170 106 85

8 C 1,63 245 196 122 98

422ATC
11003

1,5 XC 0,85 127 102 64 51

3 VC 1,20 180 144 90 72

4 C 1,39 208 166 104 83

6 C 1,70 255 204 127 102

8 C 1,96 294 235 147 118

422ATC
11004

1,5 XC 1,13 170 136 85 68

3 VC 1,60 240 192 120 96

4 C 1,85 277 222 139 111

6 C 2,26 339 272 170 136

8 C 2,61 392 314 196 157

422ATC
11005

1,5 VC 1,41 212 170 106 85

3 C 2,00 300 240 150 120

4 C 2,31 346 277 173 139

6 M 2,83 424 339 212 170

8 M 3,27 490 392 245 196

422ATC
11006

1,5 C 1,70 255 204 127 102

3 C 2,40 360 288 160 144

4 C 2,77 416 333 208 166

6 M 3,39 509 407 255 204

8 M 3,92 588 470 294 235

C Cseppméret 218 – 349 mikron

VC Cseppméret 349 – 428 mikron

XC Cseppméret 428 – 622 mikron

UC Cseppméret nagyobb, mint 622 mikron

F Cseppméret 136 – 177 mikron

M Cseppméret 177 – 218 mikron

C Cseppméret 218 – 349 mikron

VC Cseppméret 349 – 428 mikron

XC Cseppméret 428 – 622 mikron

UC Cseppméret nagyobb, mint 622 mikron
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TRICOFLEX VEGYSZERTÖMLÔK

FLEXIBILIS VEGYSZERTÖMLÔK
Az francia TRICOFLEX tex til be té tes PVC per me te zô töm lôk, vegy szer- és idôjárásálló ki vi tel ben ké szül nek. Könnyû ki vi tel, lágy, haj lé kony, kis haj lí tá si su gár. 
A vegy szer töm lôk –15 °C és +60 °C kö zött hasz nál ha tók. A töm lôk több féle ki vi tel ben vá sá rol ha tók meg:

• TRESS-NOBEL 20 per me te zô töm lôk: 20 bar üze mi nyo más, 60 bar re pesz té si nyo más, szí ne: fekete
• TRESS-NOBEL 40 per me te zô töm lôk: 40 bar üze mi nyo más, 120 bar re pesz té si nyo más, szí ne: vi lá gos kék vagy fekete
• SUPER TRESS-NOBEL 80 per me te zô töm lôk: 80 bar üze mi nyo más, 240 bar re pesz té si nyo más, szí ne: sö tét kék

ACÉLBETÉTES SZÍVÓTÖMLÔK

NORMA ROZSDAMENTES ACÉL CSÔSZORÍTÓ BILINCSEK
A né met gyárt má nyú NORMA csô szo rí tó bi lin csek rozs da men tes acél ból ké szül nek. Nagy elô nyük más csô szo-
rí tó bi lin csek hez ké pest, hogy a bi lin csen a me net mély sé ge na gyobb, így erô tel jes meg hú zás ese tén sem le het 
a bi lincs me ne tét meg sza kí ta ni.

MECHANIKUS ÁTFOLYÁSMÉRÔ
Alkalmas gázolaj, fûtôolaj, olaj, kerozin és hasonló folyadékok mérésére. A mûszer polipropilén házában a fo lya-
dék be- és kivezetése 1” belsô menetes bronz csatlakozóval történik. A mûszer az összes átfolyt mennyiséget 
max. 999.999 literig tudja összegezni. A felsô sorban max. 999 litert tud mutatni, ez a sor nullázható. Max. 
nyomás: 3 bar. Mérhetô mennyiség 20-80 liter/perc. Pontossága: ± 1 %. Nem hivatalos használatra javasolt.

Típus
Belsô ø

mm
Külsô ø

mm
Súly

gramm/m
Üzemi nyomás

bar
Repesztési
nyomás bar

20/8 8 13 96 20 60

20/10 10 15,5 133 20 60

20/13 12,7 19 180 20 60

20/16 16 23 265 20 60

20/19 19 26,5 337 20 55

20/25 25 33,5 493 20 50

40/6 6,3 12,5 112 40 120

40/8 8 14,5 151 40 120

40/9 9 16 181 40 120

40/10 10 17 195 40 120

40/12 12 20 264 40 110

40/16 16 24 331 40 110

40/19 19 28 437 40 100

40/24 25 35 622 40 100

80/8 8 16,5 80 210

80/10 10 19 80 210

80/12 12 22 80 210

80/16 16 26,5 80 210

80/19 19 30,5 80 210

Típus
Belsô ø

mm
Falvast.

mm
Súly

gramm/m
Üzemi nyomás

bar
Repesztési
nyomás bar

SA 20 20 3,5 330 10 30

SA 25 25 4 506 9,5 28,5

SA 30 30 4 610 9 27

SA 32 32 4 640 9 27

SA 35 35 4,5 726 8 24

SA 38 38 4 776 7,5 22,5

SA 40 40 5 920 7,5 22,5

SA 45 45 5 1116 6,5 19,5

SA 50 50 5,5 1260 6 18

SA 60 60 6 1696 5,5 16,5

SA 70 70 7 2036 5 15

SA 76 76 7 2230 4 12

SA 80 80 7 2426 3,5 10,5

SA 90 90 7,5 2810 3 9

SA 102 102 8,5 3540 3 9

SA 110 110 8,5 3830 2,5 7,5

SA 120 120 8 4136 2,2 6,6

SA 150 150 10 6300 2 6

Méret Rendelési szám

8-16 mm 03300

12-22 mm 03301

16-27 mm 03302

Méret Rendelési szám

23-35 mm 03303

30-45 mm 03304

32-50 mm 03305

Méret Rendelési szám

40-60 mm 03306

50-70 mm 03307

60-80 mm 03308

Megnevezés Rendelési szám

Mechanikus átfolyásmérô 1” menetcsatlakozással 08559

TRESS-NOBEL 20

TRESS-NOBEL 40

TRESS-NOBEL 40

TRESS-NOBEL 80

SPIRE ACIER

A TRICOFLEX SPIRE ACIER acélbetéttel erôsített szívótömlôk különbözô méretekben, vegyszer- 

és idôjárásálló kivitelben készülnek. Színe áttetszô.  A szívótömlôk  –15 °C és +60 °C között használhatók.

1 INT2016_153.indd   1531 INT2016_153.indd   153 15/12/17   14:11 15/12/17   14:11 



154 www.interatzrt.hu

INTERAT ZRT. A HAZAI MEZŐGAZDASÁGI KIÁLLÍTÁSOKON 
Az INTERAT ZRT. rendszeresen részt vesz a jelentôsebb hazai mezôgazdasági gépkiállításokon. Szeretettel várjuk Önt is kiállítási standjainkon, 
ahol az általunk forgalmazott mezôgazdasági gépek teljes választékát megtekintheti.
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Az INTERAT ZRT. rendszeresen kiállít az AGROMASH EXPO, az OMÉK, a BÁBOLNAI GAZDANAPOK, a Hódmezôvásárhelyi ÁLLATTENYÉSZTÉSI és 
MEZÔGAZDA NAPOK, a Kaposvári ÁLLATTENYÉSZTÉSI NAPOK, a Szentlôrinci GAZDANAPOK, a Tatai ROTÁCIÓ EXPO, és egyéb kiállításokon.

INTERAT ZRT. A HAZAI MEZŐGAZDASÁGI KIÁLLÍTÁSOKON 
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INTERAT ZRT. AZ ALÁBBI CÉGEK MAGYARORSZÁGI IMPORTÔRE ÉS FORGALMAZÓJA

Felelôsség: a katalógust a lehetô legalaposabb körültekintéssel készítettük, de az esetlegesen elôforduló nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk. A katalógusban szereplô adatok mindenkori 

változtatási jogát fenntartjuk külön értesítés nélkül. A katalógusban szereplô több kép, a gépek alapfelszereltségén kívül, külön rendelhetô kiegészítéseket is tartalmaz!

SZOLGÁLTATÁSAINK
 ANNOVI REVERBERI, COMET, UDOR, HYPRO, MARCO és RENSON szivattyúk javítása, szivattyú alkatrészek árusítása. A kijavított szivattyúkat próbapadon, 

üzem közben ellenôrizzük.

 Bármilyen típusú szántóföldi permetezôgép átalakítása és korszerûsítése BARGAM (GAMBETTI) szórókeretekkel, ARAG permetezôgép szerelvényekkel.

 BARGAM (GAMBETTI), SAE, BARIGELLI, GASPARDO, UDOR, HUNIPER és egyéb permetezôgépek javítása, felújítása.

 ARAG és MÜLLER permetezôgép szabályzó komputerek felszerelése bármilyen típusú szántóföldi és szôlô-gyümölcs permetezôgépre.

 MTZ és PASQUALI traktorok javítása. Traktorok, kombájnok és egyéb gépek klímaberendezéseinek javítása, feltöltése.

 Szaktanácsadás, felvilágosítás: szakképzett munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére bármilyen permetezéstechnikai, folyékony mûtrágyázási és perme-

tezôgép szabályzó elektronikai probléma megoldásában. Segítséget nyújtunk permetezôgép szerelvények kiválasztásában.

ALKATRÉSZEK RENDELÉSE
Alkatrészek megrendelhetôk telefonon, faxon vagy e-mailen keresztül. Ha www.interatzrt.hu honapunkat megnyitja és a Webshop menüpontra kattint, akkor onnan is 

rendelhet alkatrészeket. Üzemanyagköltség és idôcsökkentés céljából, az alkatrészek futárszolgálattal is elküldjük, mely olcsóbb, mint a postai utánvét és az alkatrészek 

közvetlenül a címzetthez kerülnek kiszállításra. Permetezôgép szabályzó komputerek és szivattyúk elküldhetôk javításra a futárszolgálattal is.

Cég neve Ország Gyártmány Honlap címe

BARGAM (GAMBETTI) Olaszország Szántóföldi permetezôgépek, önjáró permetezôgépek, szôlô kombájnok bargam.com

SAE Olaszország Axiálventilátoros szôlô- és gyümölcs permetezôgépek saefe.net

GASPARDO Olaszország
Kukorica-, gabona- és zöldségvetôgépek, kultivátorok, direktvetô-gépek.
Önjáró nagy hasmagasságú permetezôgépek

www.maschionet.com

MASCHIO Olaszország Talajmarók, forgóboronák, szárzúzók, nyesedékzúzók, rézsûkaszák maschionet.com

CELLI Olaszország Talajmarók, forgóboronák, szárzúzók, nyesedékzúzók, rézsûkaszák celli.it

HÜRLIMANN Olaszország Traktorok svajcitraktor.hu

PASQUALI Olaszország Traktorok, keskeny sortávú- és kertészeti traktorok pasqualiagri.it

BELARUS (MTZ) Fehéroroszország MTZ traktorok valamennyi típusának forgalmazása belarustraktor-mtz.hu

WEIDEMANN Németország Rakodógépek weidemann.de

MA-TRA Olaszország Önjáró professzionális fûnyírók matragarden.it

SOVEMA Olaszország Talajmarók, forgóboronák, szárzúzók, nyesedékzúzók, rézsûkaszák sovema.com

AGREX Olaszország Mûtrágyaszórók, mobil szárítóberendezések agrex.com

HORTECH MAS Olaszország Palántázógépek, ágyáskészítôk, zöldség betakarítók hortech.it

SAE PORTER Olaszország Traktorra szerelhetô rakodóvillák és targoncák saefe.com

TIFONE Olaszország Önjáró axiálventilátoros permetezôgépek, dízelmotoros permetezôgépek tifone.com

BELLON MIT Olaszország Munkagépek kis- és közepes traktorokra bellon-mit.it

AGROGÉP Magyarország Pótkocsik, szippantók, tartálykocsik, vetômag feltöltô adapterek ajgkft.hu

BAGODI MEZÔGÉP Magyarország Pótkocsik, gödörfúrók, tolólapok bagodimezogep.hu

ORIZZONTI Olaszország Szôlôápoló gépek orizzontimachineagricole.it

RDS Anglia Rakodó mérlegek, nedvességmérô elektronikák rdstec.com

MÜLLER Németország Permetezôgép komputerek, mg.-i elektronikák, sorvezetô mueller-elektronik.de

ARAG Olaszország Permetezôgép felszerelések és alkatrészek, permetezôgép komputerek aragnet.com

ANNOVI REVERBERI Olaszország Membránszivattyúk, dugattyús szivattyúk annovireverberi.it

COMET Olaszország Membránszivattyúk, dugattyús szivattyúk comet.re.it

UDOR Olaszország Membránszivattyúk, dugattyús szivattyúk udor.it

HYPRO USA Centrifugál szivattyúk, görgôs szivattyúk hypropumps.com

MARCO Olaszország 220 V-os membránszivattyúk marco.it

RENSON Franciaország Nagyteljesítményû centrifugál szivattyúk renson.fr

POLMAC Olaszország Átfolyásmérôk, mezôgazdasági elektronikák polmac.it

HYPRO (LURMARK) Anglia Fúvókák, permetezôgép felszerelések hypro-eu.com

ARAG SPRAYJET Olaszország Fúvókák, permetezôgép felszerelések asjnozzle.it

SPILA Olaszország Polietilén permetlé-, víz-, vegyszer- és gázolaj tartályok spilasrl.com

HILARY’S PAGANI Olaszország Polietilén permetlé-, víz-, vegyszer- és gázolaj tartályok hpgroup-it.com

ITALMANOMETRI Olaszország Nyomásmérô órák italmanometri.com

TRICOFLEX Franciaország Permetezô tömlôk, ipari tömlôk tricoflex.com

IPL Olaszország Permetezô tömlôk, ipari tömlôk ipl.it

BONEZZI Olaszország Garázsipari felszerelések, üzemanyag szivattyúk, zsírzók bonezzi.it
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SUZUKI MOTORKERÉKPÁROK

Az INTERAT ZRT. 2006. nya rán nyi tot ta meg SUZUKI mo tor ke rék pár már ka ke res ke-
dé sét Bics kén.
A SUZUKI INTERAT már ka ke res ke dés ben a SUZUKI mo tor ke rék pá rok va la mennyi tí pu-
sa kap ha tó (sport-, sport tú ra-, tú ra- és cross mo to rok, va la mint endurók, chopperek, ro bo-
gók és quadok). A SUZUKI mo tor ke rék pá rok mel lett cé günk for gal ma zó ja a BERING, 
SEGURA, DAYTONA, SHOX és SPYKE mo to ros ru há za tok nak, az AGV, SHARK, és 
SCHUBERT si sa kok nak, to váb bá a GIVI kiegé szí tôk, a CASTROL és MOTUL ola jok és 
METZELER gu mi ab ron csok tel jes kí ná la tá val is vár juk ked ves ügy fe lein ket. Sza lo nunk 
mel lett ter mé sze te sen mo tor ke rék pár szer vizt is mû köd te tünk. Szer vi zünk ben kép zett 
szak em be rek vég zik a mo tor ke rék pá rok szak sze rû és gon dos szer vi ze lé sét, ja ví tá sát, 
ki vá ló szer szá mok és mû sze rek se gít sé gé vel. Amennyi ben te he ti, lá to gas son el sza lo-
nunk ba, te kint se meg sze mé lye sen is kí ná la tun kat.

A SUZUKI gyártmányú munkaquadok a Mezôgazdasági gépek katalógusában a regisztrált gépek között szerepelnek, 
így géptámogatás esetén az ÁFA és a géptámogatás is visszaigényelhetô, ha a forgalmazó az INTERAT Zrt.

88 és 102 LE teljesítménnyel88 és 102 LE teljesítménnyel

HÜRLIMANN kínálatunk a 48–49. oldalakon

HÜRLIMANN kínálatunk a 48–49. oldalakon

Forgalmazza az INTERAT Zrt.    www.interatzrt.hu www.suzuki-interat.hu
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INTERAT ZRT.
MEZÔGAZDASÁGI GÉPCENTRUM

2060 BICSKE, CSABDI ÚT 2.
Telefon: 22/350-045, 22/350-865, 22/565-376,

Fax: 22/350-774
info@interat.hu
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INTERATINTERAT ZRT.
MEZÔGAZDASÁGI GÉPCENTRUM

2060 BICSKE, CSABDI ÚT 2.2060 BICSKE, CSABDI ÚT 2.
Telefon: 22/350-045, 22/350-865, 22/565-376,Telefon: 22/350-045, 22/350-865, 22/565-376,

Fax: 22/350-774Fax: 22/350-774
info@interat.huinfo@interat.hu

MEZÔGAZDASÁGI GÉPCENTRUM 2.MEZÔGAZDASÁGI GÉPCENTRUM 2.
7200 DOMBÓVÁR, GAGARIN U. 30.7200 DOMBÓVÁR, GAGARIN U. 30.

Telefon: 74/565-095 Fax: 74/565-096Telefon: 74/565-095 Fax: 74/565-096
dombovar@interat.hudombovar@interat.hu
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Részletes információ és online vásárlás a www.interatzrt.hu honlapon!Részletes információ és online vásárlás a www.interatzrt.hu honlapon!
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